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LEGENDA:

- kraweznik wysoki betonowy

- kraweznik zanizony betonowy

- obrzeze betonowe (obramowanie zjazdu)
- krawedz jezdni
- remont jezdni bitumicznych

- zjazdy z kostki betonowej prostokgtnej fazowane;j
koloru szarego 10x20cm

- zjazdy z kostki betonowej prostokgtnej fazowane;j
koloru grafitowego 10x20cm

- pobocza gruntowe

E - istn. bariery SP 09 - wymiana
=

~ - istn. rowy - do oczyszczenia

ULAANERARNNRLN

py

-_—

N

o

o

€

UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzedne istniejgce bedq odbiegaty od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ nadzér

autorski oraz nadzor inwestorski i nie przystepowaé do wykonywania kraweznikow,
warstw wyréwnawczych bgdz frezowania.

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G
Kniewo - Luzino - tebno na odcinku
od km 14+068 do km 18+068
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PRACOWNIA DROGOWA |

Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdarisk
NIP: 958-009-61-96 REGON: 220 238 748
Tel: 0502 366 220 e-mail: biuro@dgn.net.pl
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