Przekrdj podtuzny

skarpa wyprofilowana

uymocnienje skar;r)ﬁ/ rowu
1 obsiana trawg

azurowymi prefabrykatami
typu MEBA na podsypce
cementowo-piaskowej

podsypka cem.-piaskowa
gr. 5cm

umocnienie skarpy rowu
konstrukcja nawierzchni azurowymi prefabrykatami
typu MEBA na podsypce
e 2, ‘; '¢I1(ro_g oWy cementowo-piaskowej
A geowioknina skarpa wyprofilowana
zasypka z kruszywa gr. 30cm

i obsiana trawg

rura przepustu

g

umocnienie skarpy rowu
azurowymi prefabrykatami
typu MEBA na podsypce

cementowo-piaskowej

Przekroj poprzeczny B-B

umocnienie skarpy rowu
azurowymi prefabrykatami
typu MEBA na podsypce
cementowo-piaskowej

/

<400

skarpa wyprofilowana

dno umocnione kamieniami

na podbudowie betonowej gr. 15cm

rura przepustu
podsypka piaskowo - Zwirowa gr 30cm

wzmocnienie podfoza gr 25cm
_J A grunt rodzimy nosny

|

przekroj poprzeczny A-A
D=600 mm

geowloknina

1270 2000 1270

umocnienie skarpy rowu

azurowymi prefabrykatami

typu MEBA na podsypce
cementowo-piaskowej

zasypka z kruszywa mrozoodpornego

770

n x400
\

mur kamiennty gr. ~3pcm
/“na podsypce cemi:-gias.

i obsiana trawa

dno umocnione kamieniami

1 o frakgi 0-32mm, D>5 zageszczona

do 0.98° wg Proctora

grunt zasypowy

1220

>
600 600 600
/
\&:J —
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\ grunt rodzimy| §|
2000 600 2000

UWAGA
W okolicach przepustéw nalezy dodatkowo wykona¢ wzmocnienie
dna rowu za pomocga warstwy kamieni na podbudowie betonowej
grubosci 15 cm na dlugosci 2.0m po kazdej ze stron wlotu/wylotu
przepustu pod droga.

na podbudowie betonowej gr.15cm

. humus gr. 15cm 500

podbudowa gr. 30cm /

piaskowo-Zwirowa o grubosci
Zziaren max. 20mm zageszczona

podsypka zapierajgca

piaskowo-zwirowa o grubosci
ziaren max. 20mm zageszczona
do 0.95 wg Proctora

do 0.97 wg Proctora

kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm

piasek sredni gr. 20cm

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

INWESTOR

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Gowino - Wejherowo, w km 35+090 - 35+351,
dlugosci 261m
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