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I. Opis techniczny.

1.0 Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania.

"Projekt budowlano - wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi
powiatowej nr 1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo” w zakresie
branzy inzynierii ruchu powstal w ramach umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
(Zamawiajacym) tj. Zarzadem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Pucku a P.P.U.i H TEXTEL w Wejherowie.

1.2 Cel opracowania

Celem tej czgSci opracowania bylo wykonanie projektu sygnalizacji $wietlnej na wyzej
wymienionym skrzyzowaniu w zakresie branzy inzynierii ruchu drogowego.

Przyjete zalozenia i rozwigzania tej czeSci opracowania daja podstawe do wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie branzy elektrycznej.

1.3 Materialy i literatura przedmiotu.

— warunki i zalozenia okre§lone w ww. umowie,

— mapa numeryczna dla celéw projektowych w skali 1:500,

—  "Inzynieria ruchu" - Datka, Suchorzewski, Tracz,

— "Kodeks drogowy",

— "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
wraz z zalacznikami 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.220.2181)”.

2.0 Charakterystyka stanu istniejacego.

Ul. Zamostne w Bolszewie zlokalizowana jest w ciagu drogi powiatowej nr 1438G i jest
drugim po drodze krajowej nr 6 strategicznym ukladem komunikacyjnym tej miejscowosci.
Jest skrzyzowaniem trjwlotowym (teowym).

W ostatnich latach wzdtuz tej ulicy wybudowano wiele obiektéw mieszkalnych
i handlowych. Jednym z nich jest centrum handlowe, ktorego trzonem jest sklep sieci
Biedronka. Centrum z uwagi na ilo§¢ miejsc postojowych oraz popularnoéé ww. sieci
handlowej generuje spory jak na te warunki ruch kolowy. Z uwagi na trudnosci
z wlaczeniem si¢ do drogi powiatowej Zarzad Drég ograniczyt ilo§¢ relacji. Brak jest
mozliwosci skrgtu w lewo z kierunku DK nr 6. Wyjazd jest rowniez utrudniony. Kierowcy
moga wykonywa¢ tylko manewr skretu w prawo. Przez ul. Zamostne wytyczone jest
przejscie dla pieszych, na ktérym z uwagi na panujacy ruchu kotowy bezpieczne przejscie
jest rowniez bardzo utrudnione.

Z uwagi na powazne zagrozenie zwlaszcza pieszych Zarzad Drog dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego podjal decyzje o budowie na przedmiotowym skrzyzowaniu drogowej
sygnalizacji $wietlnej. Niniejsze opracowanie jest pierwszym etapem tego zadania
inwestycyjnego.

Plan orientacyjnej lokalizacji skrzyzowania przedstawiono w projekcie na rys. 1.




3.0 Stan projektowany.

3.1 Lokalizacja masztéw i osprzetu sygnalizacyjnego.
Rozmieszczenie poszczegdlnych sygnalizatorow oraz lokalizacje petli indukcyjnych
i przyciskéw dla pieszych przedstawiono w opracowaniu na rys. 2. Z uwagi na ksztalt
skrzyzowania i zakladany standard bezpieczenstwa dla wszystkich relacji przewidziano
samodzielny uklad sygnalizator6w (odrebne grupy sygnalizacyjne). Na wszystkich wlotach
zaprojektowano po prawej stronie sygnalizatory ogélne (S1) — 1a,2,3a. Na kierunku
glownym tj. na ul. Zamostne uzupetniono je o sygnalizatory pomocnicze na wysiegnikach —
1b,3b. Na wlocie 1 i 2 zastosowano rozwiazanie ze sygnalizatorami S2 strzatkami
dopuszczajacymi skret w prawo - 1ai 2.
Na przejsciach zastosowano sygnalizatory dla pieszych 4a i 4b (S5).
Dla sygnalizator6w na wysigegnikach przewidziano zastosowanie ekranéw kontrastowych,
a dla sygnalizator6w dla pieszych przez jezdni¢ kierunku gléwnego (4a i 4b) sygnalizatory
akustyczne MSA-1.
W opracowaniu zestawienie osprzetu sygnalizacyjnego przedstawiono na rys. 3.
Na skrzyzowaniu przewiduje si¢ na wszystkich wlotach zastosowanie petli indukcyjnych,
ktorych zadaniem jest detekcja ruchu pojazdéw jak réwniez przyciskow dla pieszych (tryb
wzbudzany).

3.2 Uklad faz sygnalizacyjnych i programy sygnalizacji §wietlne;j.
W opracowaniu w zwiagzku ze specyfika uktadu drogowego (trasa o zmiennym obciazeniem
ruchu) sygnalizacj¢ $wietlng zaprojektowano w ukladzie pelnej akomodacji, w trybie
tzw. pracy acyklicznej. W przypadku pojawienia sie wzbudzeh na wszystkich wlotach
bedzie realizowany program sygnalizacji oparty o ukiad tréjfazowy. Stanem statym jest
wyS$wietlanie Swiatla zielonego w czasie trwania relacji na wprost, to jest relacji wzdtuz ul.
Zamostne. W przypadku zarejestrowania zgloszenia na wlocie podporzadkowanym (wyjazd
z Biedronki) lub od pieszych, sterownik sprawdza, czy na drodze z pierwszenstwem
przejazdu poruszaja si¢ pojazdy. Jezeli tak (tj. stanowig zwarta kolumne) $wiatlo zielone
zostaje stopniowo wydtuzane, az do osiagniecia Tz max.
W opracowaniu strukture faz w ukladzie akomodacji oraz zasady detekcji dla podstawowego
stanu (stan 1 - zgloszenie na wlocie od Biedronki od petli indukcyjnej i przyciskach
dla pieszych przedstawiono na rys. 5a. Na rys. 5b rozrysowano w sytuacje, w ktérej brak jest
zgloszefi od pieszych. W opracowaniu graf sterowania tj. sposéb przelaczen ww. faz
roZrysowano na rys. 5c.
Diagram programu sygnalizacji $wietlnej nr 1 w ukladzie stanu 1 i 2 (Tcmax=75s)
przedstawiono w opracowaniu na rys. 7a i 7b. Na rys. 8 rozrysowano diagram programu
awaryjnego (program nr 2 Tc=75s).
Czasy migdzyzielone oraz czasy $wiatla zielonego dla pieszych obliczono w oparciu
o wspomniane "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .......... ”. Uklad kolizji i min.
dtugos¢ czasow miedzyzielonych przedstawiono w opracowaniu na rys. 6.

Harmonogram pracy projektowanej sygnalizacji $wietlnej przedstawia si¢ nastepujaco:

Program Poniedzialek - pigtek Sobota Niedziela
P1 - praca 6.00 —22.00 6.00 —22.00 8.00 —22.00
akomodowana
P3 - praca zbtte 22.00-6.00 22.00-6.00 22.00-8.00
migowe
P2 — stany w stanach awaryjnych np. uktadoéw detekcji
awaryjne I rodz.




3.3 Obliczenia przepustowosci skrzyzowania.
W opracowaniu wyliczono dla przyjetego rozwiazania gwarantowang przepustowosé
wlotéw. Wykonano to przy pomocy programu ,,Casino” Politechniki Krakowskiej w oparciu
o zalozone poziomy natezen ruchu (w opracowaniu na rys. 4) Uzyskane wyniki
przedstawiono w postaci wykresu stupkowego na rys. 9.
Obok dla kazdego wlotu w zestawieniach tabelarycznych umieszczono dane dot. poziomu
natgzen, przepustowosci, strat czasu, wskaznika zatrzymar i dtugosci kolejki.
Wspotezynnik ,,X” pokazuje stopien wykorzystania przepustowosci a tym samym poziom
swobody ruchu.

4.0 Korekty organizacji ruchu (oznakowania pionowego i poziomego)..
W ramach procedury projektowej odbyla si¢ na miejscu wizja lokalna z udzialem
przedstawicieli Inwestora tj. Zarzadu Drog dotyczaca przysziej organizacji ruchu. W wyniku
tego spotkania Zarzad Drég wypracowat i przestat decyzje nastepujacej tresci:
»~Akceptujemy wariant 2 sygnalizacji $wietlnej przy "biedronce" (w zataczniku) przy
nastepujacej organizacji ruchu drogowego: na kierunku od drogi krajowej nr 6 do ronda
relacja tylko na wprost bez mozliwosci lewoskretu do Biedronki, na kierunku od ronda do
drogi krajowej nr 6 relacja na wprost i w prawo do Biedronki, na kierunku od Biedronki do
ul. Zamostnej relacja na prawo i na lewo”.
W oparciu o to uzgodnienie zaprojektowano sygnalizacje $wietlna. Istnieje réwniez
konieczno$¢ weryfikacji oznakowania zar6wno pionowego i poziomego miedzy innymi
w celu umozliwienia wyjazdu z kompleksu Biedronka we wszystkich mozliwych kierunkach
(W lewo i w prawo). Konieczne zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym
przedstawiono w opracowaniu na rys. 10.

5.0 Uzgodnienia.

* Uzgodnienie Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

w Pucku nr ZD-SPiRPD-7¢z-5425/100/2012 z dnia 18.07.2012. str.- 5
* Uzgodnienie Starosta Wejherowski nr KM.7121.WG223.2012 z dnia 23.07.2012r. str.- 6
* Opinia Policji Powiatowej w Wejherowie z dnia 17.07.2012r. str.- 7




ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedzibg w Pucku
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5 NIP 587-14-75-424  tel.: 774-32-80  faks: 774-32-93

Puck, dnia 18.07.2012r. roku

ZD-SPiRPD-7¢cz-5425/100/2012

Przedsigbiorstwo Produkcji Ustug i Handlu

"TEXTEL"
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Budowlanych 2 84-200 Wejherowo

dotyczy zadania pn. : Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych w ciqgu drogi
powiatowej nr 1438G (ulica Zamostma) w miejscowosci Bolszewo, w poblizu sklepu

BIEDRONKA”.

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Pucku w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 182/2012 z dnia 13.07.2012r. informuje, Ze
pozytywnie opiniuje rozwigzania techniczne przedstawione nam w projekcie budowlanym-

wykonawczym dot. w/w zadania.

i o7 i Janusz Nik

ZA ZGODNOSC
Z ORYG]NALEM mgr inz. Marian %owiak

Uprawnienia do prr);c,»ﬂ 'apta bez ograniczen

w specjalnoci instgighyine]w zakresie sieci,

instalacfi  urzadze ejekfefcznych i elektraencrgetycznych
nr P@M/0010/POOE/N9




A
STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4  tel. (058) 572 9400, 572 94 01, fax. 572 9402  e-mail: starostwo(@powiat. wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 23 lipca 2012 r.

KM.7121.WG223.2012

Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Na podstawie art. 10 ust. 57 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami)  § 3 ust. 1 pkt 173, § 4 ust. 3pkt 1, § 5
ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 oraz § 12 ust. 17 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej statej organizacji
ruchu na drodze powiatowej 1438G - ulicy Zamostnej w miejscowosci Bolszewo zatwierdza sie
nowag stata organizacje ruchu w calosci bez zmian

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu — 01.08.2012

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem oraz
Komendanta Powiatowego Policii co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzeniem o
rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Powyzsze wynika z nastepujacych faktow:

dnia 16 lipca 2012 r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jako zarzad drogi ziozyt
wniosek o zatwierdzenie nowej statej organizacji ruchu na ulicy Zamostnej w miejscowosci Bolszewo
w terminie od 1 sierpnia 2012 r. Powodem wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest budowa
przejécia dla pieszych wraz z sygnalizacja $wietina. Po rozpatrzeniu wniosku i dolaczonej
dokumentacji stwierdzono ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Projektowana organizacja
ruchu wptynie na poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz utatwi funkcjonowanie
lokalnego uktadu komunikacyjnego, zwtaszcza dla pieszych i opuszczajacych centrum handlowe.

Jednoczesnie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sie, ze jezeli w wyzej
wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej nowej
stalej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej organizacji
ruchu.

7 up. Starosty
7.-coacLynika
alu Kpgtunikaci

Otrzymuijg:

Whioskodawca , oA oalka
* Projektant ] )

3. Urzad Gminy Wejherowo

4. A/aTM. 23.07.2012

mgr inz. Marian Piechowiak
Uprawriienia do projekipfigniabezBoraniczen
ZA ZGODNOSC W specjzinosc instaE '>e;wzakresiel sisci,
Z ORYG'N AtEM instalaci i wrzgczere€hiyeanyen i elertroenargetycznych

nr M/0010/POOE/09
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Zalacznik do wmosku 0 wprowadzenie 1ub zmiang organizacdji ruchu na drodze, dla ktdr
organem zarzadzajacym ruchem jest Starosta Wejherowski
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CZESG Il - Opinia zarzadu drogi *

Po zapoznaniu sig z projektem zmian w orgamzaCJl ruchu drogowego nie wnoszg zastrzezen dolyczacych je
prawichowosei i przediozopy projekt opinivie p o zy 1y w ni é. Jednoczesnie z ninigj jsza opinig Wnioskodawea olrzyr:
dokumenlacie niezbgdng do olrzymania od naszego urzedu zgody na zajecie pasa drogowego i U|s7c/c*md zwigzany
zlym oplal oraz zoslal poinformowany o dalsze] procedurze zwigzane] z tym zagadnieniem.

Sprawa olrzymala sy)_z;m\tp,r(j. akt:

.............................................................................................................................

(dala) {picczec i podpis)

" Dla wszyslkich drog powiatowych i gminnych na lerenie miast Wejherowa, Rumi i Redy opuu(» wydaje odpowiea

komarka Urzedu M/(,]buogo w Wejherowie lub UrZedu Miasta w Rumi lub Redzie. Dla pozosiatych drog powialow:

wymd gana jesl opinia Zarzadu Drogowego dla Powiall Puck/ego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku. Dia pozoslal
(lrog qnwnny(h opinig wydaje odpowiedni organ adminisiracji danej gminy. Ponizsj adresy wymienionych inslylucji

Zarzgd Dmgowy dla Powialu Puckiego i Wejherowskiego, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowe] 5, lel. 058 774 32 60
Urzad Giminy Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadnikow 17, lel. 058 572 39 07 ZA ZGQDNOSC
Urzad Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, Pomorska 8, lel. 058 676 76 77 7 ORYGINALEM
Urzad Gminy Linia, 84-233 Linia, ul. Turyslyczna 15, lel. 058 676 85 62
- Urzagd Gminy Luzino, 84-242 Luzino, ul. Ofiar Slultholu 11, lel. 058 678 20 68 - 5 o .
© Ur2gd Gminy Lgezyce, Leczyce, ul. Dluga 49, B4-218 Godelowo, lel. 058 678 92 14 Up“_f;.g,,;e'nﬂ'a",;o“ﬁi,’,;.fifj ?m\eﬁ
Urzad Gminy Szemud, 84-217 Szemud, ul, Karluska 13, lel. 058 676 11 70 w specjalnosci instaiagginé] w zakresie sieci,

N i . ! A e om i - 0 74 le); | glektroencrge h
Urzad Gminy Wejherowa, 84-200 Wejherowo, os. Przyjazni 6, lel. 058 677 97 07 i 'nur[ quene f 0,“5%33&,“0'2, EEn

Urzad Miasla Redy, Releral lnwcslyu lnzymeru Miejskiej i Ochrony Srodowiska, 84-240 Reda, ul. Pucka 9, lel. 058 678 80 08
Urzad Miasta Rumi, Wydzial Indynierii MIG}HRILj 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, lel. 058 679 65 20, 058 679 65 41

Urzad Miejski w Wejherowie, Wydzial Inweslycji, Gospodarki IKomunalnej i Ochrony Srodowiska, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marc
lel. 058 677 71 19 .
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