Skala 1:20

Otwory do mocowania gfowicy & 25,5

25

>
!

p

- Skala 1:10
| 3 —\ |

Przykiad mocowania latarni sygnalizacyjnych

i sygnalizatora akustycznego na maszcie MNOP-12

Fundament betonowy

Migjsce
zamocowania |
przycisku -

-otwory
dopasowac do

typu przycisku I

2200

Z befonu B12,5 (Rw 140)

Sygnalizator dZzwiekowy MSA -01

Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki @200 mm)LED

Gfowica PHA 4101
Konsola PHB 41103 (PHB 1110)

Maszt MNOP-12

300
Przycisk dla pieszych
Gfowica PHA 4101
Konsola PHB 41103 (PHB 1110)
g Sygnalizator dZwigekowy MSA -01
o - - -
= ! Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych(soczewki @200 mm)LED
|
Fundament betonowy
Z betonu B12,5 (Rw 140)
3 Kofnierz fgczgcy 2 szt.| Biacha14x210 fzﬁz’z;ké'.j’:y:zz;mm” szt) fexehel
2 | Czesc fundamentowa masztu 1sz2t. | Ruad o Fundament rurowy z koknierzem
1 | Maszt sygnalizacji swietinej MNO-12 (MNOP-12) | 1 szt. | Birs$ 5%, Maszt rurowy 2 kohlerzem z otworam!
UWAGI: narys] Nazwa elementu masztu (llos¢| Materiat Uwagi
1. Wszystkie elementy masztu sg dwustronnie cynkowane. —
. . . ; Umowa:
2. Zaproponowarny maszt posiada 5-cioletnig gwarancje. Z.U.L "ELDRO - FL" sp.zoo. -
Uwagi montaZzowe: 4 80-536 Gdafisk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40
1. Czesc fundamen_towq i mas:zt skrecac na budoywe po wprovyadzenlu kab/:. _ oo A M SO T S
2. Maszt na budowie malowaé farbg podktadowg i nawierzchniowg do powierzchni cynkowanych. : (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo “PBW
3. Zakonserwowacé abizolem cze$é fundamentows i maszt (wraz z potgczeniami Srubowymi) Temat- MASZT SYGNALIZACII ULICZNEJ MNOP-12 skala:
i - : (NISKI Z FUNDAMENTEM [ PRZYCISKIEM) M2
o wys. 15 cm nad ziemiag. e —
. . . i ranza. Elektryczna Podpis: | pata: Rys nr:
UWAGA: Mozna zastosowaé maszty wg innego opracowania o analogicznych Projektowat| mar inz. Marian Piechowiak upr. POM/0010/P00E/09 = i
pari ametrach technicznych. Opracowatf: | inz. Mirostaw Baczul upr.POM/0005/POOT/09 2 lipiec 2012 8a
Sprawdzit: | inz. Janusz Pik upr. 49/GD/00 Al




