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Mufa faczaca petle z kablem
YStY 2 x 2,5 mm? - feedeerem
(z rur termokurczliwych)
PRZEKROJ WYPROWADZENIA PETLI
PRZEZ KRAWEZNIK
Kraweznik
A, .4
N 7 N

Przewody skrecac (10 skreceri na 1m)

W petlach po 3 zwoje przewodu LgYc(LGs) 2,5 mm?
Co 0,3 m petle w rowku mocowac klinami drewnianymi.

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM PETLI INDUKCYJNEJ
PRZECZYTAC OPIS W DOKUMENTACJI

Przewdd petii

Rurka z widkna szkla

nego

2 x $rednica przewodu (b 21)

Q Umowa:
z Z.U.l. "ELDRO - FL" sp.zo..
80-536 Gdafisk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40
Tytut: Budowa sygnalizacji > na skrzy iu DP nr1438G Studium:
) (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo PBW
; . . . . skala:
Temat: Petle indukcyjne trzyzwojowe (12m x 1,5m) - sposéb wykonania =
Branza: Elektryczna Podpis: 4, pata: Rys nr:
ijektowa[_' mgr inz. Marian Plechowiak upr. POM/0010/POOE/09 op=1
Opracowaf_' inz. Mirosfaw Baczul upr.POM/0005/POOT/09 e lipiec 2012 1 1b
Sprawdzil.‘ inz. Janusz Pik upr. 49/GD/00




