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1 Element betonowy 2

Szpilki M6 x 565.

ELEMENT BETONOWY 1 (szt. 2)

M10 x 45

RAMA WSPORCZA POD STEROWNIK MSR (L 45 x 45x 4)
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\3. 1. Fundament wykonaé jako prefabrykowany z betonu B15.
2. Na fundamencie mocowaé rame wsporczg, Srubami zabetonowanymi
w fundamencie.
ELEMENT BETONOWY 2 (szt. 2) 3. Do ramy mocowac sterownik MSR Srubami M12 x 35.
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STEROWNIK SYGNALIZACII ULICZNEJ MSR 2002
8 | - gabaryty i ustawienie na fundamencie.

ZBROJENIA ELEMENTOW BETONOWYCH

(dla 1 szt. elementu)

1-zbrojenie pret 12 df. 1050 mm (szt. 2)

2- jw dt. 300 mm (szt. 3)
3  jw. df. 450 mm (szt. 2)
4-  jw. dt. 750 mm (szt. 3)
5 jw df. 650 mm (szt. 3)

(= Umowa:
- 3 Z.U.lL. "ELDRO - FL" sp.zo.0.
g 80-536 Gdafisk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40
(0]
Tytut: ygnall j na skrzyz iu DP nr1438G Studium:
i (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo PBW
Temat: STEROWNIK SYGNALIZACJI ULICZNEJ MSR 2002 Skala:
i - GABARYTY | USTAWIENIA NA FUNDAMENCIE
Branza: Elektryczna Podpis: Data: Rys nr:
Projektowaf_' mgr inz. Marian Piechowiak upr. POM/0010/POOE/09
Opracowaf_' inz. Mirosiaw Baczul upr.POM/0005/POOT/09 lipiec 2012 5
Sprawdzil: | inz. Janusz Pik upr. 49/GD/00 Y

4




