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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania - lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DP
nr 1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo.
Obejmuje ono budowe sygnalizacji na wymienionym skrzyzowaniu w dostosowaniu do
istniejacego uktadu drogowego.

Projektowana sygnalizacja bgdzie miata charakter wzbudzany i akomodowany w
zaleznosci od natgzenia ruchu pojazdéw i wywotan przez pieszych. Funkcje te realizowane beda
przez: czujniki zamontowane w jezdni (petle indukcyjne) i przyciski dla pieszych zainstalowane na
masztach sygnalizacyjnych.

2. Podstawa opracowania.

"Projekt budowlany sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu DP nr 1438G (ul. Zamostne)

z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo” opracowano w oparciu o umowe zawarta pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajacym) tj. Powiatowym Zarzadem Drog w Tczewie a wykonawca ZUI

»ELDRO-11” Sp. z 0.0. w Gdansku.

Jako podstawa opracowania stuza:

a) ,Projekt budowlany i wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DP nr
1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo w zakresie inzynierii ruchu
drogowego opracowany przez mgr inz. Karola Kisiela ( cze$¢ IPW ).

b) Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z inwentaryzacja urzadzen technicznych w skali 1:500

c) DTR sterownika sygnalizacji $wietlnej ulicznej MSR- 2002

d) Szczegoétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach — zalaczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.).

e) Katalog systeméw Autoscope.

Normy i opracowania zwigzane:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy PBUE wyd. I (1988) wraz z poprawkami.

WTWiO Robét Budowlano-Montazowych Tom V , Instalacje elektryczne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08.2002r. (Dz. Ustaw z dnia 17.09.2002r.)

w sprawie zakresu i formy ,,planu bioz”.

* Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r. z pdzniejszymi
zmianami.

* ZN-95/TP.S.A-011/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

* ZN-95/TP.S.A-012/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

* ZN-95/TP.S.A-023/T- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
techniczne.

* Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zalaczniki nr 1-4
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do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.).

* Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. Ustaw 43/99
z dnia 14.05.1999r.).

* Kodeks Drogowy.

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objegto:

1. Rozmieszczenie elementdw sygnalizacji Swietlnej w terenie.

Dobdr elementow sygnalizacji swietlnej - jak aparatura sterownicza, maszty sygnalizacyjne,
latarnie, osprzet sygnalizacyjny, kable, przewody itp.

Kanalizacja sygnalizacyjna wraz z siecig kabli sterowniczych i zasilajacych dla sygnalizacji.
Ochron¢ od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajace;j.

Wykonanie i ustawienie masztéw sygnalizacyjnych do sygnalizacji $wietlnej.

Wykonanie petli indukcyjnych w jezdni.

Roboty uzupetniajace - sygnalizacja akustyczna .

L
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4. Dane ogdlne.

W zwiazku z projektowana budowsa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DP nr 1438G
(ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo, zgodnie z projektem inzynierii ruchu
drogowego, przewiduje sie:
* wykonanie kanalizacji dla instalacji sygnalizacyjnej.
* wykonanie petli indukcyjnych dla przystosowania sygnalizacji do pracy akomodacyjne;.
* montaz osprze¢tu do sygnalizacji Swietlnej tj. masztow, latarn, kamer, przyciskow i szafy

sterowniczej.

* wykonanie stosownych polaczen w sieci sygnalizacji $wietlnej.

S. Budowa sygnalizacji Swietlnej.

Jako urzadzenie sterujace sygnalizacjq $wietlna dla projektowanego uktadu drogowego
przewidziano sterownik typu MSR 2002 w konfiguracji: 6 grup sygnatlowych, 1 wejscie dla
przyciskow z potwierdzeniami, 5 petli.

Sterownik musi zapewni¢ pelnq realizacje zadani przewidzianych w programie przy
zachowaniu bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Urzqdzenie sterujqce - sterownik sygnalizacji Swietlnej powinien zapewnia¢ petnq realizacje zadan
przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Urzqdzenie to powinno byé niezawodne i tatwe w eksploatacji ,, posiadaé solidnq
obudowe i zamki zabezpieczajqce przed wlamaniem ( zamek ,, baskwilowy”). Sterownik winien byé
wyposazony w dostepne z zewnqtrz, ale, odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowolanymi
przelqczniki umozliwiajqce wylqczenie i wilqczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy
awaryjnej (sygnal Zotty pulsujqcy) lub zmiane programu w zaleznosci od potrzeb. Sterownik
powinien spetniaé wymagania okreslone odrebnymi przepisami o budowie urzqdzer elekirycznych,
a takze odpowiednim normom. Sterownik powinien byé wyposazony w nastepujqce uktady kontrolno
— zabezpieczajqce:
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* nadzoru sygnatow czerwonych i sygnalow zezwalajqcych na skrecanie w  kierunku
wskazanym strzatkq, jezeli jest to jedyny sygnal sterujqcy danym strumieniem ruchu,

*  ukltady nadzoru sygnatow muszq uwzgledniaé cechy konstrukcyjne sygnalizatoréw,

*  programowana kontrola prgdowa w zaleznosSci od Zrédia Swiatla w sygnalizatorach

z dokladnosciq do 1 W,

*  wykrywanie braku Iub kolizji sygnaléw zielonych i naruszenia minimalnych czaséw
miedzyzielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru dlugosci cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych),

- nadzoru napiecia zasilania,

- nadzoru pracy zdalnej,

- nadzoru detektorow,

- nadzoru wszystkich sygnatow w tym czerwone i zielone nadzorem petnym tj. nadmiarowym
i braku,

* - uklad nadzorujqcy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia
napiecia poza dopuszczalng granice, automatycznie przelqczyé sterownik na zasilanie
rezerwowe lub wylqczy¢ go. Po powrocie napiecia uklad powinien zapewnié samoczynne
ponowne wiqczenie sterownika,

* - uklad nadzorujqcy prace zdalng sterownika powinien w przypadku stwierdzenia przerwy w
polqczeniu z centrum sterowania lub sterownikiem nadrzednym, spowodowaé przejscie
nadzorowanego sterownika na prace z programem indywidualnym, niezaleznym od
sterownika nadrzednego lub od centrum sterowania.

Uktad nadzoru detektorow powinien ,, w przypadku stwierdzenia awarii detektora lub jego
okablowania spowodowaé automatyczne przejscie sterownika w tryb pracy pomijajqcy uszkodzony
element ,, zapewniajqc jednak peinqg obstuge wszystkich uczestnikéw ruchu.
Zegar czasu rzeczywistego, ktory steruje zmianami programow w systemie sterowania zaleznego
od czasu, powinien posiadac¢ zasilanie awaryjne ,, zdolne do zapewnienia wlasciwej pracy zegara,
przez co najmniej 48 godzin W przypadku braku zasilania sterownika. Zabezpieczenie takie
powinno umozliwiaé uruchomienie odpowiedniego programu sygnalizacji po powrocie napiecia
zasilajqcego.
Sterownik winien by¢ przystosowany do pracy w systemie centralnego sterowania i posiadaé
urzqdzenia transmisji danych, mie¢ mozliwos¢ odbioru i wysylania informacji z/do sterownika
nadrzednego, wlqczajqc w to polecenia dotyczqce nadawania odpowiednich sygnalow swietlnych
przez poszczegolne sygnalizatory przejscie na prace w odpowiednim programie, meldunki
potwierdzajqce wykonanie polecen, raporty o stanie ruchu z przylqczonych do sterownika
detektorow itp. Sterownik powinien umozliwiaé wprowadzenie zmian programowych w miejscu
lokalizacji lub zdalnie, przy zachowaniu peinej kontroli dostepu do poszczegdlnych poziomdéw
ingerencji. Sterownik powinien by¢ wyposazony, w co najmniej dwa niezalezne ukiady nadzorujqce
poprawnos¢ jego dziatania ( dwa procesory, 2 niezalezne mikrokomputery 32 bitowe) i musi by¢
wyposazony m. in. w modut komunikacyjny umozliwiajqcy peiny monitoring skrzyzowania. Lqcze
umozliwiajqce dolqczenie urzqdzen transmisji danych do systemu centralnego sterowania i
monitoringu oraz terminala diagnostycznego ( komputer PC). Przechowywanie w pamieci
wewnetrznej do 1000 komunikatow o wykrytych zdarzeniach i awariach oraz w sterowaniu za okres
nie krdtszy niz 7 dni. Mozliwos¢ koordynacji ze sterownikami MSR w ukladzie koordynacji nadgznej
z wymianq informacji pomiedzy sterownikami, co 1 s oraz koordynacji z oknami czasowymi.
Funkcja pomiaréw ruchu w kwantach: 1; 5; 15; 30 minutowych oraz: 1; 2; 6; 24 godzinnych w
okresie minimum 90 dni. Funkcji automatycznej selekcji programéw w oparciu o nastepujqce stany
ruchu:

* - ruch swobodny

* - kompresji wiqzki na kierunku koordynowanym

* - zatrzymania wiqzki na kierunku koordynowanym

* - przekroczenia przepustowosci skrzyzowania

* ¥ ¥ X ®
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Zmiana programow w miejscu lokalizacji lub zdalnie ,, przy zachowaniu peinej kontroli dostepu do
poszczegdlnych poziomow ingerencji (uzytkownicy kodu PIN).
Napiecie sieci do ukladow wykonawczych powinno byé doprowadzone poprzez ukiady, kidre
umozliwiajq odlqczenie napiecia sieci od obwoddéw sygnalow czerwonych i zielonych oraz
obwodow sygnatow zéttych.”

Poszczegblne grupy sygnalizacyjne wymagaja wprowadzenia do kolejnych latarni
nastepujacych zyt przewodow:

Grupa kolowa (syg. 3 komorowy) 3+N+PE=5zyl
Grupa piesza ( syg. 2 komorowy) 2+ N+ PE+STER =5 zyl.
Grupa ,,Zielona strzalka” (sygn. 1 komorowy) 1+ N+ PE =3 zyly.

Latarnie sygnalizacyjne przyjeto mocowane jednopunktowo, o stopniu ochrony IP 54
(producent do uzgodnienia z Inwestorem), glowice potaczeniowe zaprojektowano jako
wierzchotkowe mocowane na masztach niskich. Konsole do latarn przyjeto do mocowania
jednopunktowego na glowicy wierzchotkowej lub maszcie wysokim.

Osprzet zestawiono w ,,Wykazie osprzetu sygnalizacyjnego” pkt. 8.

Uwaga: Wszystkie latarnie sygnalizacyjne przewiduje si¢ z wkladkami diodowymi LED.

Wszystkie zastosowane latarnie powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
»Szczegolowych warunkach technicznych dla znakow i sygnalizatorow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - zalqczniki nr 1-4 do
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 7 dnia
23 grudnia 2003r.) punkt 3.3.2.

Jako maszty niskie do sygnalizacji $wietlnej zastosowano maszty MINO-12 produkcji
Z.U.L ,,ELDRO-FL” Gdansk (rys. 8a, 8b).

W celu umieszczenia latarni nad jezdniami dla projektowanej sygnalizacji $wietlnej nalezy
ustawi¢ stupy wysokie z wysiggnikami nad jezdni¢ - maszty MW1 i MW3, wykonane wg. rys. 9a,
9b.

Szczegéltowy projekt konstrukcyjny masztow wysokich znajduje sie w opracowaniu
inz. Renaty Sekowskiej - wiasno$¢ Z.UI ,ELDRO-FL” Gdansk,- pt. ,Maszty wysokie
do sygnalizacji $wietlnej i ostrzegawczej”.

Maszty wykonuje Z.U L. ,,ELDRO-FL" Gdansk .

Na rys. 9a, 9b podano tylko wymiary odnoszace si¢ dla danego skrzyzowania ( zmienne ), pozostate
wymiary w ww. opracowaniu.

Fundamenty do masztéw wysokich wykonaé wg. rys. 10.

UWAGA: Mozna zastosowac maszty wg innego rozwiqzania, utrzymujgc wymagane wymiary.
Maszty powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji kqta ustawienia wysiggnika w pionie i w poziomie.
Maszty powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwiqzaniom wzorniczym i funkcjonalnym
oraz posiadaé wlasciwe zabezpieczenie antykorozyjne.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami utrzymujac
skrajnie budowlang oraz odlegtos¢ od urzadzen podziemnych.

Nalezy zapewni¢ wlasciwa widocznos$¢ latarni sygnalizacyjnych.

Na masztach MW1 i M2 nalezy umie$ci¢ przyciski do sterowania sygnalizacja przez
pieszych. Nalezy zastosowaé przyciski odznaczaja si¢ duza szczelnoscia, dobra jakoscia i duza
odpornoscia na zniszczenie, pokazujace informacje o przyjeciu zgloszenia po przycisnieciu
przycisku przez pieszego. Moga to by¢ przyciski PDPB 400 dostarczane przez MSR ,, TRAFFIC”
lub produkowane przez Z.U.I. ,,ELDRO-FL” Gdansk.



Kanalizacja kablowa i kablowa sie¢ sygnalizacji §wietlnej.

Przewiduje si¢ w obrgbie skrzyzowania z doj$ciami do petli indukcyjnych wykonanie
2-otworowe;j i 1-otworowej kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji $wietlne;j.

Kanalizacjg¢ nalezy wykona¢ z rur PCV (HDPE) @ 110. Kanalizacja jest zaprojektowana
ze studniami kablowymi typu SKR-1 i studniami typu SK-1.

Trase kanalizacji kablowej z podaniem ilo$ci otwordw, odlegto$ciami pomiedzy studniami
i numerami studni pokazano na rys. 1a i 1b.

Rodzaje studni podano na rys. 2. Na rys. 2 oznaczono przy numerze studni typ studni SK-1
lub SKR-1.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T
i ZN-95/TP.S.A-023/T, uktadajac ja na glebokosci 0,5 m w chodnikach i trawnikach, liczac od
gornej powierzchni kanalizacji.

Przepusty kablowe pod jezdniami wykona¢ z rury grubosciennej np. Gamrat @110/4,2 lub
typu SRS 110 AROT itp. na glgbokosci 1m (zgodnie z N SEP-E-004).
Przepusty nalezy wykona¢ przepychem (przewiertem) w miejscach zaznaczonych na rys. 1a i 1b.
Okablowanie sygnalizacji wykonane jest kablami:
YKSY 19 x 1,5 mm * — do zasilania latara sygnalizacyjnych.
YKY 4x 1,5mm?’ -do przyciskow dla pieszych.
XzTKMXpw2x2x0,8 - do petli indukcyjnych.

Do przyciskéw dla pieszych (grupy przycisk6w), zamontowanych na masztach, utozy¢
oddzielne kable YKY 4 x 1,5 mm *— réwniez w kanalizacji kablowe;.

Od sterownika nalezy ulozy¢ kable XzTKMXpw 2x2x0,8 i X TKMXpw 1x2x0,8 (w
kanalizacji kablowej) do poszczegdlnych petli indukcyjnych.

Dla przewod6w petlowych kabli sterowniczych na odcinku od studni kablowej do petli lub
masztu nalezy uktada¢ rury z polietylenu lub PCV (np. typu HDPE, DVK itp.).

W kablach sygnalizacyjnych YKSY 24 x 1,5 mn’, Zyly N i PE prowadzone sq jako
oddzielne -uklad sieciowy TN-S polqczenia iyt réwnolegle.

Schemat sieci kablowej sygnalizacji $wietlnej przedstawiono na rys. 2.
Kable uktadaé zgodnie z N SEP-E-004.
Nawierzchnie jezdni, chodnik6w i zielefi po robotach kablowych przywrécié do stanu
pierwotnego koordynujac te roboty z robotami drogowymi.
W przypadku skrzyiowari 7 istniejqcq sieciq oswietleniowq jako ochrone dla kabli

oswietleniowych stosowac rury ostonowe dwudzielne o 110.
Rozszycie kabli i polqczenia latarni sygnalizacyjnych i przyciskow przedstawiono na rys. 3.

Zasilanie w energie elektryczna i ochrona od porazen.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetycznej 12/R36/07438/2 wydanymi
przez ENERGA Operator z dnia 06.07.2012 r. sygnalizacje $wietlng nalezy zasili¢ z istniejacego
zlacza kablowego nr Z-401 zasil. T-95848 ,,Bolszewo ORLEX”.

Projektuje si¢ zlokalizowanie szafki pomiarowej obok zlacza  Z-1/401. Od
projektowanej szafy pomiarowej wyprowadzi¢ kabel zalicznikowy YKY 3x10 do projektowanego
sterownika MSR 2002.

Nalezy wykona¢ uziemienie, sterownika sygnalizacji $wietlnej, wykonujac uziom pionowy przy
sterowniku i laczac wszystkie czesci przewodzace z tym uziomem.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz- R < 10 Q.
Kable zasilajace i sygnalizacyjne sygnalizacji §wietlnej powinny by¢é opisane, w szafie zasilajaco-
pomiarowej oraz sterowniku sygnalizacji §wietlnej za pomoca tabliczek opisowych.
Kable zasilajqce ukladaé zgodnie z N SEP-E-004.

Ze wzgledu na maly pobor mocy, krotka linie kablowa przylacza i istniejacy uktad zasilania

nie wykonuje si¢ obliczen ochrony od porazen i spadkéw napiecia.




Po wykonaniu zasilania nalezy wykonaé niezbe¢dne pomiary uziemienia, rezystancji izolacji i
ochronne.
Trase linii kablowej, miejsce ustawienia szafy pomiarowej i sterownika pokazano na rys.1.
Projektowana szafe pomiarowa wykonaé¢ jako wolnostojaca na fundamencie (obudowa szafy z
tworzywa sztucznego np. firmy ELCOM ). Prace te zgodnie z warunkami technicznymi i umowsa
przylaczeniowsq realizowane beda przez ENERGA OPERATOR.
Granica stron: zaciski pradowe na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w zlaczu w
kierunku instalacji odbiorcy.

Schemat zasilania przedstawiono na rys.3.

Ochrona od porazen— dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania.

Istniejacy uktad sieciowy jest uktadem TN-C i posiada ochrone od porazen przed dotykiem
posrednim (dodatkowa) przez dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania (wg PN -IEC -60364/41)
w ukladzie TN-C.

Uktad TN-C (czteroprzewodowy, przewod neutralny i ochronny wsp6lny PEN).

Od szafy zasilajaco-pomiarowej zostanie zrealizowany uktad TN-S, a ochrona od porazen
przed dotykiem posrednim (dodatkowa) urzadzen odbiorczych bedzie wykonana przez dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S.

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja $wietlna, (uklad

TN-S) nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania przez wylgcznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA.
Wylacznik ten zapewnia odlaczenie zasilania w czasie krotszym od 0,4 s. Wylacznik
przeciwporazeniowy jest zamontowany w sterowniku sygnalizacji $wietlne;.
W sterowniku (przez producenta) zamontowane sg tez ochronniki przepigeciowe.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen powinna odpowiadaé przepisom PN- IEC-60364-4-41
i PN- IEC-60364-4-47.

Maksymalny czas odlaczenia napigcia w ztaczu Te< 5 s, a w urzadzeniach sygnalizacji

Swietlnej Ts< 0.4 s.
Jako zabezpieczenie zwarciowe sygnalizacji przewidziano wylaczniki instalacyjne plaskie
S 311 o charakterystyce B, zapewniajace wylaczenie Ts< 0.1 s przy la=5In, - zamontowane
W sterowniku.
Dla wtasciwego dziatania dodatkowej ochrony od porazen przy pomocy wytacznika
przeciwporazeniowego réznicowopradowego w uktadzie TN-S wystarczy rezystancja uziemienia
przewodu ochronnego PE mniejsza od wyliczonej ze wzoru:

U, 230V

R<=L

I, 014

=2300 Q

Zaleca si¢ w praktyce aby rezystancja uziemienia przewodu ochronnego nie byta wieksza
od 200 © ( 500 Q w niekorzystnych warunkach uziemieniowych).
Skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem w tym pradu zadzialania i czasu
zadzialania wylacznika réznicowopradowego.
Petle indukeyjne.
Przewidywane sa w projekcie do wykonania nastgpujace petle indukcyjne:

Oznaczenie | Szerokos¢ | Dlugos¢ Liczba
petli petli petli ZWOjOw
PI11 1,5 m 12m 3
PI 12 2m 2m 4
PI21 1,5 m 8m 3
PI 31 1,5 m 12m 3
PI 32 2m 2m 4




Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na rys. 1.

Zaleznie od struktury nawierzchni drogi optymalna gleboko$¢é rowka powinna wynosié
35- 70 mm (gorna czgs¢é zwoju nie mniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm).
W boku nawierzchni - krawezniku, gdzie ma biec ,,bierna” czesé przewodu petli nalezy wywiercié
pod katem 45 © do nawierzchni otwoér o $rednicy 2 razy $rednica kabla + 12 mm i dobrze go
oczysci¢ z nieréwnosci. Rowek dla petli nalezy odwodni¢ odkurzy¢ przy pomocy kompresora oraz
osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno uktada¢ petli podczas deszczu. Po ulozeniu
kabel musi by¢ przymocowany co 30 cm do dna np. za pomocg klinéw drewnianych. Cze$¢ kabla -
wyprowadzenie -od miejsca zakonczenia rowka do punktu taczenia z detektorem lub feederem
przewody nalezy skreci¢ -10 skrecen na metr i zabezpieczyé rurka poliestrowa wzmocniong
wioknem szklanym. Rurke nalezy uszczelni¢. Petle zalewaé masa bitumiczna wylewana na zimno
lub zywica epoksydowa. Przed i po wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary:

Przed zalaniem masa po utozeniu petli:
* Rezystancji petli - < 0,8 Q..
Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ.
Sprawdzenie liczby zwojow .
Po podlaczeniu petli do feedera :
Rezystancji petli i feedera-< 4 Q) .
Rezystancji izolacji wzglgdem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ.
Rezystancja opancerzenia feedera po dotaczeniu do ziemi -< 5Q.
Rezystancja izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyl miedzy soba (napieciem
500 V DC)-> 100 MQ.
Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy wykona¢ ponowne pomiary .

Uzyskane wyniki powinny spetiaé¢ warunki jak wyzej.
Polaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera ( kabla pomiedzy petla i sterownikiem ), musza
by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane
potaczenie musi by¢ zabezpieczone przed dostgpem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufa
zywiczng lub termokurczliwa.

* ¥

* % ¥ ¥

Roboty uzupeliajace- sygnalizacja akustyczna.

Dla polepszenia warunkéw bezpieczenistwa pieszych a szczeg6lnie 0s6b niedowidzacych
proponuje si¢ na przejsciu dla pieszych zainstalowaé sygnalizacje akustyczna.
Sygnalizatory akustyczne powinny spetnia¢ wymagania ,,Szczegélowych warunkéw technicznych
dla znako6w i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” - zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) — punkt
3.3.5.2., (regulacja glosnosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach 50-80dB, a
czgstotliwos¢ dzwigkow stosowanych w sygnale podstawowym powinna si¢ zawieraé w granicach
550-2000 Hz).
Przewiduje si¢ sygnalizacj¢ akustyczng o wlasno$ciach kierunkowych, utatwiajaca orientacje
przestrzenna, zainstalowana na latarniach sygnalizacyjnych dla pieszych.
Proponuje si¢ zastosowanie mikroprocesorowego sterownika akustycznego MSA-1 produkcji firmy
»Piksel” w Gdansku ul. Grunwaldzka 238A. Sterownik ten jest montowany na latarni przejscia dla
pieszych i podlaczony do tej latarni. Potaczenie uwzgledniono w rozszyciu kabli sygnalizacyjnych.
Uwzgledniono réwniez polaczenie dla regulacji glosnosci sterownika.
Uwaga: Mozna zastosowa¢ sygnalizator akustyczny innego producenta spelniajqcy wymagania
projektu w uzgodnieniu 7 zamawiajgcym.
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6. Informacja o planie ,,bioz”.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U.
z 2000r. nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 17.09.2006), przedstawiono ponizej
Informacje dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowy
sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu DP nr 1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki
w m. Bolszewo.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot jest objety dokumentacja pt. ,,Projekt budowlany budowy sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu DP nr 1438G (ul. Zamostne) z wjazdem do Biedronki w m. Bolszewo.
Zakresem robot objeto:
a) Rozmieszczenie elementdw sygnalizacji Swietlnej w terenie.
b) Dobor elementdw sygnalizacji $wietlnej - jak aparatura sterownicza, maszty sygnalizacyjne,
latarnie, osprzet sygnalizacyjny, kable, przewody itp.
c) Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji $wietlnej wraz z siecia kabli sterowniczych i
przyciskow dla pieszych.
d) Zasilanie w energi¢ elektryczna.
e) Ochrong od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajace;j.
f) Wykonanie i ustawienie masztéw sygnalizacyjnych z wysiegnikiem nad jezdnia do
sygnalizacji §wietlne;.
g) Roboty uzupehiajace - sygnalizacja akustyczna.
Po wykonaniu polaczen, a przed uruchomieniem sygnalizacji nalezy wykona¢ kompleksowe
pomiary elektryczne tj. izolacji kabli, rezystancji uziemien i skutecznosci ochrony od porazen.
Kolejnos¢ realizacji robdt zgodna z przedstawiona kolejnoscia w zakresie robot.

6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obszarze wykonywania robot istnieja nastepujace obiekty:
*  DP nr 1438G w Bolszewie z istniejaca w tym rejonie zabudowa i wzmozonym ruchem
samochodowym i pieszym.
*  Sie¢ uzbrojenia, wodociagi, kanalizacja $ciekowa kable i sieci energetyczne
i teletechniczne.
*  Linie napowietrzne i kablowe nN.

6.3_Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, na ktorym bedzie budowana sygnalizacja swietlna,

stwarzajqcymi zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sq:

*  teren budowy (DP nr 1438G w Bolszewie) otwarty ogolnie dostepny z duzym ruchem
samochodowym i ruchem pieszym, do znajdujacych si¢ w tym rejonie sklepow,
przystankow komunikacji itp.
rowy kablowe z urobkiem na poboczu,
praca ludzi i sprzg¢tu w poblizu napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
montaz urzadzen na wysokosci ponad 5 m — wysiggnik i latarnie sygnalizacyjne,
praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak; sie¢ wodociggowa, i kanalizacja
deszczowa i Sciekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV, kable teletechniczne.

* ¥ ¥ ¥




6.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
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SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA | ZAGROZENIA
NISKA Wpadnigcie do rowu Na trasie wykopow Od rozpoczecia
kablowego kanalizacji kablowej wykopow
SREDNIA Wpadnigcie do rowu Przy wykopach do studni Od rozpoczecia
glebokiego kablowych, fundamentow wykopow
stup6w wysokich i do
montazu urzadzenia
przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem DP nr 1438G w Bolszewie Catly okres realizacji
mechanicznym teren budowy, ruch zadania
samochodowy i pieszy
SREDNIA Uderzenie spadajqcym | Prace w poblizu | Podczas prac na
przedmiotem montowanych urzqdzenn na | podnosniku i montazu
wysokosci elementow sygnalizacji
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z | Prace przy montazu Podczas prac na
upadkiem z wysokosci | wysiegnikdw, latarni podnosniku i montazu
sygnalizacyjnych elementdw sygnalizacji
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii Montaz masztow

elektrycznym

kablowych nN 0,4kV, praca
w sieci nN 0,4kV

wysokich sygnalizacji
Swietlnej, podtaczenie
urzadzen sygnalizacji
Swietlnej do sieci nN

0,4kV

6.5 Sposdéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujqcy prace powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajqce do ich wykonywania, tj. np. do pracy na wysokosci oraz stosowne przeszkolenia
Z zakresu BiHP.
Wymagane szkolenia BiHP:
- Instruktaz ogolny,
- Szkolenie stanowiskowe,
- Szkolenie okresowe,
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajgc
zagroZenia wymienione w punkcie 4. NaleZy poinformowac i pouczyé pracownikow o zasadach
wykonywania roboét w poblitu czynnych urzqdzen podziemnych

elektrycznych.

i przy wurzqdzeniach

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonanie zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

na czas robot.

Zapoznanie pracownikéw na miejscu budowy oraz w sasiedztwie budowy z zasadami bezpiecznej
pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie robot.
Teren robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszona na wysokosci
0,6 — 0,8 m nad poziomem terenu.
Zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdéw, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji ruchu i wyznaczyé
przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te zabezpieczenia.
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Nie wykonywa¢ robét po zapadnigciu zmroku lub przy zlej widocznosci, a przy koniecznosci
wykonywania rob6t w nocy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie i o§wietlenie robot.

Zapozna¢ pracownikéw z instrukcja wykonywania prac w sieci nN i w poblizu sieci
elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.

Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywaé zespdét 2 osobowy, w tym jedna osoba
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Uwagi montazowe dla wykonawcéw.

* Nalezy uzyska¢ zgode zarzadzajacego droga na zajecie pasa drogowego i chodnikow.

* Przy wykonywaniu robdét kablowych i budowie kanalizacji kablowej, istniejace kable i
urzadzenia traktowaé, jako czynne i ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne roboty ziemne
wykonywac recznie.

Przy masztach sygnalizacyjnych i szafach sterowniczej i zasilajacej pozostawié zapasy kablowe.
*  Cato$¢ wykonywaé zgodnie z przepisami PBUE, obowigzujacymi normami i zarzadzeniami,
przepisami zawartymi, w WTWiORM tom V , Instalacje elektryczne”, przestrzegajac przepisow
BHP.

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wylaczeniu napigcie i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.
Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadniaé z projektantem i nanosié
na dokumentacje¢ techniczng celem jej uaktualnienia.

* Nalezy wykona¢ pelng inwentaryzacje geodezyjna urzadzen sygnalizacji $wietlnej.

Nalezy $cile przestrzega¢ uzgodnien branzowych zalaczonych do projektu, dokonywaé
odbior6w etapowych rob6t zanikowych i czesciowych.

Materialy zastosowane w projekcie sa dopuszczone do stosowania zgodnie z wymogami
»ustawy” ,,Prawo Budowlane”. Przy zastosowaniu materialéw zamiennych lub alternatywnych
nalezy speti¢ powyzszy warunek.

Opracowak:
=
mgr inz. ian Piechowiak
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9. ODPISY UZGODNIEN I DOKUMENTOW.

Uzgodnienie Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
w Pucku nr ZD-SPiRPD-7¢z-5425/100/2012 z dnia 18.07.2012.

* Opinia ZUDP nr 949/2012 z dnia 19.07.2012.
* Warunki przylaczeniowe 12/R36/07438/2 wydane przez ENERGA

* ¥ ¥ ¥ ¥ %

* %

OPERATOR z dnia 06.07.2012 r.

Umowa o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR
nr 12/R36/07438/2 z dnia 12.07.2012r.

Uzgodnienie TP SA nr RN/31181/2012 z dnia 25.07.2012r.

Uzgodnienie Starosta Wejherowski nr KM.7121.WG223.2012 z dnia 23.07.2012r.

Opinia Policji Powiatowej w Wejherowie z dnia 17.07.2012r.

Uzgodnienie NETIA S.A. z dnia 24.07.2012r.

Uzgodnienie EO Sopot nr 9/U/2012 z dnia 18.07.2012r.

Uzgodnienie ENERGA Operator SA Oddziat w Gdanisku Zaktad Dystrybucji
Wejherowo nr 700/ZT/2012 z dnia 18.07.2012r.

Uzgodnienie Telewizja Kablowa ,,CHOPIN” nr 20/E/12 z dnia 23.07.2012.
Uprawnienia budowlane autorow.

Zaswiadczenia potwierdzajace wpis na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Oswiadczenie projektantow.
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ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedziba w Pucku
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5  NIP 587-14-75-424  tel.: 774-32-80  faks: 774-32-93

Puck, dnia 18.07.2012r. roku

ZD-SPiRPD-7cz-5425/100/2012

Przedsigbiorstwo Produkeji Uslug i Handlu
"TEXTEL"
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig

ul. Budowlanych 2 84-200 Wejherowo

dotyczy zadania pn. : Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych w ciqgu drogi
powiatowej nr 1438G (ulica Zamostna) w miejscowosci Bolszewo, w poblizu sklepu

BIEDRONKA”.

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Pucku w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 182/2012 z dnia 13.07.2012r. informuje, Ze
pozytywnie opiniuje rozwigzania techniczne przedstawione nam w projekcie budowlanym-

wykonawczym dot. w/w zadania.

ir:,l . arz:sz jift

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

! ,ue] W /akr;ﬂc sieci,
instalacji i urzadzes 2 f( oenych | elsstrognergatycznych




Slaroatws Powlatowe w Wejherowie 16
WYDZIAL GEODEZJI

84:200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 .
tol, 8 eaoagy oA Wejherowo  19.07.2012 1.

Reg, 191686414, NIP 588-183-10-62

Nr uzg. 949/2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j.t. Dz. U. z2000r. Nr 130 poz. 1086 z p6zn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: ~ Bolszewo ul. Zamostna gm. Wejherowo
dz. nr 242, 764/13.
przedmiot uzgodnienia :  sygnalizacja §wietlna
inwestor : Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ~ 84-100 PUCK
Orzeszkowej 5
autor projektu : mgr inz. Marian Piechowiak

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-07-18
przedlozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-07-19
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejgcych i innych projektowanych
przewodow i urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w
Wejherowie: bez uwag,

branza wodno-kanalizacyjna: Malgorzata Zduiczyk - PEWIK Gdynia: bez uwag,

branza gazowa: Jarostaw Sobczyniski - Pomorski Operator Systemu Dystrybuciji Sp.zo.0.: zachowaé
normatywne odlegtosci od istniejacej sieci gazowe;j,

branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A.: projekt uzgodnié z TP S.A. o/Gdynia,
Krzysztof Osiecki - NETIA S.A. Oddziat Pétnocny: projekt uzgodnié¢ z Netia o/Gdansk,

Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": projekt uzgodni¢ z TK "Chopin" Wejherowo ul. Przemystowa 3,
branza drogowa: Anna Hadas - Zarzgd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego: bez
uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokét z posiedzenia zespotu znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralng czeScia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawnalacv
dokladng lokalizacje sieci.
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7.1.

741,

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

9.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: sygnalizacja $wietina na skrzyZzowaniu drogi powiatowe] z wjazdem w Bolszewie

Adres (Nr dzialki): Bolszewo, ul. Zamostna
gm. Wejherowo , dzialka numer Bolszewo-242,246/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 2kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wejherowo [03800]
Linia 15 kV kier. Opalino od!.9601 [03800-22-094500]

Stacja SN/nn Bolszewo ORLEX [95848]
Obwaéd nn Kier. Z-401; YAKY4x120 [95848-400]

- Obiekt Obwod [nn] Kier. Z-401; YAKY4x120 [95848-400]

Miﬁjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczen glownych w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95848 Bolszewo ORLEX

Urzadzenia nn:

wybudowa¢ szafke pomiarowa przy Z-1/401.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

nie dotyczy

Wymagany stopien skompensowania macy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlgcze -pomiarowe przy istniejacym zigczu kablowym;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
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roziacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 10 A, zail%talowane w ziaczu pomiarowym
Sposob pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 1.5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.5 s

w stacji 110/15 kV GPZ Wejherowo
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazei uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniainstalacii/sieci Napiecie znam. [KV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego: J} MQ/(%
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA 4

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie. - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
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Dotyczy wspolpracy ruchowej: )

nie jest wymagane

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznei.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe]j dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przylgczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Iﬁ'zia!ajap na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

m
Maliszewska Danuta

OPRACOWAL ZATWlER?fIL
(<, R

Otrzymujg; 1. Zarzad Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku

ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC mgr inz. Marian Pieghayiak
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UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr 12/R36/R07438/2

zawarta w dniu ... 44 o 2912 * roku w Gdarisku, ktorej Stronami sa;

[* date zawarcia umowy wpisuje Operatar]

ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Palskiej 130, Oddziat w Gdansku z siedzibg
w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarsk Polnoc w Gdarisku (VI Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokoéci 603.301.400 Ziotych (optaconym w catosci), w imieniu kiérego dziala Rejon Dystrybucii
w Wejherowie z siedzibg w Wejherowie przy ulicy Przemyslowsj 18, 84-200 Wejherowo, zwana dalej ,,Operatorem” , reprezentowana przez:

DYREKTOR REIONU DYSTRYBUCH- Czestaw Kajzer
(1) Czestaw Kajzer

oraz :
Zarzad Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, siedziba: ul, Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, wpisana do
Rejestru  Przedsichiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
W sescssmssmnesensmassrsssassaseas (Wydzial )} pod numerem KRS , NIP 587-14-75-424, o
kapitale zakiadowym W WyYSOKOSCI uccummmermssssssssansnasnns ztotych, zwana dalej "Podmiotem Przylaczanym”
reprezentowana przez:

(1).,,%Mw@ﬂ’j/¢gM — ayrebtor

0 nastepujgcej fresci:
§ 1. [Definicje]

1. llekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane bedg nastepujgce pojecia nalezy je rozumiet jako:
1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 16 maja 2006 roku, Dz.U.

~ Nr 89, poz.625 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, polaczone i wspdlpracujace ze sobg, sluzace do przesylania lub dystrybucji energii
elekirycznej;

3). Przylacze — odcinek lub element Sieci sluzacy do polaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowsj, z pozostalg czedcig Sieci;

4). Instalacja Przylaczana- instalacje, urzadzenia lub sieci, kiore zgodnie z niniejszg umowa majg zostaé przytgczone do Sieci;

5). Warunki Przyfaczenia- Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przylgczanemu przez Operatora o nr 12/R36/07438/2 z
dnia 06-07-2012 roku;

6). Przeszkody Przylaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylaczeniu Instalacji Przylaczanej do Sieci lezgce po stronie
Podmiotu Przylaczanego, za$§ w szczegdinosci przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do
wymaganych rzednych, wyznaczenie drog dojazdowych, uwoalnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen
energetycznych i podobne);

7). Miejsce Rozgraniczenia Wtasnosci— miejsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci i wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

8). Rozbudowa Sieci — budowe, rozbudowe Iub przebudowe Sieci w zakresie niezbednym do zrealizowania przylgczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci w zakresie przekraczajgcym budowe Przylacza;

9). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

10).  Odbiér Techniczny — czynnosci sprawdzenia i odbioru technicznego Przylacza ilub Rozbudowy Sieci dokonywane przez
Operatora;

11).  Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym;

12).  Moc Przylaczeniowa — moc czynna, planowang do pobierania z Sieci, stanowigca warto$é maksymalng wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartoéci tej mocy w okresach 15-minutowych, sluzacg do
zaprojektowania Przylacza.

13).  Sifa Wyisza - zdarzenie niezalezne od Strony, zewngtrzne, niemozliiwe do przewidzenia i do zapobiezenia nawet przy
dolozeniu najwyzsze] staranno$ci, ktore wystapilo po dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym zwlaszcza wojna, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, burza, strajk.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okreslone w
Prawie Energetycznym.

§2. [Frzedmrot Umowy]

1. Plzedmlotem niniejszej umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytgczanej znajdujacej sie w obiekcie: sygnalizacja $wietlna na skrzyZowaniu drogi powiatowej z
wjazdem w Bolszewie, zlokalizowanym w miejscowosci Bolszewo ul. Zamosina dz. Bolszewo-242,246/1 gm. Wejherowo wiejska
[Obiekt Przytaczany].

2. Tytulem niniejszej umowy, Operator zobowigzuje sie do budowy Przylgcza oraz Rozbudowy Sieci w sposob uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia w terminie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy [Termin Realizacji Przylaczenia], zas Podmiot
Przylaczany zobowigzuje sie do wykonania Instalacji Przylaczanej w terminie i sposéb umozliwiajacy jej przytaczenie do Sieci oraz do
zaplaly oplaty za przylgczenie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Przylaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, za$ w szczegoinosci z przepisow Prawa Energetycznego.

mgr inz. Marig Towiak
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Operator moze powierzyé osobom trzecim Zrealizowanie caloci lub czesci prac zwigzanych z przylaczeniem Instalagji Przylaczanej

do Sieci. Za dziatania i zaniechania tych oseh Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Strony zgodnie oswiadczajg, Ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnogci beds; zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ziaczu, w
kierunku instalacji odbiorcy:;,

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda;: zaciski pradowe na wyjSciu przewoddw od zabezpieczen gtownych w Zlaczu, w kierunku
instalacji odbiorcy;,

8).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 2 kW,

4).  Podmiot Przylgczany zalicza sie¢ do V grupy przylaczeniowej,

Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze dysponuje tytufem prawnym do Obiekiu Przytaczanego.

Podmiot Przylaczany oswiadcza, ze ilose energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosic bedzie

12000 kWh rocznie.

Strony przewidujg, Ze zawarcie umowy, na podstawie, kiorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej nastapi w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,Oéwiadczenie o wykonaniu przylaczenia”, o ktorym mowa w §5 ust. 4 ponizej,

§ 3. [Wspéldzialanie Podmiotu Przylaczanego]

Podmiot Przytaczany zobowigzany jest wspoldziatat z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia

Instalacji Przytaczanej do Sieci w Terminie Realizacji Przylaczenia.

Podmiot Przylgczany oswiadcza, e prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg Instalacji Przylaczanej rozpocznie

w terminie do ......&2.&.. 262/ <. oraz zakoficzy w terminie dos. 57 BE A2

W ramach wspéldziatania, o ktérym mowa w ust.1, Podmiot Przylaczany jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:

a).  nieruchomoéci, na ktorej znajduje sie Obiekt Przylgczany iflub Obiektu Przylaczanego ~ w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne do budowy Przylacza i Rozbudowy Sieci,

b).  pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego spelniajacego wymagania okreslone
w Warunkach Przylaczenia,

2).  dostarczenia Operatorowi projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, na ktorej znajduje sie Obiekt Przylaczany w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy,

3).  zawiadamiac Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania

za skuteczne doreczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres,

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem Instalacji Przylaczanej z uwzglednieniem Warunkéw Przylaczenia,

usuniecia wszelkich Przeszkad Przylaczenia w terminach umozliwiajgcych Operatorowi niezaklécong realizacje Przylacza oraz

Rozbudowe Sieci,

6).  dostarczenia Operatorowi oswiadczenia o stanie technicznym Instalacji Przytaczanej na formularzu oznaczonym jako ,Wzor
Oéwiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej” stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy, stwierdzajacego jej wykonanie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowosé do zalaczenia pod napiecie
[Oéwiadczenie o Gotowosci Instalacji Przytgczanej].

Ponadto, Podmiat Przylaczany zobowigzuje sie udostepni¢ Operatorowi:

1).  nieruchomos¢, na ktorej znajduje sie Obiekt Przytaczany, iflub

2).  Obiekt Przylgczany,

w celu wykonywania przez Operatora czynnosci zwigzanych z konserwacjg, naprawa, przegladem, remontem, modemizacjg i
usuwaniem awarii elementéw Sieci znajdujgcych sie na terenie tej nieruchomosci lub Obiektu Przylaczanego.
§ 4. [Tok prac przyiaczeniowych]

Jezeli prace budowlano - montazowe zwigzane z budowa Przylacza i Rozbudowsg Sieci prowadzone bedg na nieruchomosci

nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, Operator zobowigzany jest zawiadomié Podmiot Przylaczany o planowanym terminie

rozpoczecia tych prac z wyprzedzeniem umozliwiajacym Podmiotowi Przytaczanemu przygotowanie nieruchomosci, ale nie krétszym
niz 14 dni przed ich rozpoczeciem.

W uzasadnionych przypadkach Operator bedzie uprawniony do wstrzymania sig z rozpoczeciem prac budowlano ~ montazowych

zwigzanych z realizacjg Przylacza i Rozbudowg Sieci, jezeli Podmiot Przytaczany nie rozpocza} prac budowlano — montazowych

zwigzanych z realizacjg Instalacji Przylaczanej w terminie okreslonym w §3 ust. 2. W takim przypadku Operator powiadomi Podmiot

LIS

Realizacji Przylaczenia ulegaé bedzie przediuZeniu o czas ich wstrzymania.
W zakresie w jakim realizacja przylaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci napotyka Przeszkody Przylgczenia, Termin Realizacji

W nastepujacych przypadkach: v

1).  z powodu spadku temperatury powistrza ponizej 0 stopni C ~ Termin Realizacji Przylaczenia ulega przediuzeniu o taka ilosc || [\&‘j\\j

dni, o jakg Operator nie mogt wykonywa¢ prac przylaczeniowych z tego powodu, G2

2).  wprzypadku braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowe Sieci lub Budowe Przylacza - o okres od uzyskania przez Operatora
informacii o braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,

3).  przekroczenia przez wiasciwy organ ustawowego terminu zakoficzenia procedury administracyjne zwiazanej z budowg,
mgr inZ, Marian Piechgwiak

Przylacza lub Rozbudowa Sieci - o czas przekroczenia ustawowych terminc‘wkA % e ; f'(? '
ZGODNOS CUprawmema do projextoyni borggraniczen
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W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznoéci, o kiorej mowa w ust. 314 powyzej, powodujgcej niemoznos¢ dotrzymania Terminu
Realizacji Przylgczenia, Operator powiadomi — pisemnie pod rygorem niewaznosci — Podmiot Przylaczany o zaistnieniu takich
okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowy Termin Realizacji Przylaczenia lub wskaze, o jaki okres Termin Realizacji Przylaczenia
ulegnie przediuzeniu.
§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]
Operator jest zobowigzany zawiadomi¢ Podmiot Przytaczany o dokonanym Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 ponizej.
Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie przez Operatora
obowigzkéw, o ktrych mowa §2 ust. 2 powyzej.
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator — w formie pisemnej informuje Podmiot Przylaczany o dokonanym Odbiorze
Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przylaczany do przediozenia Oswiadczenia 0 Gotowosci Instalac]i
Przylaczanej w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania lub liczac od termini zakonczenia prac budowlano -
montazowych wskazanego w §3 ust. 2 powyZej, zaleznie od tego, ktory z tych termindw przypada pozniej.
Operator wyda Podmiotowi Przylaczanemu ,O$wiadczenie o wykonaniu przylaczenia® (tj. dokument stwierdzajgcy mozliwose
przylaczenia Instalacji Przylaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego zaplaty oplaty za przylaczenie oraz po dostarczeniu
Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczane).
§ 6. [Oplata za przylgczenie]
Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Operatora oplaty za przylaczenie. wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug. e Ty LA b I o
Podmiot Przylaczany zaptaci oplate za przylaczenie w sposob nastepujacy: . o, LA
Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przytaczany zobowiazany jest zaplaci¢ oplatg-za ér;ylﬁb_zéi;i%’ Wysokosc tej optaty
zostanie obliczona wediug Taryfy Operatora obowigzujacej na dzien Odbioru Technicznego, prey czym Opetator informuje, ze
szacunkowa oplata za przylgczenie obliczona wedlug Taryfy Operatora obowigzujacejna dzien zawarcia ninigjszej umovy, wynosi
287,58 zlotych netto (stownie: dwiescie osiemdziesiat siedem zlotych i piecdziesiat osiem groszy). B
Operator wystawi fakture VAT na oplate za przylaczenie w terminie 7 dni od Odbioru Technicznego.
Faktura VAT, o ktorej mowa w ust. 3 platna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Podmiotowi Przylgczanemu.
W przypadku opoznienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu platnoéci w stosunku do terminéw okreslonych w ustepach
powyzszych, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokosci ustawowej.
Do oplaty za przytaczenie w kwocie netto dodany zostanie podatek od towarow i uslug wedlug stawek zgodnych z przepisami prawa.
‘ § 7. [Kary umowne]
W razie zawinionego opéznienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przylaczenia, Podmiot Przylaczany bedzie uprawniony
do zadania od Operatora zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1 % szacowanej oplaty za przylgczenie netto, o kiorej mowa w § 6, za
kazdy dzier zwloki w okresie obowiazywania umowy, nie wigcej jednak niz potowe tej optaty.
Operator bedzie uprawniony do zadania od Podmiotu Przylaczanego zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1 % szacowanej oplaty za
przylaczenie netto, o ktorej mowa w § 6, za kazdy dzief zwioki w dostarczeniu Operatorowi O$wiadczenia o Gotowosci Instalac]i
Przylaczanej w terminie wskazanym w §5 ust. 3 powyzej, nie wigcej jednak niz polowe tej oplaty.
§ 8. [Odstapienie od umowy]
Podmiot Przylgczany moze odstapi od ninigjszej umowy, jezeli zawinione optznienie Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji
Przylgczenia przekroczy 2 miesigce. W takim przypadku Podmiot Przylaczany moze 2gdat od Operatora zwrotu udokumentowanych
kosztéw poniesionych do dnia odstapienia na realizacje Instalacji Przytaczanej, jednak nie wigcej niz kwota szacowanej oplaty za
przylaczenie netto, o ktorej mowa w §6 umowy.
Operator moze odstapié od niniejsze] umowy, jezeli Podmiot Przylgczany nie wskaze nowego terminu rozpoczecia prac budowlano ~
montazowych zwigzanych z realizacjg Instalacji Przylaczanej w terminie 30 dni od dnia ofrzymania wezwania, o kiérym mowa
w §4 ust.2,
Jezeli Podmiot Przylgaczany dopuszcza sie zwioki w wykonaniu ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w §3 ust. 3 pkt. 1) - 2) oraz
pkt 5), Operator moze wyznaczyé Podmiotowi Przylgczanemu dodatkowy termin do wykonania 30 dni, z zagrozeniem, iz w razie jego
bezskutecznego uplywu Operator bedzie uprawniony do odstapienia od umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Operatora na podstawie przestanek okreslonych w ust. 2 i ust. 3 powyzej, Operator moze
zada¢ od Podmiotu Przylaczanego zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych do dnia odstapienia w zwigzku z realizacjg
ninigjszej umowy na Rozbudowe Sieci oraz budowg Przylgcza, jednak nie wiecej niz kwota szacowanej oplaty za przylgczenie netto, o
ktorej mowa w §6 umowy.
W przypadku, gdy realizacja przylaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci stanie sig niemozliwa z przyczyn, za ktore zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnesci, w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych, kazda ze Stron ma prawo odstgpié od
umowy. W takiej sytuacji Strony sg zobowigzane do wzajemnego zwrotu tego wszystkiego, co przed wygasnigciem umowy otrzymaly
od siebie.
W przypadku wystapienia Sily Wyzszej niezaleznie od skutkéw wynikajacych z §4 ust. 4 powyzej, Strony podejma starania celem
uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przylaczenia. W powyzszych przypadkach Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za
nieterminowg realizacje postanowien ninigjszej umowy.
§ 9. [Postanowienia koficowe]
Do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy upowaznieni sa:
1).  ze strony Podmiotu Przylgczanego — Zarzad Drogowy Dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, fel.
58-774-32-80,
2).  zestrony Operatora — pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Wejherowie, tel.
58 572 83 40.
W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zalacznikiem do niniejszej umowy sg; Zatgcznik nr 1~ ,Warunki Przylaczenia" oraz Zatgcznik nr 2 — ,Wzor Oéwiadczenia o Gotowosc
Instalacji Przylaczanej".
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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O ile zaistnigje taka potrzeba dia nalezytej

wydzielenia i sprzedazy na rzecz Operatora nieruchomosci Jub jej czesci konieczn

§ 10. [Ustalenia dodatkowe]
[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreslic]

realizacji Przylaczenia iflub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do

na podstawie odrebnego porozumienia za ceng ustalong przez rzeczoznawce majatkowego.

Podmiot Przylgczany:

j /
mgr ing Jantisz Iv?w)afc

RZAD DROGOWY DLA POWIATU
ZQUQE{EE@@ i Vgg%ﬁﬁ?ggs&ME@@
z siedzibg W
ul. Orzeszkowej 5, 84-100 F@i}sgl;(%
tel. (58) 774-32-80, fax (58) 77"

NIF 587-14-75-424, REGON 191686680

ych dla posadowienia elementow Sieci. Sprzedaz nastgpi

Operator:
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UZGODNIENIE Nr RN/31181/2012

Telekomunikacja Pols?aa ol OB 75
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsziynie

Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk

i Ask
; ny paor 25, 80-376 Gdans o . . .
ul.Czerwony CUO% CZV: Budowa sygnalizacji $wietlnej na szkrzyzowaniu DP nr 1438G ul. Zamostna z wiazdem do

Biedronki w miejscowosci Balszewo.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedgcg wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obsliugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —
TP.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwtocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
Pan Chudko Miroataw
tel. 059 841 01 25

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednaczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e W poblizu urzgdzen TP prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzern na urzgdzeniach TP, nalezy
skontaktowag sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié giebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowaé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzenn i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidiowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

8. Uzgoadnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celaw projektowych.
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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) 572 94 00, 572 94 01, fax. 572 9402  e-mail: starostwodpowiat.wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 23 lipca 2012 r.
KM.7121.WG223.2012

Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Na podstawie art, 10 ust. 57 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami) | § 3 ust. 1 pkt 173, § 4 ust. 3 pkt 1, §5
ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 oraz § 12 ust. 17 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzespia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2003 r. nr 177, poz. 1729)

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej statej organizacji
ruchu na drodze powiatowej 1438G - ulicy Zamostnej w miejscowosci Bolszewo zatwierdza sie
nowaq stata organizacje ruchu w catosci bez zmian

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu — 01.08.2012

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem oraz
Komendanta Powiatowego Policji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzeniem o
rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.
Powyzsze wynika z nastepujacych faktow:

dnia 16 lipca 2012 r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jako zarzad drogi Ztozyt
wniosek o zatwierdzenie nowej statej organizacji ruchu na ulicy Zamostnej w miejscowosci Bolszewo
W terminie od 1 sierpnia 2012 r. Powodem wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest budowa
przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacjg $wieting. Po rozpatrzeniu wniosku i dotgczonej
dokumentacji stwierdzono ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Projektowana organizacja
ruchu wptynie na poprawe poziomu bezpieczefstwa ruchu drogowego oraz utatwi funkcjonowanie
lokalnego uktadu komunikacyjnego, zwtaszcza dla pieszych i opuszczajacych centrum handlowe.

Jednoczesnie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sie, ze jezeli w wyzej
wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej nowej
stalej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej organizacji
ruchu.

Z up. Starosty
7-caAcZonikka
ruarialn Koglunikacil

Otrzymuijg:
é’ Whioskodawca valka
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Urzad Gminy Wejherowo
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Zalacznik do wniosku o wprowadzenie lub zmianeg organizacji ruchu na drodze, dla ktdr
organem zarzadzajacym ruchem jest Starosta Wejherowski . o
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Termin:

~ CZESC 1 - Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14, lel. 058 672 97 G6

Po zapoznaniu si¢ z projeklem zmian w organizacji ruchu drogowego nie wnosze zaslrzezen dolyczacych je
prawidlowosci i preediozony projekl opiniujg pozy tywnie, “

A BOLICHH

R R M P e
Sprawa otrzymala sP';énﬂé?\gzm Z

ORI o et // ;t -D ;7 i &) {«Z .

LU

CZESC Il - Opinia zarzadu drogi *

Po zapoznaniu sig z projektem zmian w organizacji ruchu drogowego nie wnoszg zastrzezen dolyszacych je
prawicdlowosci i przediozopy projekt opinivjg p o z y ty w n i é. Jednoczesnie z niniejszg opinig Wnioskodawca olrzyn
dokumentacie niezbgdny do olrzymania od naszego urzedu zgody na zajecie pasa drogowego | uiszczenia zwigzany
zlym oplal oraz zoslal poinformowany o dalszej procedurze zwigzanej z tym zagadnieniem. i

Sprawa otrzymala sypnaturg akt:

.............................................................................................................................

(dala) (picczRc i podpis)

" Dla wszyslkich diog powiatowych i gminnych na lerenie miast Wejherowa, Rumi I Redy opinig wydaje odpowied
komarka Urzgdu Miejskiego w Wejherowie lub UrZedu Miasta w Rumi lub Redzie. Dia pozoslatych drog powialow
wymagana jes! opinia Zarzadu Drogowego dla Powialls Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku. Dla pozosial
drog gminnych opiniq wydaje odpowiedni organ adminisiracji danej gminy. Ponizej adresy wymienionych inslylugji

Zarzad Drogowy dla Powialu Puckiego | Wejherowskiego, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5, lelZ0&8 Z/@@@NOSC
Urzad Gininy Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Pierwszysh Osadnikow 17, lel. 058 572 39 077 QEYGiNAtEM'
Urzad Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, Pomorska 8, lel. 058 676 76 77
Urzgd Gminy Linia, 84-233 Linia, ul. Turyslyczna 15, lel. 058 676 85 82

- Urzagd Gminy Luzino, 84-242 Luzino, ul. Ofiar Slultholu 11, lel. 058 678 20 68

© Urzgd Gminy Lgezyce, Lgczyce, ul. Dluga 49, 84-218 Godglowo, lel. 058 678 92 14 ol e ,wnicz(eﬁ
Urzayd Gminy Szemud, 84-217 Szemud, ul, Karluska 13, lel. 058 676 11 70 ; %hzakresie sieci,
Urzad Griiny Wejherowo, 84-200 Wejherowo, os. Przyjazni 6, lel. 058 677 97 07 F PO

Urzgd Miasla Redy, Referal lnwesty(ﬁji, Inzyniegii Miejskiej i Ochrony Srodowiska, 84-240 Reda, ul. Pfka 9, lel. 058 678 80 08
Urzad Miasta Rumi, Wydzial In2ynierii Miejskw"éj. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, lel. 058 679 65 20, 058 679 65 41

Urzad Miejskiw Wejherowie, Wydzial Inweslycji, Gospodarki IKomunalnej i Ochrony Srodowiska, 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marc
lel. 058 677 71 19 .
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nr POM/0010/POOE/Q9

; Umowa:
Z.U.l. "ELDRO - FL" sp.zo..
.\ 80-536 Gdarisk, ul. Leinicka 1 NIP 583-000-81-40
\ "‘\ Budowa sygnalizacyl $wietine] na skrzyzowanlu DP nr 1438G Studium:
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ENERGA Oswietlenig Sp. z 0.0. na skutek ewent
energetycznych podczas prow
4, W miejscach slurzyzowan odkopane kable elektrodgergetyczne ostonic
rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
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7 Lfa\ééowaé odleglosci projektowanej zabudowy od istniejacych link
napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentuaine usunigcie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z terenu
wymaga opracowania projekiu lechnicznego i wykonania przebudowy na koszt
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-OPERATOR 5A Wejherowo 2012-07-18

Gdafisku

lbUl ji w Wejhercwie
2 1

o Em UZGODNIENIE NR 700/2T/2012

Przedmiot uzgodnienia : Budowa sygnalizacji Swietine;j.

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina/Miasto

Bolszewo ul. Zamostna Bolszewo Wejherowo

UWAGI:

=

Uzgodnienie jest wazne 2 lata
- Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI
w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18 tel. 58-672-13-87, rozpoczecie robét
na 10 dni wczes$niej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.
Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowacé jako
czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem)
i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w
WEJHEROWIE na skutek ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.
W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elekiroenergetycznych prace ziemne
wykonywac recznie. Ostoni¢ rurg dwudzielng istniejacy kabel SN w miejscu kolizji.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé¢ zgodnie
z normg SEP-E-004.
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzic¢
metoda uniemozliwiajagca powstanie awarii i pod nadzorem naszego
pracownika Dziatu Sieci.
Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa
sie kosztem i staraniem inwestora ksztattujgcego teren.
Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

Kopie otrzymuia: Specjalista
36MMD a/a ' 15, Dokumeptacji Energetycznej

ZA ZCOT ﬁ\g{:}SCU -
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b Zakresie sieci,
cli i 6 ehroe'ncrgetytznych
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ENERGA-OPERATOR SA
Cddziat w Gdansk

Uzgodnienie nr q:)lDO!ZT/ZO/lZ
Data uzgodniznia /g :f0¥‘ZO/Z-
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80-536 Gaaisk, ul. Letnicka 1 NIP 583-000-81-40
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Elektryczna Podpis: | pata: Rys nr:
Hrojektowat| mohp Marian Piechowiak upr. POMIOD10/POOE/9
Dpracowa: |\ inz. Miraslw Baczul upr.POM/000S/POOT/09 17 lipiec 2012 1
Bprawdzif: | iz Janistpihupr. 49/GD/00 <7
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POMORSKA OKREGOWA
P04 | 4YRIEROW BUDOWNICTWA

s ’;ﬁ?"g:"gﬁi“j‘fggﬁ”ﬁ" b Gdasisk, dnia 28 maja 2009 1.

for (0-58) 301-44-98
syg. akt 1 2/POM/OKK/0Y
DECYZIA

MNa podstavvic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnis 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych
architeliow, inzymierdw hudownictws oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz, 42, zc zm /, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy = dniz 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fckst jednolity
Dz U,z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 wst.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
vechnicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kadeksu postgpowenia
administracyjnego /). De). 2 2000 v. Nr 98, poz. 1071 ze zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
stwierdza, 7e:

Pan MARIAN PIECHOWIAK
mapister inZynier
urodzony dria 01.07.1957 r. w Gdarisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/POOENY

do projekfowania bez ograniczen w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaeji i urzqdzen elektryeznych
i elektroencrgetycznych

UZASADNIENIE
W ozwinzku 7 uwzglednienizm w callodel 2adania strony, na pedsiawic art. 107 § 4 Kop.a odsigpuje sig od
wrasadnienin decyell, Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsze] decvzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacy jnej Polskiej Lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Fomorskicj Okrggowe] lzby Inkynierdw Budownictwa w
termindc 14 dni od dety jej dorgcrenia.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komigli Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolass
WICEPRZEWODNICZACY
Dk%ﬁ;ﬁ Komisji Kwalifikacying]

‘Les &K Niedostdtkiewicz

|

vV  CZLONEK
Diergpowe) Korfisji Kwalifikacying

cmowit Suligowski
Otrzymuja:

I Pan Murinn Plechowiak

80299 Gilaiusk, ul. Teapowa Le

2 Okeppown Rada fzby

} Glawny Inspektor Nadzon Buedowlanego
4 wia
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Pan Marian Piechowiak upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekurycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektow budowlanych
7 zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. . z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obickiem budowlanym, takim jak:
sicel, instalacje 1 urzgdzenia elekiryczne i elekiroenergetyezne, w iym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z wzadzeniami do zasilania |
sterowania (§ 24 ust. 1).

i g¥flia berdgraniczen
> 12:}) zakresie sieci,
Kpginyeh | sigktroznergetycznych
10/PGOE/09
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PUSBRSEL TRZAD woriugg -
4 L GTAGIsgy T

i e LniLA
. WoORE[AL

Archilekivey Budswaiclerg . Gdaﬁsk, dnia EUUQ‘DS.':IS

RSl Y
BeSte Grelansk:, oy, Ukepaws Plrgs

AR-TT-7131/00

DECYZJA Nr .. 49/6/10

............... lrRessamsasccasss

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1., art. 14 ust. 1 pkt .2...... ustaivy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz 414 z péim. zm.)
oraz § 9 ust, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych finkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.) :

nadajg:
Panifu Januszowi P I K
Aingynierawl elekirykoni
; istopadz " ik
o w i 500900008 L b i

W Sp&cjalﬂeéci instalacyjne? ob&jmuiaces sisci, inetzlacie i urzgdzenlz slek-

............................................................... wemmwrraa

Zus WOJEWOD

o F i3, Ryeeaed Melilewdez
1 Liow @UREAYDLA WIDIALY

Otrzymuje:

1. Pan Janusz Pik
ul. Natkowskiej &4 C/13
B0-286 Gdarisk

2. a/a

mgr inz, Marian Piechowiak
Uprawnienia do projektowania héz ograniczen
w specjalnosci instalacyjrei) zza/lﬁ/esxe sieci,
instalacjii urzadzen s'ekiryczn ﬁ:lmsnefgetycznych
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marian Piechowiak
80-299 Gdansk ul.Trapowa 1c

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3778/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

, POMORSKA OKMEGOWA
Gdansk 2011-11-08 r. " BA INZYNIEROW [UDOWNC™Y 4
2 B PRZEWOIDANILZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Swie'oianska 4. 44
@ Tel. (0-58) 324-89-77
ban DR e Ryszard Kolasa

ZA ZGODNOSC mgr inZ, Marian

< Uprawsie, r-.ea, ‘1‘ }':R )
7 ORYGINALEM wspecja i mregéfl7;?§if

instalaci i urzgazon ole hzny'cn i e!e;:!:oenernerycznych
/0010/POOE/0g
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Janusz Pik
80-286 Gdansk ul.Natkowskiej 4¢/13

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3826/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMORSK A OKPEGOW A
"O%{}o lclx\’dZYNIEﬂC'W FUDOWN o7 g PRZEWODWICZACY RADY
, ¢0-840 Gdasks, u'. Sw a v asaty 4 i
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OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Marian Piechowiak zam. 80-299 Gdansk ul. Trapowa 1c.

(Imie i nazwisko oraz adres)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z2003 r. nr 207 poz. 2016, z pdzZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NASKRZYZOWANIU
DP 1438G (UL. ZAMOSTNE) Z WJAZDEM DO BIEDRONKI W M. BOLSZEWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis)
27.07.2012

Sprawdzajacy:

inz. Janusz Pik zam. 80-286 Gdarnsk ul. Natkowskiej 4c/13.

(Imie i nazwisko oraz adres)

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z2003 r. nr 207 poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) odwiadczam, ze projekt:

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NASKRZYZOWANIU
DP 1438G (UL. ZAMOSTNE) Z WJAZDEM DO BIEDRONKI W M. BOLSZEWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

(pgdpis)
27.07.2012



