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Fundament betonowy

Przyktad mocowania latarni sygnalizacyjnych

i sygnalizatora akustycznego na masztach
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Z betonu B12,5 (Rw 140)
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300 K Fundament betonowy
Z betonu B12,5 (Rw 140)

UWAGI:
1. Wszystkie elementy masztu sg dwustronnie cynkowane.

2. Zaproponowany maszt posiada 5-cioletnig gwarancje.
Uwagi montazowe:
1. Cze$é fundamentows i maszt skreca¢ na budowie po wprowadzeniu kabli.
2. Maszt na budowie malowaé farbg podkiadows i nawierzchniowg do powierzchni cynkowanych.
3. Zakonserwowaé abizolem cze$é fundamentowg i maszt (wraz z potgczeniami Srubowymi)
do wys. 15 cm nad ziemiag.

UWAGA: Mozna zastosowaé maszty wg innego opracowania o analogicznych
parametrach technicznych.
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Latarnia 3 - komorowa (soczewki $r. 300 mm)

Latarnia 1 - komorowa "zielona strzatka"(soczewka $r. 200 mm)
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Gfowica PHA 4101
Konsole PHB 41103 (PHB 1110)

Maszt MNO- 12

Gfowica PHA 4101
Konsole PHB 41103 (PHB 1110)

[ Llatarnia 1 - komorowa "zielona strzatka"(soczewka $r. 200 mm)

Latarnia 3 - komorowa (soczewki $r.300 mm)
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2 | Czesc fundamentowa masztu 1 szt | Ruad o Fundament rurowy z kohierzem
1 | Maszt sygnalizagji swietinej MNO-12 (MNOP-12) | 1 szt. | Bira$ 15%%,, Maszt rurowy 2 kolnierzem z atworami
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