D G N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 958-009-61-96 = Regon: 220238748

TOM 1 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Przedsiewzigcie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo
Leborskie — £ eczyce di. 2,0km

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul.Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Numery dzialek / obreby: Obreb Brze zno L eborskie: 121; 125;
Obreb L eczyce: 102;
Obreb Kisewo: 47,

Imie Nazwisko,

. L. . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Sprawdzajgcy: mgr in z. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, maj 2010r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000




My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie
— kteczyce, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

ZESPOL PROJEKTANTOW

L | Imie i nazwisko projektanta
P | obiektu lub jego czeSci

Specjalnos¢ i numer posiadanych uprawnien

Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego budowlanych. Podpis

specj. Drogowa

4 | mgr inz. Projekt zagospodarowania terenu upr. nr POM/0136/POOD/05

" | Wojciech Dejk Projekt drogowy

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Imie i nazwisko
LP | sprawdzajgcego obiektu Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego
lub jego czesci

Specjalnos¢ i numer posiadanych uprawnien
budowlanych. Podpis

4 | mgr inz. Projekt zagospodarowania terenu specj. Drogowa
" | Stawomir Groth Projekt drogowy upr. nr POM/0137/POOD/05

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — t.eczyce dt. 2,0km




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swie'o'a nska 47,44

L S Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

58) 301-44-98

Fax (O-

syg. akt 252/POM/OKK/05

c)

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98.poz.1071), w zwiazku 7 art 24 ust 1 pkt? ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbatistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 orazart. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipza 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infiastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SELAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Konisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Ok-¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad erzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
Vi

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igjii Kwalifikacyjne
. Ao
(1]

Leszek statkiewicz

CZL EK
Okregowej Kofisji Kwalifikacyjne

lemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdarisk, ul. Czubifskiego 1/1 ZA ZGODNOSC

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego z ORYGINALEM

4.a/a

FPROJEKTANT

mgrinz. Wojciech Dejk
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Groth Stawomir
80-215 Gdansk ul. Czubifskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-04-01 do 2011-03-31

<A OKRE GOWA
| CUCDOWNICTY A
wie' ska 4 44

j RADY

Gdafisk 2010-03-11r. /A

Ryszard Trykoskc

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — t.eczyce dt. 2,0km



Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbeanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr’
207,2016) oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastiuktury z dnia 18 waja 2005 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzyaier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numeyr ewidencyjny: POM/0136/I"OOD/05

do projektowania bez ograniczed w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniemm w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.z. odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekaiacy Okregowei Komisii Kwalifikacvinej:

$
Fa
PRZEW%ICZACY

Okregowej l)’i) isji Kwalifkacyjnej
7
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregpowegj Komisji Kwaljfikacyjnej
Leszek Niedostatkigwicz

CZLONEK
Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej
= ///
iemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Dejk

80-541 Gdansk, ul. Wolnosci 18 a/6 m ZGODNOSC
2.0kr¢gowa Rada Izby 2
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ORYGINALEM

4.a/a

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dejk Wojciech Stanistaw
80-180 Gdansk ul. Bergiela 5/12

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-04-01 do 2011-03-31

Gdansk 2010-03-09 r. FACY RAD}

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — t.eczyce dt. 2,0km



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 Projekt zagospodarowania terenu
2.0 Projekt Drogowy
3.0 Uzgodnienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — t.eczyce dt. 2,0km
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D G N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 958-009-61-96 = Regon: 220238748

Poz. 1.0 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Opracowanie branzowe Projekt zagospodarowania terenu

Przedsiewzigcie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo
Leborskie — £ eczyce di. 2,0km

Inwestor: Zarzad Drogo wy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Numery dzialek / obreby: Obreb Brze zno L eborskie: 121; 125;
Obreb Leczyce: 102;
Obreb Kisewo: 47;

Imie Nazwisko,

: .- " Podpis:
specjalno$é nr uprawnien: P

Stanowisko:

Projektant: mgr in 2. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢€ - drogowa

Sprawdzajgcy: mgr in z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, maj 2010r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000




SPIS ZAWARTOSCI

A - Czes$¢ opisowa

1.0. Projekt zagospodarowania terenu............courcnnnnnn s ————————
1.1, POASIAWA OPrACOWANIA. ........cviveueiiiiiiicectete ettt et b bbb b bbbttt b b s es b ese st s et e e ebe st enenis
1.2. ZAKIES PIZEASIEWZIECIA. ... verceeieieeeeseiets ettt ess e es e e s e eae et e e ee b ees e e e se e e b e st ee e b es e e ee b et et eeebereneananas
1.3, SEAN ISINIGIACY ... v vrreeeisiieteiereis sttt sttt bR bt bR sttt et bR et nens
L O o] =Y =Y 11 O SOOI
.32 ZIBIBN ...ttt

1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych
1.6, OCRIONG SANITAMNA. ... vt bbbttt
1.7, OChroNa KONSEIWALOISKA. ........ceuvierciecii ettt
1.8. GOSPOAArKA OAPAUAMI. ......viivuiiiieieieet ettt
1.9. Wptyw iNWESLYCji NA STOAOWISKO. . ...couvivciieieie ettt
1.10. Informacja o zagrozeniach wystepujacych przy wycince drzew — BIOZ............ccoeviveninnenisnenence e 18

B - Cze$¢ rysunkowa nrrys

1. Orientacja Rys. Nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu - W sKali 1:500.........ccovvrrriinrinerrerrre s Rys. Nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce dt. 2,0km

Projekt zagospodarowania terenu



Opis techniczny

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 2/SU/2010 z dnia 18.01.2010 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w 2010r. przez ,Geodezja” Tomasz Mielewczyk, Puck,
ul. Asnyka 44;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086, zm.
Dz. U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pdzniejszymi zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136);

1.2. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1318G Rekowo
Leborskie — teczyce na odcinku o dtugosci okoto 2km od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1322 do skrzyzowania z drogg gminng Kisewo — teczyce.

1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. OPIS TERENU

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu wschéd - zachod, tgczgcg miejscowosce
teczyce z drogg powiatowg nr 1322. Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku
biegnie przez tereny zalesione, a na poczatkowym odcinku przez uzytki rolne. W ciggu
drogi wystepujg zjazdy gruntowe do lasu oraz na dziatki rolne.

1.3.2. ZIELEN

W zakresie projektowanego uktadu drogowego wystepuje kolidujgca roslinnosc.

Na potrzeby opracowania projektowego sporzgdzono inwentaryzacje drzew na
terenie przeznaczonym pod budowe drogi powiatowej nr 1318G. Inwentaryzacja
przedstawia stan istniejgcy na kwiecien 2010.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce dt. 2,0km 10
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Zinwentaryzowane drzewa opisano w tabelach ponizej. Numeracja roSlin w
tabelach odpowiada numeracji roslin w projekcie zagospodarowania terenu.

INWENTARYZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA
, PIERSNICA [CM] ($rednica , _
Lp. NAZWA POLSKA | NAZWA LACINSKA pnia na wys 1,3m) OBWOD PNIA[CM] ] KILOMETRAZ
1 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,93 1,09 0+890,50
2 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,51 1,60 0+934,00
3 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,53 1,65 0+947,00
4 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+067,30
5 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,49 1,55 1+093,38
6 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,38 1,20 1+098,26
7 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+108,94
8 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+118,90
9 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,67 2,10 1+149,03
10 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1,153,52
1 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+173,00
12 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,56 1,75 1+179,60
13 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,61 1,90 1+188,20
14 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+193,00
15 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+268,50
16 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,32 1,00 1+278,29
17 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+283,11
18 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,30 0,95 1+287,98
19 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+298,11
20 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+303,00
21 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+305,16
22 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,57 1,80 1+313,33
23 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+318,58
24 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,70 2,20 1+321,84
25 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+328,07
26 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+334,50
27 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+343,29
28 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+348,20
29 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1+358,67
30 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,43 1,35 1+367,81
AN Jabton Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+373,40
32 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+383,90
33 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,61 1,90 1+404,43
34 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,48 1,50 1+407,98
35 Wiaz Szyputkowy Ulmus laevis 0,96 3,00 1+422,41
36 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+454,70
37 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+457,80
38 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+459,40
39 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+462,23
40 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,56 1,75 1+464,00
4 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+467,33
42 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+468,50
43 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+474,10
44 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+477,50
45 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+488,80
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46 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,86 2,70 1+513,31
47 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+521,30
43 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+523,60
49 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,41 1,30 1+525,80
50 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,57 1,80 1+528,10
51 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+543,33
52 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,43 1,35 1+555,87
53 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,48 1,50 1+560,49
54 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+563,20
55 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+565,47
56 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,43 1,35 1+568,70
57 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,37 1,15 1+570,44
58 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,38 1,20 1+575,58
59 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+581,08
60 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+583,53
61 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,41 1,30 1+588,18
62 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,37 1,15 1+591,28
63 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+599,00
64 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+603,56
65 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,40 1,25 1+609,72
66 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+618,66
67 Wiaz Szyputkowy Ulmus laevis 0,91 2,85 1+621,62
68 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+626,48
69 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+626,70
70 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,40 1,25 1+631,39
71 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,65 2,05 1+631,40
72 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,46 1,45 1+636,40
73 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+636,90
74 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+640,90
75 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+651,99
76 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,67 2,10 1+661,61
77 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,83 2,60 1+674,13
78 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+676,68
79 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,46 1,45 1+691,99
80 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+781,44
81 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,49 1,55 1+796,20
82 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,53 1,65 1+801,70
83 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,54 1,70 1+816,79
84 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,51 1,60 1+821,80
85 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1+826,83
86 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+837,16
87 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+886,12
88 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+962,60
89 Dab Szyputkowy Quercus robur 0,67 2,10 1+971,00
90 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+971,90
91 Jabton Dzika Malus sylvestris 0,45 1,40 1+981,40
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1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robét, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

e siec teletechnicznej

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodow do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
kwietniu 2010r.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie gruntow w
postaci piasku drobnego przewarstwionego gling piaszczystg, ktéry przykryty jest
warstwg nasypu mineralno — organicznego z domieszkg piasku préchniczego lub gliny
prochniczej. Migzszo$¢ nasypu mineralno — organicznego wynosi od 0,0m do 0,6m. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalizacje odwiertdw pokazano na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.

1.3.5. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Na etapie projektowania przewidziano rozbidérke zniszczonych krawedzi jezdni
asfaltowej oraz obrzezy betonowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY
Zatozenia techniczne

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla DP 1318G (ul. Podgoérna):

Klasa techniczna Z 1/2,

® Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h oraz Vp=50km/h

® Szerokos¢ jezdni 5,5m,

® Poszerzenia paséw ruchu na tukach poziomych wg 40/R,
® Szeroko$¢ pobocza 1m,

® Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowéw drogowych.

Ukiad sytuacyjny

W projektowanym ukfadzie sytuacyjnym ul. Podgérnej na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1322 do skrzyzowania z drogg gminng tgczaca
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teczyce z Kisewem nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku do stanu
istniejgcego.

Nowoprojektowana droga na catym odcinku ma przekrdj drogowy o szerokosci
jezdni 5,5m z poszerzeniami na tukach poziomych. Zastosowano pobocza gruntowe o
szeroko$ci 1m oraz zaprojektowano rowy przydrozne.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu wynikajg
z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do wymaganych dla tej
klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zaprojektowano tuki poziome w zakresie od R80m do R175m. Zmiany przechytek
oraz wymagane poszerzenia na tukach poziomych zaprojektowano na krzywych
przejsciowych.

Dla zjazdow zlokalizowanych wzdtuz ul. Podgoérnej przyjeto szeroko$¢ 5m i 4,5m.
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi wytukowane sg promieniami o wartosci
R5m i R4m.

Na wigczeniu ul. Podgornej do drogi powiatowej nr 1322 zastosowano tuki kotowe
o promieniach R10m i R12m.

SzczegoOtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na rysunku
nr2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Rozwiagzanie wysokos$ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1318G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety drogi w zakresie od 0,45% do
7,17%, zatomy wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od R600m
do R6000m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano pochylenia poprzeczne
obustronne 2% na odcinkach prostych oraz na tukach pochylenie poprzeczne
jednostronne od 4% do 5%.

Najwiekszy wplyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznosc¢
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody
wzmochnienia nawierzchni.

Odwodnienie

Na catej dlugosci rozbudowywanego odcinka wystepuje przekrdj drogowy. Woda
opadowa z pasa drogowego zostaje bezposSrednio odprowadzona do przydroznych
rowdéw drogowych lub na skarpy. Rozmieszczenie rowow i skarp zostato pokazane na
rysunku nr2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Na odcinkach gdzie pochylenie podtuzne rowow wynosi >3% zastosowano
umocnienie dna rowu i skarp z ptyt azurowych typu MEBA. Dodatkowo, aby zmniejszy¢
predkos¢ i zwiekszyc jej infiltracje zastosowano palisady.
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1.5. BILANS TERENU
1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
jezdnia — nawierzchnia SMA 11550 m?
zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej 339 m?
pobocza utwardzane 4032 m?
RAZEM 15921 m?

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce dt. 2,0km

Projekt zagospodarowania terenu

15



1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskie;.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak
aby:
— zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ iloS¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,
— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowacC w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaC w sposéb
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktdérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe 2z przyczyn technologicznych Iub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie,
o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania
odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nalezy prowadzi¢c 2z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byé
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie
odrebnych przepisow,
— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi Iub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa ukfadu drogowego bedzie miata wptyw na Srodowisko na
etapie realizacji i funkcjonowania.

Zrealizowanie przebudowy ukfadu komunikacyjnego spowoduije:

e usprawnienie ruchu komunikacyjnego
e wycinke ograniczong do niezbednego minimum drzewostanu
Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowane;j
przebudowy istniejgcych drdg i budowy nowych. Powstang istotne ucigzliwosci w
rejonie prowadzonych robot zwigzane z:
e wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego
e wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas
budowy
e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
e wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze drég, do ktorych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

Ucigzliwosci te majg jednak charakter czasowy.
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1.10.INFORMACJA O ZAGROZENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-
BIOZ.

1.1 Zakres robot

1.4. Woycinka koron i pni drzew bedgcych w kolizji z projektowanym uktadem dro-
gowym

1.5.  usuwanie karpin
1.2Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew
- wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapér drogowych

oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysoko$ciach”; wprowadzi¢ do-
datkowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym

- W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( ha wysokosci )

- usuwanie konaréw

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm

usuwanie karpin z ziemi

wywoOz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
1.3Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzu-
jace przy scince drzew w resorcie le$nictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych ope-
racjach procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko$ci nalezy:
- skierowac¢ pracownika na badania lekarskie
- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

- pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie ob-
stugi pit

- spalinowych i pracy na wysokosciach

- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy, reka-
wice, ubranie ocieplone)

- wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona rgk, ochrona nég, ubiory ochron-
ne)

c. pracownik powinien zostaC¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzgz, kara-
binczyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w
zwigzku z tym nie mogg przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce dt. 2,0km 18
Projekt zagospodarowania terenu



e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg byc¢ tak zabezpieczo-
ne, aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkow usuwane-
go drewna bez uprzedniego ostrzezenia os6b znajdujgcych sie na ziemi

g. do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drze-
wach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy
ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatrow, w trakcie
intensywnych opaddéw deszczu lub Sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w
czasie mgly i ztej widoczno$ci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia po-
nizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika.

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Dejk
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