KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo L

eborskie - £ eczyce w km 0+000 - 0+500

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,50
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usuniecie krzewbéw ha 0,32
3 Usunigcie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m:
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
4 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr. 20cm (wg tabeli rob6t ziemnych) m? 3825,00
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
Nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni TYP 1:
5 beto.n ésfaltow gr. 7cm 2 267.00
kamienie gr. 5cm
bruk gr. 12cm
Kraw ezniki, obrze za i oporniki:
6 Obrzeza betonowe 6cmx25cm m 264,00

Rozbiérka oznakowania pionowego:

Stupki stalowe f 70mm

szt

2,00

D - 03.05.01a

Zbiorniki infiltracyjne

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALISTYCH
8 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odkfad (wg tabeli robét ziemnych) m® 1061,00
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
9 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. |l dowiezionego z zwirowni (wg tabeli rob6t ziemnych) m® 236,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODEOZA
Wzmocnienie podioza gruntowego TYP1 (pod konstrukcjg poszerzenia TYP1)
10 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m? 1620,00
11 Piasek $redni k> 8 m/dobe gr. 25cm m? 2020,00
12 Geotkanina np. typu LOTRAK 2800 m? 2149,00
Wzmocnienie podioza gruntowego TYP2 (pod zjazdami)
13 Piasek $redni k> 8 m/dobe gr. 15cm m? 92,00

14

Palisada

Paliki drewniane (9 10cm

Narzut kamienny z otoczakéw
Geotkanina typu LOTRAK 2800

4,00
66,00
1,00
57,00

D-04.01.01  |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

15 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m’ 2320,00
D-04.03.01  |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni m? 2008,00

17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA gr.min 3cm m? 1978,00

18 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA gr. 5cm m? 3044,00

19 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m? 1080,00

20 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazdéw) m® 92,00

21 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomochiczej z KESM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m® 1319,00

22 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z chudego betonu (konstrukcja poszerzenia TYP2) m? 208,00
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie

23 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazdéw) m® 92,00

24 Podbudowa pomocnicza z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m? 1319,00
D-04.06.01  |Podbudowa z chudego betonu

25 Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia TYP2) m? 208,00
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego

26 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m? 1080,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltow ymi

27 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm (wg tabeli rob6t nawierzchniowych) t 484,00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego

28 W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm m? 3044,00
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

29 Frezowanie istniejgcej konstrukcji na potgczeniu z remontowang konstrukcjg nawierzchni na gtebokosé 4cm m? 23,08
D-05.03.13  |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

30 W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm m? 2977,00
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

a1 w-wa Scieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy) m? 92,00

D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
32 Ulozenie piyt typu MEBA gr. 10 cm na skarpach podsypka zwirowa gr. 10 cm m? 1893,00
33 Zasypanie humusem otworéw piyt typu MEBA gr. 10 cm m? 1135,80
34 Utozenie humusu gr. 15cm (wg tabeli rob6t ziemnych) m? 600,00
D-06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
35 Pobocze z kruszywa naturalnego o cigglym uziarnieniu gr. 20 cm m? 1088,00
D-06.04.01 |Rowy
36 Oczyszczenie rowdw mb 78,00

D-08.01.01

Kraw ezniki betonowe:

D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
37 Stupki stalowe @ 70mm szt. 1,00
Znaki istniej gce przeznaczone do przestawienia (wcze $niej wykopane):
38 Typ A szt. 1,00
D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe

natuku 0 — 10m 65 m 98.00
na prostej (kraweznik betonowy 15x30cm) 93 m ’
fawa betonowa B15 o pow. 0,075m2 m? 8,00

Razem netto

Vat 23%

Razem brutto




