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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny Jedn. Ilość
Cena 

jedn.
Wartość

1 2 3 4 5 6 7

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 01.01.01
Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót

od km 4+237 do km 5+391
km 1,154

2 01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej m 60,00

3 01.02.04 Rozbiórka oporników betonowych 15x30 na ławie betonowej m 16,00

4 01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowy 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 62,00

5 01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2 60,00

6 01.02.04 Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej m2 60,00

04.00.00 PODBUDOWY

7 04.03.01
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych

7233,00*2 + zjazdy 60,00
m2 14 526,00

8 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
7233,00*2 + zjazdy 60,00

m2 14 526,00

9 04.08.01
Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi

z tabeli (202,14+41,43)*2,45 + zjazdy 60*0,03*2,45
Mg 601,16

05.00.00 NAWIERZCHNIA

10 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna,

grubości w-wy 4 cm

z tabeli 7173,00 + zjazdy 60,0

m2 7 233,00

11 05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm

z tabeli 334,12
m2 334,12

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12 06.03.01

Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5 

m

1154,00*1,50*2

m2 3 462,00

13 06.03.01

Uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną przy średniej grubości 10 cm i 

szerokości 1,0 m

1154,00*1,00*2

m2 2 308,00

10.00.00 Inne roboty

14

Chodnik:                                                                                                 warstwa 

ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm                             

m2 60,00

15

Zjazdy indywidualne:                                                                                               

warstwa ścieralna - kostka betonowa prostokątna 10x20 gr. 8cm szara fazowana 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm

m2 60,00

16 Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 m 60,00

17 Oporniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2                                 m 16,00

18 Betonowe obrzeża betonowe 8x30 m 62,00

19 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 250,00

KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni

na odcinku Kniewo-Warszkowo w km od 4+237 do km 5+391

Razem (netto)

VAT 23%

Razem (brutto)


