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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania @gdbdnosi i do wymagéa wspdlnych dla
poszczegolnych wymadaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane
w ramach — przebudowy drogi powiatowej nr 1336G rZako — Strzepcz - Wejherowo odcinek
Strzepcz - Pobtocie od km 13+485do km 16+560 dicig®075 mb.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2 Specyfikacje Techniczne stangwics¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nglge
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie& i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysakowych
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kokstyjnych

D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimerdditumicznymi
D.05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo ponganiowo utrwalana
D.05.03.11 frezowanie istnigjej nawierzchni bitumicznych na zimno

D.06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
1.3.2. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczewdich Specyfikacjach Technicznych

beda stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypsgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zyzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montzowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ugbur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonanianiiziana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydargeaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
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dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazyavgmolecad i innej korespondencji technicznej peoley
Irtynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizghy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez #iyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigjego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hada i prob zwgzanych
z ocen jakasci materiatéw oraz Robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumegt&spjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gieych do przejmowania i rozktadania afien od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierowga podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni sligca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czé¢ podbudowy spelniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26

1.4.27.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyzej.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesa
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzamadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Iyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezzyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét Ilub innych spraw gzamnych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedskwzigecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych ytras w planie

i przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavely dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanasy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad @oloagno, rzeka itp.
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1.4.28. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

1.4.30. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Przedmiar Robo6t - wykaz Robét z podaniem ich dlm (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbrg catcs¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Rob6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoddo
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w umowie przeka Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracypmylokalizacg i wspohrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplB@eumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone hibzzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywaltma
wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa ectivie  zawierd nizej  wymienione  rysunki,  obliczenia
i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa aazona w Dokumentach Przetargowych:
- Opis techniczny,

- Rysunki (wedtug spisu w ¢gci V),
(B) Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazayiowawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od 4pniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze ptéjgkwykonawczych na

Roboty ob¢te Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdid do wghdu w okresie przygotowywania

ofert w Zaradzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiegiedzily w Pucku .
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(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodsjegt organizacji ruchu na czas budowy oraz ogeacu
geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweggazanej
przez Zamawiacego, Wykonawca spadzi brakugjce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczeg6towe Specyfikdeghniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Iriyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdafyjednym z nich g
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacii.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obawje kolejng¢ ich waznasci
wymieniona w umowie:

Wykonawca nie ma wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popriawe

W przypadku rozbigosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matebiedy zgodne z DokumentacProjektove i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweanegntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdip w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub SST, i
wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientanvaalizacji umowy &
do zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedbie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony Robét, wygody spoteczmdi innych.
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Fakt przysfpienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem
w sposéb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidgeh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przezzyniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebad] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w

Cerg Umowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowéwszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie: slo przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oredZie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrgai spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasigie do tych wymaga bedzie miat
szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdliojazdowych

2)  Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyglami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz  produkcyjnych, w  pomiemzerh  biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne dulg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przapisa
i zabezpieczone przed dgsem o0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza giuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, akaczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wyniagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod; na wycie tych
materiatow od wigciwych organdw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca @yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Zgpecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieninytiacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowkany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgma Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wEzkua instalacji na powierzchni ziemi i guizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Pojazdy lub fadunki powodige nadmierne olienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony

fragment budowy i Wykonawceaetizie odpowiedzialny za naprawszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami gniera.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegolni Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakpenia przez lryniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymaniérnpo by
prowadzone w taki sposo6b, aby budowla drogowadjblgmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jdéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiga to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoérg w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fye@w, przepiséw i wytycznych podczas prowadzerb@to

Wykonawca bkdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w spos6b agty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidiopie zezwolk i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotywane konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spaininap
materialy, wytwérnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonankzdania, stosowasi¢
beda obownzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pommagviodnénie norm i zbiorow przepiséw,
chybaze w umowie stwierdza giwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogoinokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zostamprzyjete inne obowgzujgce normy, ktore
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zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lub ekgizym poziomie i wymagany przez wczBiej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Irzyniera. Ranice pom¢dzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyamiennikami musg by¢
doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedicone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonagazatwierdzenia ich przez dpniera. W przypadku gdy mgnier stwierdzi,ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonazxasdosuje 8i
do norm wyszczegdlnionych we wémr&j wspomnianych dokumentach.

2. Materialty

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi spéagg informacje dotyere proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzmiera.

Zatwierdzenie partii  (g#Zci) materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegbdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowrany jest do prowadzenia bada w celu  udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotml wigcicieli i odnanych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wvgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawizgo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajcy raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziafitoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:appt wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo et z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piaskwiru beds formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagrenu po ukaczeniu robot.

Mgr inz. Tadeusz Ejsmont 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-00.00.00

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wdke na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowiechla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodgyiniera, Wykonawca nieghzie prowad4 zadnych
wykopdéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszoiragne w kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyanjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdbw megby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rndlaterialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy kynier kedzie przeprowadzat inspekcwytworni bedg zachowane nagiujgce
warunki:

a) Ineynier kedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadace wymaganiom

Materialy nie odpowiadaje wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadtz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do
innych robét, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyateriatow zostanie przewastmowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, liegc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowartermmaty, do czasu gdyebla one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewop jakas¢ i whasciwosé do robot i byly dospne do
kontroli przez layniera.
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Miejsca czasowego skltadowaniglpzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jdéli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigluajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to wymagane dla bad@rowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spytz, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spezuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcienizaciji
robot, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistakngmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyhiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy apnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujpnozliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii liyniera, nie mee by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. Transport

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na & przy transporcie materiatdw
(sprztu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nielrie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposaéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigbdkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @&rymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych ofjen na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadiedmu budowy.

Wykonawca zobowizany jest, przed rozpogaem robot, do zawarcia pisemnego uzgodnienia Zcivgm
Zarzmdem Drog w sprawie warunkOw korzystania z drég zibgavych do terenu budowy - stosownie do art.15
pkt.1,2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 mdr@85 roku z pihiejszymi zmianami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenEtragodnie z Kontraktem, oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodha Dokumentagj Projektove, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzia#idaa doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyrai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgHu spowodowanego przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego legdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczeniasokygci przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje layniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementd@ot kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumeghmjektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji tgnier uwzgédni wyniki bad& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,sd@dczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kweste.

Polecenia liyniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego typudmosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowyzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobagyhiera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wylkeenyia robdt, maiwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwaranfcg wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenddejojektovy, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jadab bedzie zawiera&:

a) cz:$¢ 0golmy opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterupcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiariologicznym,
proponowany sposoéb i fonprzekazywania tych informacjidgnierowi;

b) czs¢ szczegobtow opisupcy dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwmznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow puiied; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robét,

- sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgsni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby ogigng¢ zatlazorg jakasé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne
do pobierania probek i batlanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontratiyhier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz robét gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilakumentacji Projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwas¢ 53 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam chkvee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Apnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okékjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie€t nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluatod badawczych. Zali
niedociagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki lgda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praygtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji ;by z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie tyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagc zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyiniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary edy przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujgkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przamiera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batigWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bedawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca dzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pirzego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéri i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, painia
probek i badania materiatébwzddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbidt prowadzonego przez Wykonawedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawirikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubdatimwych bada albo oprze si wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgddmanateriatdw i robdt z DokumentacjProjektove i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolwbada i pobierania prébek poniesione zostgrzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela e#gciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Normg lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie g objte
certyfikach okreslona w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej i inne rownaine
europejskie normy i aprobaty techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokuityess wymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robo6t kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razizgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgigjch wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrobowizujacym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dfick okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohganjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢da dokonywane na hbigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmtda oznaczone kolejnym numeremazinika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegoInéxi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wy§aienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwggdpprzedicone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi
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Decyzje Iayniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca psuigi z zaznaczeniem ich prasig lub
Zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligupgyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozveghajna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadzanssposéb eigty w jednostkach przgfych w przedmiarze roboét
i wpisuje do rejestru obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodciolub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki b@ad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na
kazdezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz&,sbprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustdle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpminigezabezpieczonym.

Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wggu nazyczenie
Zamawiajcego.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektove i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnynvipdomieniu lrzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru bdg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyalowizku ukaiczenia wszystkich robét. &ne dane
zostam poprawione wg instrukcji ltyniera na gimie.

Obmiar gotowych roboételdzie przeprowadzony z ¢xtaicia wymagan do celu miegcznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odtomym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Diugdici i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jali Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone

w '’ jako diugdé pomnaona przeZredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzdzenia i sprgg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadazie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gatzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewnig w sposéb ggty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.akzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegaiych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowneicpihia lgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdamieku miejsca szkice megby¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z laynierem.

8. Odbiodr robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulpgakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu robot.

Odbioru robaét dokonuje tgnier.

Gotowd¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie biyniera.

Jakdc i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia iynier na podstawie dokumentow zawigegch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robdt. Odbioru ogciowego robot
dokonuje sj wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiob6t dokonuje bynier.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezapeistego wykonania robét w odniesieniu do ichidlp
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robot nggit w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiczac od dnia
potwierdzenia przez iyniera zakaczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzoiea przez Zamawigjego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z Dokumentgdprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapa z realizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rozépetniggcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robamjirawkowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komise jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeataopjektovy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokona pgiten, oceniggc
pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioratestnego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmavy przygotowanasg¢pujace dokumenty:
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1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.izupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarggsgzh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepintaryzacji powykonawcze;.

No ok wbd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod waggm przygotowania dokumentacyjnego nielgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgl wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zawgdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap tkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t pemiagcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonamgbdt zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbidér pogwarancyjnyedizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw pfatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarovy
ustalon dla danej pozycji przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji dm@rowej lkdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- Robocizr bezpgredni wraz z towarzysgeymi kosztami

- Wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- Wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z ob@wailjgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje wskigstvarunki okrélone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgacjizaichu obejmuje:

(a) Opracowanie oragadnienie z laynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajagcych z posipu
Robat.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecastwa ruchu.

(c) Opfaty/dzierawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikéw, barier,
oznakowai drenau.

4] Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, pra@enie, przykrycie i usugtie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariekwiatet

(b) Utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
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(@)  Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane i standardy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D§r\89 z 25.08.1994r, poz. 414).
2. Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13Bia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).
5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.
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D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKGSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikagchnicznej 8 wymagania dotycgce odtworzenia
trasy i punktow wysokiiowych w zwizku z przebudow drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo —
Strzepcz - Wejherowo odcinek Strzepcz - Pobtocikradl3+485do km 16+560 dtugm 3075 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jggst dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy odtworzeniu (wyznaczenie)
trasy i punktow wysokiiowych w terenie rowninnym obejmj3075m
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujgcymi normami oraz Dokumentaci
Projektovy.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania agldin

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu osi traspboczych punktéw wysokoiowych wg zasad
niniejszej SST &

- paliki drewniane drednicy 5+8 cm i dlugé&i 0,5+1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa

3. Sprzet

Roboty zwjzane ze stabilizagj i oznaczeniem punktow gtdwnych oraz roboczych panvk
wysokadciowych :da wykonane gcznie. Roboty pomiarowe zydAane
Z wytyczeniem oraz okéeniem wysokéciowym powyzszych elementdéw wykonywanedy specjalistycznym
sprztem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rote@dplity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
taSmy stalowe).

Sprzt stosowany do wyznaczenia punktéw gitéwnych powingwarantowé& uzyskanie wymaganej
doktadngci pomiaru.
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4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowedg by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyege wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wyamag ogdlne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow. W opawimaterialy dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedme do
szczegO6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich tach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczyche} te powinny by usunéte na koszt Zamawigiego.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgbyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkbgérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace ich charakterystyki potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrarszystkich
punktow pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowychakze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odkégtmicdzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m. Maksymalna odledgi® miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy
powinna wynosi 500 m. Repery robocze najezalazy¢ poza granicami robdt. Rdne reperéw roboczych
naley okresla¢ z taly dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwdjry w nawipzaniu do reperéw gatwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm . Rgdne niwelety osi trasy nailg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzeaie krawdzi jezdni, nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu. Do wyznaczenia kegai jezdni, nasypow i wykopow nadg stosowa paliki lub wiechy.
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6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne Zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdli@introk jakoici
prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysakowych naley prowadzé wg
0go6Inych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostik obmiaru robét jest 1 km (kilometr) robét pomiarakyprzy odtworzeniu trasy.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne".

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000\Wymagania ogélne”.
Odbior robét zwdzanych z wyznaczeniem osi trasy w tereniegpagé na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogiaej, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. Podstawa ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".
Zgodnie z dokumentagprojektowg nalezy wykona::
- wyznaczenie trasy i punktéw wysalcbowych w terenie réwninnym dla odcinkéw
- droga gtéwna 3,075 km
Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigaynktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochromd iprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pyoejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiGiK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J}1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @U®83.
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D.04.03.010CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikabfichnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warkbnstrukcyjnych nawierzchni w ramach — przebudowy
drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo — Strzepcz {M¥eowo odcinek Strzepcz - Poblocie od km 13+485do
km 16+560 dtugéci 3075 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqmowadzenia robét przy oczyszczaniu i skrapianiu
warstw konstrukcyjnych nawierzchni na remontowarnguinku drogi powiatowej i obejmayj

a) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych8958,75m2x2=37917,50 m?

b) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - 18958,75m2 m2=37917,50 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

Ogdlne wymagania dotygee jakdci robét, podano w SST D-00.00.00 "Wymagania odbine
2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatu

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropieniaiwg zasad niniejszej Specyfikaciji jest -
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nierfikolyana klasy K1. Naley stosowa emulsg K1-65.
Liczba 65 oznaczajprzecitng zawartdé asfaltu w emuls;ji
2.2. Wigciwosci drogowych emulsji kationowych

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanygbwinny spetnia wymagania podane w
tablicy 2.

Oznaczenia Klasa
Szybkorozpadowe

Badanie wtaciwosci

K1 65 Metoda badawg

Zawartac¢ lepiszcza, % 63-67 punkt 5.2
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Lepkai¢ wg EngleraOE >6 punkt 5.4
Jednorodng, % 0,63 mm <0,10 punkt 5.6
Jednorodn&, % 0,16 mm <0,25 punkt 5.6
Sedymentacja, % <5,0 punkt 5.8
Przyczepné&t do kruszywa, % 85 punkt 5.9
Indeks rozpadu, g/100g <90 punkt 5.10

Metody bada podano w punktach jw opisangw Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie Nr 60 Beri
"Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Wamza 1999 pt. "Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99".

Wskaznik pH emulsji kationowej do skrapiania pogho zawierajcego cement jako spoiwo powinien ¢by
wiekszy od 4,0.

2.3. Sktadowanie emuls;ji

Maksymalny czas, temperaturaz sposob skladowania emulsji, po ktérym niei tbaa swoich
parametréw jakéciowych powinny by zgodne z warunkami okdlenymi przez Producenta.

Stosowana emulsja musi posiadgrobat Techniczg.
2 Sprzet

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygzz sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.

1.2.Sprzet do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania nawierzchni, powinien wykagia mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu
- zbiornikéw z wod
- szczotek mechanicznych

1.3.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni najeuizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo — kontrolne pozwalzg na sprawdzenie i regulowanie wydatku
lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powini¢ izolowany termicznie tak, aby byto rdawe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewéniozkiadanie lepiszcza z tolerapej 10% od ilgci zatazone.

4. Transport

Emulsg na budow nalery przewozt w samochodach cysternach. Cysterny winny gydzielone
przegrodami na komory o pojenfoonie wigkszej ni 1 m3, a kada przegroda powinna ndigvykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysternaywana do transportu emulsji nie pgoby¢ uzywana do przewozu
innych lepiszczy.

Dopuszcza sistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowgthre na skrzyni tadunkowej powinny
by¢ ustawione, réwnomiernie na catej powierzchni ieghieczone przed nalbwvoscig przesuwania gipodczas
transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania robét podano w SST D-0@0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchnized ulgeniem nasfpnej warstwy powinna zosta
oczyszczona z imego kruszywa i pytu. Operacie nalezy wykona przy wyciu szczotki mechanicznej a w razie
potrzeby wody pod &nieniem Powierzchnia przed skropieniem powinnaducha i czysta.

5.2.2. Skropienie dnlz zagruntowanie powierzchni

Do skropienia naley zastosowé emulsg szybkorozpadowK1-65 podgrzam do temperatury okoto AT.
Zalecana ilé¢ asfaltu w kg/rﬁ po odparowaniu wody z emulsji wynosi dlemgch rodzajow warstw:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementerd +@,7,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechangcz0i5 + 0,7,

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej2080,35,

- warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 + 0,2.

Powierzchnia powinna I8yskropiona emulgjasfaltowy z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyndsio najmniej:

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5+1,0 I?gb’mulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1+0,5 l?gérmulsji.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og@in
6.2. Kontrole i badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadziprobne  skropienie
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSlenia wymagane; il&ci lepiszcza w zalaoici od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3.1 Badanie doktadsoi sprysku podioa

Jednorodn@ skropienia powinna léysprawdzana wizualnie. Nakeprzeprowadzi kontrok ilosci
rozktadanego lepiszcza na odcinku prébnym wg mepoadianej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie iléci rozkladanego lepiszcza i kruszywa".
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6.4. Badania sprawdzajce

Laboratorium layniera lzdzie prowadzito badania sprawdpeg z czstotliwosciag okreslong przez
Inzyniera.

7. Obmiar robo6t

Jednostik obmiarowy jest 1 s powierzchni oczyszczonej i skropionej.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000Wymagania ogoélne”.

1. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000\Wymagania ogélne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i Wymaganiami kiyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravediug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Zgodnie z DokumentagjProjektowa naley wykona':
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych18958,75m2x2=37917,50 m?

- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych ~ 18958,75m?2 x2=37917,50 m?

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnychrobpgs:
- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcji nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wpllib wyciem spgzonego powietrza
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnybkjmuje:

- dostarczenie lepiszcza na budovmapetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem

- przeprowadzenie nieginych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

Zeszyt Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiHWarszawa 1999Warunki techniczne: Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99."

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane 2@BDP do
stosowania pismem GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.@2.19
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D.04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANK A MINERALNO

- BITUMICZNA
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

1.3. Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjecihicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wyréwnania istnigej nawierzchni betonem asfaltowym w ramach —
przebudowy drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo —z&fcz - Wejherowo odcinek Strzepcz -
Pobtocie od km 13+485do km 16+560 disgd3075 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavyrOwnania istniegjcej nawierzchni betonem
asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8 mm i 0/20 mm o grdb wyréwnai jak w Dokumentacji Projektowe;j
- wilosci 2632,00 Mg wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej

1.4. 1.0kre&lenia podstawowe
Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego restdnym sktadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowieglitoscig asfaltu wytworzona w
okreslony sposdb, spetnigga okrélone wymagania.
Beton asfaltowy —mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu rawieonie stopniowanym, uona i
zag:szczona.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubo uktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéi w profilu podiwnym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyecgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonanych robét oraz za ich zgodaé@ Dokumentagy

Projektow, SST , PZJ oraz z zaleceniamiyniera. Ogoélne wymagania dotyce robét podano w D-
00.00.00.

1. MATERIALY

1.1.Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST D-00-00-00
“Wymagania ogoélne” pkt.2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okidone w PN-C-96170;1965

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetniglyy wymagania okrdone w PN-S-96504: 1961 dla
wypeltniacza podstawowego, przechowywanie wypetaigevinno by zgodne z PN-S-96504: 1961.
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2.4. Kruszywo
Dla warstwy wyréwnawczej natg stosowd kruszywa podane w tablicy 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyv&e w warunkach zabezpieczaajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa ktpj frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwigfucej) wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Caly odcinek
nr normy

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych Klasa |, Il; gatunek 1, 2
- przeobraonych Klasa |, Il; gatunek 1, 2
- osadowych Klasa |, Il; gatunek 1, 2
2 | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 Klgd§ gatunek 1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Klasa I, Il
4 | Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
Klasa I, Il, 1ll; gatunek 1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny: Podstawowy,
a) wg PN-S-96504:1961 Zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoggne pyly z odpylania,
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
D 50,D 70

3. SPRZET
3.1.0gé6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cygkiym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgittvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkichrednich i cézkich stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub cesdmy.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00-00-00 “Wymaganaraj pkt 4.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04022:1991 .
Transport asfaltow drogowych o@odbywé si¢ w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 Wypelniacz

Woypelniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka mineralno - asfaltowa

Mieszank mineralno - asfaltow nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieinmiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@awan

Zaleca sj stosowanie samochodéw termosow z podwojn§eidnami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00@0A/'ymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych skifadnikéw i prébki materialtdbw poleraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna eftic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwa wyrownawcza

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maiimgch do warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 2.

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych
wg metody Marshalla; prébki powinny spel@iiaymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt@mpgwinna spetnia wymagania podane w
tablicy 3 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmachniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweairtsfaltu

Mieszanka mineralna, mm Mieszanka mineralna, mm
Wymiar oczek sit
#, mm
od0 od0
do 12,8 do 20 mm
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 87-100
16,0 100 75-100
12,8 85+100 65-93
9,6 70+100 57-86
8,0 62+84 52-81
6,3 55+76 47-76
4,0 45+65 40-67
2,0 35+55 30-55
zawartge
ziarn > 2,0 mm (45+65) (45-70)
0,85 25+45 20-40
0,42 18+38 13-30
0,30 15+35 10-25
0,18 11+28 6-17
0,15 9+25 5-15
0,075 3+9 4,5-6,0
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w
mieszance betonu asfaltowego, % 4,5 +6,0 4,3-5,8
m/m

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnakasfych

wzmachiajcej z betonu asfaltowego

i warstwy wyréwnawczej oraz

Caly odcinek
Lp. Wiasciwosci
1 | Uziarnienie mieszanki 0/20 mm i 0/12,8 mm
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturzé 60 >8,0 £6,0)
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) , zagzczonych 2x75 od 4,0 do 8,0

uderzé ubijaka, kN

(€3]

Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %

od 65,0 do 80,0

6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 8,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

l1dla

warstwy wyréwnawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubggiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym taé& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci
od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow anegnosi: jedna dzialka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposOb gmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie stalej temperatury z toleranep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
-dla D 50 od 145C do 168 C,

-dlaD 70 od 140C do 166 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfatowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaoskt:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,

5.4. Przygotowanie podida

Przed przyspieniem do wykonania wyrOGwnania poprzecznegp i odigo powierzchnia podbudowy
powinna zostaoczyszczona z imego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wdrnagkonania
oczyszczenia i skropienia podbudowy podane $ST D-04.03.01 “Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

Powierzchrg podbudowy, na ktérej grubéd warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétio
minimalnej ukladanej warstwy wyréwnawczej, nalasfrezowa na gebokas¢ pozwalajca na jej utaenie.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropt emulsp asfaltovs lub asfaltem uptynnionym przed ainiem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeaenia mgdzywarstwowego, w il ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoviap uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pohczenie nowych warstw emulsji  kg/m
1. | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0d 0,3do 0,5

Skropienie powinno ywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrod@arowanie wody ;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 0,5 hprzy ilgci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsii.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8
cm. Nie dopuszcza eiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru X\L6 m/s).

5.6. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowjzany do
przeprowadzenia w obecdstd Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu progoe

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okéta si wykonupc ekstrakg;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu zaprojektowanego
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Tolerancie zawadm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakciji, % m/m

Mieszanki betonu

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j asfaltowego

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42;

0,30; 0,18; 0,15; 0,075 30
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +20

0,075mm -7
4 | Asfalt +0,5

5.7. Odcinek prébny

Nie przewiduje siodcinka prébnego

5.8. Ukladanie i zageszczanie warstwy wyréwnawczej
Przed przysfpieniem do ukatadania warstwy waréwnawczej Wykorapowinien wyznaczyniwelet
uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktérej przesuwa
sie czujnik urzdzenia sterucego ukfadark

Maksymalna grubi uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przeke& 8 cm. Przy grubiei
przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawcza nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie
przekraczajcych
6 do 8 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana uktadagkwyposaong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grédiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacy
projektowy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiae bezzwtocznie po jej uleniu.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 18%,
- dla asfaltu D 70 12%,

Zagszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien hiyzgodny z wymaganiami podanymi w tabeli 3.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przyleggge warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej kranedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samopraglegmg asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywania
zhcz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.

Ze wzgkdu na zmieng grubaé¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robo6t, odspawie
przeprowadzonych préb, przedstawiynierowi do akceptacji sposob zsgania warstw wyréwnawczych
w zaleznosci od grubdci.

5.9. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémajgpodbudowy we wikiwym stanie, ado
czasu utaenia jej naspnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia poldvy Wykonawca
naprawi na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki n@hmer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevalrasfaltowe;j
podano w tablicy 6.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej najepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinn& bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno - asfaltowejeg® na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny liyzgodne z recepiaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 5.

6.3.4. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2..
6.3.5. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z
pkt. 2.3.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa
Z cestotliwoscia podamn w tablicy 6 naley okresli¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.4

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki betou mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikow mieszankiaralno - asfaltowej polega na odczytaniu tempeyaha
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna by zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralrasfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu terratron w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokla@nmomiaru wynosi + 2° C.
Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno - asfaltowej
Sprawdzenie wygdlu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ceevizualnej jej wygldu w czasie
produkcji, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej
Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe] najeokreslaé na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptiaboratoryjn.

Tablica 6. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralrasfaltowej.
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Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2. | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno|— 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytworni

2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3. | Wigciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

4. | Wissciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5. | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy k@dej zmianie

6. | Temperatura sktadnikéw mieszanki Dozér ciat
mineralno-asfaltowej haty

7. | Temperatura mieszanki mineralno - kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania

8. | Wyghd mieszanki mineralno — asfaltowej kezdy pojazd przy zatadunku i w czasle

wbudowywania
9. | Wiasciwosci probek mieszanki mineralng

—asfaltowej pobranej w wytwaérni

jeden raz dziennie

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

4

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Réwnd¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrdgn
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podhanej i poprzecznej ora
usytuowania osi wedtug
5 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Gruba¢ warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) ca25
7 | Zlacza podtine i poprzeczne cala diugozlacza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
9 | Wygld warstwy ocena gifta
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ¥dego pasa o diugoi do 1000m
11 | Wolna przestrzew warstwie 2 probki z kalego pasa o diugoi do 1000m
12. | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o diugoi do 1000m

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektov, z
tolerancy +5 cm. Szeroké& warstwy asfaltowe] kej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy
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Nierownaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerasg BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne nierowdtbwarstw asfaltowych, mm

Lp. Droga Warstwa wyréwnawcza

1 | Caly odcinek 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@dwnkach prostych i na tukach powinny¢by
zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektowy, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z tolerancj
5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy
Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektows, z tolerancj + 10 %.
6.4.8.Ztgcza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do 5
mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00-00A0@magania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralasfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00-00/¢@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowy SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt. 6 daty wyniki pozytywne
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8.2.Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalkgo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-00-00-00 “Wymagania ogdlne” pkt.8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00-00-00 “Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowynfegcej nawierzchni) mieszagknineralno - asfaltow
obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowe;j

- transport mieszanki na miejsce wbudowania

- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzen obcych,

- rozécielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadoymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie wyréwaan
- 1513,00 Mgmieszanki mineralno — asfaltowej 0/12,8 mm
- 1119,00 Mgmieszanki mineralno — asfaltowej 0/20 mm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvamdane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakde

i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Woypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni
planografem i tat

9. PN-S96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskoiNawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
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D-05.03.05.NAWIERZCHNIA Z BETONU

ASFALTOWEGO NA GORACO

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtovdgjecyfikacji Technicznej (SST)a swymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem nawierzchni warstéeyeralnej i wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego w ramach przebudowy drogi powiatowejl886G Zakrzewo — Strzepcz - Wejherowo odcinek
Strzepcz - Pobtocie od km 13+485do km 16+560 dicig®075 mb.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamodinych zasad prowadzenia robét gsinych z
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR dla warstw:

— warstwyscieralna grubgci 4cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm guahej powierzchni 18958,75 m?

— wymagania dotycxce materiatow, spegu, transportu, wykonania robét, bagdabmiaru i
odbioru nawierzchni z betonu asfaltowego olyawja dla warstwy wyréwnawczej wedlug SST D-
04.08.01

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego restdnym sktadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowieglitoscig asfaltu wytworzona w
okreslony spos6b, spetnigga okrdlone wymagania.
Beton asfaltowy —mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu rawieonie stopniowanym, ukona i
zagszczona.
Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wigzgca - warstwa znajdyca sé pomiedzy podbudow i warstwg $cieralmy, zapewnigca
przekazanie napten na podbudow
Pozostale definicje i okékenia przygto zgodnie z normami materiatowymi i czydomwymi oraz PN-
87/S-02201.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubo ukladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnii w profilu podtiwnym i poprzecznym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektovg, SST , PZJ oraz z zaleceniamiyniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w D-

00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2

3.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170;1965
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3.3. Wypelniacz
Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w PN-S-96504: 1961 dla
wypetniacza podstawowego, przechowywanie wypet@igeavinno by zgodne z PN-S-96504: 1961.

3.4. Kruszywo
W zaleznosci od warstwy nalgy stosowad kruszywa podane w tablicy 1i 2

Sktadowanie kruszywa powinno odbyv&e w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdpoj frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Caly odcinek
nr normy
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych klasa I, II; gatunek 1, 2
- przeobraonych klasa |, II; gatunek 1, 2
- osadowych klasa |, II; gatunek 1, 2
b) z surowca naturalnie rozdrobnionego klasa |, Il; gatunek 1, 2
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] sidd, II; gatunek 1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1]
klasa I, Il
4 | Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 [15] klasa |, Il; ganek 1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gatunek 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy,
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70,

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwigycej) wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Caly odcinek
nr normy

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
b) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych Klasa |, Il; gatunek 1, 2
- przeobraonych Klasa I, Il; gatunek 1, 2
- osadowych Klasa I, Il; gatunek 1, 2
2 | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 Klgdg gatunek 1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Klasa |, Il
4 | Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
Klasa I, Il, lll; gatunek 1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny: Podstawowy,
b) wg PN-S-96504:1961 Zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoggne pyly z odpylania,
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
D 50,D 70
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania okéone w
WT.EmA-99 .

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytwoérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkiiym lub ciglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub ¢esdmv.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04022:1991 .
Transport asfaltow drogowych weodbywa sic w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Whypelniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantieruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka mineralno - asfaltowa

Mieszank mineralno - asfaltow nalezy przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozildun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca sj stosowanie samochodéw termosow z podwojn§eidnami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafldaboratoryjnych
poszczegolnych skifadnikéw i prébki materialtdbw poleraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna efmic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafeej do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Mieszanka mineralna, 0/12,8
Wymiar oczek mm
sit#, mm
Zawarta¢ asfaltu
Przechodzi przez:
20,0 100
16,0 100
12,8 85+100
9,6 70+100
8,0 62+94
6,3 56 +87
4,0 45+76
2,0 35+64
zawart@gc
ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 20+39
0,30 17+33
0,18 1324
0,15 12+22
0,075 7+11
Zawartosc frakcji grysowej 30 +~ 65
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w 50+6,5
mieszance betonu asfaltowego, %, m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spethislymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Caly odcinek
1 | Uziarnienie mieszanki 0/12,8
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 558
60° C, kN =
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 4,5
— - - v —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75.0 do 90.0
6 | Gruba¢ warstwy z mieszanki betonu asfaltowego cm:
0 uziarnieniu: - 0/16 mm 5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

1 probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka Marshalla

5.2.2.Warstwa wazaca i wyrGwnawcza

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maiimgch do warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 5.

wg metody Marshalla; prébki powinny spel@iiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych

Wykonana warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt@mpgwinna spetnia wymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Mieszanka mineralna, mm Mieszanka mineralna, mm
Wymiar oczek sit
#, mm
od 0 od 0
do 12,8 do 20 mm
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 87-100
16,0 100 75-100
12,8 85+100 65-93
9,6 70+100 57-86
8,0 62+84 52-81
6,3 55+76 47-76
4,0 45+65 40-67
2,0 35+55 30-55
zawartaé
ziarn > 2,0 mm (45+65) (45-70)
0,85 25+45 20-40
0,42 18+38 13-30
0,30 15+35 10-25
0,18 11+28 6-17
0,15 9+25 5-15
0,075 3+9 4,5-6,0
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance betonu asfaltowego, % 4,5 +6,0 4,3-5,8
m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnalasfych i warstwy wjzacej, wyréwnawczej
oraz wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Caly odcinek
Lp. Wiasciwosci
1 | Uziarnienie mieszanki 0/20 mm i 0/12,8 mm
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturzé 60 >8,0 £6,0)
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) , zagzczonych 2x75 od 4,0 do 8,0

uderzé ubijaka, Kn

(61

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 65,0 do 80,0

6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 8,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

L dla warstwy wyréwnawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza sidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci
od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikéw aegnost: jedna dziatka elementarna wagi, waipie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie stalej temperatury z toleranep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
-dla D 50 od 145C do 168 C,

-dlaD 70 od 140C do 166 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepndodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerafatmwej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmwwgaoskt:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Droga Podtaze pod warstw scieralm

1 | Caly odcinek olaty opracowaniem 12

W przypadku gdy nieréwroi podiaza ¢ wieksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozleeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tg@@d naley skropt emulsy
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w SST D-04.03.0tz@zczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie czotowe kraymikdw, wtazéw, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie mg¢dzywarstwowe

Kazda utozorng warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akeniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaknia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoviglp uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji  kg/m
1. | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymdmarowanie wody ;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji.
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5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8
cm. Nie dopuszcza eiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru X\L6 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowjzany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu progoe

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstrakg;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawadm skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakciji, % m/m

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki betonu
asfaltowego

1 |Ziarna pozostafe na sitach o oczka¢ghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; £30
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -

3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +20
0,075mm -7

4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek probny

Jezeli zamawiagcy przewidzi konieczrig wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpdred
rozpoczciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy ayty sprzt jest widciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materialéw oraz spttal, jakie kedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mée przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwaodcinka
prébnego przez hyniera.

5.9. Whudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w uklad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13%C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
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Zagszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesurngte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwijzane, a przyleggge warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By réwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydpémg asfaltowo-kauczukogv Sposdb wykonywania gtz
roboczych powinien hyzaakceptowany przez4yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstatmvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesairasfaltowe;
podano w tablicy 10.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badauziarnienia mieszanki mineralnej nalepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinn& bgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno - asfaltowejeg® na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny liyzgodne z receptiaboratoryjma z tolerancj okreslong w tablicy 9.

6.3.4. Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2..
6.3.5. Badanie wi&ciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z
pkt. 2.4..

6.3.6. Badanie witaciwosci kruszywa
Z cestotliwoscia podamn w tablicy 10 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki betou mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanknaralno - asfaltowej polega na odczytaniu tempeyaha
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna by zgodna
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfitowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralrasfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu terratron w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokla@rmomiaru wynosi + 2° C.
Temperatura powinna Bbygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno - asfaltowej
Sprawdzenie wygdlu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na aezevizualnej jej wygldu w czasie
produkcji, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej
Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe] najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metagd
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptiaboratoryjn.

Tablica 10. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerato

asfaltowe].
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralne;j 2 probki
2. | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno|— 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3. | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4. | Wiciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5. | Wiaciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
6. | Temperatura sktadnikdw mieszanki L
. . Dozor cihgly
mineralno-asfaltowej
7. | Temperatura mieszanki mineralno - kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
8. | Wyghd mieszanki mineralno — asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
wbudowywania
9. | Wigciwosci prébek mieszanki mineralng ieden raz dziennie
—asfaltowej pobranej w wytwérni J

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkeiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwnd¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi 1 km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrdgn
4 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podhanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
5 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Gruba¢ warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) car25
7 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugiozlacza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
9 | Wygld warstwy ocena gita
10 | Zagszczenie warstwy 2 probki z d@ego pasa o diugoi do 1000m
11 | Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalego pasa o diugoi do 1000m
12. | Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o diugoi do 1000m
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6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroke¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szeroké& warstwy asfaltowe] kej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy

Nierownaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerasg BN-68/8931-04 nie
powinny by wicksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

L Droaa Warstwa
P 9 scieralna Warstwa wyréwnawcza
1 | Caly odcinek 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@dwnkach prostych i na tukach powinny¢cby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektowy, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektovs, z tolerancj
+5cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy
Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektows, z tolerancj + 10 %.
6.4.8.Ztgcza podhine i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do 5
mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwakisfvego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i-$2BI6025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- warstw $cieralrg grubdci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mmgwhej powierzchni8958,75 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue

i transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyghwe
6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéeno nawierzchni
planografem i tat

9. PN-S96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskolwawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

10. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne ocgalyosci grysow izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 198.

Mgr inz. Tadeusz Ejsmont 58



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.09.

Mgr inz. Tadeusz Ejsmont 59



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.11

D -05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem frezowania istniggj nawierzchni bitumicznej w ramach przebudowy
drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo — Strzepcz - Neéepwo odcinek Strzepcz - Poblocie od km 13+485do k
16+560 dtugéci 3075 mb.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazg6lnych zasad prowadzenia robot gzginych z
wykonaniem frezowania na zimno istmiegj nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem sfrezowgo
materiatu na odlegkg 1 km
zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykonat:
- frezowanie nd@redni gigbokas¢ do 3 cm nagcznej powierzchni 569,60 m?

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno— kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na &k gtebokasé.
Frezarka drogowa— maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.
Pozostale definicje i okékenia § zgodne z obowkzujgcymi i podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektowg, SST , PZJ oraz z zaleceniamiyniera. Ogo6lne wymagania dotyce rob6t podano w

D-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZT

Sprzt budowlany powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Jakikolwiek spkg,
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymagdajakosciowych zostag przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona giebokas¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5 niniejszej ST.

Frezarka powinna zapewidiaachowanie wymaganej rOwsod oraz pochylé poprzecznych i podinych
powierzchni po frezowaniu. Wymagarownas¢ okreslono w punkcie 5 niniejszej ST.

Szeroka¢ bebna frezuycego powinna byydobrana zalmie od zakresu robét.

Wydajna¢ frezarki powinna zapewéiwykonanie rob6t w terminie okfienym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Wykonawca mee wywat tylko frezarle zaakceptowanprzez Iryniera. Do uzyskania akceptacji gtz
przez Ireyniera Wykonawca powinien przedstévdane techniczne frezarki a w przypadku jakichkekwi
watpliwosci przeprowadi demonstragj pracy frezarki na wlasny koszt.

Ogolne wymagania dla sgitz podano w D-00.00.00.
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5.1.

5.2

TRANSPORT.

Transport urobku na odktad powinienéltgk zorganizowany, aby zapewrace frezarki bez postojéw.
Ogblne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0®0

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Nawierzchnia powinna eyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacja
projektows.
Nieréwndici sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgolats zgodnie z BN-68/8931-04 przyzyciu
klina pomiarowego o szerokti 40mm, powinny wynogido 8mm.
Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéz jezdni, to wOwczas. ze wzaglow
bezpieczastwa naley speint nastpujace warunki :
- nalezy usuny $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchng.
- wysoka¢ podtuznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40mm
- pionowe krawdzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinny ridinowo
scicte krawedzie.

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH
Frezowanie nalgy wykona wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia, zachgevapadki poprzeczne i

niwelee drogi, oraz rown& powierzchni okrélona w punkcie 5.1. Nawierzchnia powinna ¢by
sfrezowana na ghokas¢ projektowan z doktadnéciag +/- 5mm.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimnaippa obejmowé pomiary okrélone

w tablicy 1. Mana okrdli¢ inny zakres i ogstotliwos¢ pomiaréw w zalenosci od warunkéw lokalnych.

Tablica 1 - Zakres i gstotliwos¢ bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

LP. Wigziwos¢ Czestotliwos¢ bada kontrolnych

Réwné¢ podiwna tat 4-metrowg co 20m

ROwneé¢ poprzeczna Lgt4-metrovg co 20m

Szerokée frezowania co 50m

1
2
3. Spadki poprzeczne
4
5

Gtbokas¢ frezowania na bigco

Dopuszczalne nieréwioi powierzchni po frezowaniu oldleno w punkcie 5.1.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinig¢ zgodny z okrdonym w dokumentacji
projektowej, z tolerancja +/- 0,5%

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiadlakreilonej w dokumentacji projektowej z doktadie +/-5cm
Giebokas¢ frezowania powinna l#yzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z doktadiuig +/-
5mm.
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7.

8.

9.

10.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinieg¢ dokonany na budowie w metrach
kwadratowych. Obmiar robét odbywa sv obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowo, sfrezowanych powierzchie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wytkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez layniera.
Nadmierna gibokas¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia tesunku do dokumentaciji
projektowej, wykonana bez pisemnego upsmw@nia Irzyniera, nie mog stanowé podstawy do roszcae
0 dodatkow zaptat.

ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@magania ogoine" .

Odbiér robot ulegacych zakryciu - polega na finalnej ocenigsdbi jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji obiektu ulggrakryciu.

Podstaw do oceny i zgodnmi rob6t z umow i Dokumentacj Projektows s3 badania i pomiary
prowadzone w czasie realizacji obiektu jak i poaikeniu robot ogidziny wizualne, dokonywane
podczas odbioru. Zakres, ¢stotliwosci i rodzaju badé powinny by zgodne z podanymi w niniejszej
Specyfikacji. Przed zgtoszeniem robét do odbioremnezebra i uporadkowa: wszystkie wyniki badai
pomiaréw.

W przypadku wtpliwosci co do jakéci robdt lub brakéw Wykonawca w porozumieniu zynierem
wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub poynisupetniajce. Dotyczy to wszystkich rodzajow
odbioru.

Odbiér robot ulegagych zakryciu powinien iy dokonywany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt, poprawek bez hamowaniagpostob6t.

W przypadku stwierdzenia odchylénzynier ustala zakres robét poprawkowych, zakreselkek¢

potracen za obnkong jakas¢.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swogkasterminie
uzgodnionym z laynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaiczonych i odebranych robdt, oklenych wedlug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen
jednostkowych za metr kwadratowy sfrezowanej waystwv grubdci okreslonej w Dokumentacji
Projektowej.

Zgodnie z Dokumentacja Projektgwnalezy wykona :

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej nalgkas¢ 3cm na powierzchni 569,60 m?2

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimnorbjgj:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- frezowania na zimno

- wywiezienie zfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w Specyfikacji Technicznej,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY.

1.
2.
3

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawienie drogowe. Podziat, nazwy i okienia.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Poméamdasci nawierzchni planografem i tata.
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D — 06.03.08CINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych Zcinaniem i uzupetnianiem poboczy przy przebudowagdpowiatowej nr 1336G Zakrzewo —
Strzepcz - Wejherowo odcinek Strzepcz - Pobtocikradl3+485do km 16+560 dtugm 3075 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy readig
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych zé&cinaniem
zawyzonych poboczy w iléci 9225,00 m2 uzupetnieniem zanonych poboczy w iléci 6145,00m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe —gx korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdow,
umieszczenia ugdzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad — miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania einipnia poboczy polmne poza pasem
drogowym.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt. 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre.’ 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i skladowania podar®ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.1

2.2.Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdow stosowanych do uzupetiania gpppodano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa nainga”

3. SPRZET

3.1.Ogélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne pkt. 3

3.2.Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét okénych w niniejszej SST powinien wykazsie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- réwniarek z transporterenicfnarki poboczy)

- rowniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wogl
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4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt. 4

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST nima korzysta z dowolnychsrodkdéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane gcznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 2.3
Scinanie poboczy naty przeprowad#i od kravwedzi pobocza do nawierzchni, zgodnie z zatoym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym (8%&dmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy
nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu naleuzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotnagci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskaznik zag;szczenia okrédony zgodnie z BN — 77/8931-12, powinien wyrtosd najmniej 0,96
mkasymalnego zagzczenia, wedtug normy Proctora, zgodnie z PN-B3044

5.3. Uzupehnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wgbien) i zanzenia poboczy naly je uzupetnt materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostalyogah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghizie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotndgci optymalnej, a nagbnie utazy¢ w nim warstvg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek
optymalnych okrdonych w OST D-05.01.01. ,nawierzchnia gruntowaunalna”. Wilgotné¢ optymalry i
maksymaly gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.
Zageszczenie utgonej warstwy materiatu uzupetragpgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spyti do zagszczania musi liyzaakceptowany przezAyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna légyrowna, posiadaspadek poprzeczny 6%, oraz nie postatiedow przejcia walcow
lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @giico najmniej 0,98 maksymalnego
zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiélzZB-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badaniatgi proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszankituge®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano wapald

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bad@ana
dziennej dzialce roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki uzupetnjegj 2 probki
2. | Wilgotnai¢ optymalna mieszanki 2 prébki
uzupetniagcej
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3. | Wilgotng¢ optymalna gruntu wcigtym 2 probki
poboczu

4. | Wskanik zag;szczenia nacinanych lub 2razy nalkm
uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2 Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarésecinanych lub uzupetnianych poboczy

Minimalna czstotliwos¢
Lp. Wyszczegolnienie pomiaréw
1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2. | Rowndg¢ podiuzna co 50 m
3. | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z opisem przedmiotu zamowienia 6%, z tolgga: 1%

6.4.2.R6wna¢ poboczy
Nieréwndici podtwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrovea wg BN-68/8931-04. Maksymalny praeit
pod tat nie mae przekraczal5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— $ciecie poboczy i zagszczenie podita
— odwiezienie gruntu na odkfad
— dostarczenie materiatu uzupetnizg¢go
- rozilozenie materiatu,
— zagsszczenie poboczy
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teciamie;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Baddraboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdsvnasci nawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkilia zagszczenia gruntu.
Inne materiaty
3. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzi¢dmne.
Mgr inz. Tadeusz Ejsmont 66



