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OPIS TECHNICZY

Przebudowy drogi powiatowej Nr 1418G Lebienska Huta - Bedargowo od
km 0+068 do km 1+553 di. 1485mb.

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy opracowano na zlecenie Zarzagdu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku w oparciu o:

Umowg zawartg z Zarzadem Drogowym Nr 9/SU/2013 z dnia 5.03.2013r.
Wytyczne projektowania drog WPD — 3

Wytyczne Projektowania ulic

Katalog ,,Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

¢ Inne obowigzujace normy , normatywy i przepisy

2. Warunki wodno — gruntowe

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu prowadzonych roboét.
Pod istniejacg konstrukcja wystepuje podsypka z piasku $redniego o grubosci
od 15 — 25cm.

3. Charakterystyka terenu.

Projektowana przebudowa drogi prowadzona jest po osi istniejgcej drogi powiatowe]
nr 1418G .

Korona drogi wynosi od 7,0 — 8,0 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokosci
5,5 m. Teren na calym projektowanym odcinku ma charakter terenu falistego

o roznicy pozioméw do 16 m.

4. Przebieg trasy

Zgodnie z ustaleniami z Zarzagdem Drogowym dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, projektowane odcinki drogi poprowadzono po
osl istniejacej nawierzchni. Rozpatrywany odcinek drogi zaczyna si¢ za miejscowoscia
Lebienska Huta w odlegtosci 71,0 mb od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 224,

a konczy w miejscowosci Bedargowo.



5. Parametry trasy

Parametry projektowe przyjeto wedhug ,, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
predkos¢ projektowa - Vp = 40km/godz..

- promienie tukow w planie dla klasy drogi L (jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikami.
Przyjeto nastepujace przechytki i poszerzenia dla tukow :

W-—1,1 -daszek R - 750 m

W-2,i-2% R-220m prosta prze. Li=30, L2=30
W-3,1-2% R—-300m prosta prze. Li= 30, L2=30
W —-4,1 -daszek R — 750 m

W-5,1-3% R—-180m prosta prze. Li= 30, L2=30
W—-6,1-2% R—-250m prosta prze. Li= 30, L2=30
W-7,1-3,5% R-130m prosta prze. Li=30, L2=30
W-8,1-3% R—-220m prosta prze. Li= 30, L2=30

Katy zwrotu:

Pu-q=1,2532% Km - 0+329,51
P»-q=0,3032° Km — 0+938,32

6. Czes$é technologiczna istniejaca

Istniejaca konstrukcja przedstawia si¢ nastepujaco:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci od 5 — 10cm.
- podbudowa z thucznia grubosci od 20 — 25cm.

7. Konstrukcja projektowana drogi

Stosownie do zalozen istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng traktuje si¢ jako podbudowe
0 nosnosci wystarczajgcej dla przeniesienia obcigzen ruchem drogowym istniejagcym
jak i przewidywanym w najblizszym okresie.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni wyrownania i podbudowy:

a) warstwa $cieralna nawierzchni — grub. 4 cm z betonu asfaltowego
$rednioziarnistego 0/12 mm o strukturze zamknietej dla standardu II wg
PN-87/S - 02201

b) wyréwnanie istniejacej nawierzchni jako podbudowy na catej dtugosci odcinka:

- przy grubosci wyréwnania do 8 cm mieszanka mineralno — asfaltowa grysowo
—zwirowg 0/12,8 mm o strukturze cze¢sciowo — zamknietej, standard III

- przy grubosci wyrdwnania powyzej 8 cm mieszanka mineralno — asfaltowa
grysowo — zwirowa 0/25 mm o strukturze czesciowo — zamknigtej standard 111



8. Niweleta drogi

Niwelete drogi poprowadzono po istniejacej nawierzchni drogi.
Spadki podtuzne wynosza od 0,0 — 5,5%.
9. Odwodnienie

Nie uwzgledniono, zgodnie z wnioskiem czyszczenie rowow wykona
zleceniodawca w ramach biezacego utrzymania drog.

10. Roboty ziemne

Przed wykonaniem warstwy profilowej nalezy wykona¢ $cinke poboczy $rednio
10 cm na szerokosci 1,5 mb zgodnie z przedmiarem robot.

Natomiast po zakonczeniu odnowy uzupeini¢ pobocza gruntowe mieszankg
optymalng wzglednie destruktem pozyskanym z frezowanej nawierzchni $rednio
10 cm przy szerokosci 1 mb.

1. Roboty dodatkowe

1. Nalezy uwzgledni¢ korekte do wymaganej rzednej wiaczenie drog
gruntowych mieszanka optymalng wzglednie destruktem, nie
uwzglednionych w przedmiarze robot.

2. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie czyszczenie rowdw z samosiejek oraz
usunigcie odrostow przy drzewach.



Dziennik niwelacyjny drogi powiatowej Nr 1418G
na odc. drogi Lebianska Huta - Bedargowo
od km 0+068 do km 1+553 dl. 1485 mb.

Stanowis Punkt [Hektometr| Pikieta Odczyt | Odczyt Odczyt [Wysokos¢|Wysokose
wstecz | posredni | wprzéd | osi celow.| punktu
L 95 2045 1950
0 0+068 S 96 2045 1949
P 105 2045 1940
L 118 2045 1927
1 0+093 S 118 2045 1927
P 130 2045 1915
L 145 2045 1900
2 0+118 S 138 2045 1907
ST. P 141 2045 1904
L 162 2045 1883
3 0+143 S 160 2045 1885
P 167 2045 1878
L 192 2045 1853
4 0+168 S 176 2045 1869
P 176 2045 1869
L 182 2045 1863
5 0+193 S 181 2045 1864
P 195 2045 1850
P 124 1974 1850
L 132 1974 1842
6 0+218 S 131 1974 1843
P 134 1974 1840
L 160 1974 1814
7 0+243 S 155 1974 1819
P 162 1974 1812
STII L 181 1974 1793
8 0+268 S 181 1974 1793
P 183 1974 1791
L 203 1974 1771
9 0+293 S 194 1974 1780
P 202 1974 1772
L 240 1974 1734
10 0+318 S 238 1974 1736
P 242 1974 1732
P 25 1757 1732
L 73 1757 1684
11 0+343 S 68 1757 1689
P 70 1757 1687
L 137 1757 1620
12 0+368 S 131 1757 1626
P 135 1757 1622
ST L 239 1757 1518
13 0+393 S 230 1757 1527
P 235 1757 1522
L 329 1757 1428
14 0+418 S 327 1757 1430
P 320 1757 1437




L 415 1757 1342
15 0+443 S 408 1757 1349
P 407 1757 1350

P 44 1394 1350

L 138 1394 1256

16 0+468 S 124 1394 1270
P 113 1394 1281

L 185 1394 1209

17 0+493 S 169 1394 1225
P 158 1394 1236

STIV L 212 1394 1182
18 0+518 S 201 1394 1193
P 190 1394 1204

L 212 1394 1182

19 0+543 S 203 1394 1191
P 198 1394 1196

L 208 1394 1186

20 0+568 S 204 1394 1190
P 204 1394 1190

P 258 1448 1190

L 253 1448 1195

21 0+593 S 239 1448 1209
P 244 1448 1204

L 207 1448 1241

22 0+618 S 206 1448 1242
P 208 1448 1240

STV L 141 1448 1307
23 0+643 S 142 1448 1306
P 148 1448 1300

L 73 1448 1375

24 0+668 S 76 1448 1372
P 85 1448 1363

L 33 1448 1415

25 0+693 S 44 1448 1404
P 52 1448 1396

P 53 1449 1396

L 71 1449 1378

26 0+718 S 70 1449 1379
P 73 1449 1376

L 137 1449 1312

27 0+743 S 134 1449 1315
ST VI P 133 1449 1316
L 241 1449 1208

28 0+768 S 237 1449 1212
P 236 1449 1213

L 358 1449 1091

29 0+793 S 355 1449 1094
P 354 1449 1095

P 43 1138 1095

L 194 1138 944

ST VI 30 0+818 S 194 1138 944
P 194 1138 944

L 349 1138 789

31 0+843 S 350 1138 788
P 361 1138 777

P 26 803 777




L 182 803 621

32 0+868 S 183 803 620
P 187 803 616

ST Vil L 310 803 493
33 0+893 S 308 803 495
P 318 803 485

L 386 803 417

34 0+918 S 381 803 422
P 388 803 415

P 157 572 415

L 181 572 391

35 0+943 S 175 572 397
P 176 572 396

L 171 572 401

36 0+968 S 165 572 407
ST IX P 167 572 405
L 137 572 435

37 0+993 S 135 572 437
P 135 572 437

L 90 572 482

38 1+018 S 85 572 487
P 93 572 479

P 420 899 479

L 297 899 602

39 1+043 S 303 899 596
P 312 899 587

ST X L 186 899 713
40 1+068 S 190 899 709
P 196 899 703

L 95 899 804

41 1+093 S 99 899 800
P 104 899 795

P 369 1164 795

L 283 1164 881

42 1+118 S 282 1164 882
P 285 1164 879

L 197 1164 967

43 1+143 S 190 1164 974
ST XI P 200 1164 964
L 108 1164 1056
44 1+168 S 107 1164 1057
P 109 1164 1055

L 53 1164 1111
45 1+193 S 56 1164 1108
P 58 1164 1106
P 222 1328 1106
L 181 1328 1147
46 1+218 S 181 1328 1147
P 186 1328 1142

L 157 1328 1171
47 1+243 S 154 1328 1174
P 159 1328 1169

ST Xl L 147 1328 1181
48 1+268 S 147 1328 1181
P 148 1328 1180
L 153 1328 1175




49 1+293 S 141 1328 1187
P 132 1328 1196

L 150 1328 1178

50 1+318 S 140 1328 1188
P 130 1328 1198

P 325 1523 1198

L 302 1523 1221

51 1+343 S 294 1523 1229
P 292 1523 1231

ST Xl L 199 1523 1324
52 1+368 S 194 1523 1329
P 198 1523 1325

L 90 1523 1433

53 1+393 S 83 1523 1440
P 87 1523 1436

P 340 1776 1436

L 206 1776 1570

54 1+418 S 202 1776 1574
ST XIV P 202 1776 1574
L 57 1776 1719

55 1+443 S 64 1776 1712
P 77 1776 1699

P 356 2055 1699

L 233 2055 1822

56 1+468 S 240 2055 1815
P 249 2055 1806

L 158 2055 1897

57 1+493 S 168 2055 1887
P 182 2055 1873

ST XV L 164 2055 1891
58 1+518 S 168 2055 1887
P 180 2055 1875

L 231 2055 1824

59 1+543 S 234 2055 1821
P 235 2055 1820

L 259 2055 1796

60 1+553 S 260 2055 1795
P 266 2055 1789




Szerokos¢ przy - przebudowie
drogi powiatowej nr 1418G

na odc. tebianska Huta - Bedargowo

od km 0 + 068 do km 1+553

diugosci 1485 m

Km  |szer.w przekroju| Srednia dszer.. odlegtos¢ powierzchnia
mb mb mb m2

0+068 5,50

5,500 25 137,50
0+093 5,50

5,500 25 137,50
0+118 5,50

5,500 25 137,50
0+143 5,50

5,500 25 137,50
0+168 5,50

5,500 25 137,50
0+193 5,50

5,500 25 137,50
0+218 5,50

5,500 25 137,50
0+243 5,50

5,500 25 137,50
0+268 5,50

5,500 25 137,50
0+293 5,50

5,500 25 137,50
0+318 5,50

5,500 25 137,50
0+343 5,50

5,500 25 137,50
0+368 5,50

5,500 25 137,50
0+393 5,50

5,500 25 137,50
0+418 5,50

5,500 25 137,50
0+443 5,50

5,500 25 137,50
0+468 5,50

5,500 25 137,50
0+493 5,50

5,500 25 137,50
0+518 5,50

5,500 25 137,50
0+543 5,50

5,500 25 137,50
0+568 5,50

5,500 25 137,50
0+593 5,50

5,500 25 137,50
0+618 5,50




0+643

0+668

0+693

0+718

0+743

0+768

0+793

0+818

0+843

0+868

0+893

0+918

0+943

0+968

0+993

1+018

1+043

1+068

1+093

1+118

1+143

1+168

1+193

1+218

1+243

1+268

1+293

1+318

1+343

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

5,50

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

5,500

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50

137,50




1+368

1+393

1+418

1+443

1+468

1+493

1+518

1+543

1+553

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

5,50

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

5,500

25

25

25

25

25

25

25

25

10

137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50
137,50

55,00

8167,50




Bilans mas bitumicznych przy - przebudowie

drogi powiatowej nr 1418G

na odc. Lebianska Huta - Bedargowo
od km 0 + 068 do km 1+553

diugosci 1485 m
masa Srednioziarnista

Km pow. przekroju| $rednia pow.. odlegtosé objetosc

m2 m2 mb m3

0+068 0,000
0,046 25 1,14

0+093 0,091
0,128 25 3,20

0+118 0,165
0,158 25 3,95

0+143 0,151
0,135 25 3,38

0+168 0,119
0,110 25 2,74

0+193 0,100
0,093 25 2,33

0+218 0,086
0,126 25 3,14

0+243 0,165
0,115 25 2,86

0+268 0,064
0,163 25 4,06

0+293 0,261
0,186 25 4,64

0+318 0,110
0,117 25 2,93

0+343 0,124
0,145 25 3,61

0+368 0,165
0,193 25 4,81

0+393 0,220
0,143 25 3,58

0+418 0,066
0,157 25 3,93

0+443 0,248
0,169 25 4,21

0+468 0,089
0,089 25 2,23

0+493 0,089
0,089 25 2,23

0+518 0,089
0,182 25 4,55

0+543 0,275
0,251 25 6,28

0+568 0,227
0,183 25 4,56

0+593 0,138
0,105 25 2,63

0+618 0,072
0,126 25 3,14




0+643

0+668

0+693

0+718

0+743

0+768

0+793

0+818

0+843

0+868

0+893

0+918

0+943

0+968

0+993

1+018

1+043

1+068

1+093

1+118

1+143

1+168

1+193

1+218

1+243

1+268

1+293

1+318

1+343

1+368

0,179
0,261
0,144
0,138
0,076
0,089
0,076
0,049
0,089
0,089
0,215
0,193
0,127
0,138
0,064
0,248
0,220
0,206
0,179
0,124
0,261
0,110
0,151
0,220
0,138
0,146
0,206
0,165
0,206

0,151

0,220
0,203
0,141
0,107
0,083
0,083
0,063
0,069
0,089
0,152
0,204
0,160
0,133
0,101
0,156
0,234
0,213
0,193
0,152
0,193
0,186
0,131
0,186
0,179
0,142
0,176
0,186
0,186

0,179

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

5,50
5,06
3,53
2,68
2,06
2,06
1,56
1,73
2,23
3,80
5,10
4,00
3,31
2,53
3,90
5,85
5,33
4,81
3,79
4,81
4,64
3,26
4,64
4,48
3,55
4,40
4,64
4,64

4,46




0,165 25 4,13
14393 0,179
0,177 25 4,41
1+418 0,174
0,156 25 3,90
1+443 0,138
0,166 25 4,14
1+468 0,193
0,144 25 3,59
1+493 0,094
0,137 25 3,41
1+518 0,179
0,121 25 3,01
14543 0,062
0,031 10 0,31
14553 0,000
219,31

219,31 x2,45 = 538,00 Mg




Bilans mas bitumicznych przy - przebudowie

drogi powiatowej nr 1418G

na odc. tebianska Huta - Bedargowo

od km 0 + 068 do km 1+553

diugosci 1485 m
masa gruboziarnista

Km pow. przekroju | $Srednia pow.. odlegtosé objetos¢

m2 m2 mb m3

0+068 0,000
0,055 25 1,38

0+093 0,110
0,055 25 1,38

0+118 0,000
0,000 25 0,00

0+143 0,000
0,000 25 0,00

0+168 0,000
0,069 25 1,73

0+193 0,138
0,069 25 1,73

0+218 0,000
0,000 25 0,00

0+243 0,000
0,000 25 0,00

0+268 0,000
0,000 25 0,00

0+293 0,000
0,000 25 0,00

0+318 0,000
0,000 25 0,00

0+343 0,000
0,000 25 0,00

0+368 0,000
0,000 25 0,00

0+393 0,000
0,000 25 0,00

0+418 0,000
0,000 25 0,00

0+443 0,000
0,069 25 1,73

0+468 0,138
0,152 25 3,79

0+493 0,165
0,131 25 3,26

0+518 0,096
0,048 25 1,20

0+543 0,000
0,000 25 0,00

0+568 0,000
0,124 25 3,10




0+593

0+618

0+643

0+668

0+693

0+718

0+743

0+768

0+793

0+818

0+843

0+868

0+893

0+918

0+943

0+968

0+993

1+018

1+043

1+068

1+093

1+118

1+143

1+168

1+193

1+218

1+243

1+268

0,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,110
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,124
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,048
0,048
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,055
0,055
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
1,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00




1+293 0,000
0,000 25 0,00

1+318 0,000
0,000 25 0,00

1+343 0,000
0,000 25 0,00

1+368 0,000
0,000 25 0,00

1+393 0,000
0,000 25 0,00

1+418 0,000
0,062 25 1,55

1+443 0,124
0,062 25 1,55

1+468 0,000
0,069 25 1,73

1+493 0,138
0,124 25 3,10

1+518 0,110
0,055 25 1,38

1+543 0,000
0,000 10 0,00

1+553 0,000
36,83

36,83x2,45 = 91,00 Mg




Powierzchnia frezowania przy - przebudowie

drogi powiatowej nr 1418G

na odc. Lebianska Huta - Bedargowo

od km 0 + 068 do km 1+553

dlugosci 1485 m

Km szer.w przekroju| Srednia dszer.. odlegtosé powierzchnia
mb mb mb m2

0+068 0,000

0,625 25 15,63
0+093 1,250

0,625 25 15,63
0+118 0,000

0,000 25 0,00
0+143 0,000

0,625 25 15,63
0+168 1,250

0,969 25 24,21
0+193 0,687

0,693 25 17,33
0+218 0,699

0,350 25 8,74
0+243 0,000

0,625 25 15,63
0+268 1,250

0,625 25 15,63
0+293 0,000

0,000 25 0,00
0+318 0,000

0,000 25 0,00
0+343 0,000

0,000 25 0,00
0+368 0,000

0,000 25 0,00
0+393 0,000

0,550 25 13,75
0+418 1,100

0,550 25 13,75
0+443 0,000

0,688 25 17,19
0+468 1,375

1,375 25 34,38
0+493 1,375

1,375 25 34,38
0+518 1,375

0,688 25 17,19
0+543 0,000

0,000 25 0,00
0+568 0,000

0,000 25 0,00
0+593 0,000

0,344 25 8,59
0+618 0,687




0+643

0+668

0+693

0+718

0+743

0+768

0+793

0+818

0+843

0+868

0+893

0+918

0+943

0+968

0+993

1+018

1+043

1+068

1+093

1+118

1+143

1+168

1+193

1+218

1+243

1+268

1+293

1+318

0,000
0,000
1,375
0,000
1,375
1,375
1,375
2,500
1,375
1,375
0,000
0,000
0,687
0,000
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,250
0,000

0,000

0,344
0,000
0,688
0,688
0,688
1,375
1,375
1,938
1,938
1,375
0,688
0,000
0,344
0,344
0,625
0,625
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,625
0,625

0,000

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8,59
0,00
17,19
17,19
17,19
34,38
34,38
48,44
48,44
34,38
17,19
0,00
8,59
8,59
15,63
15,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,63
15,63

0,00




0,000 25 0,00
1+343 0,000
0,000 25 0,00
1+368 0,000
0,000 25 0,00
1+393 0,000
0,625 25 15,63
1+418 1,250
0,625 25 15,63
1+443 0,000
0,000 25 0,00
1+468 0,000
0,550 25 13,75
1+493 1,100
0,550 25 13,75
1+518 0,000
0,688 25 17,19
1+543 1,375
0,688 10 6,88
1+553 0,000
707,44

Weciecia na poczatku i kohcu projektowanego odcinka 5(5,5+5,5)= 55m2

Ogoétem 707,44+55 = 763 m2




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418G poprzez wykonanie nowej
nawierzchni na odcinku Lebianska Huta - Bedargowo

w km od 0+068do km 1+553 dlugosci 1485 m.

Numer | Nr Wyszczegollnienie elementéw rozliczeniowych -
Lp.| Spec. |Poz podstawa wyceny Jedn. Hosé
Techn. | .

1. 2 3 4 5 6
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X

Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania
1. [01.01.01 | 11 |robdt od km 0+068 do km1+553 dtugosci 1,485km. km 1,485
04.00.00 PODBUDOWY X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych
2. 104.03.01 | 12 |Istniejgca nawierzchnia x2
Wg tabeli — 8167,50 x 2=16335,00 m2 m2 16335,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
3. 104.03.01 | 22 |Istniejgca nawierzchnia x 2 m2 16335,00
Obmiar j.w.
4. 104.08.01| 11 | Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno —
asfaltowymi
-z tabel wyrOwnania
91,00+538,00 =629,00 Mg | 629,00
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X
6. 105.03.05| 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m2 8167,50
Km 0+068 +~ 1+553 wg tabeli 8167,50
7.105.03.11| 31 |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej Srednio
na grubosci do 3 cm —
na wiaczeniach:
wg. tabeli — 708,00m2
wecieci na poczatku 1 koncu 2(5,5x5) =55m2 m2
Razem = 763m2 763,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
8, |06.03.01| 11 |Scinanie poboczy mechanicznie przy sredniej grubosci | m?2 4455,00
do 10 cm 1 szerokosci 1,5 m
1485x2x1,5=4455,00 m2
9. 106.03.01 | 32 |Uzupehienie poboczy kruszywem kamiennym m2 2970,00

(mieszanka optymalna) przy sredniej grubosci 10 cm
(1485 x 1,0)x2=2970,00m2

Sporzadzit:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

(SLEPY KOSZTORYS)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418G poprzez wykonanie nowej
nawierzchni na odcinku Lebianska Huta - Bedargowo
w km od 0+068do km 1+553 dlugosci 1485 m.

Numer | Nr Wyszczegolnienie elementow Cena | Warto$
Lp. | Spec. |Poz. rozliczeniowych - podstawa wyceny Jedn. Hos¢ jedn. ¢
Techn.
1. 2 3 4 5 6
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
01.01.00 Odtworzenie trasy w terenie X X X
Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie
1. 101.01.01| 11 |trwania robot Km 1,485
04.00.00 PODBUDOWY X X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
2. 104.03.01| 12 |ulepszonych
m> | 16335,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja
3. 104.03.01 | 22 |asfaltowa rn2 1335,00
4. 104.08.01| 11 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami
mineralno — asfaltowymi Mg 630,00
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X X
5. 105.03.05| 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/12,8, warstwa Scieralna, m2 8167,50
grubos¢ w-wy 4 cm
6. [05.03.11| 31 |Frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej $rednio na grubosci do 3 cm m2 773,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy X X
7, 106.03.01| 11 |Scinanie poboczy mechanicznie przy sredniej | m2 4455,00
grubosci do 10 cm i szerokosci 1,5 m
1500x2x1,5=4500m2
8. 106.03.01| 31 |Uzupekienie poboczy kruszywem
kamiennym (mieszanka optymalna) przy
sredniej grubosci 10 cm
(1500 x 1,0)x2=3000m2 m?2 2970,00
RAZEM X X X
PODATEK VAT ......cceuueee % X X X
RAZEM BRUTTO X X X

(podpis oferenta)




