Inwestor: ZARZAD DROGOWY
dla
POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO

z siedzibg w Pucku, ul. Orzeszkowej 5

Zadanie: REMONT DROGI POWIATOWEJ )
NR 1517G NA ODC. KOSAKOWO - POGO6RZE
W KM OD 6+036 DO KM 8+798 Dt. 2,762 KM

Obiekt: DROGA

Stadium

opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: NPI PROJEKT LUKASZ FORMELA

ul. Zamostne 43, 84 — 252 Goéra

Autor opracowania:

Branza drogowa: Arkadiusz Daniluk, nr UPR. POM/0171/PWOD/06

Data opracowania: kwiecien 2012r.



ZAWARTROSC OPRACOWANIA

L. CZESC OPISOWA.
1. Podstawa opracowania
2. Cel opracowania
3. Materialy wyjsciowe do projektu
4. Zakres opracowania
5.Stan istniejacy
5.1 Charakterystyka stanu istniejacego
5.2 Inwentaryzacja zieleni
6. Rozwigzanie projektowe
6.1  Zatozenia techniczne
6.2  Uktad sytuacyjny
6.3  Rozwigzanie wysokosciowe
6.4  Odwodnienie
6.5  Konstrukcje nawierzchni

II. ZALACZNIKI

1. Tabela robét nawierzchniowych
2. Dziennik niwelacyjny

III. CZESC RYSUNKOWA.
1

Rys. Orientacja

Rys. 2.1.-2.4 Plan sytuacyjny
Rys.3.1-3.2 Profil podtuzny

Rys. 4. Przekroje poprzeczne skazone
Rys. 5. Przekroje konstrukcyjne

Rys. 6. Szczegoty konstrukcyjne

Rys. 7. Przekr6j normalny

IV. CZESC KOSZTORYSOWA.

1. Kosztorys ofertowy

Skala 1: 500
Skala 1 :100/1000
Skala 1 : 10/100

Skala 1: 50



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1517G

na odcinku Kosakowo — Pogorze w km od 6+036 do km 8+798 na dlugosci 2,762 km

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 16/SU/2012 z dnia 27.03.2012r.zawarta pomigdzy Zarzadem Drogowy dla

Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,

a NPI PROJEKT Lukasz Formela ul. Zamostne 43, 84 — 252 Géra

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla

remontu drogi powiatowej nr 1517G na odcinku Kosakowo — Pogérze w km od

6+036 do km 8+798 na dtugosci 2,762 km
3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Umowa nr 16/SU/2012 z dnia 27.03.2012 r. zawarta pomi¢dzy Zarzadem Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibag w Pucku,

a NPI PROJEKT Lukasz Formela ul. Zamostne 43, 84 — 252 Goéra

- Mapa do celéw informacyjnych skali 1: 500

- Pomiary geodezyjne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J. T. Dz. U. 04.204. 2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art.6),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatacznikami
nr 1 -4 (Dz. U. NR 220, poz. 2181), Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw
1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach.



4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1517G
na odcinku Kosakowo - Pogorze
Ponadto w zakresie opracowania jest rozbiérka oraz budowa nowej nawierzchni z
kostki betonowej zjazdéw, chodnikéw, zatok autobusowych, §cinka oraz uzupelinienie
pobocza.
5. Stan istniejacy.
5.1. Charakterystyka stanu istniejacego.
Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
- zniszczenia nawierzchni, ubytki 1 wyboje, w ktérych gromadzi si¢ woda, obtamane
krawedzie,
- nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nr1517G, famane przechyltki
na tukach,
- zawyzone pobocza, ktére uniemozliwiajag swobodny sptyw wéd opadowych
- zakrzaczone pobocza
5.2.Inwentaryzacja zieleni.

Z uwagi na to, ze remont nawierzchni nie wykracza geometrycznie poza
krawedzie istniejacej drogi istniejgca zielenh wysoka nie koliduje z projektowang
drogg. Na poboczach pozostaty pnie po wycince drzew ktére sg uwzglednione w
projekcie do sfrezowania na gtebokos¢ 0,5 m.

Ponadto po stronie prawej w pasie drogowym wystepuja krzaki i odrosty,

przeznaczone do usuni¢cia.

6. Rozwigzania projektowe.
6.1. Zalozenia techniczne.
Przyjeto nastgpujace zalozenia techniczne dla drogi.

- Kategoria drogi: powiatowa

- Klasa drogi Z

- Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h

- Szerokos¢ paséw ruchu: 2,9m do 3,3 m

- Szerokos¢ poboczy gruntowych:
a) strona prawa 2,0 m
b) strona lewa 1,5 m

- Odwodnienie drogi powierzchniowe.



6.2. Uklad sytuacyjny.
Projektowany uktad sytuacyjny powstat w scistym dowigzaniu do istniejacego
przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowane tuki poziome od R =100 m do R=250 m

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej 1517G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejacego zagospodarowania
terenu.

Zastosowano pochylenie podtuzne niwelety w zakresie od 0,00% do 2,84 %,
zatomy powyzej 1% zaokraglono tukami parabolicznymi o promieniu

w zakresie R=1000m
W ciagu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne

2% na odcinkach prostych.

Przechylki na tukach zostaly dostosowane do istniejacych pochylen poprzecznych.
Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznos¢ scistego
dostosowania do stanu istniejgcego, wynikajaca z przyjetej metody remontu nawierzchni.
UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzedne istniejgce beda odbiegaly od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ nadzér

autorski i nie przystepowaé do warstw wyrownawczych badz frezowania.

6.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa zostaje odprowadzona powierzchniowo.

6.5. Konstrukcja nawierzchni

1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

1. Mieszanka mastyksowo — grysowa (wg PN-EN) SMA gr. 4cm  w-wa $cieralna
2. Beton asfaltowy gr. bcm w-wa wigzaca
3.Siatka z widkien szklanych

4.. Beton asfaltowy (BA) min gr. 3 cm w-wa wyrdwnawcza

5. Istniejaca konstrukcja nawierzchni



2. Regulacja wysokosciowa skrzyzowan i zjazdéw gruntowych
Przewiduje si¢ dostosowanie wysokosciowe zjazdow gruntowych do nowego poziomu
nawierzchni poprzez uzupetnienie ich kruszywem tamanym o ciagtym uziarnieniu
sredniej grubosci 15 cm do granicy pasa drogowego.
Zjazdy bitumiczne oraz skrzyzowania z mieszanki mastyksowo — grysowej o $rednie;j
grubosci 6 cm.

3. Regulacja wysokos$ciowa zjazdéw i chodnikow
Przewiduje si¢ rozbidrke i utozenie nowych elementéw (kostka betonowa, plyty
betonowe, bitum) do nowego poziomu jezdni

Konstrukcje zjazdéw i chodnikéw przedstawiono w przekrojach konstrukcyjnych rys. 5

4. Konstrukcja nawierzchni pobocza
1. Strona prawa o szeroko$ci 2,0 m z kruszywa tamanego 0/25 gr. 15 cm

2. Strona lewa o szerokosci 1,5 m kruszywa naturalnego gr. 15 cm



Tabela rob6t nawierzchniowych

. . . . srednia srednia ey s
. . . ‘x srednia .. | powierzchnia . . ) . objetosé objetos¢
wyrownanie | frezowanie | szerokosé¢ .. | odlegtosé oy .| powierzchnia | powierzchnia b . .
km szerokosé w-wy scieralnej X . . wyrownania | frezowania
[m2] [m2] [m] (m] [m] [m2] wyrownania frezowania [m3] [m3]
[m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8+041 0,1750 0,0530 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1795 0,0500 4,49 1,25
8+066 0,1840 0,0470 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1790 0,0425 4,48 1,06
8+091 0,1740 0,0380 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1745 0,0455 4,36 1,14
8+116 0,1750 0,0530 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1745 0,0670 4,36 1,68
8+141 0,1740 0,0810 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1745 0,0670 4,36 1,68
8+166 0,1750 0,0530 5,80
5,80 25,00 145,0 0,2935 0,0265 7,34 0,66
8+191 0,4120 0,0000 5,80
5,80 25,00 145,0 0,3225 0,0050 8,06 0,13
8+216 0,2330 0,0100 5,80
5,80 25,00 145,0 0,2140 0,0050 5,35 0,13
8+241 0,1950 0,0000 5,80
5,80 25,00 145,0 0,1845 0,0695 4,61 1,74
8+266 0,1740 0,1390 5,80
5,80 25,00 145,0 0,2880 0,0695 7,20 1,74
8+291 0,4020 0,0000 5,80
5,90 25,00 147,5 0,2950 0,0190 7,38 0,48
8+316 0,1880 0,0380 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2740 0,0190 6,85 0,48
8+341 0,3600 0,0000 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2870 0,0170 7,18 0,43
8+366 0,2140 0,0340 6,00
6,00 12,00 72,0 0,2105 0,0530 2,53 0,64
8+378 0,2070 0,0720 6,00




. . . . srednia srednia s s
. . . ‘< x srednia .. | powierzchnia . . ) . objetosé objetos¢
km wyrownanie | frezowanie | szerokosé s7erokosé odlegtosé W-wv scieralnei powierzchnia | powierzchnia b ia | f .
y Scieralnej X . . wyrownania | frezowania
[m2] [m2] [m] (m] [m] [m2] wyrownania frezowania [m3] [m3]
[m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6,00 13,00 78,0 0,1935 0,0810 2,52 1,05
8+391 0,1800 0,0900 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2100 0,0525 5,25 1,31
8+416 0,2400 0,0150 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2340 0,0165 5,85 0,41
8+441 0,2280 0,0180 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2040 0,0690 5,10 1,73
8+466 0,1800 0,1200 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2100 0,0600 5,25 1,50
8+491 0,2400 0,0000 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2100 0,0525 5,25 1,31
8+516 0,1800 0,1050 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1800 0,1275 4,50 3,19
8+541 0,1800 0,1500 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2115 0,0990 5,29 2,48
8+566 0,2430 0,0480 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2115 0,0465 5,29 1,16
8+591 0,1800 0,0450 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2040 0,0315 5,10 0,79
8+616 0,2280 0,0180 6,00
6,00 25,00 150,0 0,2210 0,0635 5,53 1,59
8+641 0,2140 0,1090 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1970 0,2045 4,93 5,11
8+666 0,1800 0,3000 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1800 0,2175 4,50 5,44
8+691 0,1800 0,1350 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1800 0,1500 4,50 3,75
8+716 0,1800 0,1650 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1800 0,1800 4,50 4,50
8+741 0,1800 0,1950 6,00
6,00 25,00 150,0 0,1800 0,1500 4,50 3,75




. . . . srednia srednia s s
. . . ‘< x srednia .. | powierzchnia . . ) . objetosé objetos¢
wyrownanie | frezowanie | szerokosé .. | odlegtosé oy .| powierzchnia | powierzchnia b . .
km szerokosé w-wy scieralnej X . . wyrownania | frezowania
[m2] [m2] [m] (m] [m] [m2] wyrownania frezowania [m3] [m3]
[m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8+766 0,1800 0,1050 6,00
6,00 12,00 72,0 0,1875 0,0750 2,25 0,90
8+778 0,1950 0,0450 6,00
6,00 13,00 78,0 0,0975 0,1950 1,27 2,54
8+791 0,0000 0,3450 6,00
6,00 7,00 42,0 0,0000 0,1725 0,00 1,21
8+798 0,0000 0,0000 6,00
Suma 757,00 4 489,50 159,93 56,96




Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1517G na odcinku Kosakowo - Pogérze

w km od 8+041 do km 8+798 - etap Il

L.p. [ Numer SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé ;Zr:‘a Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,8
D-01.02.01 [Usuniecie drzew i krzewow
2 Usuniecie krzakéw i odrostéw ha 0,08
3 Frezowanie pni o Srednicy 0,80-1,20m na gtebokos$¢ 0,50m szt. 10,00
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
4 Zdjecie warstwy humusu gr. 15 cm m2 859,00
D-01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
5 Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej m 816,00
6 Rozbiérka oraz obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej m 104,00
7 Rozbiérka elementéw z kostki betonowej m2 668,00
8 Rozbiérka elementéw z ptyt chodnikowych 50x50 m2 200,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg m2 13 800,00
asfaltowg
D-04.04.02 (Podbudowa z kruszywa famamnego stabilizowanego mechanicznie
10 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 10cm (konstrukcja chodnika) m2 330,00
11 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdu) m2 538,00
12 Zjazdy indywidualne z KESM gr. 15cm m2 200,00
D-04.08.01 (Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi
13 Wyréwnanie podbudowy mieszanka z betonu asfaltowego Mg 392,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
D-05.03.05b [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
14 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm m2 4 600,00
D-05.03.11 |Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
15 Frezowanie nawierzchni na gteboko$¢ ér. 4 cm m2 1485,00
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
16 W-wa $cieralna gr. 4cm m2 4 600,00
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Chodnik:
17 warstwa scieralna - kostka betonowa prostokatna 10x20 gr. 8cm szara m2 330,00
fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
Zjazdy indywidualne:
18 warstwa scieralna - kostka betonowa prostokatna 10x20 gr. 8cm szara m2 538,00
fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
D-05.03.26 [Wzmochnienie nawierzchni siatka z widkien szklanych
19 Utozenie siatki z wtokien szklanych pod warstwg wiazaca m? 4 600,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umochnienie powierzchniowe skarp i rowéw
20 Utozenie humusu i obsianie mieszankami traw gr. 10 cm m2 859,00
D-06.03.01 [Scinanie i uzupetnianie poboczy
21 | D-06.03.01 |Scinanie poboczy przy $redniej grubosci do 15 cm m2 2 062,50
Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
22 | D-06.03.01a |naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 396,00
0 szerokosci 1,5m
Pobocze gruntowe ulepszone z kruszywa tamanego stabilizowanego
23 | D-06.03.01a |mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 1122,00

0 szerokosci 2,0m




D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
24 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 160,00
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
25 Typ A - Srednie szt. 5,00
26 Typ B - $rednie szt. 3,00
27 Typ D - $rednie szt. 13,00
28 Typ E - $rednie szt. 1,00
29 Tabliczki T-21 szt. 2,00
30 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 19,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe
31 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 520,00
32 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 przy 75.00
zjezdzie w km 6+186 (wg rysunku 2.5) ’
33 Oporniki betonowe 15x30 na fawie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 300,00
D-08.03.01 [Betonowe obrzeza chodnikowe
34 Betonowe obrzeza betonowe 8x30 m 104,00
D-10.00.00 |Inne roboty
35 Regulacja wysokosciowa kratek sciekowych szt. 4,00
36 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej szt. 4,00
37 Regulacja wysokosciowa zaséw wodociggowych szt. 5,00
38 Przetozenie kostki betonowej na zjezdzie w km 6+186 (wg rysunku 2.5.) m2 20,00
39 Budowa progéw wyspowych z kostki betonowej na drodze powiatowej kpl 1.00
nr 1518G przy szkole w migjscowosci Pogdrze (wg rysunku 6.2.) ) ’
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO




