1. Przekr¢j konstrukcyjny nowej nawierzchni

IATKA Z WEOKIENA SZKLANYCH

4cm |WARSTWA SCIERALNA (SMA)
AN 66m [WARSTWA WIAZACA (BA)
77727 3cm [WARSTWA WYROWNAWCZA

ISTN. KONSTRUKCJA DROGI

KOSTKA BETONOWA SZARA

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
CEMENTEM (KLSM)

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

3. Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na zjazdach z kostki bet.

KOSTKA BETONOWA SZARA

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
CEMENTEM (KLSM)
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

4. Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na zjazdach bitumicznych

6cm |WARSTWA SCIERALNA (SMA)

|ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

5. Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na zjazdach z KLSM
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KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE CEMENTEM

|ISTNIEJ/—\CA NAWIERZCHNIA

GRUNTOWA

6. Przekr¢j konstrukcyjny nowej nawierzchni na zatokach autobusowych

KOSTKA BETONOWA SZARA

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
CEMENTEM (KLSM)
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

7. Opornik betonowy 15x30 na tawie z oporem

30

OPORNIK BETONOWY
15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

35

LAWA BETONOWA Z OPOREM
C12/15 (0,075M2)

8. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem
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KRAWEZNIK BETONOWY
15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

35

£ AWA BETONOWA Z OPOREM
C12/15 (0,075M?)

9. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce

OBRZEZE BETONOWE
8X25

4 CM

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

INWESTOR

NPI-PROJEKT tukasz Formela
ul. Zamostna 43
84-252 Gora

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Remont drogi powiatowej nr 1517G na odcinku
Kosakowo - Pogorze w km 6+036 - 8+798

NAZWA INWESTYCJI

Kwiecierr 2012 5

DATA OPRACOWANIA

Przekroje konstrukcyjne

NUMER RYSUNKU

Arkadiusz Daniluk POM/0171/PWOD/06

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ NUMER UPRAWNIEN PODPIS




