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WEJHEROWO  UL. STRZELECKA

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

101.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01.12  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH  W  

TERENIE  PAGÓRKOWATYM
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim
z projektu 1,6417-1,47461 = 0,167090

0,17 0,17 km

1.2 01.02.02.13  MECHANICZNE  USUNI ĘCIE  HUMUSU  GRUBOŚĆ  WARSTWY  
20  CM

1.2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, grubo ść 
warstwy do 15·cm
z wykazu 921,00 = 921,000000

921 921 m2
1.2.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, dodatek za 

kaŜde dalsze 5·cm grubo ści (do 20 cm)
z wykazu 921,00 = 921,000000

921 921 m2
1.2.3 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
z wykazu 921,00*0,20 = 184,200000

184 184 m3

1.3 01.02.04.11  ROZEBRANIE  PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA
1.3.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ęcznie, grubo ść podbudowy 15·cm

rozbiórka kraw ędzi 
nawierzchni 2x10 cm pod 
opornik i ław ę (według 
potrzeby)

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

= 0,000000
33 33 m2

1.3.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi, gruz z konstruk cji Ŝelbetowych i 
Ŝwirobetonowych
rozbiórka kraw ędzi 
nawierzchni 2x10 cm pod 
opornik i ław ę (według 
potrzeby)

 
 
((1641,7-1474,61)*0,10*2)* 
0,15 = 5,012700

5 5 m3

1.4 01.02.04.22  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  MIESZANEK  
MINERALNO-BITUMICZNYCH

1.4.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r ęcznie, grubo ść 
nawierzchni 3·cm
rozbiórka kraw ędzi 
nawierzchni 2x10 cm pod 
opornik i ław ę (według 
potrzeby)

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 m2
1.4.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, 

dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm (do 15 cm)
rozbiórka kraw ędzi 
nawierzchni 2x10 cm pod 
opornik i ław ę (według 
potrzeby)

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 12,00 m2
1.4.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

rozbiórka kraw ędzi 
nawierzchni 2x10 cm pod 
opornik i ław ę (według 
potrzeby)

 
 
((1641,7-1474,61)*0,10*2)* 
0,15 = 5,012700

5 5 m3

1.5 01.02.04.62  ROZEBRANIE  BARIER  OCHRONNYCH  STALOW YCH
1.5.1 Rozebranie barier stalowych pojedynczych

strona lewa  (km 1+474,61 - 
km 1+532)

 
1532,00-1474,61 = 57,390000

57 57 m



Przedmiar (odcinek II) Zuzia (C) DataComp
1994-2009(lic. 10154)

strona nr:   2

01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.5.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 
r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
strona lewa  (km 1+474,61 - 
km 1+532)

 
(1532,00-1474,61)*0,024 = 1,377360

1 1 t
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02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

202.00.00  ROBOTY  ZIEMNE
2.1 02.01.01.14  WYKONANIE  WYKOPÓW   I-V  Z  TRANSPORT EM  NA  

ODKŁAD
2.1.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III, (na odkład)
z wykazu 4,00 = 4,000000

4 4 m3

2.2 02.03.01.15  WYKONANIE  NASYPÓW  MECHANICZNIE  Z  G RUNTU  I-V  Z
 POZYSKANIEM  I TRANSPORTEM

2.2.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (dokop gruntu)
z wykazu 245,00 = 245,000000

245 245 m3
2.2.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowo Ŝonej samochodami, samowyładowczymi, 

kategoria gruntu III-IV
z wykazu 245,00 = 245,000000

245 245 m3
2.2.3 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii III-IV

z wykazu 245,00 = 245,000000
245 245 m3

2.2.4 Transport wody beczkowozem, do zag ęszczania nasypów w ilo ści 5 m3 wody na 100
m3 nasypu, napełnienie z wodoci ągu, samochód beczkowóz do 4·t
z wykazu 245,00*0,05 = 12,250000

12 12 m3
2.2.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu 

I-III
z wykazu 822,00 = 822,000000

822 822 m2
2.2.6 Wykonanie stopni na skarpach nasypów, szeroko ść do 5·m, nachylenie skarpy 

1:1.5, kategoria gruntu I-III
z wykazu 612,00 = 612,000000

612 612 m2
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04.00.00  PODBUDOWY

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

304.00.00  PODBUDOWY
3.1 04.01.01.15  WYKONANIE  KORYTA  MECHANICZNE  WRAZ  Z  

PROFILOWANIEM  I  ZAG ĘSZCZANIEM  I-V  GŁ ĘBOKOŚĆ  DO 50 CM
3.1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 

gł ęboko ść 10·cm
dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 m2
3.1.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 

dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 50 cm
dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 8,00 m2
3.1.3 Wywóz samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii  III

dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2*0,50 = 16,709000

17 17 m3

3.2 04.03.01.12  OCZYSZCZENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  MECHANICZNE
3.2.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia ulepszona (beton)

podbudowa betonowa (1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000
= 0,000000

33 33 m2
3.2.2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia ulepszona 

(bitum)
istniej ąca nawierzchnia (1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000

(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,96)/2 = 149,436000

podbudowa betonowa -(1641,7-1474,61)*0,10*2 = -33,418000
warstwa wyrównawcza (1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000

(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,96)/2 = 149,436000

2 237 2 237 m2

3.3 04.03.01.22  SKROPIENIE  WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  EM ULSJĄ   
ASFALTOWĄ

3.3.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
istniej ąca nawierzchnia + 
podbudowa betonowa

 
(1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000
(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,95)/2 = 149,310000

warstwa wyrównawcza (1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000
(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,96)/2 = 149,436000

2 270 2 270 m2

3.4 04.06.01.14  WYKONANIE  PODBUDOWY  BETONOWEJ  GRUBO ŚCI  25 CM
3.4.1 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 12·cm

Przedłu Ŝenie ławy betonowej 
pod oporniki betonowe o 
szeroko ść poszerzenia:

 
 

= 0,000000
- dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 m2
3.4.2 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za ka Ŝdy nast ępny 1·cm grubo ści 

warstwy (do 25 cm)
Przedłu Ŝenie ławy betonowej 
pod oporniki betonowe o 
szeroko ść poszerzenia:

 
 

= 0,000000
- dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 13,00 m2
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04.00.00  PODBUDOWY

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

3.4.3 Piel ęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu s tabilizowanego 
cementem, piaskiem z polewaniem wod ą
Przedłu Ŝenie ławy betonowej 
pod oporniki betonowe o 
szeroko ść poszerzenia:

 
 

= 0,000000
- dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników

 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2 = 33,418000

33 33 m2

3.5 04.08.01.11  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY  MIESZANKAMI  
MINERALNO-BITUMICZNYMI  AC 16

3.5.1 Wyrównanie istniej ącej podbudowy mieszank ą mineralno-bitumiczn ą, mieszanka 
mineralno-asfaltowa, betonem asfaltowym AC 16, mech anicznie
z wykazu 49,00 = 49,000000
Przedłu Ŝenie ławy betonowej 
pod oporniki betonowe o 
szeroko ść poszerzenia

 
 

= 0,000000
- dodatkowe poszerzenie 
wynikaj ące z wyrównawczego 
obci ęcia kraw ędzi jezdni pod 
ustawienie oporników (grubo ść
warstwy 9-18 cm)

 
 
 
 
(1641,7-1474,61)*0,10*2*0,18 = 6,015240

= 0,000000
wcinka na ko ńcu projektu (1666,90-1641,70)*(6,00+ 

5,90)/2*(0,07+0,10)/2 = 12,744900
68 68 m3
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05.00.00  NAWIERZCHNIE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

405.00.00  NAWIERZCHNIE
4.1 05.03.05.26  WYKONANIE  NAWIERZCHNI  Z  BETONU  ASF ALTOWEGO  AC 

11S  WARSTWA  ŚCIERALNA  GRUBOŚCI  4 CM
4.1.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa

ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu (1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000

(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,96)/2 = 149,436000

1 135 1 135 m2
4.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek

za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy, do 4 cm
z projektu (1641,70-1474,61)*5,90 = 985,831000

(1666,90-1641,70)*(5,90+ 
5,96)/2 = 149,436000

1 135 1 135 m2

4.2 05.03.11.35  WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA 
ZIMNO GRUBOŚĆ 7 CM

4.2.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem materiału z 
rozbiórki, nawierzchnia gr. 7·cm
wcinka na ko ńcu projektu (1666,90-1641,70)*(6,00+ 

5,90)/2 = 149,940000
150 150 m2
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06.00.00  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

506.00.00  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE
5.1 06.01.01.22  HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP GRUBO ŚĆ HUMUSU DO 10 

CM
5.1.1 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ści warstwy humusu 10·cm

z wykazu 822,00 = 822,000000
822 822 m2

5.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, sa mochód 5-10·t ( dowóz 
humusu )
z wykazu 822,00*0,10 = 82,200000

82 82 m3

5.2 06.03.01.34  WYKONANIE  POBOCZY  Z  MIESZANKI GRUNT OWEJ 
OPTYMALNEJ

5.2.1 Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
r ęcznie, grunt kategorii·III-IV
strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 (1484,00-1474,61)*0,86 = 8,075400
km 1+484,00 - km 1+532,00 (1532,00-1484,00)*1,21 = 58,080000
km 1+532,00 - km 1+556,70 (1556,70-1532,00)*0,85 = 20,995000
km 1+556,70 - km 1+641,70 (1641,70-1556,70)*0,50 = 42,500000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 (1627,00-1474,61)*0,50 = 76,195000
km 1+627,00 - km 1+641,70 (1641,70-1627,00)*0,85 = 12,495000

218 218 m2
5.2.2 Wykonanie poboczy z mieszanki gruntowej optymalnej,  grubo ść warstwy po 

zag ęszczeniu 10·cm
strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 (1484,00-1474,61)*0,86 = 8,075400
km 1+484,00 - km 1+532,00 (1532,00-1484,00)*1,21 = 58,080000
km 1+532,00 - km 1+556,70 (1556,70-1532,00)*0,85 = 20,995000
km 1+556,70 - km 1+641,70 (1641,70-1556,70)*0,50 = 42,500000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 (1627,00-1474,61)*0,50 = 76,195000
km 1+627,00 - km 1+641,70 (1641,70-1627,00)*0,85 = 12,495000

218 218 m2
5.2.3 Wykonanie poboczy z mieszanki gruntowej optymalnej,  dodatek za ka Ŝdy dalszy 

1·cm grubo ści warstwy do 15cm
strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 (1484,00-1474,61)*0,86 = 8,075400
km 1+484,00 - km 1+532,00 (1532,00-1484,00)*1,21 = 58,080000
km 1+532,00 - km 1+556,70 (1556,70-1532,00)*0,85 = 20,995000
km 1+556,70 - km 1+641,70 (1641,70-1556,70)*0,50 = 42,500000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 (1627,00-1474,61)*0,50 = 76,195000
km 1+627,00 - km 1+641,70 (1641,70-1627,00)*0,85 = 12,495000

218 218 5,00 m2
5.2.4 [Dowóz mieszanki optymalnej], samochód 5-10·t

strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 (1484,00-1474,61)*0,86*0,1 5 = 1,211310
km 1+484,00 - km 1+532,00 (1532,00-1484,00)*1,21*0,1 5 = 8,712000
km 1+532,00 - km 1+556,70 (1556,70-1532,00)*0,85*0,1 5 = 3,149250
km 1+556,70 - km 1+641,70 (1641,70-1556,70)*0,50*0,1 5 = 6,375000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 (1627,00-1474,61)*0,50*0,1 5 = 11,429250
km 1+627,00 - km 1+641,70 (1641,70-1627,00)*0,85*0,1 5 = 1,874250

33 33 m3

5.3 06.04.01.21  OCZYSZCZENIE  ROWÓW  Z  NAMUŁU  Z  PRO FILOWANIEM  
SKARP  ROWU

5.3.1 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp , grubo ść namułu 30·cm
według potrzeby (1641,70-1474,61)*2*60% = 200,508000

201 201 m
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07.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I
URZ. BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

607.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZ. BEZPIECZE ŃSTWA 
RUCHU

6.1 07.01.01.11  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE  CI ĄGŁE

6.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie segregacyjne i 
kraw ędziowe ci ągłe malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P4 167,09*0,24 = 40,101600
P7d (167,09+167,09)*0,12 = 40,101600

= 0,000000
80 80 m2

6.2 07.02.01.62  USTAWIENIE  SŁUPKÓW  PROWADZ ĄCYCH  ZE  ZNAKAMI  
HEKTOMETROWYMI

6.2.1 Słupki prowadz ące + znaki hektometrowe
z projektu 2*2 = 4,000000

= 0,000000
4 4 szt

6.3 07.05.01.12  USTAWIENIE  BARIER  STALOWYCH  JEDNOST RONNYCH  -  
PRZEKŁADKOWYCH  CE LUB  OZN. B

6.3.1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m ( wg. PN-EN 1317)
km 1+474,61 - km 1+532  
(strona lewa)

 
1532,00-1474,61 = 57,390000

zako ńczenia barier -(12,00+8,00) = -20,000000
37 37 m

6.3.2 Bariery ochronne stalowe, zako ńczenia barier 1-stronnych, masa 24·kg/m (wg. 
PN-EN 1317)
zako ńczenia barier 12,00+8,00 = 20,000000

20 20 m
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08.00.00  ELEMENTY  ULIC

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

708.00.00  ELEMENTY  ULIC
7.1 08.01.01.11  USTAWIENIE KRAW ĘśNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA ŁAWIE

BETONOWEJ
7.1.1 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

pod oporniki = 0,000000
strona lewa = 0,000000
km 1+484,00 - km 1+556,70 (1556,70-1484,00)*0,15*0,4 5 = 4,907250
strona prawa = 0,000000
km 1+627,00 - km 1+641,70 (1641,70-1627,00)*0,15*0,4 5 = 0,992250

6 6 m3
7.1.2 Oporniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce ce mentowo-piaskowej

strona lewa = 0,000000
km 1+484,00 - km 1+556,70 1556,70-1484,00 = 72,700000
strona prawa = 0,000000
km 1+627,00 - km 1+641,70 1641,70-1627,00 = 14,700000

87 87 m
7.1.3 Poł ączenie opornika z nawierzchni ą bitumiczn ą bitumiczn ą ta śmą dylatacyjn ą

strona lewa = 0,000000
km 1+484,00 - km 1+556,70 1556,70-1484,00 = 72,700000
strona prawa = 0,000000
km 1+627,00 - km 1+641,70 1641,70-1627,00 = 14,700000

87 87 m

7.2 08.05.01.13  UŁO śENIE  ŚCIEKÓW  Z  PREFABRYKOWANYCH  ELEMENTÓW  
BETONOWYCH  50x50×20 CM

7.2.1 Ława pod prefabrykat ściekowy, betonowa
strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 (1484,00-1474,61)*0,15*0,5 0 = 0,704250
km 1+556,70 - km 1+641,70 (1641,70-1556,70)*0,15*0,5 0 = 6,375000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 (1627,00-1474,61)*0,15*0,5 0 = 11,429250

19 19 m3
7.2.2 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo -piaskowej, grubo ść 

prefabrykatów 20·cm (typ trójk ątny)
strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 1484,00-1474,61 = 9,390000
km 1+556,70 - km 1+641,70 1641,70-1556,70 = 85,000000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 1627,00-1474,61 = 152,390000

247 247 m
7.2.3 Poł ączenie ścieku z nawierzchni ą bitumiczn ą bitumiczn ą ta śmą dylatacyjn ą

strona lewa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+484,00 1484,00-1474,61 = 9,390000
km 1+556,70 - km 1+641,70 1641,70-1556,70 = 85,000000
strona prawa = 0,000000
km 1+474,61 - km 1+627,00 1627,00-1474,61 = 152,390000

247 247 m

7.3 08.05.01.14  UŁO śENIE  ŚCIEKÓW SKARPOWYCH  Z  PREFABRYKOWANYCH  
ELEMENTÓW   BETONOWYCH

7.3.1 Wykonanie ł ącznika ścieku drogowego ze skarpowym w/g KPED 01.27
strona lewa = 0,000000
km 1+556,70 1 = 1,000000
strona prawa = 0,000000
km 1+480,00 1 = 1,000000
km 1+550,00 1 = 1,000000

3 3 szt
7.3.2 Ława pod prefabrykat ściekowy, betonowa

strona lewa = 0,000000
km 1+556,70 4,0*0,70*0,10 = 0,280000
strona prawa = 0,000000
km 1+480,00 3,5*0,70*0,10 = 0,245000
km 1+550,00 2,0*0,70*0,10 = 0,140000

1 1 m3
7.3.3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo -piaskowej, grubo ść 

prefabrykatów 20·cm (typ trapezowy)
strona lewa = 0,000000
km 1+556,70 4,0 = 4,000000
strona prawa = 0,000000
km 1+480,00 3,5 = 3,500000
km 1+550,00 2,0 = 2,000000

10 10 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

7.3.4 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego w/g KPED 01.29
strona lewa = 0,000000
km 1+556,70 1 = 1,000000
strona prawa = 0,000000
km 1+480,00 1 = 1,000000
km 1+550,00 1 = 1,000000

3 3 szt


