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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Biod ¢borskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizeé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1.Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-06.00.00. Roboty wykim@zeniowe
D-07.00.00. Uradzenia bezpiechstwa ruchu
D-10.00.00. Inne roboty

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okreslenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowty calé¢ techniczno-gytkowa (droga) albo jego e#é
stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugdé mostu -odlegitaé migdzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyall - odlegt@é w
Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdree;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luftgpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkinzidzeniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburymjazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giggorganu wydajcego, wydany zgodnie z oba@ujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarae okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio rob6t, przekazywania polece innej korespondencji technicznej pauizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7 Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkagrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesz

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezpreez Zamawiagego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladiministrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia <z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katoi, pasami awaryjnego postoju i pasami dzighi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeinia.

1.4.13. Konstrukcja nadna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, teoezustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celuzalga w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez iyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicdw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcegmtewprzez Zamawiggego, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich bad&i préb zwgzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania rob6t, zgodne z dokumegtacpjektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most -obiekt zbudowany nad przeszkododr dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozkladania o od ruchu na podi® gruntowe i
zapewniagcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bégeganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyypam
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b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdufa sg migdzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajica lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
C) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stigca do wyréwnania nieréwkoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna cz$¢ nawierzchni shimgca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie skladé sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub
dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podtaa. Maze zawiera warstw mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona reaehni przed skutkami dziatania mrozu.

arstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchrihde)
h) w dcinaj | iettwieni ikani k drobnych d i hrih e
) powyzej.
I) Warstwa odsiczajgca - warstwa stuaca do odprowadzenia wody przedostaj si do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu noegego.
1.4.22. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pidszywzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utayen do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzwaty do umieszczania w nim drogi i z&anych z nj uradzen
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #earOwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapibw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &foa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchagido gkbokaici przemarzania.

1.4.28. Podlge ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaji ulepszona w celu unalwienia
przejcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie l#yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw @zginych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczngldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita modernizacja/przes
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapreekroju podtunym) istniejcego paiczenia.

1.4.32. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamgyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szigkluéwek zwierzt dziko
zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, praykiad
dolina, bagno, rzeka, szlakdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztucznadzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkitad droga, kolej, rurogi,
kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa <z$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystylk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robaét.

1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcsktadé sie z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyh, komor.

1.4.37. Rekultywacja -roboty magce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terener@ruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpitosé teoretyczna -odlegid¢ miedzy punktami podparcia (lgskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké& catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtéé migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowitszerokaéc konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké& uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbinmpdzajow ruchu oraz szerdko
chodnikéw mierzona Wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgenignione w kontrakcie
jako tworzce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel -obiekt zagibiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpweuchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane €z$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyja lub technologicza zdolrg do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie me polega na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogoélne wymagania dotycece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacy i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniédwy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i @amplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili otbiostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdNawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazewdanym w szczegOtowych
warunkach umowy, uwzgliniajpcym podziat na dokumentggprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, kidykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budewenerg¢ elektryczm oraz w wod, projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt przyhczenia urzdzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologicznetajw szczeg6towych ST wymaganych do zatwierdzersezplrzyniera,
- Program Zapewnienia Ja¥ab dla wszystkich robét,

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budompntazu obiektéw wraz z uzgodnieniami,

- Technologia uktadania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera rownigiszelkie uzgodnienia.
Wszystkie w/w projekty winny zawie¢aysunki, opisy, obliczenia oraz éyzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyriiera.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowezefazanej przez Zamawiaggo,
Wykonawca spoemzi brakujce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzapleediay je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku
zmian Dokumentacji Projektowej bezwedhie wymagana jest akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przezyimera stanowd czes¢ umowy, a
wymagania okrdone w chaby jednym z nichgobowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej aimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuwje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6inych wakath umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci w dokumentacji naley uzyska opinig Projektanta co do ich popraw4ta

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w
ramach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszwykazywa zgodné¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub ST i wplynie to na niezadowadaj
jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w okresie trwania realizacji kontraktu; do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedianzdem drogi i
organem zarglzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W zaiesci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powinien dya bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiowv dziei i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lwach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgrze,
oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgria innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b
uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony zynierem.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlwach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepis6w i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
wok6t terenu budowy orazelizie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynigaych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgyncpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,

2) srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvamyasprzt przeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét alraez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposo6b trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od dopuszczalnego, oflamego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobag technicza wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaiaczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich 2ycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdycych widcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiajcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisetae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighrinstalacji i urzdzex w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefvezasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdgyc
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérizyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrici dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier kydzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych polny Wykonawg a wigcicielami nieruchomgei i
dotyczicych korzystania z wiaskai i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie lzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicenaciskw osi na drogach publicznych przy transponsateriatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkézlydne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kiaedym takim przewozie duizie powiadamiat liyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogh¢ nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaighlera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eglhecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugzzenia zabezpieczgmie, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty rozpecza do daty
wydania potwierdzenia zakozenia rob6t przez #yniera.

Wykonawca bkdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanbigirmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgjn stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie hgniera powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarmdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe iwmme przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore $ w jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami igthzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga prawnych
odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgtzi, materiatow lub urdzer uzytych lub zwihzanych z
wykonywaniem rob6t i w spos6bagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonezgz
Inzyniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneankretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegiania powotanych norm i
przepis6w o ile w warunkach kontraktu nie postammwiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizgga paistwowe lub odnoszsic
do konkretnego kraju lub regionu, mpoly¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewijréwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przemiera. Rénice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muky doktadnie opisane przez Wykonawrzedtazone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgaguwazane za wlasné Zamawiagcego. Wykonawca zoboydany jest powiadoniilnzyniera i
postpowa: zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékokwoty, o ktén nalezy
zwigkszy¢ cery kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongiohrob6t, Wykonawca
przedstawi laynierowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6loweninfacje dotyczce proponowanegarédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwiiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddita nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danegmédta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposéb
ciagly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odndinych wladz na pozyskanie materiatowzédet miejscowych
whaczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem
eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metaedwydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmaggt paistwowej i
samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatbw pochodeych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzigmwy i inne jakie ok sie potrzebne w zwizku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematlow miejscowych ¢la formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji teremuyikaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatiokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie {dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsgne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piseraizgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym
przez Irkyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,zrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatléw zostanie odpowiednio przewsgitowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigluinazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w \wyl@nych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem tego materiatu, albo w okresie iaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iedgmaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakl mize by
pézniej zmieniany bez zgody gniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu gdydda one uyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkas¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatétlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowapyzéz Wykonawgi zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia zgodnb stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eisvosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekoivytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezprzeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier kzdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychegei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji robo6t,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego sp, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&oja
wykonywanych robét. Spegz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i ildci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrob6t, zaakceptowanym przezzyniera; w przypadku braku ustélew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sakrgmi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniachAyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochroniyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujnazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunk6éw umowy, zostgorzez Irzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewérowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach leyniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnié wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na binnych parametréw technicznycfirodki transportu nie spetnigje tych warunkéw maghby¢ dopuszczone
przez Irkyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigaskzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji roydtacowanym przez
Wykonawe; oraz poleceniami lryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgarusunete przez Wykonawe na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $raipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidicioza ich
doktadndaé.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementélot kpda oparte na wymaganiach okienych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w &Ttake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyiiynier uwzgedni
wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsaie na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera, pod grgbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawé do akceptacji layniera program zapewnienia j&od W programie
zapewnienia jak&i Wykonawca powinien okgé ¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,ziiveosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumenggojojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagw powinien zawieré&

a) cz$¢ 0golmny opisupca:

— organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeobdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robdét,

- system (sposob i procea@)proponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie badd,

— spos6b oraz forgngromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrséerujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiitologicznym, proponowany sposoéb i forpizekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisujcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieadas, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanészanek i wykonywania poszczegélnych elemenahot;

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumeinprojektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaly one tam okéne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluréiod badawczych. Zei niedocigniccia te lezda tak powane, ze
mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpéistych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonayé zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez liyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaébwepy przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budatpliwosci co do jakdci,
o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich badé pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lult&aia.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prazsdsta pémie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak nit w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane ltynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perinia probek i badania materiatéw w miejscu ictvwayzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzigiu niezlgdnej pomocy.
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Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikow wtasnych bada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatlow i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.z88 wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to liynier oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgézino
materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgzowtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz ¥davych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsks Normg lub
— aprobag techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy
okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenmdyws/magane przez ST, kida partia dostarczona do robétbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badiada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrawiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do keca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthma prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowygbizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsaag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska #dowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamavwjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw rob6ét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzkvi
z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediaone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepomowy i nie ma
uprawnigi do wydawania pole¢eWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadzg i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o jaiad materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru rob6t. Winny lByudosgpnione na kadezyczenie lryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
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f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu@mjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyctla zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do wydlu nazyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokuotacy projektovs i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie iabom co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviain
Wykonawcy od obowiizku ukaczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okg&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obtosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni
przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgillzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia te lub spet wymagajy bada atestujcych
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

WSszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbat.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST &lzie utrzymywd to
wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzeé w przypadku wygpowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje fiynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolarydi
powiadomienia o tym fakcie iyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawigcgch komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentagcprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje gsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t aoke Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczonzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentaqgprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoinaz gealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzéipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeoavych lub robét uzupetiagych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentdelanacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszog wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm robot jest protokédt odbioru ostatecznego traipdrzdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokaany przygotowa nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetndag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
oping technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzgych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia
itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych dbltascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetniap kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

Nogok,rwbpE

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dgizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavs platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
skladagce st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekiw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendwd
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestk
warunki okrglone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektudpnierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieaesteva ruchu,
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(c) optaty/dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasowy przebudow urzadzeh obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld® U. Nr 89, poz. 414 z poiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&&f201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publtziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
PROJEKT WYKONAWCZY



18

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0@ymagania ogélne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
PROJEKT WYKONAWCZY



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.®nboty przygotowawcze

19

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Sifwymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysékiowych wykonane prziPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Bipe
L¢borskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wynie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z wszystkimi czyndociami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysggiowych wchoda:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacgjnagysokdgciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysatiowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wa@zenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spodétwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

f) ochrona i zabezpieczenie istrigych punktéw geodezyjnych siecifswowej, a w przypadku kiedy niedrie maliwe ochronienie w/w
punktéw, przeniesienie ich poza zakres rob6t wraargjestrowaniem we wdeiwym PODGIK.

g) zalaoenie osnowy realizacyjnej wg Ogdlnych Specyfikdgthnicznych:

- OST GG-00.01.01. - Wykonanie mapy do celéw prmetania drog,

- OST GG-00.01.02. - Zatenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernjizdidg i obiektdw mostowych.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzesyinaczenia osi obiektu i punktow wysdkmwych, zastabilizowanie ich
w sposoéb trwaly, ochrenich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb iggfy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeriez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania @syt, punkty kierunkowe oraz patkowy i kohicowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét
Ogélne wymagania dotysgee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granmbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15
do 0,20 m i dlugé& od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéri od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokmwych naléy stosowé nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
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- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@me” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@@Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizag i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
(lub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadond o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nimvmno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostapn wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ol Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuna pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Ireyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkit¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia cagace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznata® czasie trwania robét. Zdi znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawdego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne miaigtowej realizacji rob6t natg do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osasy i punktéw
wysokdéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glbwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a tak dowizane do punktéw pomocniczych, paaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegdgpomicdzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym
obiekcie irzynierskim.

Maksymalna odlegig migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigoS00 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna lmgpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako
repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykdjcy
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosugc niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i
jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjiygwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cgkoaej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 00 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@siyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wigksze nk 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla gi@ych drég. Rgine niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovweczly Wykonawca rob6t zapt je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza graniobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (dlerie
granicy robét), zgodnie z dokumentagjrojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow
miejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykop6w naty stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najlestosowéd w
przypadku nasypow o wysos@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ogj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnynuakumentac
projektova.

5.6. Ochrona i zabezpieczenie istniggych punktéw geodezyjnych sieci pstwowej, a w przypadku kiedy nie ledzie mazliwe ochronienie
w/w punktoéw, przeniesienie ich poza zakres robét vaz z zarejestrowaniem we wiciwym PODGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest do odszukania i widocznego oznakowaniaystkich punktow
paistwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w graaicprojektowanych robot.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych punktéw przedzczeniem w trakcie prowadzenia robételiew trakcie prowadzenia rob6t ale
sig, iz punkty pastwowej osnowy geodezyjnej muszost& zlikwidowane to Wykonawca rob6t wykona ich przeigaie lub wznowienie na
swdj koszt. Czynnixi zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem musi wykoréywprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Ponadto, jeeli takie punkty zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania to rownstan one odtworzone na
koszt Wykonawcy przez odpowiednuprawnion jednostk wykonawstwa geodezyjnego.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca spormdzi uproszczomp dokumentagj geodezyjg na wykonanie robét obfych niniejsa SST,co umdiwi biezaca kontrok
prowadzonych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcze czasie trwania robét. dgli znaki pomiarowe
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pmesprace pomiarowe konieczne dla prawidlowejizaaji rob6t naleg do
obowigzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na kde wezwanie layniera Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezypheeslone przez
Inzyniera. Koszt tych pomiaréw ohgia Wykonawe.

5.7. Wyznaczenie pofzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmgrzyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prajekd powinna zawiera opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@owych naley prowadzé wedtug
ogdinych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jesgitda obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
OgodlIne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposaéb odbioru rob6t

Odbidr rob6t zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwdgsyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaeqakiada laynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gj@hrosi trasy i punktow wysokciowych,
uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrowcha przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydaj odszukanie i ewentualne
odtworzenie,
zalazenie osnowy realizacyjnej
ochrona i zabezpieczenie istaigjch punktéw geodezyjnych siecifsawowej, a w przypadku kiedy niedrie madliwe ochronienie w/w
punktéw, przeniesienie ich poza zakres robét wraargjestrowaniem we vwdeiwym PODGIK

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nogok,rwbdpE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykomyav@rac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyeiji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowagmeaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpeGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd@&K 1983.
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D -01.02.01a

OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW
W OKRESIE BUDOWY DROGI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zeénych z
ochrory istniepcych drzew przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Bipd ¢borskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét treeych w okresie budowy drogi,
zwigzanych z ochrani zabezpieczeniem istnigych drzew zlokalizowanych:

— w pasie wykonywania budowlanych robét drogowyktére dokumentacja projektowa, ST lulzynier przewiduje pozostawipo
zakaczeniu budowy,

— na terenie tymczasowych drég dojazdowych do plaadowy, placow manewrowych i zaplecza budowy,z glydnieniem
tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, etatedpezpieczenia na okres po zakaeniu budowy i piegnacji drzew
uszkodzonych w czasie prowadzenia robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1.Drzewo — rélina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialygdpie gldwnym (pniu).

1.4.2.Korona — gérna e#¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagtag whaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wysa@kad 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkorong.

1.4.5.Bryfa korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéaasymi ja korzeniami réliny.

1.4.6.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét
OgdIne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentagcprojektow

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istagsjch drzew w okresie budowy drogi ama stosowanastpujace materialy:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:

— deski iglaste grul$ei min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,
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— maty stomiane,

— zwyte opony samochodowe,

— drut, tdmg stalowy, gwazdzie,

— wock,

b) materiaty do wykonania statych konstrukcji @mrimych wokoét drzew, wedtug ustéldokumentacji projektowej, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zapriwliz ha sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, .eveglane i inne,

— pomosty zabezpiecaag z rusztdw stalowych, plyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
c) materialy pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— srodki impregnujce,

— wodk.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzemvaierialy pie¢gnacyjne powinny hy zaproponowane przez Wykonawtc
zaakceptowane przez Zyniera. Wymagania dotygze materiatdw do wykonania statych konstrukcji @ctmych wokét drzew, powinny
odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadbu braku lub niepetnych danych mpgdpowiadé wymaganiom OST D-
03.03.01 [4], D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01 [7], D-09.01.01 [8], D-10.01.01 [9].

Zaleca si, aby:
— elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sjpozgbezpieczone przed korgzj

— beton do drobnych elementéw miat kle® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”ft 3.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do
przyjetej metody robét:

a)sprztu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, z ew. przesarymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiathaew:

—wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
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c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprgu do robét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaptoducentéw lub propozyciji

Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonania rob6t moa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zguadgleniem lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochroohywokét drzew, wymagage specjalnego sposobu zabezpieczenia w czastpandn,
nalezy przewozé wedtug ustale SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podarSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania robét powiniendggodny z dokumentacprojektowy i ST. W przypadku braku wystarczaych danych mma
korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@godanych w zajcznikach.

Podstawowe czyrigoprzy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczae drzewo lub czynrici pielegnacyjne,
3. roboty wykéczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygtieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STwsgkaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
—  szczeg6towo wytyczyoboty z danymi wysokmiowymi przy stalych obiektach zabezpiegegih drzewa,
— usun¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradize

Zaleca sj korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niedlmym do wykonania robét przygotowawczych oraz alast
SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budo  wy

Tymczasowe zabezpieczenie drzedrekpozostanw terenie po zakizeniu robét drogowych, a sxaraone na uszkodzenia w
czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszgktkzynndéci:

- w sposob uniemldwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
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- tylko gcznie w zasigu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa, przy czym wtigowe
zastosowanie spgil mechanicznego wymaga zgodyyhniera.

W zaségu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4vokét drzewa)
nie powinno dopkci¢ si¢ do:

- wykonania placow skladowych i drog dojaayioh,
- poruszaniagbprztu mechanicznego,
- sktadowania materiatéw budowlanych,
- zmian poziomu gruntu.
Zaleca sj, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadoveamentu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca s}, aby roboty ziemne w olirie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresigetacji raélin, a szczeg6lnie w okresie
letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonaniehtyabdt § miesice od padziernika do kwietnia.

Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfistrkorzeniowej drzew byly wykonywane wagznie kcznie. Za
deskowaniem czasowegaskiego wykopu powinno siwykona ostory korzeni w formie szczeliny o szerakd 0,3 + 0,5 m i gbokasci 1,5 +
2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazané yegkonanie takiej ostony rok wcaaiej niz wiasciwy wykop. Z oston takich mama
zrezygnowa pod warunkiem wykonania rob6t instalacyjnych pokeesem wegetacji £6n (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powatr@mowd:

2
- owingcie pnia matami stomianymi (np. w §d 4 m na jeden pig) lub zwytymi oponami samochodowymi, a ngstie
oszalowanie ich deskami do wys@kbpierwszych gaki. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opietasic na podiau, bedac lekko wkopan
w grunt lub obsypanziemg. Oszalowanie powinno Byotoczone opaskami z drutu lul$nay stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60
cm,

2
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomyani w ilosci okoto 4 m na jedno drzewo,

3
- podlewanie drzewa wpdv ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly okres trwania robdizaleznosci od warunkéw
atmosferycznych oraz wskazmzyniera.

Po zakaéczeniu rob6t naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejgay:
- rozebranie konstrukcji zabezpieazaj drzewo,
- usuricie materiatdw zabezpiecaajch,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korizemej drzewa.
5.5. State zabezpieczenie drzew
Drzewa, ktére dokumentacja projeltgrzewiduje pozostawpo zakaczeniu drogowych robét budowlanych, maepdlega:
- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug pubikipieli poziom terenu wokét drzewa nie zmieng,si
- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznagmnobnizeniu lub podwyszeniu terenu wokét drzewa,

- obudowie statymi konstrukcjami ochronnymokot drzewa, przy wkszych rénicach pomidzy terenem istniegym a
projektowanym.

Decyzja, dotycgca sposobu stalego zabezpieczenizd&go drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wakdeslonych drzew
powinna by zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadkepeitnych danych nima przyjmowd nastpujace rozwizania, po akceptacji
ich przez lityniera:

— przy obnieniu terenu o 1+1,2 m mna wok6t drzewa pozostasvcicty stazek gruntowy ze skarpami 1:1, ochran@j korzenie drzewa
(patrz rys. 2a), ew. na skarpachzady¢ rumosz skalny, otoczakatz kamienie,
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— przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewazm® wykona scianke oporovg o ksztalcie okggtym lub prostoktnym z kamienia,
klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonutavorami (patrz rys.2b). Wykonanéeianki powinno odpowiadawymaganiom OST D-
10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedgkszym, mana wymodelowéa nieck; o tagodnym pochyleniu wokét drzewa pod
warunkiem,ze warunki miejscowe na to pozwpbbsypujc drzewo lekl ziemi (patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzmeobsypé ziemi ponad pierwotny poziom terenu,

— przy podwyszeniu terenu o0 0,2 + 0,5 m pnie drzewzn@ obsypéa ziemi, lecz z wykonaniem specjalnych napowietsgggh warstw
zwirowych i urzdzen (patrz rys. 4), ktére mima wykona stosujgc sic do zalecé OST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje gi mury lub studzienki zabezpieczeg pier przed zasypaniem z wudzeniami
napowietrzajcymi (patrz rys. 5), przy korzystaniu z zalé€@ST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studziesknazna przykry krat.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob 6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t ponligé natychmiast poddane zabiegom giglacyjnym.
Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzatmione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykon& cigcia sanitarne korzeni podtem prostym, dokona§ ciccia tam, gdzie zaczynagdiorzeér zdrowy gywy),

— zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregraaym,

— posypa glels na bieaco zabezpieczone korzenie,

— zasgpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczgsoemi; glety bardziej zasobn
b) przy uszkodzeniu ggti:

—wykonywa cigcia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpiecaynatychmiast powstakare po usunciu zywej gatzi:

« 0 érednicy do 10 cm, zasmarowuajw cal@ci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

« 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieazajlwusktadnikowo, tj. krawdzie rany (miejsca, z ktérychetizie wyrastata tkankaywa —
kalus) i drewno czynne (pigien o grubdci 1,5 + 2 cm) —$rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozosta¥gs$¢ rany
wewrgtrz pietscienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzt i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy cakh powierzchn¢ rany, z tym,ze $wieze rany zabezpieczyjedynie przez zasmarowanie w caiopreparatem
emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-&ah lub Funaben.

5.7. Roboty wyko nczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robdt wykéczeniowych nale prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do istegrch warunkéw terenowych, takie jak:

—odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
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—niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob&étmoosci, np. zatrawienia,

-roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakbrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszez& wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigdy

— ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 lub ustalone przez
Inzyniera,

—  sprawdzi cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaagnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej onlirdrzew dotycz sprawdzenia:
- obudowy drzewa w zakresie spetniania wedunzabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanidzmyymienionymi w pkcie 5.4,
- zaopatrzenia drzewa w wddowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
- ewentualnych uszkodzdrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiedtozabezpieczagych.
6.3.2.Badania w czasie rob6t statego zabezpieczenia drzew
W czasie rob6t przy statym zabezzgaiu drzew nalsy:

- bada zgodnd¢ wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokwogmnirojektows, ST lub wymaganiami odpowiednich SST
wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikaciji,

- sprawdzaewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robét.

6.3.3.Badania robot piegnacyjnych drzew uszkodzonych
Roboty pieginacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drolgigaj na sprawdzeniu, w nagganiu do ustalepktu 5.6:

- prawidtowéci wykonania ai¢ (korony, korzeni, gaki),

poprawnéei wykonania zabezpieczeaiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

- zabezpiecagylely uszkodzonych korzeni,

- stopnia zaopatrzenia drzewa w wbpowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosilobmiarowy jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podarf8ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumensagiojektovs, ST | wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki poayhe.
8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajych i ulegagcych zakryciu podlegaj

a) w zakresie robot stalego zabezpieczeniawdrzeroboty okrélone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5iBigjszej
specyfikacii,

b) w zakresie robét piginacyjnych drzew uszkodzonych —edie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz agmigruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfig” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzgvegmuije:
—  roboty przygotowawcze, pomiarowe,
—  pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatow i sgrz,

- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ¢pighcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiapkiumhentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spet,
— uporzdkowanie terenu robét.
9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych
Cena wykonania rob6t akomych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngrzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

-  prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneab6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1.D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2.D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3.D-02.00.00 Roboty ziemne

4.D-03.03.01 Saczki podtuzne

5.D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6.D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
7.D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

8.D-09.01.01 Zielen drogowa

9.D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10.|Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie dr6g. GDDP, Warszawa 2002
(projekt)
ZAL ACZNIKI
ZAEL ACZNIK 1

ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzew@ekpozostanie w terenie po zékeeniu rob6t drogowych i jest namme na uszkodzenia
zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje girzede wszystkim:

- na obszarze pasa rob6t drogowych, pormigZydy nie zajgd zmiany poziomu gruntu,
- na terenie zaplecza budowy drogi,
- w pobliu drég tymczasowych, zazanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrzonego drzewa z zagromg bryla korzenioww, zaleca g wydzielic stref bezpieczéstwa o minimalnych
wymiarach 4 x 4 m, wygrodzgnplotem z desek lulierdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na shgbk wbitych w narmikach.
wzmocnienie wygrodzenia dokonujeg silrutem lub téma stalows, opasujca catcs¢ wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego
wysokdici, zaleca s umiescic pomalowan desk, zwracajca uwag; na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przetsiawprzyktad
zabezpieczenia drzewa i jego bryly korzeniowejkalizach urzzdzeh i materialdw placu budowy.

Zaleca sj, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladosementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz, jakaterialdw
powodujcych due zagszczenie gruntu wzelinie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awapi,wycieku.
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Drzewa, przy ktorych gtéwnym zadaniem jest ochrimhgpnia, mog by¢ zabezpieczane w spos6b bezpdnio chronicy pieh.

ZAL ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDO WY DROGI (wg N.P.
Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniggych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogijiino by¢ najszerzej stosowarpraktylky projektovy i
wykonawca.

Najogciej drzewa pozostawiagsha zewgtrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa agzezenia), na obszarze przysztych
miejsc obstugi podrych, parkingdw, miejsc wypoczynku i w pasach dzigth droég dwujezdniowych, pod warunkieie, w zasadzie:

- teren projektowanyetizie obnony lub podwyszony w stosunku do terenu istgiggo, w sposéb pozwaday na zastosowanie
rozwigzan technicznych, umdiwiajacych pozostawienie drzewa na stale w terenie,

- drzewo nie ograniczy widoczeopoziomej i pionowej na drodze,
- system korzeniowy drzewa niglbie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w iezagsykonywania rob6t ziemnych megby¢ poddane niekorzystnym
oddzialywaniom, np.:

- w wykopach magnasgpi¢ podctcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly &oiawej,
- w nasypach, zasypanie dolnejczdrzewa mae spowodowégnicie pnia oraz utrudnienie deggt powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zaleod stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia $égnu w zalenosci od wysokdci

nasypu, gatunku drzewagbbkasci bryty korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewakbokim systemem korzeniowym, takie jakbd 5
bardziej odporne na zasypanie dolnejsczpnia ni drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowymietdék wizy, topole, wierzby,
akacje. Rodzaj gruntu wplywa rowniea maliwos¢ pogorszenia stanu drzewacgfka gleba gliniasta e pogarszastan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grpszczysteassmniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypkarem lub kruszywem
kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdymaliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie kariza utazenie warstwy 5+10 crwiru zwykle
powoduje wypuszczenie nowych korzeni w warstwe. Rowniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokét drzewa spowoduje jeggbkie
dostosowanie gido nowych warunkow.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymaganepecjalne konstrukcje chrane drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie
chrongcych ucieczk wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho. Rasypach z gruntu zgatego wokét drzewa z rozwietia brytg
korzeniova, wykonuje st wokdt pnia okagla studné na wysoké¢ nasypu. Odlegks od sciany studni do pnidrednicy 8-10 cm powinno
wynosi co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkalychtmma studni pozostawiae¢spuste, a wierzch studni przykryweae snetalowym
rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studwypetnia s¢ piaskiem i ew. wglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu ukisida
warstwe 10+12 cnewiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrownana lg/poziomem otaczagego gruntu. W zalmosci od potrzeb
mozna zastosowaodwodnienie studnigszkamizwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ima zabezpieczyprzy wigkszej rénicy obnizonego terenu, np. przy wysclko 1 + 1,2 m usypascigty
stazek gruntowy ze skarpami 1:1.sllderen zostanie obsdny na gtbokas¢ wickszz od 1 m, wokét drzewa wykonujegsicianke oporowy o
ksztatcie okggtym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworama terenie miejsc wypoczynkowygkianke woké6t drzewa
maozna wykorzysta jako tawle, odpowiedniog dostosowujc do odpoczynku pod#aych (rys. 2c).

ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys.1.Wykonywanie wykopow instalacyjnych w olie strefy korzeniowej drzew (wg [10])
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a) shupkd lub listwy

| wolna praesirzen
na mieszaning piasku
Z torfem | kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub widknina

el

MIESZANING piasku
| z torfem | kompostem

a) przekrdj ogolny, b) szczeg6t wykopu, c) ¢psta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej re&pwigciwym wykopem

Rys.2. Zabezpieczenie drzew przy demiiu terenu, po wykonaniu wykopéw (wg N.P. OrnatBkbgi i ochrona przyrody, Transport 1982)

]

| Bl B e )

a) pozostawionycicty stazek z gruntu, ochraniagy korzenie drzewa

b) scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaggo na skarpie
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c)scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogah przez wykonanie tawki na jej gérnej powierzchn

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosaeaijdrzewo do otaczgjego terenu podwgzonego o 0,2 + 0,4 m (wg [10])
A

A - plerwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkie] ziemi

Rys. 4. Pié drzewa obsypany na wysakd),2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietegajmi warstwamizwirowymi (wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Gruby 2wir » 80 el 0 LDy
e Mowe korzenie

awir 15+ 20 lub/grya 157251

_Rurka drenarska #10 cm |
0o NapowiStIZants

Rys. 5. Studzienka zabezpiegraj pi¢i drzewa przy podwaszeniu terenu powsgj 0,5 m (wg [10])

Przeknd| - wanant |

Objasnienia:
A — szyb napowietrzajgcy z azurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C — zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,
E — krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

sirefy strefy
rapowielrzana  gkorzeniania
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Rys. 6. Przykiad ekologicznego zabezpieczenia dr  zewa z bryt g korzeniow g na placu sktadowym (wg [10])

, 20m 20m Siu , .
Pomalowana deska ,'—F—k Barak_ (Oprécz wygrodzenia drzewa ptotem z
_SinE‘EgEW;"I F=——=—=———" desek lub zerdzi pokazano z lewej
py o8 - : .
P, S, |t — — sposa@b sktadowania materiatu, a z
,rf, """"" - prr— prawej lokalizacje baraku budowy)
=
+ PNV N - YA -
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgaanych z rozbidrk
elementéw drég, ogrodae przepustéw przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Bmpel¢borskie na odcinku w km 0+000 do
1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wynie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- kraweznikdw, obrzey, opornikéw
- schodéw betonowych,
- chodnika,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z piyt betonowych,
- konstrukcji nawierzchni zjazdéw,
- miejsc postojowych,
- ogrodza& i podmurdéwki,
- barier i pogczy,
- bram, furtek,
- znakéw drogowych pionowych wraz z stupkami
- przepustéw betonowychzelbetowych prefabrykowanych,
- betonowejcianki czotowej,
- rozebranie wszystkich elementow, przeszkéd sztudenynaturalnych ujawnionych w trakcie prac, komiegch do usurtia podczas
realizacji zadania.

Materiaty pochodace z rozbiérki drdg, ulicdtla w uzgodnieniu z laynierem klasyfikowane na dwie grupy:
- nadagce s¢ do ponownego wbudowania,
- nie nadajce s¢ do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defigig)i podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét
Ogélne wymagania dotysee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paes ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” Bkt

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drég mi@ byt wykorzystany sprt podany poriej, lub inny zaakceptowany
przez Ireyniera:
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody gizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéire” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzeprzepustéw obejmajusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienatmy
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagirojektovs, ST lub wskazanych przezzmiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier mae polect Wykonawcy
sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nale speiné warunki okrélone w ST D-05.03.11
+Recykling (frezowanie nawierzchni bitumicznych zimno”.

Wszystkie elementy niwe do powtérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowaniac¢dbych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie sfaic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okétone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw droégrodzé i przepustow znajduage sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenrgacj
projektovs beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdinnalery zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czysihte nalezy wykona jak najmniej uszkadzag
nawierzchng.

Zaleca s; wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,
- grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgeia oznakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczepédnowego oznakowania do podén na jego
szorstkd¢, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowycheng¢ wykonane przez zamalowanie nietravidrby barwy czarnej.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naty usurgé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w miejsce zaakceptowane

przez Irzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestapnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystani

Zagzszczenie gruntu wypeinigjego ewentualne doty po usegtyich elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustéw powinno spetrtia
odpowiednie wymagania okilene wST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédine zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Q/@ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg rob6t zwhzanych z rozbidrk elementéw drdg i ogrodagest:

— dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),

- dla kraweznika, obrzea - m (metr),

- dla znakéw drogowych i stupkéw oraz innych ujawryicmw trakcie prac - szt. (sztuka),
- dla ogrodza, barier — mb (metr bigcy),

— dla furtek i bram — kpl. (komplet)

- dla wiat przystankowych — szt. (sztuka),
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— dla kamieni - m(metr kwadratowy),

— dla oznakowania poziomego #fmetr kwadratowy),
- dla przepustéw — m (metr Ligey)

— dla betonowejcianki czotowej - i (metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWWlymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni ksfeej lub betonowej, zdfie innej nawierzchni twardej ulepszonej, kténazna
rozbier& poprzez zdejmowanie jej elementow typu kostkatkglyptyta, o grub&ei wedtug faktycznego stanu wgpbwania
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegalidki, w celu ponownego jejzycia, z utgeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki dglizacji lub na magazyn o ile przewidziano ich pame wbudowanie,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey:

- odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki dglizacji lub na magazyn o ile przewidziano ich pane wbudowanie,
- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki znakéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkdw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgamgzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki dglizacji, lub na magazyn o ile przewidziano icmpane wbudowanie
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki ogrodzenia, barier, gozy:

- odkopanie ogrodzenia, bariery, peay, fundamentow, taw, umocriép.,

- rozebranie elementéw ogrodzenia, barierggoy,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki dglizacji, lub na magazyn o ile przewidziano icmpwne wbudowanie
zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zezrzeniem do uzyskania3sl,00.
e) dla rozbiérki wiaty przystankowej:
- usunicie wiaty przystankowej
- rozkucie nawierzchni w zakresie wiaty,
- zatadunek i wywiezienie elementéw wiaty przysiankj do utylizacji lub na magazyn o ile przewidziach ponowne wbudowanie, ewentualnie
w miejsce wskazane przez giiela
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla furtek i bram
-prace przygotowawcze i pomiarowe,
-zapewnienie potrzebnego sgitr
-demonta skrzydet
-odkopanie i rozbiorkfundamentu
-zasypanie dotow
-zatadunek materiatéw z rozbiérki si@dki transportu
-wywoz na wysypisko i utylizagjmateriatow z rozbidrki, lub na magazyn o ile pricaiano ich ponowne wbudowanie
- uporadkowanie terenu rozbidrki;
g) dla usunicia oznakowania poziomego
- oznakowanie robot
- niezlzdny sprzt
- usungcie oznakowania poziomego
- uporzdkowanie terenu
h) pozostate:
- odkopanie elementu wraz z wgjem i oczyszczeniem,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— zagszczenie podia po usunitym elemencie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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a7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.03.

CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJ ACYCH
(PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, SCIEKI)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikdgchnicznej (ST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z

czyszczeniem drogowych udzer odwadniagcych przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na
odcinku w km 0+000 do 1+500..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimvgposgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyknie rob6t
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie
statej dranosci urzadzeh odwadniagcych, a mianowicie:
a)  przepustow pod drogami i zjazdami,

Utrzymanie usdzer odwadniajcych w statej dreznosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania drdg, ich trwala i
zabezpieczenia przedatrodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Czyszczenie drogowego @ydzenia odwadniafego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczgjgpemo, w postaci piasku, namutu,
blota, szlamu, fici, gakzi, $mieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.

1.4.2.Pozostate okenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz z dleriami podanymi w pkcie 1.4 ST: D-03.01.01 ,Przstyyod koron drogi”, D-03.02.01
,Kanalizacja deszczowa”, D-03.03.01a3(&ki podiwne”, D-03.04.01 ,Studnie chfonne”, D-03.05.01 ,Zbiiki odparowujce”, D-06.02.01
.Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.013¢&ki poprzeczne w poboczu”, D-08.05.3ieki”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece roboét
Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
Nie wyspuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przygtujacy do czyszczenia urdzer odwadniagcych powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samoliigych,
- spezarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wag
- wcigarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokoénieniowych,
- samochodéw specjalnych pnéowo-sgacych do czyszczenia kanatdéw, studzienek, przepystéw

oraz przyradow takich jak:
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- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe,adpikanatowe, szufle do wygjania osadu z osadnikéw itp.,

badz innego spratu zaakceptowanego przezyniera.

Preferuje gsuzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek szxzotek wyposanych w
pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymaganidnegdkt 4.

4.2.Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieceysz Wykonawca uyje srodkéw transportowych spetniglych wymagania okétone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podarST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenigciekow przykraweznikowych
Oczyszczenieiekow przykrawznikowych mana wykond:

a) ecznie, przy dyciu drobnego speu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotlyzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszcze

b) mechanicznie, za pompszczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itppcznym odspojeniem stwardniatych zanieczys#gze
polewaniem wogl przy stosowaniu szczotek pragujch ,na sucho”.

Zd&ciekow, oprdcz zanieczyszazkiznych, Wykonawca powinien usgthwszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastairaw,
chwasty, pyt itp.

Usunte zanieczyszczenia najezatadowd na dowolnerodki transportowe i wywig na skladowisko odpadéw.
5.3. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wioty i wyloty przepustéw pod dragia zjazdami nalgy oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych zanieczyszciie
utrudniagcych sptyw wody, ¢gcznie, za pomegtopat, szpadli, siekier itp. Wykonawca dokona sezygenia przewoddw przepustoéw za pognoc
przecihgania przez przewody: linek ze szczplkb tlokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw tadevgch, spiral kanatowych, skeanych

zerdzi, motopomp przepuszcgeych silny strumig wody lub za pomagspecjalnych samochodéw z geizeniami sgco-ttoczicymi do
ci$nieniowego czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinriwingwiezione dowolnym$rodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.4. Sktadowiska odpadow
Wywaenie zanieczyszcaealery dokonywa na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, rekégh),
- sktadowiskach wiasnych, gdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegrwigciwe wtadze ochronyrodowiska.
Spos6b i miejsce wywozu zanieczgaz@owinny by zaakceptowane przezzmiera.

Jdi Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowamieieczyszcziew poblizu oczyszczonych ugdzer odwadniagcych, to
miejsce sktadowania nalewybrat w taki sposob, aby splywy deszczowe nie mogly pieszczé zanieczyszczez powrotem do miejsc, z
ktérych je pobrano lub wprowadzaieczystéci do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jgakbrob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéIpkf’6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nglerzeprowadzaciagta kontrok poprawndci oczyszczania ugdzeh odwadniajcych, zgodnie z
wymaganiami pktu 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t poder®T D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosilobmiarovg oczyszczenia poszczegélnychdazeh odwadniajcych jest dla oczyszczenia:

a) przepustéw - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@Q/ymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs i wymaganiami layniera, jéli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wymkzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy pfatréoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 kgbmplet.) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostaw materiatldw i sprgtu oraz prag sprztu do robo6t,

- oczyszczenie odpowiedniegoddzenia odwadniagego,

- zebranie i wyw0z zanieczyszfize

- odtransportowanie spta z placu budowy,

- kontrot i pomiary,

- wszystkie inne roboty zy#ane z prawidlowym wykonaniem i funkcjonowaniemyszzzonego ugglzenia odwaniagego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wys{puja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjny@wierzchni przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno
Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyhnie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aeénych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ukeniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robét
OgdIne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofmie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Keauscyjnych nawierzchniss
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamdEmA-99, od kadego dostawcy wymagana jest zgodnovtasciwosci
emulsji z Aprobat Techniczr (Deklaracja Zgodnii dla dostawy).

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zaycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni.

Rodzaj warstwy llé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kgfm
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanegdar@cznie
od 0,4do 0,7
2 Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0d 0,2do 0,5
3 Wyréwnanie betonem asfaltowym od 0,3do 0,5
4 Podbudowa z betonu asfaltowego 0d 0,3do 0,5
5 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3
6 Warstwa chudego betonu od 0,3do 0,8

Do skropienia podiza z mieszanek mineralno-bitumicznych aglestosowd emulsje szybkorozpadowe, do pagtoz mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie zale¢@siulsg sredniorozpadow

Dokfadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i keaptowane przez
Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oleinia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrpikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kiaucha” asfaltowego
zatykajcego paéniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
- szczotek mechanicznych - zalecg sizycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné Wwykonana z twardych
elementéw czyszaeych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqraylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada migkkie elementy czyszeze i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia
odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢byvyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgje na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozgfej lepiszcze,
- predkasci poruszania siskrapiarki,
- wysokdici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie tak, aby byto iiwve zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnegjdpkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod waemkie
nie kxda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtly powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone i@evpozu emulsji powinny iy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 n?, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornfikzeznaczone do transportu lub skladowania eimubsyinny byt czyste i nie
powinny zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QMymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przayciu szczotek mechanicznych, a
w razie potrzeby wody pod siieniem. W miejscach trudno degghych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&mczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mia rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za
pomoa Weza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny n¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZ}

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasc.
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W przypadku skropienia emudspsfaltows, skropiona warstwa powinna dyozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezlydny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z emulsji. W zaleici od rodzaju iytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ulégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gywca powinien zabezpie@&zgkropiora warstwe nawierzchni
przed uszkodzeniem dopuszezafylko niezkedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy w celu olemia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oktenia wymaganej il€ci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na Deklaracjach Zgodeo(atestach) producenta z tyse Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

o Kontrolowane wiéciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem wodg lub wyciem
sprzonego powietrza,
- regczne oczyszczenie kdej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyedrpolewaniem wod lub wyciem spgzonego
powietrza, w przypadku matych powierzchni na ktbrpee ma maliwosci zastosowania oczyszczania mechanicznego,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
- wszystkie inne roboty zwrane z prawidtowym oczyszczeniem warstwy konstiuiaierzchni.

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— wszystkie inne roboty zwzane z prawidtowym skropieniem warstwy konstrukeierzchni.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltsve EmA-99. Instrukcje, informacije nr 60. IBDilB99 r.
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D-04.08.01.

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO - ASFALTOWYMI
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padiego podbudowy mieszankami betonu asfaltowego przgbudowa drogi powiatowej
nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimerpostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i
podiuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
Zakres wykonania wynosi:
- wyréwnanie betonem asfaltowym 0/16mm iststej nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej gégbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierowgoow profilu
podiuznym i poprzecznym.
1.4.2.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa paiiacza mineralnego o oktenym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub wytworzona na gmo, w okrdlony
sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.4.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfafioutazona i zagszczona.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkiéra poprawia adhegjasfaltu do materialtéw mineralnych oraz gesiza
odpornd¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6.Podtae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do #mia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $eiavosci 3 zgodne z recept
laboratoryjr.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (egdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbfiych do warunkéw budowy,
w celu sprawdzenia pracy spia i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczenigpas
ruchu na dob

1.4.11.Pozostate oké&enia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D.00.00.00
~Wymagania ogélne” oraz w ST D-05.03.05 ,Nawierzizhn betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™l

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwyomnawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéyw

nr normy
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) KL 1, IY; gat.1, 2
Kl I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykile
wg PN-B-11112:1996 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarstgo

kl. I, 1Y gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
b) innego pochodzenia -
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wg orzeczenia laboratoryjnego -
7 Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591; 2002 rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k. [; gat. 1

2.2. Asfalt
Nalezy stosowé asfalt drogowy spetniagy wymagania okigone w PN-EN-12591; 2002.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowé wypetniacz, spetniagy wymagania okigone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowegstpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlsgodne z PN-S-96504:1961.

2.4, Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nedg stosowé kruszywa podane w  tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefmajwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu asfatiwego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedtgo powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbwypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich,srednich i cézkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych adzeh czyszczacych,
samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D00.00.00 , Wymaganiarajgbkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych m®odbywa si¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bgbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Inzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich, umaliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedilg@aeniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czas@nsportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracaza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@aw
temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochod6éw termosow z podwajrigisinami skrzyni wypog@nej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00MMNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zjynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniad#i laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i prébkdteriatéw pobrane w obecind
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duiési¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezvwezgraniczne.

5.2.1.Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltosverpz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngotwarstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego przagdeno na rysunku 1.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lugstalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawi
speini@ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoweyarma spetnia@wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do arstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego oraz onigacyjne
zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Mieszanka mineralna, mm
#, mm
od 0do 16

Przechodzi przez:

315
25,0
20,0
16,0 100
12,8 87+100
9,6 77+100
8,0 67+89
6,3 60+83
4,0 54+73
2,0 42+60
zawartde 30+45
ziarn > 2,0 mm
(55+70)
0,85
0,42 20+33
0,30 13+25
0,18 1021
0,15 7+16
0,075 6+14
5+8
Orientacyjna zawarté asfaltu w MMA,
% m/m 4,35,8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralrgehvarstwy wazacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
PROJEKT WYKONAWCZY



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00. Podbudowy
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mimalnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej awierzchni drogi.

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy wyréwnawczejz ltenu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
. wyréwnawczej
Wiasciwosci
Lp.
1 Modut sztywnéci petzania’, MPa >16,0
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturz& ®0zagszczonych 2x75
uderzé ubijaka, kKN 211,0
3 Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 Wolna przestraew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <750
6 Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 16,0 mm od 4 do 6
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestraew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
32. oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy projektovaaskiadu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej prawidiowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz za@roe temperatury sktadnikéw i gotowej mieszankienalno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikdw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcdpbpuszcza 8i
dozowanie olgitosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, vexigiie przepltywomierza, lecz nie ¢giej niz +
2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien on¢tyjozowany do asfaltu w sposéb i wédach okrélonych w
recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania, zapewjoigin utrzymanie stalej
temperatury z tolerangjt 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od P45 do 1658C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerpimadodaniu wypetniacza uzyskata vdava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosi:

- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 4D do 170C.

5.4. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwanie profilu masa mineralno-
asfaltowg
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Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodipmego powierzchnia podbudowy powinna zésta
oczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wanwgkonania oczyszczenia i skropienia podbudowsigye § w ST D-
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstyjych”.
W projekcie przyjto wyréwnanie betonem asfaltowym 0/16 mm, minimanzbad¢ wbudowanego betonu asfaltowego wynosi 2 cm.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skroptt emulsy asfaltows przed utgeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpagnia
migdzywarstwowego, w ikei ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@jlano w tablicy 4.

Tablica 4. Zalecane itai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody|z
Lp Pokczenie nowych warstw emulsji, kg/m
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrownawcza 0d0,3do 05
3 Asfaltowa warstwa wizgca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody lub ulotnienie uplynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji,
— 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji,
— 0,5 hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji.

W ST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie wargomstrukcyjnych” w punkcie 9 uwzglniono operagj oczyszczenia i skropienia
warstw, ktére tego wymagaj

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5C dla wykonywanej
warstwy grubéci > 8 cm i + 10 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczagsilktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podiau, podczas opad6éw atmosferycznych oraz silnegawviat (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowjzany do przeprowadzenia w obegétio
Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okita sic wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartdci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgjdem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog

1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0
2 Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # mm: 0,85; (0420; 0,18; 0,15;

0,075 2,0
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0,075mm ‘15
4 Asfalt +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnégao najmniej na 3 dni przed rozpeciem robét, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy ayty sprzt jest wi&ciwy,
- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w rekiacji
projektowej grubgci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ikei przef¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spim, jakie keda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowadcinka prébnego przezyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana ukfadagkwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem grigbo
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokunaeit projektowvs.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejimkpie 5.3.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyigie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gézeplca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - 136.

Zagzszczanie nalg rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia ulzonej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepstasma asfaltowo-kauczukowv Sposob wykonywaniaadz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

5.10. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyromejgpodbudowy we wiziwym stanie, 2do czasu utzenia na niej
nastpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddivy Wykonawca naprawi ha koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezwagch do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowej podano w tablicy 6.
Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce roboczej

1 Skifad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltopajranej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfajo L

dozér cigly

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyapojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Wihasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej ) .
W Wytworni jeden raz dziennie

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg PN4901:1967. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryjn z tolerancj okreslong w tablicy 7. Dopuszczagsivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalgy okreili¢ penetragj i temperatuy migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn& wypetniacza.

6.3.5.Badanie waciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralsfaitowej polega na odczytaniu temperatury na skalpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Tempenadwiana by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboygteyi ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@ega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w maese i odczytaniu
temperatury.
Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metedMarshalla. Wyniki powinny by
zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbosay

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 Réwna¢ podtuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg@o 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvatjuggci 1 km
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar gnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz usytuowania osi
6 | Uksztattowanie osi w planie wedtug dokumentacii budowy
7 Grubg¢ warstwy 2 prébki z kzdego pasa o powierzchni do 3000 m
8 Zigcza podtane i poprzeczne cala diugiozlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 Wyglad warstwy ocena ggla
11 Zagszczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego powibpazgodna z dokumentacprojektovs, z tolerancj +5 cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadpoikach prostych i na tukach powinnyétsgodne z dokumentagcprojektovs,
z tolerancy + 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe

Rzgdne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentagcprojektowvy, z tolerancj = 1 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentagjojektows, z tolerancj 5 cm.
6.4.6. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by nie mniejsza od grul§oi projektowane;.

6.4.7. Zhcza podtuine i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofladdo osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZka powinny by catkowicie zwijzane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.

6.4.8. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh st i
spekanych.

6.4.9. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zagzszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepdiedatoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasfaltowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovy i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo rob6t ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiorg skreslone w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankeralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzidzer obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
- wszystkie inne roboty zwrane z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem w-wyréwnawczej z betonu asflatowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauirahe do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie ksztattu ziarn

5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania.@zanie przyczepdoi bitumow

6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfedtoPakowanie, znakowanie i transport

7. PN-EN-12591;2002 Asfalty i produkty asfaltowetuny do uktadania. Specyfikacja

8. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaimo-bitumiczne. Badania

9. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskaMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wypeiaeriknny do mas bitumicznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmy pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

23. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalmsve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @8DiM, Warszawa, 1999

24. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jéiogryséw izwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sum@wkalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Ydava, 1984

25. Zasady projektowania betonu asfaltowego clzswonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczaniaspiditcenia i

modutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych metquktzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes#t 4
IBDiM, Warszawa, 1995

26. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYH NA ZIMNO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
frezowaniem nawierzchni bitumicznych pr&rzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku
w km 0+000 do 1+500. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wiknie robét
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na
zimno.

Zakres robo6t przy frezowaniu na zimno nawierzchtuirbicznych obejmuije:
- frezowanie istniejcej nawierzchni oraz odwiezienie materiatu pozysign

Pozyskany przy robotach destrukt bitumiczny jestsnBcia Wykonawcy za optat

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kolotvany proces skrawania gornej warstwy nawierzbfitnimicznej, bez jej ogrzania,
na okrélona glgbokas¢.

1.4.2.Destrukt - materiat mineralno-bitumiczny, powstatwyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzckdnbgowej w temperaturze
otoczenia.

1.4.3.Pozostale okétenia $ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycece robot
Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno kisesbona glebokasc.

Frezarka powinna léysterowana elektronicznie i zapewhzchowanie wymaganej row§ud oraz pochylé poprzecznych i
podtwznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpiravy czsci jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna hydobrana zalaie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawachosoéé bgbna mae byt
dostosowana do szeralod skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej jezdni szerokoé bebna skrawajcego powinna hyco
najmniej réwna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki musby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, pogey go z jezdni narodki
transportu.

Przy frezowaniu warstw bitumicznych nalgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matedadecyklingu na gaco
w otaczarce, zalecagdrezowanie wspotbime, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhina skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu
frezarki. Za zgodl Inzyniera mae by¢ dopuszczone frezowanie przeciwdrie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrarfikemusz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w systemy odpylania. Za
zgodi Inzyniera mana dopici¢ frezarki bez tego systemu:
- na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanyc
- na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca mee wywa tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstédwiane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowad# demonstragj pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgéle” pkt 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewmrac; frezarki bez postojow. Materiat e by
wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@@Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochylér zgodnych z dokumentagcprojektovg i ST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura powinnady
jednorodna, ztzona z nieciglych pazkow podtwnych lub innych form geometrycznych, gwarastyph rowndé, szorstkéé i estetyczny
wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéz jezdni, to wowczas, ze wzglow bezpieczistwa naley spetnt
nastpujace warunki:

1) nalery usunaé scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,
2) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wggbkodiuznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40 mm,
3) krawdzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydiglinowo scicte.
5.5. Frezowanie warstwy bitumicznej przed utdeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzigim ustalonego poziomu odniesienia, zachegvepadki
poprzeczne i niweletdrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
b) Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimamo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Whasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiarow
1 | Réwnd¢ podiwna tay 4-metrows co 20 metrow
2 | Roéwnad¢ poprzeczna tat4-metrovg co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50 m
4 | Szerokéc¢ frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug ST

6.2.2.RO6wnaG¢ nawierzchni

Nieréwnaici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracg&anm.
6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinyéyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5%.
6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowiaglazerokdci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadee + 5 cm.
6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlgicbokaici okreslonej w dokumentacji projektowej z doktade@ £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygeze doktadnéci frezowania nie dotyezwyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzclpniy
naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagaomainny by okreslone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikgrh z przygtej
technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brze  zno L eborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni bitumicznej obggnu
. prace pomiarowe,
. oznakowanie robot,
«  frezowanie,
. transport sfrezowanego materiatu,
. przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brze  zno L eborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf)($ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
warstwy §cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (miesz&MA) przy Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno
Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wynie robot
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.2. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wgknie robét
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
scieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] iTVZ Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] dostarczorgjpooducenta. W przypadku
produkcji mieszanki SMA przez Wykonawdla potrzeb budowy, Wykonawca zobamany jest prowadzi Zakladovs kontrok produkciji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

- Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej SMAlZie wykonywana jak dla drog o kategorii ruchu o@¥Xdo KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki SMA o wymiarze D podano w tablicy 1

— Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Kategoria Mieszanki SMA o wymiarze ) mm
ruchu podstawowy
KR 3-4 11 PMB 45/80-55

Podziat ze wzgldu na wymiar najwgkszego kruszywa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu pojazdéw
na podtae.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzcheddra w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t mieszank ze zbioru mieszanek
tego samego typu ze wzdu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — zai@ea mineralno-asfaltowa o nigglym uziarnieniu, sktadaga s¢ z grubego
tamanego szkieletu kruszywowego, geanego zapragvmastyksow.

1.4.6. Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegsj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszyw wyprodukowanej
mieszance SMA.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogupdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDBP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okémna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegzakruszywo, ktére sktadagsz
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenlapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaeralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

— SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

- PMB - polimeroasfalt,

— D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdici ziaren kruszywa),
— d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),
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_C_
- NPD -

- TBR -
zobowizany),

kationowa emulsja asfaltowa,
wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierje) nie okrélac),
do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produogre dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego

— IRI-(International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik réwnaici,
— MOP-miejsce obstugi podzaych.

1. 1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjagpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt

2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaj stoanego lepiszcza asfaltowego podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miesenSMA

Kategoria Mieszanka SMA Gatunek lepiszcza do miedz&heA
ruchu polimeroasfalt
KR3 — KR4 SMA 11 PMB 45/80-55,

Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanycpolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Metoda

Jed-

Gatunki asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wymaganie T PMB
podstawowe Wiasciwosé badania nostka 45(/80 _)55
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja ) }
temperaturach W 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura reknienia PN-EN 1427 [22] °C >55 7
temperaturach
eksploatacyjnych
Sita rozcihgania (mata mdkos¢ PN-EN 13589 [55] PN- Jend >1 4
rozciggania) EN 13703 [57] w 5°C
. Sita rozcjgania w 5°C (diza PN-EN 13587 [53]  PN-
Kohezja predkoié rozciagania) EN 13703 [57] Jent NPD* 0
Wahadto Vialit (metoda PN-EN 13588 [54] Jich NPD? 0
uderzenia)
Statai¢ konsystenciji Zmiana masy % >0,5 3
Odpornd¢ na ;
( stgrzenie) Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % > 60 7
wg PN—E3N[§12]607—1 bl \rzrost tem-peratury rgknienia PN-EN 1427 [22] °C <8 2
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 [63] °C >235 3
Temperatura tamlinii PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
Nawrét spezysty w 25°C PN_I?,?I]]' 3398 % >50 5
Nawrdét spezysty w 10°C NPD? 0
Wymagania . PN-EN 14023 [59] Punkt o
dodatkowe Zakres plastyczrigi 519 C TBR 1
Stabilnd¢ magazynowania. PN-EN 13399 [52] oC <5 2
Rd&znica temperatur raknienia PN-EN 1427 [22]
Stabilng¢ magazynowania. PN-EN 13399 [52]
Réznica penetracii PN-EN 1426 [21] 0.1 mm NPD 0
1 2 3 4 5 6
Wymagania Spadek temperatury ghinienia ) 3
dodatkowe po starzeniu wg PN-EN 12607 P'F\,'NE_ENlZlig; [12[2331] °C TBR 1
-1 lub -3 [31]
Nawrét spezysty w 25°C po PN-EN 12607-1 [31] % >50 4
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starzeniu wg PN-EN 12607-1 lup
-3[31]

Nawr6t spezysty w 10°C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lup NPD* 0
-3[31]

#NPD — No Performance Determined (¥aavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien liymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gredni z termostatem kontroligym temperatur

z doktadnécig + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unikat wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimefakis w okresie jego stosowania oraz uikaiekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rgnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA naleg stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@l1® [64], obejmujce kruszywo grube ,
kruszywo drobne iwypetniacz.

— Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - punkt 6.4 tablica 16, tablica 17, tablica 18 &
kategorii ruchu KR3 - KR4.

Sktadowanie kruszywa powinnogsiodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Paeltskladowiska musi lyréwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyipelra
powinno s¢ odbywa w silosach wyposanych w urzdzenia do aeraciji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwikszenia wspoétczynnika tarcia wykonanej warsteigralnej, w pocztkowym okresie jej gytkowania, nalgy goraca
warstwe posypa kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym kapym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mdokitadnie
przywatowa

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 pawinny spetni@wymagania podane w tablicy 4

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadaymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 4. Wymagania dotygze kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do usrersa
warstwyscieralnej z SMA [65]

Skroéty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wtasciwosci, rozdz. - rozdziat

Wiasciwosci Metoda Wymagania wg WT-1 [63]
kruszywa badania dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] katGc 90/10
Zawartg¢ pytu PN-EN 933-1 [5] katf, tj. przesiew przez sito 0,063 nxrl% (m/m)
ggg;;nnc;c na polerowanie kruszywa, kat. nie PN-EN 1097-8 [18] KaPS\o tj.0dporndé = 50
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, 9 [16] deklarowprmez producenta

. . . . kat.mec0,1, tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
G'r.ube zanieczyszczenia lekkie, kat. niezsaa PN-EN 1744-1 wymiarze wikszym od 2 mm poinna wynask 0,1
niz p. 14.2 [25] % (m/m)

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kmwaz w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca stosowanie
stabilizatoréw, ktérymi magby¢ wiékna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spgite wymagania okéone przez producenta. Wiokna te
mog by¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym zedkiem wizacym.

- Mozna zaniech&a stosowania stabilizatora, §|e stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiagaptywndci lepiszcza lub
technologia produkcji i transportu mieszanki SM& ppwoduje splywnii lepiszcza z ziaren kruszywa.

2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepis asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai przyczepnél
(adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki SMA na dziatanie wody, nafedobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wa@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

- Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
- Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach, w warunkach oiomych przez producenta.

— 2.7. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw ¢dzi

- Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhgnych i poprzecznych z tego samego materiatu wykamggo w
réznym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajcymi, naley stosowa:

— materialy termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgécznych,

— emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhaogm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wineie mniej nk 15 mm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam®tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany polimerami wg PN-EN 14023 [59]
,metoda na gaico”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.
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2.8. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyta z warstw scieralrg) nalezy stosowé kationowe emulsje asfaltowe.
Emulsg asfaltows mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgigiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalgy nalewad emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyai.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkj 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spei
dostosowanego do przygj metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefi, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, zaiiwoscia dozowania stabilizatora mastyksu,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegxe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiadlre” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc zaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zgedgieniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeatem. Wypetniacz luzem
powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewozu materiatdw sypkich, urdiwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni®@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inmygakowaniach pod
warunkiemze nie leda korodowaly pod wptywem emulsji i nie:tty powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny¢hwyposaone w przegrody.
Nie nalery uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mee zachod wydzielanie wodoru i geda wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA naley dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od posgpu robét. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinn& zgbezpieczona przed ostygriem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojékin
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu mieszanki, od produkcji do wbudowarmiawinny zapewni& utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjerpoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogoéine” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki (SHAL).

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&riepiszcza oraz orientacyjna zawaétérodka stabilizujcego podaneasw
tablicy 5.

Wymagane wiciwosci mieszanki SMA podane sv tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarté¢ lepiszcza orazrodka stabilizujacego mieszanki SMA do warstwycieralnej
[65]
Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé SMA 11
KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9,0 17,0
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0,063 8,0 12,0
Orientacyjna zaward srodka stabilizujcego, [% (m/m)] 0,3 15
Zawartg¢ lepiszcza, minimu

Bm|n6 4

? Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zatgonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgindezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inmgestc¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaitblepiszcza podaywartcé nalery pomnayé przez wspotczynnikd
wedtug réwnania:

_ 2650

Ad

Tablica 6. Wymagane wigciwosci mieszanki SMA do warstwyscieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

i Warunki zagszczania wg PN-EN . . .

Wiasciwosé 13108-20 [48] Metoda i warunki badania SMA 11
Zawartg¢ wolnych . Viin1.5
przestrzeni C-1.2,ubijanie, 250 uderte PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinasso
Odpornécé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22 [38], WTSiros0
deformacje trwaté@ Pos-P; metoda B w powietrzu, PRD,

o700 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10000 cykli [49] [RDeklarowane
. : : PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C
Odporna¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 uderze z jednym cyklem zameania, ITSRo
wody ; °
badanie w 25°C
Splywnai¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 Dos

@ Grubg¢ piyty: 40mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA naley wytwarz& na goasco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkachtym take wstpne, powinno b zautomatyzowane i zgodne z regept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrgpowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amym uziarnieniu
lub pochodzeniu natg dodawé& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuly + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkernmagazynowym
(roboczym) nie powinna przekra€za30°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratyskata temperater
whasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna dwyzsza o wgcej nz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 7. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeito
(SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a napeg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftbezpérednio po wytworzeniu w

wytwarni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikoych lub stabilizujcych powinien zapewai jednorodné¢ dozowania dodatkéw do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i praaefiwania mieszanki mineralno-asfaltowej naagor nie powinny istotnie wplywana
skutecznéc dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wizaca) pod warste¢ SMA powinno by na calej powierzchni:
ustabilizowane i nine,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@vimasci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy
wykonanego metadz wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej przy wyciu taty i klina, mierac wysokg¢ przéwitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwibpodiuzna jest okréona w rozporgdzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne [67].

Jezeli nieréwndci poprzeczneaswicksze ni dopuszczalne, to naewyréwna podiaze.

Rzgdne wysokéciowe podida oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luby jograniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtonaley usuryé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania poziomego z materiatéw
termoplastycznych przy spetieniu warunku sczépinwarstw wg punktu 5.7.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki naley podpé przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgd®N-EN 14188-1 [60] lub
PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtugrm lub aprobat technicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obegtiolnzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgairvtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu naléy zaprogramowa
otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowagn po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$oi pracy otaczarki oraz prawidtod@ sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhego
zarobu, z uwagi na natiwa segregacj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadat w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki
do bada nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykomainek prébny celemsgislenia organizacji wytwarzania i
uktadania oraz ustalenia warunkéw gsarzania i uzyskiwanych parametréw jédiowych.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Dhugé¢ odcinka prébnego powinna wynésio
najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinigy¢ takich materiatow oraz spitzi jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przystpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i zggyczania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia m¢gdzy warstwami i ich wspotpracy w
przenoszeniu obgienia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wizenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyiwarstwami.

Skropienie lepiszczem podi® (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed uweniem warstwy z mieszanki SMA, powinnocby
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,
ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgtdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki SMA, j&li mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére poiéaiu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa roéwnomiernie stosyg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszesfaltowych. Dopuszczacgsi
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugelzeniach usytuowanych w nawierzchni lup j
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalgy zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowe]j pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy SMA w @gparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkfadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.

Transport mieszanki SMA powinien dggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA naley wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia mze by
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pealtdNie dopuszczagukiadania mieszanki SMA podczas silnego wiatre>(¥6 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym temperaturmieszania i wbudowania naie
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podezgsnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do robot w czasie robét

Rodzaj robét

Warstwascieralna o grub&i > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidisvarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosci warstwy SMA [65]

. . Projektowana grulss . ; .
Typ i wymiar warstwy technologicznej| Wskanik zagszczenia Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w warstwie
mieszanki [cm] [%] [%o(v/v)]
SMA 11 4,0 >97 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatlwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego sterowania gridbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejiarojektovs. W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMAoina
stosowa wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zale¢atsisowania wibracji podczas zagczania SMA.

5.9. Pojczenia technologiczne
Pokczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85a]

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA
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Warstwa écieralna z SMA powinna méejednorodr tekstug i struktue, dostosowam do przeznaczenia, np. ze wahl na
wiasciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia két lub wezdly estetyczne.

Do zwigkszenia szorstkmi warstwy $cieralnej konieczne nie by jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA @11 mm
mozna stosowaposypk o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchni gomcej warstwy naleay réwnomiernie nanig¢ posypk odpowiednio wczeie tak, aby zostata wgnieciona w
warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odldysiamaszynowo, a jedynie w miejscach trudno gmsych dopuszczagivykonanie
reczne.  Przy wyborze uziarnienia posypki nglevzia¢ pod uwag wymagania ochrony przed hatasemzeliewymaga si zmniejszenia
hatasu od két pojazdéw, nalestosowa posypk o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

— kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 k§/m

— kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 k§/m
W uzasadnionych wypadkach ima nie stosow@ uszorstnienia, na przyklad w celu zmniejszeniaashialosci jezdni z mieszanek
drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanipgala.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, ydikdt zgodndci, deklaracj zgodndci, aproba¢ techniczia, ew. badania materiatdw
wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez layniera,
sprawdzt cechy zewntrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, cZoj& materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i Eitadnikéw, lepiszczy i materialtdw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, patenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nigmp starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usunyé.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowé& o dokonaniu odbioru na
podstawie badaWykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697 -36),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilosci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclaiasci przeciwpglizgowych,
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodé® powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Irzyniera

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmateriatow budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczynaterialow do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfee,
polgczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badaa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada
na miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykomej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
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1 Mieszanka mineralno-asfaltoWd”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarté¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestas¢ | zawartde wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwndé¢
24 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 2 000 minawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosta zwickszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca
ma prawazadat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jeeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad&kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@géciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gipliwosci ze strony layniera lub
Wykonawcy (hp. na podstawie wtasnych hgda

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley
ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Zamavwiieggo.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsije wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzgkdnia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, doktaditanetod bad&aoraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatéw naley ocenig& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggrwbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowjjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj).

6.4.1.2. Temperatura m¢knienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura ngknienia lepiszcza (polimeroasfaltu) wyekstrahowanegnieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna praezy¢
wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 11.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinesfaltem nawrét spzysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien w§eo
najmniej 40%. Dotyczy to réwnigprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badanziyi czym naley wtedy podé wartc¢ wydtuzenia.

Tablica 11. Najwysza temperatura gknienia polimeroasfaltu drogowego [65]
) Temperatura ngknienia,
Rodzaj nie wiecej niz [°C]
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 [ 73

6.4.1.3. Zawartg¢ lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#ej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalidwe wyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mee odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzrakei od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 12). Do wyniké&@ud# nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

Tablica 12.  Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wynikbadania isredniej arytmetycznej wynikow badan zawartoici lepiszcza
rozpuszczalnego, [%(m/m)] [65]

Rodzaj Liczba wynikéw bada
mieszanki 1 5 od 3 od 5 od 9 - 20
do4 do & do 19 2
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0,40 +0.40 a5 +0.30

3 dodatkowo dopuszczaesinaksymalnie jeden wynik, sfrod wynikdéw bada wzigtych do obliczenigredniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wiksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg odchyiki jak do
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[ pojedynczego wyniku badania |

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie remdbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikéw bad@z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgtdniaja
bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

W wypadku wymagéa dotyczcych uziarnienia, wytenych jako ktérekolwiek z:

— zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

— zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

— zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

— zawartd¢ ziaren grubych,,

— tozadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o w¢cej niz wartai¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 5.
Wymagania dotyece udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigmzainny by spetnione jednoczeie.
Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej dloao dodatki kruszywa o szczegélnych $aiavosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydiicizawartéci tego kruszywa wynosi:
— +20% w wypadku kruszywa grubego,

— +30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 13.  Dopuszczalne odchyitki dotyerce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)] [65]

Rodzaj mieszanki od I§|czba wymktz)\:jv gadﬁ od 9
mineralno-asfaltowej 1 2 do 4 do 8 do 19 >20
Mieszanka drobnoziarnista +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 1.5

Tablica 14. Dopuszczalne odchyitki dotyerce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [@&/m)] [65]

Rodzaj mieszanki od I3_|czba wymkt())\évgadﬁ od 9
mineralno-asfaltowej 1 2 do 4 do 8 do 19 >20
SMA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyerce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [%(m/m)65]

Rodzaj mieszanki od I3_|czba wymkz\évgadﬁ od 9
mineralno-asfaltowej 1 2 do 4 do s do 19 >20
SMA11 +7 +6,1 +54 +4,9 +4,4 +4,0

Tablica 16.  Dopuszczalne odchyiki dotyerce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
ziaren grubych [%(m/m)] [65]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
) . od 3 od5 od 9
mineralno-asfaltowej 1 2 do 4 dos do 19 >20
Mieszanka drobnoziarnista -8,+5 | 67 +47 5,8, +4,5 51, +4.3 4,4, +4,1 +4,0

6.4.1.5. Zawart@¢ wolnych przestrzeni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejigszanki mineralno-asfaltowej lub wkowo powtérnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie igowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @cgj niz 1,5% (v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubdé¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 126948pnie mae by mniejsza ni okreslona w projekcie.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawagitia wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczkazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.
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Okreslenie g:stdsci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergabkreslona w tablicy 9, powinna odpowiadlymaganiom podanym
w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. R6wné¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i parkingdw natiey stosowé metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie ditugéci faty.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodiuzna jest okrédona przez wart@& odchylenia rowngci (przewitu), ktére
nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowétd rozumie si najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchmi.  Przed
uplywem okresu gwarancyjnego wastoodchylenia rown&i podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinbg
wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujegswedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg stosowé metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnovrgej wyciu faty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej no 10 m. Wymagana réwib poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngci poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna byvicksza nz podana w tablicy 17 Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartéci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy §cieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtd odchylé réwndici poprzecznej [mm]

Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Widgciwosci przeciwpaslizgowe

Przy ocenie wiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z powinien dpkrelony wspoélczynnik tarcia na mokrej
nawierzchni przy catkowitym gbzgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 d6GMie rzadziej i co 50 m na nawierzchni zwénej wod w ilosci 0,5
I/m?, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na wartes przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mia#asciwosci
przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia. Zaamdajny wspoiczynnik tarcia przyjmujegsioznice wartcsci sredniej Ef) i
odchylenia standardowego D: (- D. Dluga¢ odcinka podlegajego odbiorowi nie powinna bywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna dynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mina wykona
pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h, poszczegdine wyniki pomiarow wspghnika tarcia nie powinny bynizsze ni 0,47, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warst
do eksploatacjigokreslone w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniég¢ on zrealizowany z
najmniejszym mgiwym opd&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wstaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny oyniejsze ni podane w tablicy
18. W wypadku bada na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub a@@azdach do skrzpwan poszczegélne wyniki pomiaréw
wspaiczynnika tarcia nie powinny byizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 25. Dopuszczalne wartéci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przedptywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy gatkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 ;

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmmzélej jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz =5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcj
projektows z dopuszczatntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%kaganych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pawinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny dwne i zwizane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegeg warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercjgdnorodny, bez ggan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogoéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z mieszanki SMA.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania og6ine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wymikizytywne.
Jeili warunki umowy przewidy dokonywanie pogiceh, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania waéto dopuszczalnych
dokon& potrmcen wedtug zasad okénych w WT-2 [65a] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
— obciccie krawnedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawiggemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneobét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznaczamierzdci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&&2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §eiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonejjsu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Mefodasiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za payweskanika
ptaskaci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wighi& ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgitaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dshavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Ocena zawas drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychséeiaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigpiwietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczny&geiwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyégeiwosci kruszyw — Oznaczanigstaici nasypowej i jamiskei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczny&gewvosci kruszyw — Cezs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyégeiwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie zawaid wody przez
suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczny&geiwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i
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PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
|

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyégeiwosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyégeiwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm
kamienia

Badania wiigiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wiieiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megmtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury reknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawarteci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaiz pozostakei na sicie emulsji asfaltowych oraz trwédo
podczas magazynowania meiqebzostatéci na sicie

Badania chemicznych sglavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $elavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczalrsoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury tamlivéoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie zawarti parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbadé mieszanek mineralno-asfaltowych nasgpor—
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgpor—
Czgé¢ 8: Oznaczanie zawa#m wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badé mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Czgé¢ 11: Okrdlenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badé mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badé mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czgé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych naaggor— Czs¢
18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Cz$¢
27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badé mieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Czs¢
36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepgiomierzem
wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaate sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshiuthu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odpames

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aid rozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mingnain

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vdgamia — Cg&¢ 5: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nVigania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e§€%: Badanie meted
Piecienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaée nawrotu sprystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage odpornéci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cigliwosci lepiszczy asfaltowych meteghomiaru
ciaggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaée kohezji lepiszczy asfaltowych meiddstu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaée cigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage przyczepriai emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspkcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssukcyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeby i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i palenia — Pomiar metaitwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptoraleinpe — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstira Infrastruktury)

— WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach publicznych, Warszawa
2008

— WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lesfiee na drogach krajowych
— 65a. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzetasfaltowe na drogach publicznych
— WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicknjakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychi pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych- Instytut Badawczy Drog
i Mostéw, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.00.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty vigkeniowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.03.01.

SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty vigkeniowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgdanych
zescinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych pizszebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcin-
ku w km 0+000 do 1+500..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimgostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyknie roboét
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych zecinaniem zawyonych poboczy i uzupet-
nianiem zanionych poboczy oraz regulaacivysokaciows zjazdoéw i skrzyowah mieszank optymalny.
Zakres wykonania obejmuje:
- §cinanie poboczy
- uzupetnienie poboczy gruntowych mieszanptymalr z kruszywa naturalnego 0/50 mm, gré@iavarstwy 15 cm.
- regulacja wysok&iowa zjazdéw gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna mieszanka kruszywa/gruntu z innym kruszywem/tgompoprawiajcym sktad granulometryczny i védeiwosci
kruszywa/gruntu.

1.4.2. Pobocze gruntowe cz:$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazddw, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.3. Odktad- miejsce skladowania gruntu pozyskanego w cZagi@nia poboczy.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.

1.4.5.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycece robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania mieszanki optymalnej

2.2.1. Mieszanka gliniastaxwirowa

Mieszanka powinna méeoptymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszgnuwinna miéci¢ sic w granicach krzywych obszaru dobrego
uziarnienia, podanych w tablicy 1.

Kruszywo naturalnezyte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto vssikapiaskowy WP
wedtug BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mékizwirowej

Wymiary boku Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzeprsito, % wagowo
oczka
Sita, mm Warstwa dolna
krzywaa krzywab
50 100
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20 100 67

12 88 54

4 65 30

2 49 19

0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2. Mieszanki gruntéw z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntovzgdéca si stosowa:

- odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mnQ dd 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm),

- zuzle paleniskowe i hutnicze po zalazeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31,5 mgWPN-B-06731.

Materialy te powinny mi€odpowiednio zrénicowane frakcje (krzywa uziarnienia dobranej méesa wedtug tablicy 1), a ich wskaik rézno-
ziarnistgci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:

U:% >5
le

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprzt do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okiknych w niniejszej ST powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterertinarki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wod

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugéle” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéeonych w niniejszej ST, mima korzystéa z dowolnychsrodkéw transportowych przeznaczonych
do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2.Scinanie poboczy -

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadd od krawedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zatonym w dokumentaciji projek-
towej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podézasania poboczy natg wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu najeuzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu mglepulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotndici optymalnej poprzez dodanie
wody i zagscic.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndsb najmniej 0,98 maksymalnego zazczenia, we-
diug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-1448.

5.3. Uzupeianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wgbief) i zanzenia w poboczach naig je uzupeini materialem o wiiciwosciach podob-
nych do materialu, z ktérego zostaty pobocza wykena

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndci opty-
malnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstwg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych éloreych w OST D-05.01.01 ,Na-
wierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotftooptymalr, i maksymalyp gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zaggszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriaggo naley prowadz¢ od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni.
Rodzaj sprgtu do zagszczania musi liyzaakceptowany przezAyniera. Zagszczona powierzchnia powinnadapwna, posiadaspadek po-
przeczny zgodny z zatonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiagladéw po przeiciu walcéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmosi co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia we-
dtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do produkcji miggzaviroweyj i
przedstawé wyniki tych badé Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanohlidy 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad’ana_l dziennej dzialce robot
czej

| 1 | uziamienie mieszanki uzupetniapi | 2 prébki |

| 2 | wilgotn¢ optymalna mieszanki uzupeiniagj | 2 prébki |

| 3 | wilgotncs¢ optymalna gruntu wcigtym poboczu | 2 probki |

4 Wskanik zag:szczenia nécinanych lub uzupetnia-

nych poboczach

2razy nalkm |

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego uzupetnienia pobocza potidje 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Uksztattowanie w planie co 100m
2 Rzdne wysokéciowe co 100m
3 Réwna¢ podhuizna co50m
4 Réwna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km
6 Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 Zagszczenie 1 badanie na 600 mawierzchni

6.4.2. Uksztatltowanie pobocza

Pobocze w planie nie me by przesungta w stosunku do projektowanego c@éj niz + 5cm.

6.4.3. Rzdne wysokdciowe

Odchylenie rzdnych wysokéciowych od rzdnych projektowanych nie powinny przekraczd cm, -3 cm.

6.4.4. Rbwné¢ pobocza

Nieréwndici podiuzne pobocza naly mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwndici pobocza nie powinny przekra¢zg5 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza

Spadki poprzeczne pobocza na prostych i tukachmpownlby zgodne z dokumentagcprojektowy, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.6. Szeroké¢ pobocza

Szeroké¢ pobocza nie me r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.

6.4.7. Gruba¢ warstw
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Grubai¢ warstwy uzupetniaiej pobocze naly sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sZexei pobo-
cza. Dopuszczalne odchyiki od grébioprojektowanej nie powinny przekraczal cm.

6.4.8. Zagszczenie pobocza

Zagzszczenie pobocza najebadd co najmniej dwa razy dziennie, z tygse, maksymalna powierzchnia pobocza przypaana
jedno badanie powinna wyné$600 nf. Kontrok zag:szczenia pobocza miaa wykona dowolrg metod,.

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powiryy/zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 1%.
6.4.2.RO6wna¢ poboczy

Nieréwn&i podiwzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrovs wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny pi&eit pod tag nie mae
przekraczé& 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego uzupetnigubocza z mieszanki optymalrigyirowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektovs, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania £ nobét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- $ciecie poboczy i zagszczenie podia,
- odwiezienie gruntu na odkiad,
- dostarczenie materialu uzupetaéago,
- rozi@enie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 huzupetnieniaiciecia) pobocza oraz regulacji wysak@mwej zjazdéw gruntowych - z mieszanki optymaliagjrowej obej-
muje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot

- $ciecie, spulchnienie, wyprofilowanie i zegggczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego,
- dostarczenie materiatow,

- wbudowanie mieszanki optymalnajirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zag:szczenie warstwy uzupetnienia pobocza,
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- regulacja wysok&iowa zjazdéw i skrzsowan oraz ich zagszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natigaln nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowlgoty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

Przebudowa drogi powiatowej nr 13229 Kisewo — Brzezno leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
PROJEKT WYKONAWCZY



108 SFECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Ydzenia bezpiec#stwa ruchu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322g Kisewo — BrzeZno Leborskie na odcinku w km 0+000 do I+500.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.03zgdzenia bezpiec#stwa ruchu 109

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X ST wymagania dotyce wykonania i odbioru oznakowania poziomego przy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322g kisewo —fmadeborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvegpostpowaniu przetargowym i przy realizacji unyoma wykonanie
robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
poziomego grubowarstwowego oraz poziomego cienkstwamwego stosowanego ha drogach o nawierzchni éjard
Zakres wykonania obejmuje:
- naniesienie powtoki grubowarstwowej znakéw na naxeienk drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektova,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe lub naklejdkmpru z6ttego na czas robo6t, o ksztattach i wymiarach mgol z
dokumentagj projektovy i wytycznymi zargdzajcego ruchem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umEsze na nawierzchni w postaci liniggltych lub przerywanych, pojedynczych
lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli orazyimlinii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podiine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgeroej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie segregacyjne lub
krawedziowe, przerywane lub gite.

1.4.3.Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz
strzatki naprowadzage, ktore uprzedzap koniecznéci opuszczenia pasa, na ktéryra anajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i roweayw poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania
pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okikajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drég - materz@wierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lubkgowe elementy
odblaskowe, ktére magzostd naniesione albo wbudowane przez malowanie, natvgsie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejeitpge na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzeeina lub w temperaturze podisgonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstavgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgngktadane warstwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm. Naig do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz teasyplastyczne.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane - materialy, ktépezy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lubnwy sposéb.
Zalicza s¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wigpi@raz folie do oznakouigymczasowych#olte) i trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wy$okdo 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 niéigls przyklejane lub
wbudowywane w nawierzchniMaja rézny ksztak, wielkd¢ i wysokds¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktorych naléa szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie odblaskowe.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriaft® barwiezoltej, ktérego czasaytkowania wynosi do 3 miegiy lub do
czasu zakiiczenia robét.

1.4.12 Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w steigklym, w celu
uzyskania widzialn@&i oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \&@wosci antypglizgowe.
1.4.15.Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét
Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postaajarobat techniczg.
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2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé budzi watpliwo §é
Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktore laudatpliwosci jego lub Irkyniera, co do jakéi,
w celu stwierdzenia czy odpowiad@ne wymaganiom okénym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBOiIN) akredytowanemu
laboratorium. Badania powinny byykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97”"

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieriagdat od producenta, aby oznakowanie opakioweateriatdw do poziomego znakowania drég byto wydn
zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby nallgen opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawigna
- nazw producenta i materiatu do znakowania drég,
- mag brutto i netto,
— numer partii i dag produkciji,
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétoymagania okrdone g w ,Warunkach
technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakewia drég
2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibyy materiaty umaliwiajace naktadanie ich warstvwgrubaci od 0,9 mm do
5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zorammasy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange sol w proporcjach ustalonych
przez producenta i nakladanymi na nawierzglodipowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarayarstwe kohezyjr w wyniku reakciji
chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blekgranulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinnycdg podgrzewa do stopienia i aplikowargcznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstwe
kohezyjry przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwgavewykonanych z nich elementéw prefabrykowanykfreda
aprobata techniczna, odpowiagtaj wymaganiom POD-97.

2.6.2.Zawarté¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakaia cienkowarstwowego i grubowarstego.
Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyole powinna przekraczav materiatach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylees) w ilosci wigkszej niz
10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poénieniem na materiaty do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardarki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowai¢c wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporné¢ na wod i zawiera nie
wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyaac stopiéi hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okéta aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.4.Wymagania wobec materiatow ze wadhl na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodagych
skazeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowegavierzchni powinny zachowastatag¢ swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegiskladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzechowywa w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczafych je od napromieniowania stonecznego, opadévieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od Sdo 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
C) pozostatych materiatéw - porj 40C.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien wykazsie
moazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalecastiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotekeznych,
- frezarek,
- sprzarek,
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- malowarek,
uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
sprztu do bada, okreslonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dy6é

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatlow. Pojemniki powinny byoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego ngl@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodni@wem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza powinna hiyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroghimawierzchni znakowane;.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatEzyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszcagprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przegrifera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaigakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaragidmazna wykong przedznakowanie, stogujsi do ustalé zawartych w
dokumentaciji projektowej, ,Instrukcji o znakach goavych poziomych”, ST i wskazaniachzimiera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowanietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsi
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lih kropek. Pocgtek i koniec znakowania nale zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stagkowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z dokumentapjojektows,
mozna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny 8gstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SdJyarenta oraz wymaganiami znaghyjmi sic w aprobacie techniczne;j.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyroi

Wykonanie znakowania powinno dggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada rownomierra warstwg o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubds¢ nanoszonej warstwy zaleca &bntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce sejliub metalowej, podktadanej na
drodze malowarki. ll& materiatu ziyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie ro® sk rézni¢ od ilosci
ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonywane przy tyciu urzdzer samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wietkp
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowédo ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczca rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania
podejmuje lizynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowargiwierzchni betonowej nadg zastosowéa podkiad (primer)
poprawiajcy przyczepn&t nakladanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalrprelce mana wykonywa recznie, przy ayciu prostych urzdzei, np.
typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowpreez Irtyniera.
5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementadilaskowymi

Wykonanie oznakowania powinng kgodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania pumigtmi elementami odblaskowymi nalezwrac& szczegdla uwag: na staranne mocowanie
elementéw do podi@, od czego zaky trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmientaustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagnaliwos¢ uzyskania rénej jego przyczeprici do
nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano ktanve elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzdhetonowych naley zastosowé&podkiad (primer) poprawiagy przyczepnét przyklejanych
punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.
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5.6.5.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barafiej nalery stosowa materialy tatwe do usuggia po zakaczeniu okresu
tymczasowséci. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecasizupetné punktowymi elementami odblaskowymi z odistikami takee barwyzottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinné tkonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaaaley stosowa: farby,
tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblask&t@sowanie farb dopuszcza siytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanipd ich zakaczeniu ledzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykiybew
warstw scieralry nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania amowego powinny tak posiadéaprobaty techniczne, a producent
powinien wystawia deklaraa} zgodndci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czygihte nalezy wykona jak najmniej uszkadzag
nawierzchng.
Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,
- grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgeia oznakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczepédnowego oznakowania do podé na jego
szorstka¢, trwatas¢ oraz na wiciwosci poditaza.
Usuwanie oznakowania na czas robét drogowycheng¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrby barwy czarnej.
Materialy pozostale po usuiu oznakowania naty usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczétpdowiska, w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaqmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1.Widzialnas¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dzigejest okrélona wspoiczynnikiem luminancji i baaoznakowania.

Do okrelenia odbicigwiatta dziennego lub odbiciagwietlenia drogi od oznakowania stosuje wspotczynnik luminancji viwietle
rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdtczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/n
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujegsiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Waitavspotczynnika Q
powinna wynosi dla oznakowaniawiezego, barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix,
— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix?,

— z06ltej, co najmniej 100 mcd Fix™.
Pomiar wspoiczynnika luminancji swietle rozproszonym nie byt zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminangjiwg POD-97.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego, barwy:
- bialej, co najmniej 0,60,
- z06ttej, co najmniegj 0,40.
Wartas¢ wspotczynnikgl powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— bialej, po 12 miegcach utywalnaici, co najmniej 0,30,
- zOltej, po 1 miesicu wywalndici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinnabypkreslona wg POD-97 przez wspédune chromatyczrigi x i y, ktére dla suchego oznakowania
powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fraeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieoétte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2.Widzialnas¢ w nocy

Za miag widzialndsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,®kreslany wg POD-97.
Wartas¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

— biatej, co najmniej 300 med frix?,

— z06ltej, co najmniej 200 mcd Fix™.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
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a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ixi*,

— z06ltej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcdf iR ™,
b) folii:

— dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n¥ Ix?,
— dla oznakowa tymczasowych#oitych), co najmniej 300 mcd frix ™.
6.3.1.3.Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadfegietskim, wg
POD-97. Wart& SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokgakiot przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cijgu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4.Trwatas¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapirycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnani&arcami, wg POD-97,
powinna wynosi po 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostalymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5.Czas schrtia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schntia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zz&/nmie mae przekracza?2
godzin.

6.3.1.6.GrubG¢ oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:

a) oznakowania cienkowarstwowego (greéboaa mokro bez kulek szklanych), co napey800um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najejys5 mm,
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z matecialokowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudosiwowego przeprowadza przed rozpoem kadej
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmnigjdaiennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, ¢fagce badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwa
- wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoraédnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schetia, wg POD-97,
- wizualm ocer rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiar6w oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,
- oznaczenia czasu przejezdoipwg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powipieechowa do czasu
uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlecé wykonanie bada
- widzialncsci w dzien,
- widzialncsci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod ok&onych w ,Warunkach technicznych POD-97".
Jezeli wyniki tych badé wykaza wadliwasé wykonanego oznakowania to koszt biaganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy.
6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasewapunktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonyg oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub
zgodnie z ustaleniem ST, ngstijace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju luydh elementéw mocagych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualn ocerp stanu elementow, w zakresie ich komplétmobraku wad,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualn ocer liniowosci i kierunkowaci przyklejenia elementow,
- réwnomiernéci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
- zgodnéci wykonania oznakowania z dokumentacja projeltomakcznikiem nr 2 do rozposrlzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003
r[7].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbleeslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu

uptywu okresu gwaranciji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 13229 Kisewo — Brzezno leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.
PROJEKT WYKONAWCZY



114 SFECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Ydzenia bezpiec#stwa ruchu
W przypadkuatpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlecé wykonanie badawidzialngci
w nocy, na prébkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorimenzgodn&t z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie
technicznej, wykonanych wedtug metod glwaych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach techniczmyOD-97 [9] lub POD-2006 (po

wydaniu) [10]. J&li wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt haganosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars- grubowars-
twowego twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <30 <2
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) <10 -
chlorowanych
% (m/m) 0 0
2 | Wspotczynnik zatamaniawiatta kulek szklanych 3
wspotcz. >15 >1,5
3 | Wspotczynnik luminancji Q wwietle rozproszonym dla
oznakowanigwiezego barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej
- 70ltej mcd n?? Ix* >130 =130
mcd n?? Ix* 2100 =100
4 | Wspétczynnik luminancj dla oznakowanidwiezego barwy
- bialej
- 70kej wspoicz. > 0,60 > 0,60
wspéicz.f > 0,40 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla oznakaadwiezego
w stanie suchym barwy:
- bialej
- z0ttej med n? Ix* =300 > 300
mcd n?? Ix* 2200 = 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT =50 250
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
Czas schigcia materiatu na nawierzchni h <2 <2
Gruba¢ oznakowania nad powierzclhmawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi pm <800 -
mm - <5
10 | Okres stakei whasciwosci materiatow do znakowania przy .
sktadowaniu mieskcy 26 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodizego z dokumentacprojektovy i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”, powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiy o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
— dlalinii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o ydej
niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchyiki od wymaganego wzoru: i 50 mm dla wymiaru
dlugcci i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, sgimwanego zmianami organizacji ruchu, npldoktadnie usugt zbedne
stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgédlIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, datpikiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, w zaleasci od przygtego sposobu wykonania robét, medy¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykaerarznakowania materiatem grubowarstwowym,
- usunkciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbiodr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokong po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiarow i biaéasciowych
okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena kompletu wykonania oznakowania poziomego cienkstM@dwego wykonywanego metpda zimno obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeainot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakéw na nawierzaghdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektows i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

Cena kompletu wykonania oznakowania poziomego oeakstwowego / naklejanego na czas rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaninét,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzaghdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektow i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” i wytycznymi zagdzapcego ruchem,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

Dla wszystkich koniecznych rozydan geometrycznych, organizacji ruchu, etapéw i pgu@taprowadzenia robét drogowych oraz innych ni
przewidziane w dokumentacji technicznej konieczngolprawidiowego zabezpieczenia ruchu na czas rghdmionych w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechomyw i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawaifoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westvanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak&ygnatéw drogowych (Dz. U.
nr 170 z 12 padziernika 2002, pozycja 1393.
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sf wymagania dotyegce wykonania i odbioru oznakowania betonowych przy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322g kisewo —fimadeborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvguostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy nakemanie rob6t
zwigzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaénych z wykonaniem oznakowania pionowego w
okresie robét.
Projektowana wielké i ilo$¢ tarczy znakow i stupkéw — wg dokumentacji progekej i wytycznymi zargdzapcego ruchem,
Zakres wykonania obejmuje:
- stupki stalowe do znakéw drogowych wszystkich typémtym stupki géte typu wspornikowego (do mocowania znakéw nad
chodnikamiciezkami rowerowymi, cigami pieszo-rowerowymi),
- tablice znakéw drogowych,
- stupki stalowe do znakéw drogowych wszystkich typémtym stupki géte typu wspornikowego (do mocowania znakéw nad
chodnikamisciezkami rowerowymi, cigami pieszo-rowerowymi) do oznakowania pionowegezes robot,
- tablice znakéw drogowych do oznakowania pionoweggzas robot,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me by wykonana z rénych
materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczte)i- jako jednolita lub skladana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako malowane lub oklejane (oli
odblaskovg lub nieodblaskow).

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbgmwrotnym -
wspotdranym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyrgby, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty produkc;ji.
1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.

1.4.8.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiédgprobat techniczn wydary
przez uprawniofjednostk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materialy do znakéw pionowych

2.3.1. Tarcze znakéw i stupki

Do wykonania oznakowania pionowego znajdzgstosowanie nagtujace materiaty:

- rury stalowed 70 mm,

- tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowaneprmky, pokryte folg odblaskow (Il generacji),
- $ruby M8, M10,

- uchwyty do znakéw drogowych przymocowanych doskarkcji.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inm@jmy zaakceptowanej przezzymiera.
Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, e¢fnigé, zwalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwioi pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz s¢é w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm ma 1 m dtugai rury.
Rury powinny by ze stali gatunkach dopuszczonych przez normyR&p, R65, 18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84(RR;
75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujecsatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawigim.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co nigjnobejmowa: znak wytwoércy, znak stali i numer wytopu.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattéarnpowinna b§ charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczné&ifys:kniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczatnasinite wady przez szlifowanie
lub diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna milagodne wyagjcia i zaokgglone brzegi, a grulé ksztattownika nie mae
zmniejszy sic poza dopuszczadrdolng odchyle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia kodw ksztattownika nie powinna
wykazywd rzadzizn, rozwarstwie pekniec i sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okie

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndietasnéci mechaniczne wedtug PN-88/H-84020.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowmej na konstrukcjach stalowych powinna oné bygynku o czysti nie mniejszej ri
99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna spelnianastpujace wymagania dla zatonego okresu trwadgi 10 lat (dla

agresywnéci korozyjnej atmosfery okéonej wedtug PN-71/H-04651);

- -agresywn& "umiarkowana" - minimalna grué powtoki cynkowej - 120m,

- -agresywné& "ciezka" - minimalna grub& powtoki cynkowej - 16@um.

Powierzchnia powfoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywé widocznych wad jak rysy, ¢gniccia,
pecherze lub odstawanie powtoki od patHo

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(np. stupy latat itp.), a take elementéw stacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub taksji, obowhzany jest do wydania
gwarancji. Przedmiotem gwarancjj s#asciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojcych oraz trwalé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyrkazu, nakazu i informacyjnych o standardowygimisrach oraz w
przypadku elementéw, stgcych do zamocowania znakéw do innych obiektéw labskrukcji gwarancja nmie by wydana dla partii dostawy.

2.3.2. Tarcza znaku.

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb wykiczenia znaku, mugz
wykazywa petrp odporné¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyistypujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korealektrochemiczy) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,5 mm powinna &yabezpieczona przed korgzjbustronnym cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sitosowanie innych sposobéw zabezpieczania stalowarcz znakéw przed korazjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetyazmyod warunkiem uzyskania "Aprobaty Technicznégl' danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzbd korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korpziarbami ochronnymi o odpowiedniej trwaém, nie mniejszej i

przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatdi¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinnéa imyiejsza ni 310 MPa.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fgliub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korazirzy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z
tworzyw sztucznych.

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgie¢, lokalnych wgniece lub
nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwaskanie, pofatdowanie itp.) nie m® wynosé wiecej niz 1,5% najwekszego
wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia kegiei tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (vkaoa drogowych sktadanych - segmenty tarczy) bgidana, muszby¢ usunéte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych mogy¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowydlib odpowiednio
uksztaltowanych segmentéw stalowych. Dopuszczasgdsowanie modutowych ksztattownikéw z tworzywntggycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniggi@dectwa dopuszczenia do stosowania. Szczelirgayigsiednimi segmentami
znaku sktadanego nie mphy¢ wigksze od 0,8 mm.

2.3.3. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gi zasady przez oklejenie znaku materialem odblaghko

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyi@eine zwazanie z tarcz znaku przez caly okres deklarowanej
trwatosci znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia adstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposéb paiczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemawiac jej odiczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz stosowane w
tym celu materiaty powinny ldyuzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zakeosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadsowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Pokczenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywg odklejer i rozwarstwi@ miedzy licem i tarcz znaku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nangerzchni jak i na obrzeach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopgowstawd przy nanoszeniu farby na
odblaskovg powierzchn¢ znaku nie bylty wiksze ni:

- -2 mm dla znakéw matychsiednich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaslamé¢ znaku nie powinny liywicksze w kadym kierunku nt:
-- 2 mm dla znakéw matychsiednich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znakéw o wymiarach efrdnie mae wystpowa: wigcej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamaniaggherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie
jakichkolwiek zarysowd powierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, egajcych przez warstwfolii do powierzchni tarczy
znaku. W znakachzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalpd warunkiemze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocz wielkosci okreslonych ponzej.

W znakach #ytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarach drtdopuszcza sido 2 usterek jak wgj,

o wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza o 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej ni
0,8 mm i catkowitej diugéri nie wickszej niz 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczaeshie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wiecej niz
0,8 mm i diugéci przekraczaijcej 10 cm - pod warunkiemg zarysowania te nie znieksztaicagsci znaku.

W znakach iytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie prastaajcej 6 mnt kazde - w liczbie
nie wickszej ni pie¢ na powierzchni znakéredniego.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia znak must by
bezzwlocznie wymieniony.
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W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po okresie gwarancyjnym co najejy dwoch lokalnych ognis
korozji o wymiarach nie przekraczaych 2,0mm w kzdym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4x4cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h s¢ w okresie gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie seovystpowat.
Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgciu tarczy o 99 przy promieniu tuku
zgigcia< 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must lmabezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej
naturalnej) o wspdiczynniku luminacji 0,08 do 0;1@edtug wzorca stanowéego zacznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych"
Grubagi¢ powtoki farby nie maee by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium labstali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniazgr jej kravedzie mog pozosté niezabezpieczone faylochronn.

2.3.4. Wymagania jakdéciowe dotycace mocowania

Znaki powinny by wyposaone w element usztywnigly i montaowy w postaci dwdch lub trzech prowadnic ceowych z
ksztattownikéw aluminiowych w ktérych osadzorgessuby M8. Prowadnice magby¢ przymocowane do znakésvubami M6 zgrzewanymi
z tarca.
Mocowanie znakéw i tablic drogowych do stupkéw pomo nastpi¢c za pomog uchwytéw wykonanych z blachy czarnej o grédiod mm
pokrytych powtold chronica przed korozj.

2.4. Znaki przeswietlane
2.4.1. Wymagania ogélne dotyegce znakéw przéwietlanych

Znaki drogowe przavietlane wykonuje sijako urzdzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest opraaietleniowa wbudowana
w znak - ostongta licem znaku z materiatu przepuszazaposwiatto.

Oprawa éwietleniowa wbudowana w znak musidyznaczona znakiem bezpiefigva ,B” wydanym przez uprawniarednostk.

Znak drogowy prz&vietlany musi mié umieszczone w sposob trwaly oznaczenia przewidziantabliczce znamionowej wedtug
ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawyapgcia znamionowego zasilania, b) rodzajadur, c) liczby typu i mocy znamionowej
zrodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) syraldBi stopnia ochrony odporés na wnikanie
wilgoci i ciat obcych.

Roéwnai¢ i gtadkai¢ powierzchni znaku i doktadiérysunku znaku dla znakéw pergetlanych nalgy przyjmowa jak dla znakow
nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.4.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaly niedoktadn&i w postaci pcherzy, pknig¢ itp. Niedopuszczalners
lokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie gvaetlane;.

2.5. Stupki przeszkodowe
Stupki przeszkodowe d&rednicy i wysokéci zgodnej z dokumentacjprojektovy zostam ustawione na wyspach dzeych
Powierzchnia boczna stupka powinng ippkryta jest fol odblaskow Il generaciji.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
- zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sfpkgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyerce transportu
OgdIne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksjiorczych znakéw, powinny byrzewaonesrodkami transportowymi w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfalbdw nasrodkach transportu powinno gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi
w spos6b uniemidiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.Q0®PNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtéc od krawedzi jezdni,
- wysoka¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakow nigleabezpieczyw taki spos6b, aby w czasie trwania i odbioru tasihiata
mazliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopo6w i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpewinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego spgti. Wymiary wykopu powinny biyyzgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagzeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu nate wyréwna: i zag:sci¢. Wolne przestrzenie ruzy scianami gruntu i prefabrykatem
nalezy wypetnic materiatem kamiennym, np. kfiem i dokfadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by wykonane
zgodnie z dokumentacpionows i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz+ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz+ 2 cm,
- odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wicej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia
znaku zgodnie z "Szczegbtowymi warunkami techniezingla znakéw drogowych pionowych i warunkami ighieszczania na drogach”.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uaiéwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich natzizi,
odfaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsiia cz;ste przypadki dewastacji znakow, zalegassbsowanie elementéwaziznych o
konstrukcji uniemaliwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§watra integralné¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach kolizji. W
szczegOlnéci - zaden z segmentow lub elementow tarczy niéers od niej oddcza® w sposob powoduagy naraenie kogokolwiek na
niebezpieczestwo lub szkod.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagaicy bezpéredniego przeprowadzenieub
mocupcych przez lico znaku.

5.6. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi iywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelnd¢ przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w catym okresie jegaytkowania, przy czym wpltywy zewirzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz#da konstrukcja wsporcza musi mi@bliczke znamionow z:
a) nazw, marly fabryczm lub innym oznaczeniem umaviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygzym materialu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata rownie miesic i rok wymaganego przeglu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej maig®/¢ wykonane w sposdéb trwaly i wymay, czytelny w normalnych warunkach przez caly
okres uytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéiple’6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budawaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta powinny by

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Ocena wyniko
Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada baé\g/l row
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1 Sprawdzenie Powierzchng zbadd nieuzbrojonym okiem. Do | Wyniki bada

powierzchni od 5 do 10 badez ew. sprawdzenia ghokaici wad wyé powinny by zgodne
wybranych losowo dostpnych nargdzi (np. liniatéw z czujnikiem, | z wymaganiami
elementow w kadej suwmiarek, mikrometréw itp.) punktu 2

dostarczonej partii
wyrobow liczcej do 1000
elementow

Przeprowadzi  uniwersalnymi  przyrmami
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatam
przymiarami itp.)

2 Sprawdzenie
wymiaréw

W przypadkach budeych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $@iavosci dostarczonych wyrobdw i
materiatdw w zakresie wymag@odanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:
- zgodna¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokié zamocowania znakdéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i 5,
- poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiedy
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0M@@nagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas

a) kpl. (komplet) dla znakéw pionowych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogédline zasady odbioru robét podano w ST D.00.00M@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki ppzayne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania/przestawnienia szt. oznakowanisopiego docelowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
- wykonanie stupkéw znakéw drogowych,
- wykonanie konstrukcji wsporczych dla znakéw drogolviablicowych
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— zamocowanie tablic drogowych
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne roboty zwzane z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem aamwania pionowego.

Cena wykonania/przestawnienia kpl oznakowania pi@yo na czas rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

- wykonanie stupkéw znakéw drogowych,

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla znakéw drogolyablicowych

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— zamocowanie tablic drogowych

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- demonta i przestawienie oznakowania pionowego,

— wszystkie inne roboty zwzane z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem aamwania pionowego.

Dla wszystkich koniecznych rozgydan geometrycznych, organizacji ruchu, etapéw i paa@taprowadzenia rob6t drogowych. oraz innych ni
przewidziane w dokumentacji technicznej konieczngolprawidlowego zabezpieczenia ruchu na czas rghdmionych w trakcie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogoélnego zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggriione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
4. PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podiwgonej wytrzymatéci. Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powlermwedo i ulepszania cieplnego. Gatunki
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal okénego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
9. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagpor
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i badania
11. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktinkcjach stalowych i

zeliwnych. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexranych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaké&@ygdnatow drogowych (Dz. U.
nr 170 z 12 palziernika 2002, pozycja 1393

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dlakdw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003).

3. Zahcznik nr 1 do Rozposzizenia jw. ,Szczegétowe warunki techniczne dla Awakirogowych pionowych i warunki ich umieszczana n

drogach”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-10.00.00.
INNE ROBOTY
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-10.07.01.

ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI
BOCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem
zjazdow z destruktu gr. 10cm przyPrzebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo zeBro Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovight dokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST
1.3.1.Zakres stosowania zjazdéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania zjazdéw nazytki rolne wykonanez destruktu wg projektu.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni najeiej stosowanych przy wykonywaniu zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisiogi przylegtego terenu i jest uzgodniona z géem
drogi. W zaleénosci od petnionej funkcji, rozrnia sk dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryestjprowadzona dziatalfibgospodarcza.
Zjazd publiczny zapewnia degtz/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronarigch, obiektow przemystowych lub innych obiektéw
ogéinodostpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktdry jestytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny
zapewnia dosgp do pojedynczych posesji, zabudavgspodarczych, na pole lub do innych obiektéytkowanych indywidualnie.

1.4.4..Pozostate okébenia podstawowegzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycece robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgtdpowinny odpowiadavymaganiom zawartym w punkcie 2
odpowiednich ST:

- destrukt z rozbiorki istniggej nawierzchni

- jako podbudow nalezy zastosowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, wymiagag ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustéw

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustoéw pod zjazdami, to materiagteido ich wykonania
powinny odpowiadawymaganiom ST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”

3. SPRZAET
Wymagania og6ine dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Do wykonania zjazd6w nalg stosowa ten rodzaj spktu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich ST
- sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedtug ST D-02.00R6boty ziemne”,
- sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug odjgalmich ST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszegsyfikacji technicznej,
- sprzt do wykonywania przepustéw pod zjazdami, wedtug®s06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”,

-sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedtugts06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowoéw przez humusoieaobsianie,
darniowanie”.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialroe”.

Transport materiatdw stosowanych do wykonania fjazgowinien odpowiadawymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich ST,

wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej spé@gdji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-M30@O0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do whéciwych rob6t nalgy wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanym@ST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-06.02.0dzgipusty pod zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bogameinny by z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowisdja do
gospodarstw, gdzie wysgiuje niewielki zakres robét, roboty ziemne mdy¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowiadeymaganiom ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow
Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadgmaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionycpumkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusaegyasbsianie i ewentualne darniowanie powinno odpde: wymaganiom
ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowoéw przez huowsnie, obsianie, darniowanie”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych
Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndci z:

a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Robotyygatowawcze”.
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6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustéw pod zjazdami polega navegireniu zgodnéei z dokumentagj projektovg na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz zgod#oi z wymaganiami wg ST D-06.02.01 ,Przepusty pazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania rob6t ziemnych
Kontrola jakaci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédrm

a) dokumentagjprojektovs - na podstawie oglizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,Wykonamig&opow w gruntach Il kat.” i ST D-02.03.01 ,Wykanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakaci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgbdndgci z:

a) dokumentagjprojektovg w zakresie: grubii konstrukcji nawierzchni, szerosa, rzgdnych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywagkszych odchylé w zakresie cech geometrycznych zjazdomtaipodano w
tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefardow

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchigipszon Nawierzchnia
nieulepszona

Szerok@¢, cm +5 +10 i -5
Roéwna¢ podiuzna, mm 9 12
Rowna¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10

+0,5 +2,0

*
Gruba¢ konstrukcji nawierzchni), cm

*) Odchylenia grubsci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dd@znej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada
Wszystkie materialy muszspelni@ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazadstpstwa od postanowieOST, powinny by doprowadzone na koszt Wykonawcy do
stanu zgodrizi z OST, a po przeprowadzeniu bad@omiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptaciiyimera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows jest komplet wykonanej nawierzchni zjazdéw, zgedn dokumentagjprojektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsz ST podlegaj:
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=

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldydokonany po wykonaniu:
- prac pomiarowych,

- rob6t przygotowawczych,

- rob6t ziemnych i ewentualnie przepustow,

b) odbiorowi kéicowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za komplet zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfekasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badéa laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie rob6t ziemnych i ewentualnie przepwsté
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchewentualnie podbudowy),
- wykonanie rob6t wykiczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przyavoich w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej

Dodatkowo obowazuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogdwy€BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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