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          Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo  
na odcinku przez miejscowo ść Góra o długo ści 2,0km 

 
                                                                                             Projekt w ykonawczy 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
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3. Materiały wyjściowe do projektu. 
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5. Stan istniejący. 
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Załączniki: 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu organizacji ruchu pn. „Przebudowa drogi  powiatowej 
nr 1322G Kisewo – Brze źno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 

1+500.”  
 

1. Podstawa opracowania. 

 Umowa nr 29/SU/2013 z dnia 05.08.2013 r zawarta pomiędzy Zarządem Drogowym dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o. 

 

2. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branży drogowej dla 

rozbudowy drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 
1+500, dotyczy odcinka terenu niezabudowanego od granicy powiatu wejherowskiego o długości 
1,5 km. 

 

3. Materiały wyj ściowe do projektu.  

• Umowa nr 29/SU/2013 z dnia 05.08.2013 r zawarta pomiędzy Zarządem Drogowym dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Sp. 
z o.o. 

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych wykonana 
wraz z pomiarem wysokościowym w 2011r. przez  „GEO-LAB” Alicja Labudda, Rumia,          
ul. ks. L. Gierosa 4c/12; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 43, poz. 430); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735). 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm. 
Dz.U.04.273.2703 art. 6), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z załącznikami nr 1 – 4 (Dz. 
U. Nr 220, poz. 2181). Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

• Aktualne Prawo o ruchu drogowym. 

• Projekt budowlany. 

 

4. Zakres opracowania.  

 Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej stałej (docelowej) 
organizacji ruchu dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku 
w km 0+000 do 1+500. 

W zakresie opracowania ujęto projekt oznakowania pionowego i poziomego. 
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5. Stan istniej ący. 

Istniejąca droga jest drogą o przebiegu północ - południe, łączącą  miejscowość Kisewo z 
miejscowością Żelazno. Istniejąca droga biegnie przez tereny niezabudowane (z wyjątkiem m. Kisewo 
i Brzeźno Lęborskie), zalesione oraz przez użytki rolne. W ciągu drogi występują zjazdy gruntowe do 
lasu, na działki z zabudową siedliskową oraz na działki rolne. 
 
 W zakresie przebudowy układu drogowego nie występuje konieczność wycinki drzew i 
krzewów. Wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w pasie drogowym w rejonie prowadzonych robót 
należy zabezpieczyć i nie dopuścić do ich uszkodzenia. 

Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi występuje jedynie jezdnia bitumiczna, oraz 
szczątkowe pobocza gruntowe. 

 

6. Projektowana organizacja ruchu.  

 
6.1. Układ sytuacyjny. 

 Przyjęto następujące założenia techniczne dla DP 1322G:  

● Kategoria drogi – powiatowa, 

● Klasa techniczna Z 1/2, 

● Prędkość projektowa  Vp=50km/h 

● Szerokość jezdni – jak w stanie istniejącym 

● Szerokość pobocza gruntowego 1m  

 Przyjęta technologia przebudowy drogi zakłada wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni 
drogi powiatowej  - bez zmian w przebiegu sytuacyjnym. 

 

6.2. Rozwiązanie wysoko ściowe. 

 Rozwiązanie wysokościowe zakłada regulację przechyłek poprzecznych jezdni do zgodności z 
warunkami technicznymi. Ponadto przyjęte technologia przebudowy zakłada wykonanie w-wyr 
grubości min 3cm i ułożenia na nieji w-wy ścieralnej gr. 4cm 
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6.3. Oznakowanie.  

 6.3.1. Oznakowanie poziome  

 W projekcie przyjęto oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe na jezdni. Na rysunku 
organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy linii i długością. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2. Oznakowanie pionowe  

 Znaki pionowe istniejące przewidziane do usunięcia zaznaczono na planie sytuacyjnym - 
Rys.2. Wszystkie słupki przy znakach pionowych istniejących przewidzianych do usunięcia należy 
także usunąć. 

 Przyjęto tablice znaków drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramką, pokryte folią 
odblaskową II typu, wielkość tablic: średnie 

 Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od 
krawędzi jezdni min. 1,0m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie rowów lub chodniku, 
należy umieścić dolną krawędź jego tarczy na wysokości min. 2,5m. Ponadto ustawienie znaków 
powinno zostać wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o znakach i sygnałach drogowych 
(patrz zał. nr 1 ). 

 

Demontaż oznakowania pionowego: 

Znaki typu A - szt. 3 

Znaki typu T - szt. 2 

Demontaż słupków do znaków φ 70 [mm] - szt. 5 

Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego 

lp. 
Kilometraż 

Rodzaj linii Długość 
linii 

Powierzchnia jedn. Powierzchnia 

  [km] [-]  [mb] [m2/mb] [m2] 
1 0+000 - 0+029 P-4 29 0,24 6,96 
2 0+029 - 0+037 P-1e 8 0,12 0,96 
3 0+037 - 0+050 P-4 13 0,24 3,12 
4 0+050 - 0+230 P-3a 180 0,2 36 
5 0+230 - 0+280 P-6 50 0,08 4 
6 0+280 - 0+439 P-1a 159 0,04 6,36 
7 0+439 - 0+489 P-6 50 0,08 4 
8 0+489 - 0+529 P-3a 40 0,2 8 
9 0+529 - 0+534 P-1e 5 0,12 0,6 

10 0+534 - 0+669 P-3a 135 0,2 27 
11 0+669 - 0+951 P-4 282 0,24 67,68 
12 0+951 - 0+956 P-1e 5 0,12 0,6 
13 0+956 - 1+016 P-4 60 0,24 14,4 
14 1+016 - 1+026 P-1e 10 0,12 1,2 
15 1+026 - 1+222 P-4 196 0,24 47,04 
16 1+222 - 1+230 P-1e 8 0,12 0,96 
17 1+230 - 1+240 P-4 10 0,24 2,4 
18 1+240 - 1+420 P-3a 180 0,2 36 
19 1+420 - 1+500 P-6 80 0,08 6,4 

Razem: 1500   274 

Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego 

lp. 
Kilometraż 

Rodzaj linii Długość 
linii 

Powierzchnia jedn. Powierzchnia 

  [km] [-]  [mb] [m2/mb] [m2] 
1 0+000 - 0+029 P-4 29 0,24 6,96 
2 0+029 - 0+037 P-1e 8 0,12 0,96 
3 0+037 - 0+050 P-4 13 0,24 3,12 
4 0+050 - 0+230 P-3a 180 0,2 36 
5 0+230 - 0+280 P-6 50 0,08 4 
6 0+280 - 0+439 P-1a 159 0,04 6,36 
7 0+439 - 0+489 P-6 50 0,08 4 
8 0+489 - 0+529 P-3a 40 0,2 8 
9 0+529 - 0+534 P-1e 5 0,12 0,6 

10 0+534 - 0+669 P-3a 135 0,2 27 
11 0+669 - 0+951 P-4 282 0,24 67,68 
12 0+951 - 0+956 P-1e 5 0,12 0,6 
13 0+956 - 1+016 P-4 60 0,24 14,4 
14 1+016 - 1+026 P-1e 10 0,12 1,2 
15 1+026 - 1+222 P-4 196 0,24 47,04 
16 1+222 - 1+230 P-1e 8 0,12 0,96 
17 1+230 - 1+240 P-4 10 0,24 2,4 
18 1+240 - 1+420 P-3a 180 0,2 36 
19 1+420 - 1+500 P-6 80 0,08 6,4 

Razem: 1500   274 
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Montaż oznakowania pionowego: 

Znaki typu A - szt. 2 

Znaki typu T - szt. 2 

Znaki typu D - szt. 2 

Montaż słupków do znaków φ 70 [mm] - szt. 6 

 

Szczegółowe rozwi ązanie docelowej organizacji ruchu pokazano na rys. 2. 
 

 
Sporządził: 

 

       mgr inż. Wojciech Dejk 



ZAŁĄCZNIK NR 1



Wzory ustawienia znaków












