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DGN Pracownia Drogowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu organizaciji ruchu pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1322G Kisewo — Brze zno L eborskie na odcinku w km 0+000 do
1+500.”

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 29/SU/2013 z dnia 05.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
rozbudowy drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do
1+500, dotyczy odcinka terenu niezabudowanego od granicy powiatu wejherowskiego o dtugosci
1,5 km.

3. Materiaty wyj sciowe do projektu.

e Umowa nr 29/SU/2013 z dnia 05.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzagdem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Sp.
z0.0.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych wykonana
wraz z pomiarem wysokosciowym w 2011r. przez ,GEO-LAB” Alicja Labudda, Rumia,
ul. ks. L. Gierosa 4c¢/12;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r., Nr 43, poz. 430);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikaminr 1 — 4 (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

e Aktualne Prawo o ruchu drogowym.

e Projekt budowlany.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej statej (docelowej)
organizacji ruchu dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku
w km 0+000 do 1+500.

W zakresie opracowania ujeto projekt oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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5. Stan istniej acy.

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu péinoc - potudnie, tgczacg miejscowosc Kisewo z
miejscowoscig Zelazno. Istniejgca droga biegnie przez tereny niezabudowane (z wyjgtkiem m. Kisewo
i Brzezno Leborskie), zalesione oraz przez uzytki rolne. W ciggu drogi wystepujg zjazdy gruntowe do
lasu, na dziatki z zabudowg siedliskowg oraz na dziatki rolne.

W zakresie przebudowy uktadu drogowego nie wystepuje koniecznosé¢ wycinki drzew i
krzewbw. Wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w pasie drogowym w rejonie prowadzonych robét
nalezy zabezpieczyc¢ i nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Na catym odcinku projektowanej przebudowy drogi wystepuje jedynie jezdnia bitumiczna, oraz
szczgtkowe pobocza gruntowe.

6. Projektowana organizacja ruchu.

6.1. Uklad sytuacyjny.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla DP 1322G:

e Kategoria drogi — powiatowa,

e Klasa techniczna Z 1/2,

e Predkos¢ projektowa Vp=50km/h

e Szerokos¢ jezdni — jak w stanie istniejgcym

e Szerokos¢ pobocza gruntowego 1m

Przyjeta technologia przebudowy drogi zakiada wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni
drogi powiatowe] - bez zmian w przebiegu sytuacyjnym.

6.2. Rozwigzanie wysoko $ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe zakfada regulacje przechytek poprzecznych jezdni do zgodnosci z
warunkami technicznymi. Ponadto przyjete technologia przebudowy zaktada wykonanie w-wyr
grubosci min 3cm i utozenia na nieji w-wy Scieralnej gr. 4cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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6.3. Oznakowanie.

6.3.1. Oznakowanie poziome

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe na jezdni. Na rysunku
organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy linii i dlugoscia.

Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego
Ip. . . Rodzaj linii Diu_ggsc Powierzchnia jedn. | Powierzchnia
Kilometraz linii
[km] [ [mb] [m?/mb] [m?]
1]0+000 - 0+029 P-4 29 0,24 6,96
2|0+029 - 0+037 P-l1e 8 0,12 0,96
3| 0+037 - 0+050 P-4 13 0,24 3,12
4 | 0+050 - 0+230 P-3a 180 0,2 36
5]0+230 - 0+280 P-6 50 0,08 4
6|0+280 - 0+439 P-l1a 159 0,04 6,36
7|0+439 - 0+489 P-6 50 0,08 4
8|0+489 - 0+529 P-3a 40 0,2 8
9|0+529 - 0+534 P-le 5 0,12 0,6
10| 0+534 - 0+669 P-3a 135 0,2 27
11|0+669 - 0+951 P-4 282 0,24 67,68
12| 0+951 - 0+956 P-l1e 5 0,12 0,6
13| 0+956 - 1+016 P-4 60 0,24 14,4
14| 1+016 - 1+026 P-le 10 0,12 1,2
15| 1+026 - 1+222 P-4 196 0,24 47,04
16| 1+222 - 1+230 P-l1e 8 0,12 0,96
17| 1+230 - 1+240 P-4 10 0,24 2,4
18| 1+240 - 1+420 P-3a 180 0,2 36
19| 1+420 - 1+500 P-6 80 0,08 6,4
Razem: 1500 274

6.3.2. Oznakowanie pionowe

Znaki pionowe istniejgce przewidziane do usuniecia zaznaczono na planie sytuacyjnym -
Rys.2. Wszystkie stupki przy znakach pionowych istniejgcych przewidzianych do usuniecia nalezy
takze usungé.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka, pokryte folig
odblaskows Il typu, wielkos¢ tablic: srednie

Ustawienie tarcz znakéw winno byé¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 1,0m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie rowow lub chodniku,
nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci min. 2,5m. Ponadto ustawienie znakow
powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych
(patrz zal. nr 1).

Demontaz oznakowania pionowego:

Znaki typu A - szt. 3

Znaki typu T - szt. 2

Demontaz stupkéw do znakéw ¢ 70 [mm] - szt. 5
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Montaz oznakowania pionowego:

Znaki typu A - szt. 2

Znaki typu T - szt. 2

Znaki typu D - szt. 2

Montaz stupkoéw do znakéw ¢ 70 [mm] - szt. 6

Szczegotowe rozwi gzanie docelowej organizacji ruchu pokazano na rys. 2.
Sporz gdzit:

mgr inz. Wojciech Dejk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo — Brzezno Leborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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Wzory ustawienia znakéw

Tabela 1.1, Podstawowe wymiary znakow kategorii &, B, Ci B (wymiary podano w mm)

- Kategorie znakdw -
. . |
11::: IR Wﬁ!ﬁ;ﬂwﬂzﬁ zal?azt. | nal?azu | inIDrmDawjne

dlugoés boku gradnica diugose podstawy wysckosé n=0,1, E:I—

'n'it-al—hie | FW _‘i_ZDCI ] 10[};_ B 12; 14 1200 + 300 n

! duze D 1050 ' aon _ EIDD. 800+ 225n

grednie 5 a0 &0 800 B00 + 150 n

i male M 750 00 | EUE-II 600 + 150 n
| mini M 600 400 ' 400 400+ 1000 |
I !

Znaki umieszcza sie;

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jereli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3} po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jeieli dopuszcraja to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakow i sygnatdw
drogowych,

bl jako powtorzenie znakdow umieszczonych po
prawe] stronie na drogach dwujezdniowych,
ktorych jerdnie posiadajg wiece] niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiazkowe doty-
c2y to znakow kategorii A, B {z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakow D-8, D-Ba,
D-8h,

¢) na drodze jednokierunkoweij, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakow D-8, D-Ba,
D-6b oraz znakow kategorii G;

4} na jezdni, jeieli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5} na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorze-
niem znaku umieszczonego po prawe| stronie, to
powinien znajdowad sie w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowia
inaczej.



Rys. 1.5.6. Odchylenie poziome tarczy znaku:

L
7

a} na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé znakow od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczad
tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi koreny drogi
byta nie mniejsza niz 0,6 m {rys. 1.5.6 lit. a}. W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b} na drogach z peboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odleglosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

Rys. 1.5.6. Odleglosc znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50
| -
| t
! |
|
i jezdnia pobocze

a) na drodze

b) na tuku poziomym w prawo

Vi

¢) na fuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszczad w koronie drogi w odlegtosci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drog dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni {rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odlegtosé umieszczenia znakow od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m {rys. 1.5.6 lit. d).

Powyisze odlegtosci nie dotyczg znakdw umiesz-
czanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.

/\

050200 |

kraweznik

T ! 1 1 1 1

chodnix

' jezdnia

¢l na ulicy



Ays. 1.5.7, Wysokost uminszcaenia snakoes
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Odlegtosc¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata} lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rowniez
w stosunku do znakoéw, np. nakazu lub drogo-
wskazdw w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
glosé mierzy sie wowczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi {ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedna z zasadniczych okoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakow (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonege jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakdow umieszczanych przez policje
w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

Tabela 1.11. Wysokosé umieszezania znakow

drogowego, ktére moga byc umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategarii A, B, C, D lub F, to dolna krawed? nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy rowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakdw D-1 i A-7
wspélnie z sygnalizatorem {rys. 1.6.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedgcych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujgcej
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zapora i na tablicach prowadzacych nie moga by¢
umieszczone nizej niz gorna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokosé umieszezenia duzych drogowskazow
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widocznos$é¢ drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.

Wyzokosé umieszezenia znaku [m)

Kategorie znakow

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - oslrzegawcze

B - zakaz *

C - nakazu

D - informacyjne

F-uz iajgoe "

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

mir, 2,00

{min. 1,50} *

min. 2,00 {2,20)"

E - tablice przeddrogowskazowe E-1

- drogowskazy tabli E-2
- tablice szlakfw drogowych E-14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
{min. 1,00} *

E - znaki szlaku drogowago E-15, E-18
- tablice Kierunkows E-13
- tablice miejscowosei E-17a, E-18a
- drogowskazy w kszltalcle strzaly - mate E-4
- drogowskazy do obiekiu E-5-E-12, E-19a-E-22

min, 2,30

min. 2,00 {2,200 2,50

E - drogowskazy w kszlalcie sirzaly - duie

min. 4,70

min. 0,70

| =
Znaki umieszczone nad jezdnig ®

min. 5,00

mir. 5,00

Zrakl umbeszczone na lub za wrzadzeniami
bezpieczensiwa ruchu *

;90 - 1,20

0,80 - 1,20

" Z wyijatkiem znakdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ {0,50 m).

# Z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiekiow inzynierskich o obnizone] skraini.
* Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuj na autostradach i drogach ekspresowych.

@
5
&

i

T w przypadku umieszezenia znaku na chodniky,

Z wyjatkiem znakdw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozastatych drogach).
Dla znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
Dia kilku znakdw umieszezanych na jednej konstrukell wsporcze] przy braku ruchu pleszego.






