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My niżej podpisani oświadczamy , iż sporządzony projekt pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na 

odcinku w km 0+000 do 1+500.”,
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

Z E S P Ó Ł  P R O J E K T A N T Ó W

LP
Imię i nazwisko 
projektanta obiektu 
lub jego części

Zakres lub część projektu budowlanego Specjalność i numer posiadanych uprawnień 
budowlanych. Podpis

1.
mgr inż. 
Wojciech Dejk

Projekt drogowy 

specj.: drogowa
upr. nr POM/0136/POOD/05

Z E S P Ó Ł  S P R A W D Z A J Ą C Y C H

LP

Imię i nazwisko 
sprawdzającego 
obiektu lub jego 
części

Zakres lub część projektu budowlanego Specjalność i numer posiadanych uprawnień 
budowlanych. Podpis

1. mgr inż. 
Sławomir Groth

Projekt drogowy 

specj.  drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

Gdańsk, sierpień 2013r
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DGN Pracownia Drogowa  

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brze źno 

Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500.”

1. Podstawa opracowania i materiały wej ściowe.

● Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z 
siedzibą w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.;

● Mapa  sytuacyjno  -  wysokościowa z  uzbrojeniem terenu do  celów projektowych  wykonana 
wraz  z  pomiarem  wysokościowym  w  2011r.  przez   „GEO-LAB”  Alicja  Labudda,  Rumia, 
ul. ks. L. Gierosa 4c/12;

● Ustawa z dnia 07.07.1994r.  Prawo budowlane (J.T. Dz.U.  z 1 września  2006 nr 156 poz. 
1118);

● Ustawa  z  dnia  21.03.1985  r.  o  drogach  publicznych  (J.T.  Dz.U.04.204.2086,  zm. 
Dz.U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  02.03.1999 r.  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U.99.43.430);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) w 
sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem;

2. Zakres opracowania i obowi ązująca polityka przestrzenna.
Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w 

km 0+000 do 1+500” dotyczy odcinka terenu niezabudowanego od granicy powiatu wejherowskiego o 
długości 1,5km

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a)projekt wykonawczy drogowy

Niniejszy projekt  przebudowy drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na 
odcinku  w  km  0+000  do  1+500  przygotowywany  jest  do  realizacji  w  trybie  zgłoszenia  robót 
budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  –  Przebudowa  drogi  w  granicach  pasa 
drogowego.

3. Stan istniej ący.
3.1. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu.

Istniejąca droga jest drogą  o przebiegu północ - południe,  łączącą   miejscowość  Kisewo z 
miejscowością Żelazno. Istniejąca droga biegnie przez tereny niezabudowane (z wyjątkiem m. Kisewo 
i Brzeźno Lęborskie), zalesione oraz przez użytki rolne. W ciągu drogi występują zjazdy gruntowe do 
lasu, na działki z zabudową siedliskową oraz na działki rolne.

3.2. Zieleń.
W  zakresie  przebudowy układu drogowego  nie  występuje  konieczność  wycinki  drzew i  krzewów. 
Wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w pasie drogowym w rejonie prowadzonych robót należy 
zabezpieczyć i nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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DGN Pracownia Drogowa  
3.3. Istniej ąca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników.

Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi występuje jedynie jezdnia bitumiczna, oraz 
szczątkowe pobocza gruntowe.

4. Projektowany układ drogowy.
4.1. Parametry techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne dla DP 1322G: 

● Kategoria drogi – powiatowa,

● Klasa techniczna Z 1/2,

● Prędkość projektowa  Vp=50km/h

● Szerokość jezdni – jak w stanie istniejącym

● Szerokość pobocza gruntowego 1m 

4.2. Rozwiązanie sytuacyjne.
Przyjęta  technologia  przebudowy  drogi  zakłada  wykonanie  wzmocnienia  istniejącej  jezdni 

drogi powiatowej  - bez zmian w przebiegu sytuacyjnym

4.3. Rozwiązanie wysoko ściowe.

Rozwiązanie wysokościowe zakłada regulację przechyłek poprzecznych jezdni do zgodności z 
warunkami  technicznymi.  Ponadto  przyjęte  technologia  przebudowy  zakłada  wykonanie  w-wyr 
grubości min 3cm i ułożenia na nieji w-wy ścieralnej gr. 4cm

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w 
sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. 
U. nr 43 poz. 430 przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. min 3cm w-wa wyrównawcza

3. Istniejąca jezdnia gr.  ------ podb. zasadnicza

2. KONSTRUKCJA REGULACJI WYSOKO ŚCIOWEJ ZJAZDÓW:

1. Destrukt MMA z frezowania istn. jezdni gr. 10cm

3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO:

1. Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm

UWAGA:  Bezpo średnio  pod projektowan ą  konstrukcj ą  nawierzchni  jezdni   nale ży  zapewni ć 
wtórny  moduł  odkształcenia  E II na  poziomie  nie  mniejszym  ni ż  120  MPa.  Jeżeli  w  trakcie 
prowadzonych  robót  wynikn ą  kwestie  w ątpliwe  dotycz ące  podło ża  gruntowego  nale ży 
niezwłocznie poinformowa ć o tym inspektora nadzoru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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DGN Pracownia Drogowa  
5. Zalecenie dotycz ące ochrony środowiska.

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z jego 
zasobów określonymi w:

● Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r. 
poz. 627;

● Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

● Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 
74  poz.  686.  wraz  z  późniejszymi  zmianami  przy  rozbiórkowych  robotach drogowych, 
związanych  z  budową  dróg  i  ulic,  większość  odpadów zdefiniowano  w Grupie  17.  W 
trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest 
zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

● zagospodarowanie  odpadów  na  placu  budowy  (np.  w  ramach  robót  ziemnych  lub 
nawierzchniowych);

● składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora;

● sprzedaż  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub  przekazanie  ich  do 
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu 356 (Choczewski Saliński).

W przypadkach w ątpliwych nale ży powiadomi ć nadzór inwestorski i autorski.

6. Informacja o zagro żeniach i ochronie zdrowia (BIOZ).

6.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  .

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje działki:

Obręb Kisewo:  159, 288,

6.2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych

▪ Opis terenu.
  Istniejąca droga jest  drogą  o przebiegu północ -  południe,  łączącą   miejscowość 

Kisewo z miejscowością  Żelazno. Istniejąca droga biegnie przez tereny niezabudowane (z 
wyjątkiem m. Kisewo i Brzeźno Lęborskie), zalesione oraz przez użytki rolne. W ciągu drogi 
występują zjazdy gruntowe do lasu, na działki z zabudową siedliskową oraz na działki rolne.

6.2.2. Uzbrojenie podziemne.
Na  podstawie  aktualnie  wykonanych  podkładów  geodezyjnych  stwierdza  się,  w  strefie 

projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia:

- sieci elektroenergetycznej
- sieci teletechnicznej,
- sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej.

W  celu  uniknięcia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniejącego  uzbrojenia,  należy 
zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac  ziemnych  z 
wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocząć  od  wykonania  przekopów  próbnych  w  celu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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DGN Pracownia Drogowa  
zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia  i  miejsc  włączeń  projektowanych  przewodów  do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Wodociąg   pod   rowem  drogowym  w  km  1+635   ocieplić  łupkami  z  pianki 
poliuretanowej gr. 50mm,  zabezpieczonej  z  zewnątrz  płaszczem  z  folii samoprzylepnej. 
Można zastosować także matę typu Climaflex o grubości 20mm.

Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usunięcia kolizji 
z uzbrojeniem projektowanym znajduje się w odrębnych opracowaniach branżowych.

6.2.3. Uzbrojenie nadziemne.
Na  podstawie  aktualnie  wykonanych  podkładów  geodezyjnych  stwierdza  się,  w 

strefie projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia:
-sieć elektroenergetyczna NN
-kabel energetyczny,

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 
dni.  Prace  koparek,  dźwigów,  samochodów  samowyładowczych  w  obrębie  linii 
elektroenergetycznych prowadzić pod szczególnym nadzorem.

6.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrożeń związanych z zagospodarowaniem działki.

6.4  Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących  podczas 
realizacji  robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń  oraz miejsce i 
czas ich wyst ąpienia.

6.4.1. Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

- wykonywanie rowów drogowych i robót ziemnych

b) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

− załadunek i rozładunek materiałów budowlanych

6.4.2. Roboty budowlane stwarzaj ące ryzyko utoni ęcia pracowników.

a) roboty prowadzone w rowach drogowych i melioracyjnych, rzekach, przy budowie, 
przebudowie, oczyszczaniu przepustów, roboty w głębokich wykopach

6.4.3.  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  monta żu  i  demonta żu  ciężkich 
elementów prefabrykowanych  - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

-  układanie płyt drogowych, rozładunek i załadunek materiałów budowlanych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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DGN Pracownia Drogowa  

6.5  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umożliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń.

Stosowanie  odzie ży  ochronnej.  Zawsze  dost ępna  podr ęczna  apteczka. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP.

Sporządził:

mgr inż. Wojciech Dejk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Lęborskie na odcinku w km 0+000 do 1+500
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Profil podłużny 193 Kisewo-oś Skala 1:50/500

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż
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UWAGA:

W trakcie prac mogą wystąpić różnice rzędnych

pomierzonych w stanie istniejącym w stosunku do rzędnych

z pomiaru wysokościowego przed projektowaniem. W takim

wypadku należy trzmać się projektowej technologii

wykonania robót polegającej na ułożeniu min. 3cm

wyrównania i na to 4cm w-wy ścieralnej. W takich

przypadkach należy powiadomić  nadzór  inwestorski i

autorski.


