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I. CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu ciqgu pieszo-
rowerowego w miejscowosci Robakowo w gminie Luzino..

Opracowanie wykonane zostato jako element projektu budowlano-wykonawczego
zwigzanego z budowg ciggu pieszo - rowerowego.

2. Dane wyjsciowe do opracowania

+ Plan sytuacyjny obszaru objetego planowanymi robotami

« Zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”

« Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr
108 poz. 908) (tekst jednolity).

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

+ Wizje lokalne w terenie

3. Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe ciggu pieszo-
rowerowego w miejscowosci Robakowo w gminie Luzino. Nawierzchnie zaprojektowano z
kostki betonowej. Projektowany odcinek ciggu pieszo-rowerowego biegnie poboczem, wzdtuz drogi

powiatowej nr 1410G, ktdra jest drogg asfaltowg o nieutwardzonych poboczach.

Oznakowanie poziome projektuje sie z masy termoplastycznej do naktadania grubosci 3mm.
Projektuje sie znaki pionowe $redniej wielkosci, folia odblaskowa generacji II.

Docelowg organizacje ruchu przedstawiajq rys. Nr 2.

4. Zestawienie oznakowania pionowego
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