05. Krawezniki betonowe D-08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z ustawieniem krawnikdw przy budowie ciagu pieszo-rowerowego w miejscovéoi Robakowo
w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy pekgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej BS

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem kraganikow:
Etap I

«  tawa betonowa z oporem pod krawzniki wystajace w ilcici 27,40 i,

«  tawa betonowa zwykia pod kravezniki wtopione w ilosci 0,30

«  tawa betonowa z podwéjnym oporem pod krawzniki wtopione w ilosci 1,0 n,

»  Kraweznik betonowy wystajacy na tawie betonowej z oporem w ikei 332,1 m,

*  Kraweznik betonowy wtopiony na tawie betonowej zwykiej wilosci 16,0 m.

Etap II:

«  tawa betonowa z oporem pod krawzniki wystajace w ilaici 45,20 nf,

«  tawa betonowa zwykia pod kravezniki wtopione w ilosci 0,90

«  tawa betonowa z podwéjnym oporem pod krawzniki wtopione w ilosci 2,9 nf,

»  Kraweznik betonowy wystajacy na tawie betonowej z oporem w ikei 547,4 m,

*  Kraweznik betonowy wtopiony na tawie betonowej zwykiej wilosci 46,0 m.

Etap IlI:

«  tawa betonowa z oporem pod krawzniki wystajace w ilasci 3,70 nf,

«  tawa betonowa zwykta pod kravezniki wtopione w ilosci 1,80 n,

«  tawa betonowa z podwéjnym oporem pod krawzniki wtopione w ilosci 1,0 nf,

*  Kraweznik betonowy wystajacy na tawie betonowej z oporem w ikzi 45,4 m,

*  Kraweznik betonowy wtopiony na tawie betonowej zwykiej wilosci 56,1 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy dzie,
wyspy kieruace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST DB0MO0
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymias piasek na podsypki do zapraw, kragzniki betonowe, cement do podsypki i zapraw,
woda, materiaty do wykonania tawy pod kegawiki.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Krawezniki betonowe 15*30*100, powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w BN-80/6775-03/04

2.4.2 Ksztalt i wymiary. Ksztatt kragznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzpaigierzchni i
krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], mdevinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krakow betonowych

Dopuszczalna wiellk@ wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukla¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ogranicmajch powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne
Krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2

- diuga¢, mm, max 20 40

- glebokadi¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedlug typdw,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkai.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5
cm, szeroké&t 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokd¢ kraweznika.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

2.4.5.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji kravgznikdw nalezy stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keamikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢@at@14 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.5.2. Cement stosowany do betonu powinieft bgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.5.3. Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nzaje przechowywa w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywasni innych asortymentow,
gatunkow i marek.

2.4.5.4Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw betonowe pod kresmiki nalezy stosowd, - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom punktu 2.4.5,

2.6. Masa zalewowagdo wypetienia szczelin dylatacyjnych na g, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgiywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw. Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy. Kravezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniam siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystaiaozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieszagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®adczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjpgia.
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Mas; zalewove nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywa sie w

warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MVymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ftawy nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny

odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunkirskaznik

zag:szczenia dna wykonanego koryta podgaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy betonowe zwyldegruntach spoistych

wykonuje s¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich mplstosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym wyprofilowanym i

zag:szczonym dnie naty wykon& szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentagchniczn. Wykonany

szalunek powinien Iy odpowiednio stzony w celu niedopuszczenia do vagenia rgnic w stosunku do
wymiaréw projektowanych. Wykonany szalunek pademnuwzgédnia wymogi wysokéciowe projektowanego
ustawienia kraeznika. Beton rogcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kywyréwnywany
warstwami i zagszczony. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovd.

5.4. Ustawienie krav¢znikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Na wykonanej fawie maa ustawid krawezniki nie wczéniej jak po trzech dniach od chwili zakzenia

betonowania tawySwiatto (odlegta¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ztiszone do 16 cm. Na
wjazdach i przégiach dla pieszych oraz kramikéw uktadanych na ptask 2-5 cm. Zestmanasciana krawznika
od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemawirem, ttuczniem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawikraweznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujessia podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o

grubdici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin. Spoiny krasgnikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetni

zaprave cementowo-piaskoay przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny krgwnikow przed zalaniem zaprawalezy

oczyici¢ i zmy woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraaiery zalew& co 50 m bitumiczen mag zalewowa nad
szczelirp dylatacyjmn tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

6.2.1. Badania krawznikbw. Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdnbadania materiatow

przeznaczonych do ustawienia keawikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy

diugcici i giebokdéci uszkodzé nalezy wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoiq do 1

mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawizéssztaltu i wymiarow elementow naie przeprowadzi z

doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

2. Sprawdzeniedtow prostych w narmach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nam

i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwiahiu krawznikow betonowych powinny obejmowa

wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tawNalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroKoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw. Przy wykonywaniu faw badaniu pgaje

» Zgodna¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentagyrojektova. Profil podtwny gornej
powierzchni tawy powinien kiyzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm
na kade 100 m tawy.

* Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz: - dla wysokéci + 10% wysokdci projektowanej, - dla szerokm =+ 10% szerokexi
projektowane.

* ROwna¢ gornej powierzchni taw sprawdzae gprzez przylaenie w dwoch punktach, na ide 100 m lawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorra powierzchra tawy i przytazon tata nie mae przekraczal cm.

e Zagszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczagcego. tawy z tlucznia, badane pgblwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie
powinny pozwaldé na wygcie ziarna z tawy.

» Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. @uszczalne odchylenie linii taw od projektowaneggrimku
nie maze przekracz& + 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw. Przy ustawianiu kragiznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktdére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni krayenikdéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach nade 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorry powierzchmg kraweznika i przytazona tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadng¢ wypelnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét robét podano w SSID-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleshpwne wykonanie robot

wedtug zasad okgnych w niniejszej SST.

Inzynier maze uzna wadk za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykygntarob6t i ustati

zakres potcen za obnkomg jakaosé.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

- rozbiérka deskowania

— pielegnacja tawy betonowej,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraeznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskgwe

- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

— zalanie spoin maszalewovs,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgéite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddle pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badani
15. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&tlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza chodnikowe
17. BN-80/7665-03/04 Kragniki betonowe

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgRBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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