Zatgcznik A — Przedmiar robot

Etap 1

Ci ieszo-rowerowy (kostka
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x6 797.0 2
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 797.0 2
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm 797.0 m?
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 797.0 m?
Wzmocniona $ciezka rowerowa na wjazdach (kostka)
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x8 16.0 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 16.0 2
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm 16.0 2
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 16.0 m?
Krawezniki
Kraweznik wystajacy wym. 15x30 332.1 mb
Kraweznik wtopiony wym. 15x30 16.0 mb
Obrzeze wym. 8x30 334.6 mb
tawy
fawa z oporem 274 m
tawa zwykta 0.3 3
tawa z podwdjnym oporem 1.0 3
fawa pod obrzeze 33 m’
Roboty ziemne
wykopy reczne 358 m
mechaniczne 83.5 3
reczne 158 m
nasypy
mechaniczne 36.8 m’
Zieleri - humus gr. 5cm 203.3 m’
Odwodnienie
wpust WMB 150D z bocznym odptywem (z koszem 2 | szt
osadniczym)
rura odptywowa sr. @160 10 | mb.
Etap 2
Cigg pieszo-rowerowy (kostka)
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x6 1362.6 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 1362.6 m’
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm 1362.6 m>
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 1362.6 m>
Wzmocniona $ciezka rowerowa na wjazdach
(kostka)
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x8 57.5 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 57.5 2
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm 575 2
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 575 m?
Krawezniki
Kraweznik wystajacy wym. 15x30 547.4 mb
Kraweznik wtopiony wym. 15x30 46.0 mb
Obrzeze wym. 8x30 542.7 mb




tawy

fawa z oporem 45.2
tawa zwykta 0.9 3
tawa z podwdjnym oporem 29 m’
fawa pod obrzeze 54 m’
Roboty ziemne
reczne 6a7 m
wykopy s
mechaniczne 151.0
reczne 32.4 3
nasypy 5
mechaniczne 75.6 M
Zielen - humus gr. 5cm 400.3 m’
Odwodnienie
wpust WMB 150D z bocznym odptywem (z koszem als
osadniczym) ’
rura odptywowa sr. @160 22 | mb.
Rozbiérki
Krzewy do 2m wysokosci 3000 m’
Etap 3
Ci ieszo-rowerowy (kostka
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x6 952 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 952 m’
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm 95.2 m?
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 95.2 m?
Wzmocniona $ciezka rowerowa na wjazdach
(kostka)
kostka betonowa - kolor czerwony bez fazy wym. 10x20x8 162 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 16.2 2
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm 16.2 2
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 16.2 m?
Zatoka autobusowa (kostka)
kostka betonowa 2T - kolor grafitowy wym. 10x20x8 96.0 m’
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 96.0 m’
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm 96.0 m?
stabilizacja cementem 2.5MPa gr. 15cm 105.6 m?2
podsypka zwirowo-piaskowa k>=8m/dobe gr. 10cm 105.6 m?2
Krawezniki
Kraweznik wystajacy wym. 15x30 45.4 mb
Kraweznik wtopiony wym. 15x30 56.1 mb
Obrzeze wym. 8x30 51.6 mb
tawy
fawa z oporem 3.7 3
fawa zwykta 1.8 m’
tawa z podwdjnym oporem 1.0 m®
fawa pod obrzeze 05 m’
Roboty ziemne
reczne 16.8 m3
wykopy . 3
mechaniczne 392 M
reczne 2.4 m?
nasypy ) s
mechaniczne 55 m

Zieler - humus gr. 5cm

16.7

2
m




Oznakowanie pionowe

Tablice o pow. ponizej 0.3 m2 2 szt
Tablice o pow. powyzej 0.3 m2 2 szt
Stupki do znakéw pionowych

stupki ocynkowane $r. @70 o szt
Przestawienie ogrodzenia

Siatki ocynkowane 1500x60x2,5 [mm] 4.5 mb.
Stupki ocynkowane 2000x42x2 [mm] 3 szt
Beton B15 0.03 m’
Przestawienie wiaty

Fundament wiaty - Beton B15 150 m’
Rozbiérki

Fundament wiaty - Beton 11.0 m’
Fundament ogrodznia - Beton 0.5 3




