06. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilawanego cementem D-04.05.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilianego cementeprzy budowie ciggu
pieszo-rowerowego w miejscow&ei Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy melizacji
robot wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem podbudowy
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem WNegSP96012 [17] w naspujacym zakresie :
Etap Ill :  zatoka autobusowa

- warstwa gr. 15 cm o R= 2,5 MPa w ildici 105,6 nf

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem miog: stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i potsztywnych [29].
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu wiasciwej wytrzymataci nasciskanie, stanowi fragment érej czsci nawierzchni
drogowe;j.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntagoéu i wody, a w razie potrzeby réwhidodatkdw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegoebranych w optymalnych igciach,
zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwprsag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6.Pozostate okidenia  zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone @edk gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pulev OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podit@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [JHrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla esitu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nafewykona& zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cemg@otwinno odbywa sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy cgemechowywania cementgdizie dhrszy od trzech miesty,
mozna go stosowéaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykgego przydatn& do robat.
2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17]. Do wykonania podbuddw i ulepszine
podtaza z gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Budowa cagu pieszo-rowerowego w Robakowie 28



Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggiyii bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami olétenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie

a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej:ni 100

b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), paxey 85

c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), pasey 50

d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pefi 20 PN-B-04481 [2]
2 | Granica plynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskeanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czeéci organicznych, % (m/m), nie wéej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na $O% (m/m), nie wicej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spelniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. @Gtyio granicy ptynnéci od 40 do 60 % i wskaiku
plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczytbpgszonego podia
pod warunkiem gycia specjalnych maszyn, unioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatmbdgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntow o:

— wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatie gruntu do stabilizacji cementerg wyniki wytrzymalaici nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa. Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki iwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywozmouzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami okienymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostaicych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni 30
PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, niecagj niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem|niewzorcowa PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza ri:
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 %, poriej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesé wbudowane bezgednio po dostarczeniu na budoiv
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniareaieebudowy, to powinno kkyono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkzabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mezna stosowéwodochgows
wode pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podan norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymgdbnasciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgevatpliwa i z woch wodochgowa. Brak rénic potwierdza przydatr$é wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujeesiastpujace dodatki ulepszage:

- wapno wg PN-B-30020 [12],

— popiotly lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoiajce aprobattechnicza
wydars przez uprawnicjednostl.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnia wymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegoélnych warstw paulbyd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukciji Wytrzymaitai¢ nasciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j probek nasyconych wadMPa) | mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach POKDO
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub podbudowa od 1,6 od 2,5 0,7
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0

2 | Gérna czs$¢ warstwy ulepszonego podi@ gruntowego ¢
grubcci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub goérpa

czes¢ warstwy ulepszenia stabego patioz gruntdw od 1,0 od 1,5 0,6
watpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 do 2,5
3 | Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego podi gruntowego W
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni|na - od 0,5 0,6
poditazu z gruntéw vgtpliwych i wysadzinowych do 1,5
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszovdiqre z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowgpszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdpodano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone @edk gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opadow deszczu. Nie malzpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cemententgie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najltiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementawkruszywowej. Zawartg¢ cementu w mieszance nie »eo
przekraczd wartaci podanych w tablicy 5. Zaleca esitaki dobdér mieszanki, aby speiniwymagania
wytrzymataiciowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetaii cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaftocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warethudowy i ulepszonego podi

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunturligzywa
Lp. Kategoria ruchu
podbudowa zasadnicza podbudowa pomocniqza ulepgmmiae
1 |[KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartag¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z toleranel0%, -20% jej wartéi. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien
zapewnia otrzymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemententdrgoh z
wymaganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscubDo stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu rmua wy¢
specjalistycznych mieszarek wieloprggpwych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany
do stabilizacji powinien hyspulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu grunélezy sprawdzt jego wilgotng¢ i w
razie potrzebys zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinng dpzowana przyayciu beczkowozow
zapewniajcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazoriywmazna dodawé do gruntu dodatki ulepszaie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowyelievilgotnas¢ naturalna gruntu jest gksza od wilgotnéci
optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruralery dod& i przemieszéz gruntem dodatki ulepszag, np.
wapno lub popioty lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w teg
recepcie. Cement naledodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego granitasci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszg powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Grunt powinien liywymieszany z cementem w sposob zapewoya]
jednorodné¢ na okrélona giebokas¢, gwarantuica uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicasb¢zeg6la uwag nalezy zwrdcié na jednorodn& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szeragkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic. Panigszaniu gruntu z
cementem nalg sprawdzé wilgotnosé¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotndé¢ jest mniejsza od optymalnej ogoej niz 20%,
nalezy dod& odpowiedna ilos¢ wody i mieszank ponownie dokfadnie wymies&aWilgotnas¢ mieszanki przed
zag:szczeniem nie mie r&ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej wartei. Czas od
momentu rozteenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2 godzin.
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Po zakaczeniu mieszania nate powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢c do wymaganych w dokumentaciji
projektowej rzdnych oraz spadkdw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta
prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglygia prowadnic megna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclyiidwvarantugcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley
przeprowadz w spos6b okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metog mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wzghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinné Wwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz afipsciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszharkgklicznych nie powinien iy
krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszarngazaostanie dozwolony przezzyniera po wsipnych prébach. W
mieszarkach typu ggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki
sposbb, aby zapewnjednorodné¢ mieszanki. Wilgotné& mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z
tolerancy +10% i -20% jej wartéci. Przed utaeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Gfaluktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grutm warstwy po zagszczeniu. Przed
zag:szczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podimych i poprzecznych.
Przy wyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rigl@vykorzyst@ prowadnice, w celu uzyskania odpowiednigj
réwnasci profilu warstwy. Od aycia prowadnic mgna odsipic¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj
odpowiedny réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do
zag:szczania warstwy.

5.7. Grubcs¢ warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczeg6lnych warstw podbudowy z gruntu lub kwsestabilizowanego cementem nie
powinna przekracza

— 15 cm - przy mieszaniu ha miejscu sjpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu ha miejscu sgpem specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa: w
dwéch warstwach. Zeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wgej warstwach, to tylko najmej potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej
powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjanarnych. Warstwy podbudowy zasadniczej
powinny by wykonywane wedtug technologii mieszania w miesaarkstacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST. Zagzczanie podbudowy oraz ulepszonego
podiaza o przekroju daszkowym powinno rozpaczie od kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czs$ciowo
nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecpouinno
rozpocac¢ sie od nizej potazonej kravgdzi i przesuwé pasami podiznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w strore
wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz by¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na petnglebokads¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania i obrébki powierzchniowej
musa by¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavialy do mieszanki. W przypadku technologii
mieszania na miejscu, operacje g&gzania i obrobki powierzchniowej madzy¢ zakaiczone nie pgniej niz w
ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogezia mieszania gruntu z cementem. g&agzanie naley kontynuowa do
osiagniecia wskenika zagszczenia mieszanki okdlenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od peatp w
PN-S-96012 [17] i SST.

Specjala uwag nalery paswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podtwych i poprzecznych
oraz wszelkich urgzei obcych. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane,efane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, mugdy¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peirubc¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zagczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jéili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa rgle
pionows krawedz wykonanego pasa zuif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waatoej i
zag:szczonej mieszance, najeniezwtocznie obeié pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa
kolejny pas. W podobny sposob nalevykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od
obcicia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakaczeniem
zagszczania jednego pasa, a rozpeezm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Budowa cagu pieszo-rowerowego w Robakowie 31



5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pigdgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy
i ulepszone podt@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien ei& odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékneymi w

OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pasta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podépowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami oktenymi w

OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone @ad¥ gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot. Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéna
badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustalenia®T@-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagta gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano w %04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paii podano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza podano w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagtoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-04.05.00 ,Pddbwy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Pddbty i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoggdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxce ustalenia podstawy ptatodpodano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeiqe z

gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepspatiaze z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 10.
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