07. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneguechanicznie D-04.04.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie, ktére zogtagkonane
przy budowie ciggu pieszo-rowerowego w miejscov§oi Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SStdsowana jest jako dokument przetargowy i kontnaigt przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjgkich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag&liee” pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z zahmewg Rysunkow
Nr 1.0; 3.1; 3.2 jako warstwy konstrukcyjne:

Etap I:

« wykonanie podbudowy gr. 10 cm ejgu pieszo-rowerowego w iléci 797,0 i,

« wykonanie podbudowy gr. 15 cm ejgu pieszo-rowerowegma wjazdach w ilosci 16,0 nf,

Etap Il

« wykonanie podbudowy gr. 10 cm ejgu pieszo-rowerowego w il§ci 1 362,6 m,

« wykonanie podbudowy gr. 15 cm ejgu pieszo-rowerowegma wjazdach w ilosci 57,5 nf,

Etap IlI:

« wykonanie podbudowy gr. 10 cm ejgu pieszo-rowerowego w il§ci 95,2 nf,

« wykonanie podbudowy gr. 15 cm ejgu pieszo-rowerowegma wjazdach w ilosci 16,2 nf,

« wykonanie podbudowy gr. 20 cm w zatoce autobusowejilosci 96,0 nf.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méch@e - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstmosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowarzszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z knus¥Vymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnwtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢bkruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowciesga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wiekszych od 8 mm .

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.08didudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrédone w OST D-04.04.00Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycice spretu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania ogélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudokmaugzyw. Wymagania ogolne” pkt . 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@B80%
lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycze rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Poadwadz kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wgi odcinki prébne, zgodnie z zasadami glaeymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéfid’s.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusaVymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérnzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-00@4
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST4.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.0£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04P00budowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.QfPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus@yymagania ogolne” pkt. 10.
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