03. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat. D.02.0D1
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach I-V kategonprzy budowie ciagu pieszo-rowerowego w miejscovéoi Robakowo w gm.
Luzino, wojewdédztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy pemcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej BS
1.2.Zakres robét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot
ziemnych i obejmuj wykonanie wykopOw w nagpujacym zakresie:
Etapl: - wykonanie wykop6éw recznych w iloici 35,8
- wykonanie rob6t ziemnych tadowarkami kotarymi w ilosci 83,5 nf,
- wykonanie nasypéw¢cznych w ilgci 15,8 nd,
- wykonanie nasypéw tadowarkami kotowymi wlosci 36,8 n,
Etap Il : - wykonanie wykopéw recznych w ilasci 64,7 nf,
- wykonanie robét ziemnych tadowarkami kotwymi w ilosci 151,0 rf,
- wykonanie nasypéw¢cznych w ilgsci 32,4 n,
- wykonanie nasyp6w tadowarkami kotowymi wlosci 75,6 i,
Etap 11l :
- wykonanie wykopéw recznych w ilsci 16,8 n,
- wykonanie robét ziemnych tadowarkami kotowmi w ilosci 39,2 nf,
- wykonanie nasypéw ¢gcznych w ilgsci 2,4 nf,
- wykonanie nasyp6w tadowarkami kotowymi w sci 5,5 nf,
1.4. Okredlenia podstawowezostaly podane w SST D-02.03.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DB0MO pkt 2.
2.2. Podziat gruntow
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatléw na kateggriel wzgkdem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okréono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materiatbw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikdw spulchnienia. Padgiantéw pod wzgldem wysadzinowizi podaje tablica 2.
Podziat gruntdéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2
2.3. Zasady wykorzystania gruntowGrunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy nasypow rpdgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyneteia nadmiar olgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypéw Ilub wykonanie prac ep¢h kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntéw przydatnych zerrdédel wlasnych, zaakceptowanych przezyhiera. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, éliemee w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnycbyywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad natio obowizkdéw Zamawiagcego, o ile nie okkdono
tego inaczej w kontrakcie. ignier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryezhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow raddgorie wg [8]

Gestas¢ objgtosciowa | Przecétne spulchnienig
w stanie naturalnym| po odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu kN/m?® pierwotnej objtosciV
goria

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darrgub korzeniami grubiei do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubézi do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzamzttiem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griisdoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubizi ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemg¢zhiem lub odpadkanyi
drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm

17,7 od 20 do 30

Glina, glina ctzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezigtazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
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17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadnewna lub gtazami p
4 masie do 25 kg, stanoygymi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0
Hotupek mikki 20,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzgiazami o masie do 10 kg 16,7 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi 10-30% obgtosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 98 m 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub w blokach ponad 50 17,7 od 30 do 45
5 kg
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa mkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
y przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwielkipnkowym
7 Wapieh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50
23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkomwym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtownie krystalicznych o speiwvapiennym lul
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit$rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialtdbw na warstwy nasypow przed ich egagzeniem, wksze wartéci przy
obliczaniu obgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntow pod wedem wysadzinowszi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
2Wir zwietrzelina — dlinapiasz- czysta zydta, glina zw¢zta,
pospélka gliniasta glina pylasta zwizta
piasek gruby rumosz gliniasty | ~ it it piaszczys-ty, it pylasty

. bardzo wysadzinowe
piaseksredni 2wir gliniasty . -
. - — piasek gliniasty

piasek drobny pospotka gliniasta

—  pyl, pyt piasz-czysty

~  7uzel nierozpadowy — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta

— it warwowy

2 | Zawartg¢ czastek

< 0,075 mm %

<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30

<3 od 3do 10 >10

3 Kapilarng¢ bierna

Hio M <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun(dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania éine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),

jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajni@ srodkow transportowych

powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizau).

Zwiekszenie odlegiéci transportu ponad wako zatwierdzone nie nme by podstaw roszczé Wykonawcy,

dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na

pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-00.00 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a

naprawa uszkodse wynikajagcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojmh podcécia lub innych

odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigci do budowy

nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob unitimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego

wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw imow by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub

przewiezione na odklad. O iledynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, ayaje odpowiednio

zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.  zd grunt jest zamarzety nie naley odspajéa go do

gtebokdéci okoto 0,5 metra powagj projektowanych rdnych rob6t ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiovia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot

ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagsniwelety. W czasie rob6t ziemnych

nalezy zachowé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, utiiwiajace szybki odptyw

wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej miawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nidnenw

by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejni i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykeamnia innych

robot na spetnienie wymagjaotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

nalezy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3. Doktadna¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny dwi¢ksze nz = 10

cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
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Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanié sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierdwngci na powierzchni skarp
nie powinna przekraczdl0 cm przy pomiarze faB3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbtaiemnych powinno spetiiavymagania, dotyczce
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mih

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
Korpusu i drog ekspresowych ruclezii i bardzo cgzki ruch mniejszy od eikiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osikgniete przez bezpwednie
zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodjpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akcepitagjnierowi.
5.5. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbevarstwy gruntu (nadktadu) povs]
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynng¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pawy warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.
5.6. Odklady
5.6.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestedy pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktore nigdlp wykorzystane do budowy nasypow oraz innych praigzamych z
trag drogova.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,Zeli:
a) stanows nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowe;j,
c) ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie wragae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdab przez layniera.
5.6.2.Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia ndaat] materiaty te powinny Iy
w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwiol sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powhyty wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygza/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwetodji w sposéb okrdony powyzej, materiaty te nale
przewiez¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca
musi uzyské zgod: wiasciciela terenu. Jeli odkltady @ zlokalizowane wzdh odcinka trasy przebieggjego w
wykopie, to:
a) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odkiad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrggsan ponad 20%, odktad nale zlokalizow& od dolnej strony
wykopu,
d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odklad nalyy wykona& od strony najoxciej
wiejacych wiatrow, w odlegiéci ponad 20 metrow od kragdzi wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsgu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanieisumgety
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzerodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbahzaja Wykonawe.

5.6.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji prtowkj lub przez Inyniera. Jeeli nie okrd&lono inaczej,
nalezy przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkbadvinien by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epdarony od 2 do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztalttowane, aby harmonizowaly z otag@an terenem. Powierzchnie odkladéw
powinny by obsiane traw; obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub I&gne, zgodnie z
dokumentagj projektova.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiena odktad powinno By przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjadhprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt sie, ze spetnione swarunki okrélone w p.
5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiirzez Wykonawes zajdzie koniecznig dowiezienia
gruntu do wykonania nasyp6éw z ukopu, to koszt yomndici w catcici obcigza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodstd z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli szczeg@muwag: nalery zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogakgaaich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igo zakaiczeniu,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agm okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodobz wymaganiami okigonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumenigecpjektowe;.

Szczego6lp uwag nalery zwrdcik na:

a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) witasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkitadu.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢al3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokwi korpusu Pomiar tdma, szablonem, tgto diuggci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 n|
ziemnego na
2 | Pomiar szeroksi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaftkko R>= 100 m co 50 m na tukach oR|
100 m
3 Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére buglvatpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem tzinych w odsfpach co 200 m oraz w punktachtpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okréda¢ dla kadej ulazonej warstwy lecz nie rzadziejmniaz na kade 500
3
m° nasypu

6.4.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.
6.4.3.Szerokd¢ dna rowdw nie mze r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.4.Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.5. Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartgci pochylenia
wyrazonego tangensenmta.

6.4.6.Réwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg Btmetrovy, nie mog przekracza 3 cm.

6.4.7.ROwWNG¢ skarp

Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrowy, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4.8.Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do gzinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.
6.4.9. Zageszczenie gruntu gruntu okiteny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zatgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-@D.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru podano w SST D-00.00.0kt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST | wymaganiami byniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posgfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitasodrzucone.

Jesli materiaty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecemgniara Wykonawca

wymieni je na wiciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylnia cech od oktenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy

ponownie wykonane przez Wykonasga jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maoe uzng wade za nie majca zasadniczego wplywu na cechy

eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracen za obnkong jakosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a naspnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.03.01 pkt 10.

Budowa cagu pieszo-rowerowego w Robakowie 20



