04. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podiea D.04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@a gruntoweggrzy budowie cagu
pieszo-rowerowego w miejscow&ei Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pescaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej 8BS
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z profilowaniem i
zagszczeniem podi@ koryta przeznaczonego do xa8oia konstrukcji nawierzchni:
Etap I:

* cigg pieszo- rowerowy w iléci 797,0

* ciag pieszo- rowerowy na wjazdach w ilci 16,0 n,
Etap II:

« ciag pieszo- rowerowy w iléci 1 362,6 m,

« ciag pieszo- rowerowy na wjazdach w ilci 57,5 n,
Etap IlI:

* ciag pieszo- rowerowy w iléci 95,2 nf,

* cigg pieszo- rowerowy na wjazdach w iléci 16,2 nf,
1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoline” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY. Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podiaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrpstopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania étne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw. Wymagania dotycgce transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.Q4 pk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w SST B:®0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i 2sgczenia podte bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itdejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podima jest maliwe wylacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz po wypoafanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezvgzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany
przez Ireyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powimmaazliwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegdlriai jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty i do
trudndici jego odspojenia.
Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakre3posdb wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wobudowany w nasyp lub odvieesy na odktad w miejsce wskazane przezhiera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa
Przed przystpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRop oczyszczeniu
powierzchni podiea naley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniendwyzsze
niz projektowane radne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigukehnic podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, wéla koniecznej do
uzyskania wymaganychegdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podta nalery stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien bg wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzlrzyniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley
przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakilt zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warfoi wskanika zagszczenia podia (Is)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad Innych drég
i drég
Korpusu ekspresowych Ructezki Ruch mniejszy
i bardzo c¢zki | od ckzkiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprzet na metodzie obazen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego np@nego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa 2,2. Wilgotng¢ gruntu podtaa podczas zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecézyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez/hiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéingikt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego joc

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw badai i pomiaréw
1 Szerokeéc koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 R6wnG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraghziach dla autostrad i drég ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w plani& co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn&@ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecaraelziej nk raz na 600 m
podtaza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksate@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi-5cm .
6.2.3.ROwnadi¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrovy tata zgodnie z normBN-68/8931-04
[4]. Nieréwndici poprzeczne naky mierzy 4-metrovg tatg. Nierbwndaci nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4.Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe. Rénice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm .

6.2.6.Uksztaltowanie osi w plani@s w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz+ 5 cm .
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6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé&okrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.{igjako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporownanie wartei modutdw
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z noraBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotni& w czasie zagszczania naley bada wedlug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ gruntu podiaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podia@a)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od é&reych w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaéci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsgrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-@D.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowaJednost obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub polemhpwne wykonanie robét
wediug zasad okéonych w niniejszej SST.
Inzynier maze uzna wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykgpetarobét i ustadi
zakres poticen za obnkong jakasé.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

— profilowanie dna koryta lub podia,

- Zzagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotneci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni plano grafem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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