08. b@eza betonowe D-08.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem betonowego okezehodnikoweg@rzy budowie ciagu pieszo-rowerowego w
miejscowaici Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej BS
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z :
Etap I:
» ustawieniem betonowego obrza chodnikowego 8*30*100 w iléci 334,6 m,
« lawa pod obrzeza w ilosci 3,3 n,
Etap II:
« ustawieniem betonowego obrz&a chodnikowego 8*30*100 w iléci 542,7 m,
+ tawa pod obrzeza w ilosci 5,4 nf,
Etap Ill:
» ustawieniem betonowego obrza chodnikowego 8*30*100 w iléci 51,6 m,
« lawa pod obrzeza w ilosci 0,5 n,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokaigji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow,ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-0@00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiatyMateriatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754B/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie- On,
— obrzere wysokie — Ow .
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -G1, oraz - gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®Gxcih gat. 1:
« obrzeee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzgy chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonoweg: t; 4L| obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzsg/
Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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[100 | 8 | 30 | 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olasze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
elementow powinny kyréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementow nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellsg
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukiai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
i uszkodzenia (§cieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow
i gatunkoéw. Betonowe obrza chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidtBr11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadgiad& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycece sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfurzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdwpodano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robgiodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerolsei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Poditaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaye&u lub piasku, o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgagczeniu. Podsygktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i z&gwiattem (odlegtdcia gérnej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaojektowe;.
Zewretrznasciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracgaerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraw
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cementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pedrglebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materialtdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzey chodnikowych i przedstawwwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary diugéci i giebokdéci uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 8pizenie ksztattu i wymiarow elementéw nglg@rzeprowadzi z
doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm.

Badania pozostatych materialdbw powinny obejméwazystkie wciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluy(ae zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&ri obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

- wypehhienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robépodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdpodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kryniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzemiad Inzynier
ustali zakres robd4t poprawkowych lub poleci pene wykonanie robét wedtug zasad ahoaych w niniejszej SST.
Inzynier mae uzna wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykyetarobo6t i ustadi
zakres i wielké¢ potracen za obniom jakas¢. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wydwie robot
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie uzgoaym z Irzynierem.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu podlegag:

- wykonane koryto, - wykonana podsypk

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego olzzehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki, ustawienie ohrae

— wypetnienie spain,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowychwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tefsk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i tafsk tramwajowych..

Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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