02. Rozbidrka elemént drég i ulic D.01.02.04

1. Wstkep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST),swymagania dotyee wykonania i odbioru
robot, zwazanych z rozbidrkprzy budowie ciggu pieszo-rowerowego w miejscovécsi Robakowo w gm. Luzino,
wojewddztwo pomorskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosayest jako dokument przetargowy przy zlecaniwalizacji robét,
wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stargowymagania dotycce rozbiorki i obejmu;

Etap Il : wycinka krzew6w do wys. 2 m — 300,0 m?

Etap IlI:
«  fundament ogrodzenia: beton- 0,5 m3
»  fundament wiaty: beton - 11,0 m2

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gzgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne".
1.5 OgdIne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéi@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kryniera.
2. Materialy. Nie wystpuja
3. Sprzt
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw ulic, nalsy stosowa nastpujacy sprzt:

- spezarka powietrza spalinowa przeiva

- mtot pneumatyczny

- samochody erarowe

- narzdzia
4. Transport
Do wywozu materiatdw z rozbiorki, proponuje siv dokumentacji samochody samowytadowcze.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamny pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektova, SST lub wskazanych przezzymiera. Jéli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiériepminzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej
dokumentacji, w ktérej zostanie okleny przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozkmwe mana wykonywé
mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez ktyniera. Wszystkie elementy mave do powtérnego
wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna wkranik kamienny, krawznik betonowy, brukowa kostka betonowa,
ptyty zelbetowe, tarcze znakoéw drogowych, stupki do znakéegowych , siatka z ogrodzenia, gere ochronne
sztywne i fsicuchowe powinny hy usuwane gcznie, czsciowo mechanicznie bez powodowaniagdiych
uszkodzeé i odpowiednio sktadowane w uzgodnieniu z Zamayeian. Wszystkie elementy nitbwe do powtdérnego
wykorzystania powinny hyyusuwane bez powodowaniaednych uszkodae Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST
stap sie wlasndacia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbe
elementéw drég, ogrodae przepustéw znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdaajojektovg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny &fymczasowo zabezpieczone. W szczegnonalery zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie pizewiduje s¢ wykonania wykopéw drogowych nale
wypei¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaagjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakii rob6t, polega na sprawdzeniu komplétriavykonanych rob6t rozbidrkowych. Wsk@k
zagszczenia gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, powiniertlwiekszy,
réwny 1,0.
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarovw rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kravweznika, opornika, obrze, poeczy i ogrodzé - m (metr),
- dla gruzu - M (metr szécienny)
Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obegeolnzyniera. Obmiar nie powinien obejmotvkichkolwiek
robdt, nie wykazanych w dokumentacji projektowejyygatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmweaia Irzyniera, nie mog stanowé podstawy do roszcaeo
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dodatkova zaptat. W przypadku wysgpienia dodatkowych robét rozbiérkowych, nietygh w dokumentacji, naky
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacfkceptacg nalezy uzyska& przed rozpoaziem ich wykonania.
8 Odbiér robot

8.1 Odbioru robot zwgzanych z rozbiork elementéw drog, dokonujedynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawe.

Odbiorowi podlegaj wykonane rozbiérki elementéw wyszczegoélnionychk fb.3 niniejszej SST.

8.2 Roboty rozbiérkowe, uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, jesli zostaty spetnione wymagania
okreslone w punkcies i 6 niniejszej SST

8.3 Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wtasm terminie uzgodnionym z hgnierem

9. Podstawa ptatnéci

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkéelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

— wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrownanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, kostek betonowych, lub rozku zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkein ponownego jegozycia, z utzeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. Przepisy zwhzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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