09. Nawierzchnia i chodnik z brukowej kostki beonowej D-05.03.23a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteejprzy budowie ciggu pieszo-rowerowego w
miejscowdaci Robakowo w gm. Luzino, wojewddztwo pomorskie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosovestajako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 niniejsze$s.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem nawierzchni z
brukowej kostki betonowej dla :
Etap I
« nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej czerwoneph fazy gr. 6 cm w iléci 797,0 m,
«  nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego na wjazdach z kostki bet. cagonej bez fazy gr. 8 cm w iléci 16,0 nf,
Etap Il
« nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej czerwoneph fazy gr. 6 cm w iléci 1 362,6 m,
« nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego na wjazdach z kostki bet. cagonej bez fazy gr. 8 cm w iléci 57,5 nf,
Etap IlI:
« nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej czerwoneph fazy gr. 6 cm w iléci 95,2 nf,
« nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego na wjazdach z kostki bet. cagonej bez fazy gr. 8 cm w iléci 16,2 nf,
« nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowe2T koloru grafitowego gr. 8 cm w ildici 96,0 nf.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torne metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.
1.5. OgoIne wymagania dotycgce robétpodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DBR0MO
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzotimdnika z kostkis:
- kostka betonowa gr. 6 cm, kostka betonowa gm@Bpiasek, cement marki klasy 32,5, woda
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia doostasia betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgflprzez uprawnianjednostlg.
2.2.2. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykoni nawierzchni chodnika stosujes dbetonovy kostle
brukowa o grubdci 60 mm | 80 mm. Kostki o takiej grube s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diuggci + 3 mm,
- na szerokgci +3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartai¢
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szé&eiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ygej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nig
zamraanych, %, nie vécej niz 20
4 Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj niz 4
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2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement. Do produkcji kostki brukowej najestosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisngj ni
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu. Natg stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Bbyustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betem), przy zalaonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda powinna b§ odmiany ,1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjr. Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymaita¢, mniejsa nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

2.4 Piasek ayty do wykonania podsypkicementowo piaskowej powinien odpowiadBN-B_06712[3].

2.5 Cementstosowany do wykonania podsypki powinien ¢ lmgmentem portlandzkim zwyklym bez dodatkéw klasy
»32,5”, powinien odpowiadawymogom normy PN-B-19701[4].

2.6 Woda stosowana do piggnacji nawierzchni wykonanego chodnika powinnacdpda normie PN-B-32250[5]
odmiana 1. Woda powinna byczysta bez zawartoi szkodliwych dodatkéw. Bez batldaboratoryjnych mena
stosowa wodochgowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta bez jej przebadania
zgodnie z wyej podai normy.

2.7 Sktadowanie materiatow

2.7.1 Kostka brukowa prefabrykowana ueo by skladowana na otwartej przestrzeni, na pagtevyréwnanym i
odwodnionym. Kostki naley sktadow& "na podktadach drewnianych w stosach, uklgd@g na ptask szczelnie obok
siebie

2.7.2 Piasek kadego gatunku naky przechowywa w warunkach zabezpiecaaych go przed zmieszaniem z innymi
kruszywami i zanieczyszczeniem.

2.7.3Cement w workach powinien bysktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonyehlezpieczeniem bokow
przed opadami. Podtoga sktadu powinng twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpjeca cement przed
sciekaniem wody deszczowej, zanieczyszczeniem iilgageniem. Cement luzem powinien dgkladowany w
zbiornikach stalowych przystosowanych do pneunztggo zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony wdrenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci i wilazy do czyszczenia zbiornika. W zbiornikalezy przechowywé cement
jednego rodzaju i marki pochagtz od jednego wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykfnai recznie. Jéli powierzchnie § duze, a kostki brukowe maj
jednolity ksztalt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne uszizenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynéaitdbetonu
min. 0,7 wytrzymaléci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fadi

i spina tdma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robgdodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Koryto pod chodnik wykonane w podlau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanieim
zagszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Jeeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VR85 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. PodsypkaNa podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grufgopodsypki po
zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinné byilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajgca przewidziana w dokumentacji projektowej wykoémalezy zgodne z warunkami okdlenymi

w SST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnad¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, riae jest utenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przezyniera. Kostk uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny mgdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natg
wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania asnego chodnika z kostek brukowych,
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stosuje s wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkdérodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zgggczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieaawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OglIne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien spravédzizy
producent kostek brukowych posiada aprelathniczi. Pozostate wymagania okleno w punkcie 2.2.2 i 2.2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gkbokasci koryta:
» 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
* 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,

— szerokdci koryta: +5cm.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowa oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymdilega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtov§ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrisi nawierzchni chodnika przeprowadzzalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 m
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaepod
tata 4 m nie powinien przekraced,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 100 m. Odchylenia od projektowanej niweletydiika w punktach
zatlamania niwelety nie magrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robépodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowgest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QA)@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wadzymier ustali zakres rob6t poprawkowych lub pol@cnowne wykonanie robét
wedtug zasad okénych w niniejszej SST. ltynier maze uzngé wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych rob6t i ustadakres i wielké¢ potracen za obnkong jakasé. Roboty poprawkowe lub
rozbiérkowe i ponowne wykonanie rob6t Wykonawcakana na wtasny koszt w terminie uzgodnionymz/ierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betona@apraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego.
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