1. Przekréj konstrukcyjny nowej nawierzchni na chodnikach

8cm [KOSTKA BETONOWA SZARA
| 3cm [PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE (KLSM)

15cm

ISTN. PODLOZE GRUNTOWE G1

2. Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na zatokach autobusowych

8cm |KOSTKA BETONOWA SZARA
'] 4cm [PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z BETONU

22cml - MENTOWEGO 16/20

3. Usytuowanie kraweznika w miejscach
przejsc dla pieszych
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4. Usytuowanie kraweznika w miescach styku jezdni
i zatok autobusowych
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5. Usytuowanie kraweznika w miejscach styku chodnika
i zatoki autobusowej
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6. Usytuowanie obrzeza przy chodniku
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pas zieleni

2%

nawierzchnia chodnika

7. Opornik betonowy 15x30 na tawie z oporem

OPORNIK BETONOWY
15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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C12/15 (0,075M?)

8. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem
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KRAWEZNIK BETONOWY
15X30
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PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

15

EAWA BETONOWA Z OPOREM
C12/15 (0,075M?)

9. Obrzeze betonowe 8x30 uktadane na podsypce

N

OBRZEZE BETONOWE
8X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

INWESTOR

Tadeusz Ejsmont
ul. Kusocinskiego 14
84-300 Lebork

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe
zatoki autobusowej w m. Milwino w granicy pasa drogowego

NAZWA INWESTYCJI

Przekroje konstrukcyjne oraz

Sierpien 2013 3 i
szczegoty konstrukcyjne

NUMER RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

Tadeusz Ejsmont BK. Il FF. 7342/81/94

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ NUMER UPRAWNIEN PODPIS




