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Opis techniczny
do projektu wykonawczego przebudowy drogi
powiatowej nr 1336G poprzez budowe zatoki
autobusowej w miejscowosci Milwino w granicach
pasa drogowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zawiera opracowanie rozwigzania technicznego przebudowy
drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowg zatoki autobusowej zgodnie z zawartg
umowg nr 30/SU/2013 z dnia 05.08.2013 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przbudowg drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe
zatoki autobusowej w m. Milwino w granicy pasa drogowego.
w granicach pasa drogowego.

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w m. Milwino jest zatoka na kierunku Linia — Wejherowo, nie ma
wydzielonej zatoki autobusowej na kierunku Wejherowo — Linia co stwarz
utrudnienia w ruchu samochodowym.

Istnieje koniecznos¢ zaprojektowania zatoki dla tego kierunku ruchu.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

W m. Milwino przy drodze powiatowej nr 1336G Zakrzewo-Linia-Strzepcz-Czestkowo-
Gowino-Wejherowo zaprojektowano zatoke autobusowa w granicach pasa drogowego

w wymiarach normatywnych co zwigkszy bezpieczenstwo w ruchu samochodowym oraz
mieszkancow korzystajacych z komunikacji autobusowej wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym.

Szczegbdlowa lokalizacje projektowanej zatoki pokazano na planie orientacyjnym

rys. nr 1. Zarys zatoki rys nr 2.



S. NAWIERZCHNIA

1. Konstrukeja nawierzchni zatoki i chodnika — rys. 3

Konstrukeja nawierzchni chodnika

- 8 cm kostka betonowa szara

- 3 cm podsypka cem — piaskowa 1:4

- I5 em kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- istniejace podioze gruntowe G1

Konstrukeja nawierzchni zatoki

- 8 cm kostka betonowa szara

-4 cm podsypka cem — piaskowa 1:4

- 122¢m podbudowa z betonu cementowego 16/20

Pomigdzy jezdnig a zatokg - krawgznik wtopiony (2cm), a pomigdzy zatokg a
chodnikiem wystajacy(12¢m)

Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cemntowo — piaskowej gr. 4cm.

Na przej$ciu dla pieszych kraweznik wtopiony (0-2cm)

Brzegi istniejacej nawierzchni bitumicznej na db. projektowanej zatoki nalezy
nacig¢ i rozebra¢ na szerokosci 5-20cm a powstalg szczeling wypelni¢ masg
asfaltowy. R

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania nasypow i koryta pod projektowana
zatoke¢ autobusows i chodnik.
Przed wykonaniem robé6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 10cm.

7. UWAGI PROJEKTANTA

Zaleca sig staranne zaggszczenie nasypow i gruntu rodzimego po wykopach
do Wz =1.

Materialy wbudowane winny posiada¢ odpowiednie atesty jakosci.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzgdzen podziemnych,
nie wykazanych na mapie sytuacyjno -  wysoko$ciowej i nie
zgloszonych do inwentaryzacji.

W zwigzku z powyiszym roboty nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie — recznie.
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