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Przedmiar

Przedmiar robot

Zuzia (C) DataComp
1994-2009(lic. 10154)
strona nr: 1

Opis pozycji, wyliczenie ilo 4ci robot

‘Ilo éé‘Krot. ‘Jedn.

101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH W
TERENIE ROWNINNYM
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
z projektu = 0,000000
KM 0+397,7 — 0+558 0,558-0,3977 = 0,160300
0,16 | 0,16 km
1.2 01.02.02.12 MECHANICZNE USUNI ECIE HUMUSU GRUBOSC WARSTWY
15 CM
1.2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, grubo ¢
warstwy do 15-cm
z wykazu 555,00 = 555,000000
555 555 m2
1.2.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25-m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW
z wykazu 55,00*0,15 = 8,250000
8 8 m3
1.3 01.02.04.01 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
PEELNYCH LUB WIELOOTWOROWYCH
1.3.1 Rozebranie nawierzchni z plyt a zurowych o powierzchni do 1-m2 (ptyty Meba)
zjazd 14 9,30 = 9,300000
9 9 m2
1.3.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe 50-100-kg
zjazd 14 9,30/(0,40*0,60)*0,028 = 1,085000
1 1 t
1.4 01.02.04.11 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
1.4.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, grubo ¢ podbudowy 15-cm
ul. Torowa 37,00 = 37,000000
37 37 m2
1.4.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, dodatek za ka zdy dalszy
1-cmgrubo $ci podbudowy (do 20 cm)
ul. Torowa 37,00 = 37,000000
37 37| 5,00 m2
1.4.3 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz z konstruk cji zelbetowych i
zwirobetonowych
ul. Torowa 37,00*0,20 = 7,400000
7 7 m3

1.5 01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
MINERALNO-BITUMICZNYC

15.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,r  ecznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm
strona prawa (zatoczka
autobusowa) 31,00 = 31,000000
ul. Torowa 37,00 = 37,000000
68 68 m2
1.5.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r  ecznie, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm (do 8 cm)
strona prawa (zatoczka
autobusowa) 31,00 = 31,000000
ul. Torowa 37,00 = 37,000000
68 68| 5,00 m2
1.5.3 Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi
strona prawa (zatoczka
autobusowa) 31,00*0,08 = 2,480000
ul. Torowa 37,00*0,08 = 2,960000
5 5 m3
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1.6 01.02.04.23 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
1.6.1 Rozebranie podbudowy, betonowej r ecznie, grubo  §¢ 12.cm
zjazd 10 24,00 = 24,000000
zjazd 15 8,60 = 8,600000
33 33 m2
1.6.2 Rozebranie podbudowy, betonowej r ecznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci (do 15 cm)
zjazd 10 24,00 = 24,000000
zjazd 15 8,60 = 8,600000
33 33| 3,00 m2
1.6.3 Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi
zjazd 10 24,00*0,15 = 3,600000
zjazd 15 8,60*0,15 = 1,290000
5 5 m3
1.7 01.02.04.24 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA
1.7.1 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ecznie, wysoko ¢ brukowca 16-20-cm
strona prawa (zatoczka
autobusowa) 31,00 = 31,000000
31 31 m2
1.7.2 Transport materiatldw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
strona prawa (zatoczka
autobusowa) 31,00*0,18*2,500 = 13,950000
14 14 t
1.8 01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONO WYCH
1.8.1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i prze j 6¢ dla pieszych, plyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
wzdtu z zatoczki (strona
prawa) 29,00*2,00 = 58,000000
58 58 m2
1.8.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
wzdtu z zatoczki (strona
prawa) 29,00*2,00*0,07*2,400 = 9,744000
10 10 t
1.9 01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BR UKOWEJ
1.9.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej "Polbruku" grubo sci 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spo in
chodnik+ scie zka rowerowa 2,00*4,60 = 9,200000
zjazd 8 25,50 = 25,500000
zjazd 9 29,00 = 29,000000
zjazd 11 24,00 = 24,000000
zjazd 12 12,00 = 12,000000
zjazd 13 32,00 = 32,000000
zjazd 18 67,00 = 67,000000
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa 29,00+28,00 = 57,000000
256| 256 m2
1.9.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
chodnik+ scie zka rowerowa 2,00*4,60*0,08*2,400 = 1,766400
zjazd 8 25,50*0,08*2,400 = 4,896000
zjazd 9 29,00*0,08*2,400 = 5,568000
zjazd 11 24,00*0,08*2,400 = 4,608000
zjazd 12 12,00*0,08*2,400 = 2,304000
zjazd 13 32,00%0,08*2,400 = 6,144000
zjazd 18 67,00*0,08*2,400 = 12,864000
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa (29,00+28,00)*0,08*2,400 = 10,944000
49 49 t
1.10 01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAW EzNIKOW BETONOWYCH
1.10.1 Rozebranie kraw  eznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-pi askowej
zjazd 8 10,00 = 10,000000
zjazd 9 12,00 = 12,000000
zjazd 10 12,00 = 12,000000
zjazd 11 6,00 = 6,000000
zjazd 12 8,00 = 8,000000
zjazd 13 16,00 = 16,000000
zjazd 14 10,00 = 10,000000
zjazd 15 12,00 = 12,000000
zjazd 18 13,00 = 13,000000
jezdnia gtéwna 160,30*2-15,00 = 305,600000
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa 15,00+14,00 = 29,000000
434 434 m
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1.10.2 Transport materialow pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe 50-100-kg
zjazd 8 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 9 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 10 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 11 6,00*0,104 = 0,624000
zjazd 12 8,00*0,104 = 0,832000
zjazd 13 16,00*0,104 = 1,664000
zjazd 14 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 15 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 18 13,00*0,104 = 1,352000
jezdnia gtéwna (160,30*2-15,00)*0,104 = 31,782400
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa (15,00+14,00)*0,104 = 3,016000
45 45 t
1.11 01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZE zY BETONOWYCH
1.11.1 Rozebranie kraw  eznikéw wtopionych i obrze zy trawnikowych, obrze za 8x30-cm na
podsypce piaskowej
chodnik+ scie zka rowerowa 2,00*3 = 6,000000
chodnik wzdlu  z zatoczki
(strona prawa) 29,00 = 29,000000
35 35 m
1.11.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
chodnik+ scie zka rowerowa 2,00*3*0,30*0,08*2,400 = 0,345600
chodnik wzdlu  z zatoczki
(strona prawa) 29,00*0,30*0,08*2,400 = 1,670400
2 2 t

1.12 01.02.04.55 ROZEBRANIE POR ECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH

1.12.1 Rozebranie por  eczy ochronnych rurowych

koto zatoczki (strona prawa) 22,00 = 22,000000
22 22 m
1.12.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
koto zatoczki (strona prawa) 22,00*0,050 = 1,100000
1 1 t
1.13 01.02.04.93 ROZEBRANIE tAW POD KRAW EZNIKI
1.13.1 Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu
zjazd 8 10,00*0,15%0,45 = 0,675000
zjazd 9 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 10 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 11 6,00*0,15%0,45 = 0,405000
zjazd 12 8,00*0,15%0,45 = 0,540000
zjazd 13 16,00*0,15%0,45 = 1,080000
zjazd 14 10,00*0,15%0,45 = 0,675000
zjazd 15 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 18 13,00*0,15%0,45 = 0,877500
jezdnia gtéwna (160,30*2-15,00)*0,15*0,45 = 20,628000
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa (15,00+14,00)*0,15*0,45 = 1,957500
29 29 m3
1.13.2 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz z konstruk cji zelbetowych i
zwirobetonowych
zjazd 8 10,00*0,15%0,45 = 0,675000
zjazd 9 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 10 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 11 6,00*0,15%0,45 = 0,405000
zjazd 12 8,00*0,15%0,45 = 0,540000
zjazd 13 16,00*0,15%0,45 = 1,080000
zjazd 14 10,00*0,15%0,45 = 0,675000
zjazd 15 12,00*0,15%0,45 = 0,810000
zjazd 18 13,00*0,15%0,45 = 0,877500
jezdnia gtéwna (160,30*2-15,00)*0,15*0,45 = 20,628000
zatoczki parkingowe przy
jezdni - strona lewa (15,00+14,00)*0,15*0,45 = 1,957500
29 29 m3

1.14 01.02.04.98 ROZEBRANIE SCIEKU TYPU "ACO DRAIN"

1.14.1 Rozebranie sciekéw typu "ACO Drain"

ul. Torowa 6,5 = 6,500000
7 7 m
1.14.2 Transport materiatléw pojazdami skrzyniowymi z zatad unkiem i wytadunkiem
r ecznym, materiaty sztukowe do 50-kg
z projektu 1,00 = 1,000000
1 1 t
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1.15 01.03.02.20 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETY CZNYCH W
ROWACH KABLOWYCH
1.15.1 Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko $¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
I-I1, gt eboko ¢ rowu do 0.8-m
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 141 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000
63 63 m
1.15.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérk a, umocnienia petne, wykopy
szeroko scido 1.0-m gt eboko s¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I1I-V
zjazd 8 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 9 6,00*0,80*2 = 9,600000
zjazd 10 7,00*0,80*2 = 11,200000
zjazd 11 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 12 7,00*0,80*2 = 11,200000
zjazd 13 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 141 15 12,00*0,80*2 = 19,200000
zjazd 16 8,00*0,80*2 = 12,800000
zjazd 17 (2,00+2,00+2,00+2,00)*0,80*2 = 12,800000
101 101 m2
1.15.3 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do F i-110-mm ( zabezpieczenie
kabli energetycznych )
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 141 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000
63 63 m
1.15.4 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko $¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu I, gt eboko s¢ rowu do 0.8-m
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 141 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000
63 63 m
1.16 01.03.04.20 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMU NIKACYJNYC
W ROWACH KABLOWYC(C
1.16.1 Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko $¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
I-II, gt eboko ¢ rowu do 0.8-m
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 141 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000
106 106 m
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1.16.2 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérk a, umocnienia petne, wykopy
szeroko scido 1.0-m gt eboko s¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I1I-V
zjazd 8 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 9 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 10 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 11 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 12 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 13 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 14 i 15 (10,00+11,00)*0,80*2 = 33,600000
zjazd 16 (6,00+7,00)*0,80*2 = 20,800000
zjazd 17 (7,00+2,00)*0,80*2 = 14,400000
170 170 m2
1.16.3 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym,
grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln  a (zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych )
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 141 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000
106| 106 m
1.16.4 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko $¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu I, gt eboko ¢ rowu do 0.8-m
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 141 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000
106| 106 m
1.17 01.03.04.21 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMU NIKACYJNYCH
1.17.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, studzienki
telefoniczne
z projektu 1 = 1,000000
1 1 szt
1.18 01.03.05.10 REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODNYCH
1.18.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, zawory wodoci agowe i
gazowe (zawory wodoci agowe)
z projektu = 2,000000
2 2 szt

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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202.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 02.01.01.14 WYKONANIE WYKOPOW |-V Z TRANSPORT EM NA
ODKLAD
2.1.1 Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,40-m3, grunt kategorii 11, (na odktad)
z wykazu 45,00 = 45,000000
45 45 m3
2.1.2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wyk opow wykonywanych
mechanicznie grunt V-VI
z wykazu 73,00 = 73,000000
73 73 m2
2.2 02.03.01.15 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z G RUNTU I-V Z
POZYSKANIEM | TRANSPORTEM
2.2.1 Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il (dokop gruntu)
z wykazu 94,00 = 94,000000
94 94 m3
2.2.2 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowo zonej samochodami, samowytadowczymi,
kategoria gruntu Ill-IV
z wykazu 94,00 = 94,000000
94 94 m3
2.2.3 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii Ill-IV
z wykazu 94,00 = 94,000000
94 94 m3
2.2.4 Transport wody beczkowozem, do zag eszczania nasypow w ilo $ci 5 m3 wody na 100
m3 nasypu, napetnienie z wodoci agu, samochdéd beczkowo6z do 4-t
z wykazu 94,00*0,05 = 4,700000
5 5 m3
2.2.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu
I-11
z wykazu 376,00 = 376,000000
376] 376 m2

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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203.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 03.02.01.71 REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH
3.1.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, kratki sciekowe
i
g I[;:rzorj]gktu 3 = 3,000000
3 3 szt
3.2 03.02.01.72 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJ NYCH
3.2.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, wiazy kanatowe
z projektu 2 = 2,000000
2 2 szt
3.3 03.02.01.81 WYKONANIE SCIEKOW TYPU " ACO DRAIN" WRAZ Z
WIACZENIEM DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
3.3.1 Wykonanie sciekdw typu "ACO Drain" (D 400) wraz z podbudow a iotulin a
betonow a
ul. Torowa 8,00 = 8,000000
8 8
3.3.2 Odtworzenie pot  aczenia sciekow typu "ACO Drain" ze studni a kanalizacyjn a "
ul. Torowa 5,00 = 5,000000
5 5 m

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU

DROGOWEGO



Przedmiar

Zuzia (C) DataComp
1994-2009(lic. 10154)

strona nr:

8

Opis pozycji, wyliczenie ilo

$ci robot

‘Ilo s’é‘Krot. ‘Jedn.

£04.00.00 PODBUDOWY

4.1 04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNE

4.1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na

(bitum)
istniej  aca nawierzchnia

warstwa profilowa (558,00-397,70)*8,

(558,00-397,70)*8,00

00 =

wierzchnia ulepszona

1 282,400000

1 282,400000
2565 |2565 m2
4.2 04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EM ULSJa
ASFALTOW
4.2.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
istniej  aca nawierzchnia (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
warstwa profilowa (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
2565 |2565 m2
4.3 04.08.01.11 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO-BITUMICZNYMI AC 16
4.3.1 Wyrdwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a, mieszanka
mineralno-asfaltowa, betonem asfaltowym AC 16, mech anicznie
z wykazu 27,70 = 27,700000
wcinka na pocz  atku projektu 8,00%15,00*0,04 = 4,800000
wcinka na ko  ncu projektu 8,00*15,00*0,04 = 4,800000
37 37 m3

04.00.00 PODBUDOWY
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£05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1 05.03.11.35 WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA
ZIMNO GRUB@¢ 8 CM

5.1.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem materiatu z
rozbiorki, nawierzchnia gr. 8-cm

wcinka na pocz  atku projektu 8,00%15,00 = 120,000000
wcinka na ko  ncu projektu 8,00*15,00 = 120,000000
240 240 m2

5.2 05.03.13.13 WYKONANIE NAWIERZCHNI GRYSOWO-MASTYK SOWEJ SMA 11
WARSTWA SCIERALNA GRUBGSCI 4 CM

5.2.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, warstwa
scieralna o grubo 4ci 3-cm
z projektu (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
1282 |1282 m2
5.2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy do 4 cm
z projektu (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
1282 |1282 m2

05.00.00 NAWIERZCHNIE
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€06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
6.1 06.01.01.22 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP GRUBO $¢ HUMUSU DO 10
CM
6.1.1 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo $ci warstwy humusu 10-cm
z wykazu 437,00 = 437,000000
437 437 m2
6.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, sa mochdd 5-10-t ( dowdz
humusu )
z wykazu 437,00%0,10 = 43,700000
44 44 m3

06.00.00 ROBOTY WYKO KNCZENIOWE
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707.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ. BEZPIECZE NSTWA

RUCHU

7.1 07.01.01.11 OZNAKOWANIE POZIOME MATERIALAMI
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE CI AGLE

7.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farb a chlorokauczukow g, linie segregacyjne i
kraw edziowe ci  agte malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-4 (10,60+14,00+5,00+19,20+
12,80+34,00+3,00)*0,24 = 23,664000
24 24 m2
7.2 07.01.01.12 OZNAKOWANIE POZIOME MATERIALAMI
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE PRZERYWANE
7.2.1 Oznakowanie poziome jezdni farb a chlorokauczukow g, linie segregacyjne i
kraw edziowe przerywane malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-1e (11,00+5,00+11,00+7,00+
13,00)*0,12 = 5,640000
6 6 m2

7.3 07.01.01.13 OZNAKOWANIE POZIOME MATERIALAMI

CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA SKRZY 2ZOWANIACH | PRZEJ SCIACH

7.3.1 Oznakowanie poziome jezdni farb a chlorokauczukow g, linie segregacyjne i
kraw edziowe przerywane malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-10 (7,00*4,00)*0,50 = 14,000000
P-11 13,00*1,00 = 13,000000
P-12 10,00*0,20 = 2,000000
29 29 m2
7.4 07.01.01.14 OZNAKOWANIE POZIOME MATERIALAMI
CIENKOWARSTWOWYMI - STRZALKI | INNE SYMBOLE
7.4.1 Oznakowanie poziome jezdni farb a chlorokauczukow &, strzatki i inne symbole
malowane r ecznie
z projektu oznakowania = 0,000000
P-17 (30,00+30,00)*0,30 = 18,000000
18 18 m2
7.5 07.06.02.11 USTAWIENIE POR ECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH
7.5.1 Por ecze ochronne, sztywne
strona prawa - na calej
dlugo sci muru oporowego
(przystanek autobusowy) 31,00 = 31,000000
31 31 m

07.00.00 OZNAKOWANIE DROG |
URZ. BEZPIECZE NSTWA RUCHU
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¢08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.1 08.01.01.11 USTAWIENIE KRAW
tAWIE BETONOWEJ

EZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA

8.1.1 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
pod kraw e zniki wystaj ace 244,00*0,15*0,45 = 16,470000
pod kraw ezniki obni  zone 114,00*0,15*0,45 = 7,695000
24 24 m3
8.1.2 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z projektu 160,30*2-15,00 = 305,600000
kraw ezniki obni  zone -114,00 = -114,000000
192 192 m
8.1.3 Krawezniki betonowe, obni zone 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
na zjazdach, zatokach i 22,00+4,00%2+8,00+11,00+
przej sciach dla pieszych 13,00+7,00+5,00+7,00+27,00+
6,00 = 114,000000
114 114 m
8.1.4 Pot aczenie kraw  eznika z nawierzchni a bitumiczn g bitumiczn g ta $mm dylatacyjn a
z projektu 160,30*2-15,00 = 305,600000
306| 306 m
8.2 08.02.02.13 WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
GRUBGCI 8 CM , PROSTOK ATNEJ
8.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-1V,
gt eboko $¢ 10-cm
z projektu 2,50*1,50+4,00*6,00+1,50*
8,00+4,00+31,00*2,00+2,60*
11,00 = 134,350000
134 134 m2
8.2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
z projektu 2,50*1,50+4,00%6,00+1,50*
8,00+4,00+31,00*2,00+2,60*
11,00 = 134,350000
134 134 m2
8.3 08.03.01.12 USTAWIENIE OBRZE 2Y BETONOWYCH O WYMIARACH 30%x8 cm
8.3.1 Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw  a cementow a
z projektu 2,50+6,00+12,00+2,00+4,00+
5,00+31,00+11,00+5,00 = 78,500000
79 79 m

08.00.00 ELEMENTY ULIC
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€10.00.00 INNE ROBOTY

9.1 10.01.01.21 WYKONANIE MURKU OPOROWEGO Z BETONU

9.1.1 Wykopy wykonywane koparkami podsi ebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il
przy przystanku autobusowym
(strona prawa) 31,00*0,30*1,00 = 9,300000
9 9 m3
9.1.2 Wywodz samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I
przy przystanku autobusowym
(strona prawa) 31,00*0,30*1,00 = 9,300000
9 9 m3
9.1.3 Deskowanie cz esci nadziemnej murku oporowego
przy przystanku autobusowym
(strona prawa) 31,00*0,50*2 = 31,000000
31 31 m2
9.1.4 Betonowanie murku oporowyego
przy przystanku autobusowym
(strona prawa) 31,00*0,30*1,50 = 13,950000
14 14 m3
9.2 10.05.01.13 WYKONANIE SCIEZEK ROWEROWYCH O NAWIERZCHNI Z
ELEMENTOW BETONOWYCH
9.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-1V,
gt eboko $¢ 10-cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000
7 7 m2
9.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-1V,
dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci, do 20 cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000
7 7| 2,00 m2
9.2.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15-cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000
7 7 m2
9.2.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000
7 7 m2
9.2.5 Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zapraw  a cementow a
z projektu 2,50*2 = 5,000000
5 5 m
9.3 10.06.01.33 PAKINGI, PLACE | ZATOKI POSTOJOWE Z
NAWIERZCHNa, Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
9.3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii lI-1V,
gt eboko $¢ 10-cm (zatoki postojowe)
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,
00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2
9.3.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii lI-1V,
dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci (do 20 cm)
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,
00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50| 2,00 m2
9.3.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15-cm
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,
00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2
9.3.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm do 25 cm
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,
00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50/10,00 m2
9.3.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,
00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2
9.3.6 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
dodatkowe przy zatokach
postojowych (9,00+33,00+10,00)*0,15*0,45 = 3,510000
4 4 m3
9.3.7 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z projektu 9,00+33,00+10,00 = 52,000000
52 52 m

10.00.00 INNE ROBOTY
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9.4 10.07.01.13. ZJAZDY GOSPODARCZE Z NAWIERZCHNI
Z ELEMENTOW BETONOWYCH

A UTWARDZOM,

9.4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii-1l-1V,
gt eboko $¢ 10-cm
z wykazu 273,00 = 273,000000
273 273 m2
9.4.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii lI-1V,
dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci, do 20 cm
z wykazu 273,00 = 273,000000
273| 273] 2,00 m2
9.4.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15-cm
z wykazu 273,00 = 273,000000
273 273 m2
9.4.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm do 20 cm
z wykazu 273,00 = 273,000000
273| 273] 5,00 m2
9.4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
z wykazu 273,00 = 273,000000
273 273 m2
9.4.6 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
pod kraw e zniki wystaj ace (149,50-28,00)*0,15*0,45 = 8,201250
pod kraw e zniki wtopione 28,00*0,15*0,45 = 1,890000
10 10 m3
9.4.7 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykazu 149,50-28,00 = 121,500000
122 122 m
9.4.8 Oporniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce ce mentowo-piaskowej
z wykazu (zako  nczenia
zjazdéw) 3*4,00+5,00+8,00+3,00 = 28,000000
28 28 m
9.5 10.07.01.22 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE Z NAWIERZC HNIa,
UTWARDZ@NZ BETONU ASFALTOWEGO
9.5.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii-1l-1V,
gt eboko $¢ 10-cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii lI-1V,
dodatek ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci, do 20 cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44| 2,00 m2
9.5.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15-cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj acymi, 1-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm do 20 cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44| 5,00 m2
9.5.5 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli ncowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 4-cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli ncowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm warstwy, [do 8 cm]
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44| 4,00 m2
9.5.7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r eczne, nawierzchnia nieulepszona
(kruszywo)
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.8 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r eczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000
44 44 m2

10.00.00 INNE ROBOTY
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9.5.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
z wykazu = 0,000000
podbudowa z kruszywa 43,56 = 43,560000
podbudowa zasadnicza 43,56 = 43,560000
warstwa profilowa 43,56 = 43,560000
131 131 m2
9.5.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych,
warstwa  scieralna o grubo $ci 3-cm
z wykazu 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych,
dodatek zaka  zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy do 4 cm
z wykazu 43,56 = 43,560000
44 44 m2
9.5.12 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
z wykazu 19,00*0,15*0,45 = 1,282500
= 0,000000
1 1 m3
9.5.13 tawy pod kraw ezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o)
promieniu do 40-m
z projektu 19,00%0,15*0,45 = 1,282500
= 0,000000
1 1 m3
9.5.14 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykazu 19,00 = 19,000000
19 19 m
9.5.15 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw eznikoéw na tukach o promieniu
do 10:m
z projektu 19,00 = 19,000000
19 19 m
9.6 10.07.01.23. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE Z NAWIERZ CHNIa,
UTWARDZ@NZ ELEMENTOW BETONOWYCH
9.6.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
z wykazu = 0,000000
zjazd 18 68,53 = 68,530000
69 69 m2
9.6.2 tawy pod kraw ezniki, betonowa z oporem
z wykazu 25,00*0,15*0,45 = 1,687500
2 2 m3
9.6.3 tawy pod kraw ezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach 0
promieniu do 40-m
z projektu 25,00*0,15*0,45 = 1,687500
2 2 m3
9.6.4 Krawezniki betonowe, wystaj ace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykazu 25,00 = 25,000000
25 25 m
9.6.5 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw eznikdw na tukach o promieniu
do 10:m
z projektu 25,00 = 25,000000
25 25 m

10.00.00 INNE ROBOTY




