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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi powiatowej Nr1487G- ul. 12 Marca na odcinku
km 0+397,7 — 0+558(skrzyzowanie z ulicg Torowa) dtugosci 160,3m

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano zgodnie z umowg zawarta z Powiatem Wejherowskim
reprezentowanym przez Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedziba w Pucku ul. Orzeszkowej 5; 84-100 Puck w oparciu o:

e Mapg sytuacyjno — wysokosciowa z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
jako mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 Obreb: 10 i 14; nr dziatki 89,
535 i inne wykonang przez P.P.H.U. GEOKOMP ul. Kielnieniska 95, 80-299
Gdansk, geodete-mgr inz. Wojciecha Hinza Tel. 501734350. KERG:
3733/2012 Wejherowo. Mapa zostala zarejestrowana w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno
— Kartograficzne;. :

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2013 nr 0 poz. 260 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 stycznia 2013r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 14 maja roku 1999r Nr 43, poz. 430); Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz.
181)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227)

e Wiytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czgs¢ 1 — Skrzyzowania
zwykle i skanalizowane — GDDP Warszawa 2001r

e Dokumentacjg z badan gruntdw dla ustalenia-geotechnicznych warunkéw
posadowienia lewoskretow z drogi powiatowej nr 1487G - ul. 12-go Marca w
Wejherowie z wrzesnia 2012r wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM - 80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11 tel. 502526801.

* Inne obowigzujace normatywy, normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przebieg catej drogi powiatowej Nr 1487G to ulica 12-go Marca od drogi krajowej
nr 6 do drogi powiatowej nr 1486G(Judyckiego-Wniebowstapienia).

Opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej Nr 1487G

ul. 12 Marca dotyczy odcinka za skrzyzowaniem ulicy 12 Marca z ulicg Mysliwska
od km 0+397,7 do skrzyzowania z ulica Torowa w Wejherowie w km 0+558,0
dtugosci 160,3m.

Zakres prac obejmuje:

- ustawienie nowych kraweznikow 1 opornikéw

- wykonania profilowania jezdni masg bitumiczna

- wykonanie warstwy $cieralne;



- lokalna regulacja wysokos$ciowa §ciezki rowerowej 1 chodnika w obrebie styku na
skrzyzowaniach gdzie byl podnoszony nowy krawgznik i jezdnia

— remont istniejacych zatok postojowych w dostosowaniu do nowych rzednych jezdni

- remont peronu autobusowego po prawej(pdinocnej) stronie drogi powiatowe;j

- regulacj¢ wysokoSciowa uzbrojenia(zasuw, wpustdw ulicznych, studni rewizyjnych
itp.) w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni.

W sktad dokumentacji wchodza opracowania:

- dokumentacja z badan gruntéw pt. ,,Geotechniczne warunki posadowienia dla
przebudowy nawierzchni drogowej ulicy 12-Marca w Wejherowie”

- branza drogowa

- oznakowanie poziome

3. Warunki gruntowo - wodne.

Projektowany odcinek lezy na terenie miasta Wejherowa ul 12-go Marca.

Dla przedmiotowego odcinka Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM —
80-287 Gdansk ul. Buloniska 8¢/11 wykonat otwér badawcze nr 2.

Wedtug badan na projektowanym odcinku stwierdzono:

otwor nr 2

8cm - istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

18cm — istniejacy bruk

2,7m - piasek drobny(od 0,3m do 3,0m)

W zbadanym podlozu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.
Odwierty wykonano na gigbokos¢ 3,0m. Woda gruntowa nie wystepuje w odwiertach
do glebokosci 3,0m.

Glebokosé przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-03020 wynosi
h,=1,0m.

4. Charakterystyka terenu.

Droga powiatowa nr 1487G w Wejherowie stanowi ciag ulicy 12 Marca od DK nr 6
do DP nr 1486G(Judyckiego-Wniebowstapienia). Przedmiotem projektu jest odcinek
za skrzyzowaniem ulicy 12 Marca z ulica Mysliwska km 0+397,7 do skrzyzowania z
ulicg Torowa km 0+558,0.

Odcinek ten prowadzi przez obszar zabudowy miejscowo$ci Wejherowo. Przylegle
tereny posiadaja gléwnie zabudowg mieszkaniowa budownictwa jednorodzinnego
oraz zabudowe ustugowa typu sklep osiedlowy, cukiernia.

Caly odcinek lezy na terenie miasta Wejherowa i ma charakter terenu zabudowy.

5. Podstawowe parametry projektowe.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja roku 1999r Nr 43, poz. 430)
1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29
stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. -
181) oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym przyjgto parametry projektowe:

Klasa—-Z

Teren —terenem zabudowy — skrzyzowanie ul. 12-go Marca z ul. Mysliwska



Predkos$¢ projektowa — V,=50km/h(bezposrednie sasiedztwo przejazdu kolejowego i
’ skrzyzowania z drogg krajowa nr 6)

Predko$¢ miarodajna —V,=Vp=50km/h

Szerokos¢ pasa ruchu na terenie zabudowy i klasie Z— 3,50m; a przy przebudowie i

remoncie dopuszcza sig 3,50-3,25m oraz 3,25-2,75m przy uspakajaniu ruchu

pozostawiono szerokos¢ istniejaca.

Szeroko$¢ pobocza — nie mniejsze niz 1,00m na drodze klasy Z; przyjgto 1,0m po

prawej stronie(poinocne;j) drogi.

Spadek pobocza — 6-8% przy szeroko$ci pobocza nie mniejszej niz 1m; przyjeto 6%.

Szerokos$¢ jezdni ulic i drog podporzadkowanych — przyjeto szeroko$¢ istniejaca:

ul. Torowa — 5,00m, ulica naprzeciw Torowej(Wysoka — Sikorskiego) - 6,00m.

Ruch — KR3

Obciazenie na 0$ - 115 KN

Minimalny promien tuku poziomego:

teren zabudowy, V, =50km/h - R= 80 m przy 5%

klasa Z, V, =50km/h, jezdnia jest ograniczona kraweznikiem, - R>=220m jak na

odcinku prostym; R>=150m przy 2%.

Parametry zatoki postojowej rownoleglej na terenie zabudowy — odtworzono

istniejace.

6. Przebieg trasy w planie.

Na trasie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej(ulica 12Marca) nie wystgpuja
tuki poziome.

Pozostawiono istniejace dwa przejScia dla pieszych.

Istniejace promienie wyokraglajace na skrzyZzowaniu z ul. Torowg oraz na ulicy
naprzeciw pozostawiono bez zmian.

Na wymogi dla chodnika(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig progi nie
wigksze niz 2cm) 1 dla Sciezki rowerowej(wysoko$¢ progéw 1 uskokow nie powinna
przekracza¢ 1cm) nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage w obrgbie skrzyzowan, przejsé
dla pieszych i przejazdéw Sciezek rowerowych.

Lokalizacje przystankow autobusowych pozostawiono bez zmian, nie ma mozliwosci
wybudowania zatok.

7. Konstrukecja nawierzchni.

Ruch — KR3
Obcigzenie na 0§ - 115 KN
Na istniejace] nawierzchni:
Ze wzgledu na dobry stan istniejacej nawierzchni przewiduje si¢ wykonanie:
e 4cm warstwa Scieralna z SMA 11
e minimum 4cm warstwa profilowa z AC16
e istniejacy beton asfaltowy, grubos§¢ warstwy 8-9cm
e istniejacy bruk, grubos¢ warstwy 18cm
Jezdnig po stronie zewngtrznej projektuje sig obramowac kraweznikiem betonowym
15 x 30cm na tawie z betonu B15 z oporem (15x45¢cm) wystajacym 12cm.
Na styku warstwy Scieralnej jezdni z kraweznikiem, opornikiem i kostka betonowa
zastosowano bitumiczna tasme dylatacyjna.

Chodnik w obrgbie peronu:
e kostka betonowa prefabrykowana ,,POLBRUK?” gr. 8cm



e podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
Zastosowano obrzeze betonowe 8/30 cm.
Zatoka postojowa:
e kostka betonowa prefabrykowana ,,POLBRUK” gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e 25 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

8. Niweleta.

Projektowana niweleta catkowicie pokrywa si¢ z niweleta istniejaca. Spadki wahaja
sig¢ od 0,145% do 1,35%. Wystepuje jeden tuk pionowy wypukty R=3.000m w

km 0+533,31. Pochylenie poprzeczne przyjgto dwustronne 2% w dostosowaniu do
istniejacego.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzaja sig do robét korytowych i dosypania ziemi pod
poszerzony korpus drogi po uprzednim zdjgciu humusu.

Zdjgcie humusu wynosi grub. 15cm i natozenie rowniez grubosci 10cm.

10. Odwodnienie.

Odwodnienie przewidziano powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne z
odprowadzeniem do istniejacych wpustéw ulicznych 1 Scieku liniowego. Nalezy
wykonac regulacje wysoko$ciowa wpustow 1 studni rewizyjnych z dostosowaniem do
projektowanej niwelety.

Spadki poprzeczne istniejacej zatoki postojowej przewidziano w strong jezdni.

11. Oznakowanie poziome i pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Odtworzono istniejace oznakowanie poziome. Istniejace oznakowanie pionowe

pozostaje bez zmian.

12. Urzadzenia obce.

Istniejgce uzbrojenie terenu pokazane jest na mapie i planie sytuacyjnym. Prace
zostang wykonane zgodnie z uwarunkowaniami ich administratorow.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokos$ciowa wpustow i studni oraz innego
powierzchniowego uzbrojenia z dostosowaniem do projektowanej niwelety.

13. Skrzyzowania i zjazdy.

Skrzyzowania i zjazdy pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 2) 1 ujgto w zestawieniu
zjazdow podajac zakres prac.

Na skrzyzowaniach nie zmieniano promieni wyokraglajacych.

Istniejace zjazdy lokalizacyjnie pozostaja bez zmian.

Szeroko$¢ nawierzchni zjazdow pozostawiono bez zmian.

Spadki podtuzne na zjazdach nie ma mozliwosci poprawi¢ ze wzgledu na istniejace
uksztattowanie terenu, szeroko$¢ pasa drogowego i przede wszystkim
zagospodarowanie przyleglego terenu.

14. Zatoki autobusowe.

Nie przewiduje sig¢ budowy zatok autobusowych.
Przystanki autobusowe lokalizacyjnie pozostaja bez zmian.




Wykonany zostanie remont i odtworzenie peronow autobusowych.

15. Wymagania widocznosci

Wymagania widocznosci na zatrzymanie.

Sprawdzono zgodno$é z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dn. 14.05.1999 r. Nr 43, poz.430) i Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 181)

str 2417 §168.1; 2b — wysokos¢ celu obserwacji:

Z<G —> V=V, +10km/h=50+10=60km/h

- 0,00m dla V=60km/h (j.w. teren zabudowy)

- wymagana najmniejsza odleglo$¢ widocznosci na zatrzymanie przy pochyleniu od
-2% do 2% 1 V=60km/h wynosi 70m :

Warunek widocznosci na zatrzymanie dla V=60km/h jest spetniony.

Wymagania widocznos$ci na tukach poziomych, skrzyzowaniach i zjazdach.

L uki poziome nie wystgpuja.

Wymogi widocznosci wg Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie;j

Nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 roku Nr

43, poz. 430) str 2423 Zal. 2. sa nastgpujace:

Pole widocznosci nad jezdnig na wysoko$ci 1m przy zblizaniu si¢ do skrzyZzowania

po drodze podporzadkowane;j ust.1 pkt2; ust.4.1 pkt2):

- na drodze podporzadkowanej 10m(na terenie zabudowy) odleglos¢ od krawedzi
jezdni — obowiazuje przy drodze podporzadkowanej klasy Gp, G lub Z

- odlegtosé pola widocznosci L) mierzona wzdtuz drogi z pierwszenstwem przejazdu
L1=100m dla V ,—,=50km/h(teren zabudowy).

Warunku tego nie sprawdzano bo drogi podporzadkowane sa ponizej klasy Z.

Pole widocznosci przy wjezdzaniu na drogg ze zjazdow (ust.2) i przy ruszaniu z
miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporzadkowane;j (ust.5):
- odlegtosé 3,0m od krawedzi jezdni lub krawedzi §ciezki rowerowej
- L,=70m przy V,-,=50km/h(teren zabudowy)
Warunki te nie sa spetnione przy istniejacych zjazdach po lewej(potudniowe;j) stronie
drogi powiatowej z powodu odleglo$¢ ogrodzen okoto 2,70m(wymagane 3,00m) od
Sciezki rowerowej oraz ze wzgledu na zadrzewienie pasa drogowego. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu wymagana jest wycinka tych drzew.
Przy zjazdach po prawej(pdinocnej) stronie drogi powiatowej rOwniez wymagana jest
wycinka drzew w celu zapewnienia widocznosci 1 bezpieczenstwa ruchu.
Na skrzyzowaniach nie sa spelnione warunki troéjkatow widocznosci ze wzgledu na
istniejace drzewa. Wymagana jest wycinka tych drzew w celu zapewnienia
widocznosci i bezpieczenstwa ruchu.
Biorac pod uwage:

s charakter robét drogowych jako remont nawierzchni



e negatywne stanowisko niektorych instytucji w zakresie wycinki drzew na
tej drodze w poprzednim opracowaniu projektowym
w tym opracowaniu nie ujeto wycinki drzew.

Warunki wyprzedzania — na skrzyZzowaniach wyprzedzanie jest niedopuszczalne.

16. Drzewa.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo i na brak widocznosci powinny by¢ usunigte pewne
drzewa (trojkat 3x70m; zjazdy - 3x70m), jednak ze wzgledéw wymienionych w
punkcie 15 w tym opracowaniu nie uj¢to wycinki drzew.

17. Sprawy wlasnosciowe.

Projektowany remont drogi powiatowej nr 1478G w miejscowosci Wejherowo

km 0+397,7 — 0+558 bedzie prowadzony na dziatce

- nr 89, Miasto Wejherowo, Obreb 14, pas drogi powiatowej — zarzadca trwaty -
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku
ul. Orzeszkowej 5; 84-100 Puck

mgr inz. }ie%or Rojek
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KSEROKOPIE UZGODNIEN

z projektu pt: ,,Rozbudowa uktadu drogowego drogi powiatowej Nr 1487G —
ul. 12 Marca na odcinku za przejazdem kolejowym poprzez skrzyzowanie ulicy
12 Marca z ulica Mysliwska 1 do skrzyzowania z ulica Torowg w Wejherowie
KM 0+225 — 0+558 dtugosci 333m —XI1.2012r” ktdry obejmuje wigkszy obszar
pod wzgledem:

e lokalizacji dlugos$ciowej

e zakresu w przekroju poprzecznym

e zakresu rzeczowego

e asortymentu robot
niz obecny projekt pt: ,,Remont drogi powiatowej Nr 1487G — ul. 12 Marca w
m. Wejherowo na odcinku KM 0+397,7 — 0+558,0 dtugosci 160,3m”
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Wejherowo

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 19891 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(j-t Dz. U. 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 z pén.zm)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455) :

_ OPINIA
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacia obiektu: Wejherowo ul. 12 Marca dz. nr 89, 75 obreb 14.
przedmiot uzgodnienia: uktad drogowy

mwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  84-100 PUCK Orzeszkowej
2

autor projektu: N. Rojek

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-12-12
przediozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-12-13
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledern istniejacych i innych projektowanych
przewoddw i urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucii w
Weiherowie: bez uwag, 3 :

branza wodno-kanalizacyjna: Matgorzata Grzonka -PEWiIiK Gdynia: projekt uzgodni¢ z PEWiIK
Gdynia, .

branza gazowa: Lech Wawrzkiewicz - Pomorski Operator Systemu Dystrybuciji Sp.zo.0.: projekt
uzgodni¢ w RDG Rumia, ' ' _

branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A .- projekt wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr
RN/31274/2012 z dnia 23.11.2012 roku,

Krzysztof Osiecki - NETIA S.A. Oddzial Pénocny: projekt uzgodnié z Netig o/Gdansk,

Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": bez uwag, ‘

branza drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckieso i Weiherowskieco: bez
uwag,

lokalizacja w drogach gminnych: Magdalena Florczak - UM Weiherowo: nie dotyczy,

branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie. '

Protokét z posiedzenia zespotu znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralna czescia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezii projekt przedstawiajacy
dokladna lokalizacije sieci.

Za ZE00N0sE 2 oryginalem
mgr inz. Jégef Piotrowicz
|
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PROJEKT ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ul. 12 Marca w m. Wejherowo
na odc. km 0+225 + 0+558
dlugosci 333 m .
PLAN SYTUACYJNY

rozbudowy {ircgl pow. Nr 1487G

18/8U/2012
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Wejherowo 2012-11-12

UZGODNIENIE NR 1068/D/2012

Przedmiot uzgodnienia : Przebudowa ulicy 12 Marca w Wejherowie.

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgiosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJl w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robot na 10 dni wczeéniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi i wyznaczy¢ inspektora ds. robét
elektrycznych.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne fraktowac jako czynne

(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczeristwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzer energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4. W miegjscach wystepowania istniejacych kabii elektroenergetycznych prace ziemne wykonywaé
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z normg SEP-E-
004. Zachowat min. 1m odlegtoéci projektowanych tras od fundamentow stupow linii
napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne Krzyzujgce
sie z projektowang inwestycjg natozyé rury ostonowe.

6. Przy zblizenjach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robdt elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejace] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem inwestora ksztattujacego teren.

8. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spoétka Akcyjna Oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskigj 130.

9. Przestrzegac zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisdéw podczas
prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu,

10. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania rzeczywistego
pofozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne).

11. W planie BIOZ opisaé spos6b bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.

12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci oswietlenia.

13. Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celdw projektowych.

Kobie otrzvmuia:
36MMD a/a

Specjalists :
ds. Dokumentacji Energetuczne]j

/}\; )
Rarian Kwiatkowzx

Za 2godnost z oryginalem
mgr inz fGozef Piotrowicz

Gdaﬁs’t. dn.( ..............
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eromaniacis roce. JZGODNIENIE Nr RN/31274/2012

Operacyjne Utzymanie Siec | Us‘ruQ:*‘ Disaynis z dnia 23-11-2012

Dzial Zarzadzania Zaschbami Sieci 3 - Gdansk

ut Czerwony Dwor 25, 80-376 Gdansk

~—DQ$—VCZ—V{~P+2ebudew-a—d%eaw’—Bew-'z-a{ewemwd,fﬁ?@*um 2-Marca-w-mieiscowosci-Welherowo.————

Przedioczony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

.

4,

Istniejacy siec telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedacg wiasnoscia Telekomunikacji Poiskig]

S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —
TP.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjngj TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé iniezwiocznie powiadomié TP, w celu okreélenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Chudke Mirostaw

tel. 059 841 01 25

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polska S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania ~ Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzeri TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegodinegj
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zbiizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odiegiosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zbiizenia nalezy wykonaé zgodnie Z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac | braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gleboko$é ulozenia podziemne infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej giebokosci dia infrastruktury TP,

» dokona¢ regulacji wysokosciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacig, wymiana i naprawg uszkodzonych urzadzen
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor

» w migjscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowaé osfonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Kiienta, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w spostb wykluczajacy moziiwo$é uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awaril sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.’

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesiace od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projekiowych,

Janusz Dettlaff

—— Za zgodnosé z oryginatem

Gdansk &

Dziat Zardgdednizazadakami Sied : mgr inz. Wozef Piotrowicz

Gdansk, d
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Uk7ad odniesienia Kronsztadt 60
Wszelkie trwa®e obiekty budowlane podlegaj?
wytyczeniu przez jednostwgkonawstwa geodezyjnego.

Mapé& sporz?dzono ‘bez prawnego ustalenia granic.

‘Nie wyklucza sié istnienic w terenie urz?dzef podziemnych,
nie wykazanych na niniejsze]j mapie i nie zg?oszonych
do inwentaryzacji. _ |
5.226.23.11\; : ; Lo, Pl ! L o i .
W' zakresie opracowania nie wystépujrprojektowane i uzgodnione
2012 w ZUDP Wejherowo urz?dzenia techniczne.

S7uéebno?ci gruntowych nie badano.

~Jan
Dziat Zarzadzania Zasobami Siec

‘Gdansk! g, .

Gdansk

Za Zgotnousé z oryginaler
mgr inz. ef Piotrowicz
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Gavriz, cria 4812 . A012
Uzgodnienie nr 6'\4':%“2'! TT

PEWIK GOYMNIA

PRZEDS%EB%O?&STW WODOCIAGOW | KANALIZAZ)

Sp. z 0.0. w Gdyni akcepluje zawarewainlelzzrs

e

Ao o dmab i
M= oo IS tevnscrcccocssmanssraniscancareranee o4

a.ro;ubudom WW i epe.
L/\)eﬁhe/rouv i A;,—?o..H ...............

lizagji zamieszezonych peniza) uwag

nie nalezy ziozy< do uzgodnienia w Zaspole

mentacji Projekiowej
2. Pisemnis pow.adomi¢ PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.
o rezpeczeciu rebdt z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wirakcie realizacji robot wykonawca zobowigzany jest de

umezliwienia ich kontroli inspektorom pEWIK GDYNIA 3p.z6.0

Uzgoam nie howuge wazneél do dnial ,LK MJDN’!

4. Podczas prowadzenia prac w pobilzu urza_dzen wodociagowych

i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zbiizeniach

zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

5. Dokonaé regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow p.poz.
oraz wiazdw do poziomu projektowanych: rzednych. Koszty zwigzane

z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych urza_dzer'l wodociagowych

i i(:nahv:r-ymur‘h nodeozas nrr\\uadvnn\rr-h nrac nnr\ncl Inweactar,

odczas prowadzor
Do regulacji wiazow uzywac pierscieni regulacy]nych

6. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora | Wykonawce

robét do prowadzenia prac w Sposob wykluczajacy mozliwosé

uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociagowej

lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

7. Informujemy, ze w czesci ulicy 12-go Marca brak jest sieci kanalizacyjne

w

Za zgod
mgr inz

s& 2 oryginatem




POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 32581 01, faks 58 301 79 83

Uzgodnienie 0029/016/EU/2013

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu
Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: Rozbudowa drogi powiatowej 1487G Srednica:
Dtugoéé: nie dotyczy
Nr warunkow tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Kabel energetyczny, Gazociag
' Miejscowo$¢: Wejherowo (gm. Wejherowo),
Adres: ul. 12 Marca dz. nr89i 75
Inwestor: brak, brak, brak

Projektant: DiM Sp.z c.0. Pracownia Projektowa Drog i Mostow, ul. Budowlanych 70; 81-298 Gdarisk, 58 349 74 87
, N.Rojek , upr. nr: Gt [11-630/727/77

Warunki uzgodnienia

Skrzyzowania wykonaé¢ zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

Rozpoczecie robdét nalezy zgiosié do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robét.

Zakonczenie robdét nalezy zgiosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgcdnlenle nle pézniej nii
2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzic¢ systemem recznym.

Szczegolowv przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrclnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowaé¢ wymagane przepisami i normami odleglosc1 od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zarédwno
Inwestor jak i Wykonawca poncsza odpowiedzialno$é z tytulu poniesionej w. zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Spdéiki Gazownictwa sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomié¢ wiasciwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992.

Przy ukladaniu obcego uzbrojenia naleizy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej i projektowanej siec
gazowej.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzié w rurach ochronnych.

Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefa kontrolowana gazociagu.

Po zakoficzeniu prac nalezy odbudowaé system oznaczenia gazociagu za pomoca tasmy oznacznikowej i przewodu
lokalizacyjnego.

Zasypanie sieci gazowej nalezy wykonaé w snosob zabezpieczajacy gazociagi przed uszkodzenlem (z zastosowaniem
podsypki i zasypki).

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

-Nalezy zachowaé normatywne przykrycie gazociagu ( 0,8 m) od projektowanych nawierzchni.

-Nad siecia gazowa nawierzchnig wykonaé jako rozbieralna i na podbudowie przepuszczalnej.

-Ewentualne kolizje i ubutki izolacji stwierdzone w czasie prac usunac¢ kosztem i staraniem inwestora.

-Ewentualne ubytki izolacji wykonaé zgodnie z instrukcja 2SG-00-I-06 uzywajac materialédw wediug wykazu materialéw
powzokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych. Dodatkowe informacje pod tel. 32-30-165.

W poblizu sieci gazowej prace prowadzié pod nadzorem Przedstawiciela Punktu Dystrybucji Gazu w Wejherowie.

Uwagi:

Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: 07/01/2013 |, przez: Adam Szynwelski

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Watowa 41/43, 8C-858 Gdansk
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdafisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdafisk £
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdafisku, VIl Wydziat Gespodarczy KRS
NIP 583 28 03 798, REGON 192811620, Kapitat Zaktadowy 655.199.000 zi
www.psaaz.pl
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NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do kerespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 35267 95 fax 58 783 01 50
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DROGA POWIATOWA NR1 1487G
KLASA DROGI Z

PREDKOSC PROJEKTOWA :
TEREN ZABUDOWANY - Vp=50 km/h
KATEGORIA RUCHU KR3

OBCIAZENIE NA OS 115 KN

SKALA 1:50

PRZEKROJ STANDARDOWY

PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGOL 1
KRAWEZNIK WYSTAJACY 15 x 30 x 100
skala 1:10

[
-+ |
|
B
8 1
, 100 4,00 N 4,00 L, 100 ‘
* o o o o
Szczegot 1 Szczegot 1
N 8

w-wa Scieralna SMA 11 gr.4cm
w-wa profilowa AC 16W gr. min. 4cm

OBRZEZE CHODNIKOWE 8 x 30 x 100

SZCZEGOL 3

istn. beton asfaltowy gr. 8-9 cm skala 1:10
istn. bruk kamienny gr. 18 cm
8
t ik —t X
e ~\ | SZCZEGOL 2
0 |
ZATOKA POSTOJOWA O 1 OPORNIK BETONOWY 15 x 30 x 100
o “ 1 skala 1:10
™ |
0,15 I
ogrodzenie z siatki 11 ¥ 15 ¥ 2,6 »le 25 ¥ N | 15
granica pasa drogowego istn. chodnik istn. éciezka rowerowa _ _ N ‘
istn. zatoka postojowa 5 | | : 1 N
|
I I
|
| 15 / / |
( RNAR AR AN N N 2% P 2% ! "7 s :
Jl\lHlHl\lH\l\\l\\i\i\\l\\i\i{\ixi//:\:\ " — ; L //// : 3
N\ | |
4 s o 90 | A | / |
I AN / ‘
N 4 |
- 1 o N\ LL |
~ I N | o
w-wa Scieralna kostka betonowa gr. 8 cm ] WO\ |
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm ‘ N AN I S
podbudowa z kruszywa tamanego ‘ AN AN |
P E RO N P RZYSTAN KU AUTO B U SOWEG O stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm ~ : I
|
R
: 7 2,00 ’ ! *L*L* :
I 1 7 I
| b 30 b
| 4 4
|
: 2%

= |

kostka betonowa POLBRUK gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.
. mgr inz. uprawnienia w zakresie PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr
Projektowat N. Roiek obiektéw drogowych R
- Roje N remontu drogi pow. Nr 1487G
r GT 11l-630/727/77 . [
- ul. 12 Marca w m. Wejherowo Skala
_» » na odc. km 0+397,7 + 0+558,0 ]
Sprawdzi | mgrinz. | Upraunienia w zakresie dtugosci 160,3 m 1:50
J. Piotrowicz Nr 21/74 Rys. nr
PRZEKROJE NORMALNE 3
Data : czerwiec 2013 Nr umowy
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Przekroje poprzeczne

Skala 1:100 1\3
KM 0+3§5.49
1.04 1 4.11 1 1.07 1 5.83 ‘; 3.62 '{ 1.00 /‘
RN 28.97
istn. chadnik istn. $ciezka rowerowa ‘
s S L.
HN 2.7 :
14
KM 0+386.21
RN 29.16 104 410 2.40 414 |
RT 2905 istn. chodnik istn. sciezka rowerowa 1 /.
HZ 38 ‘
r
HN 3.7 |
\
POCZATEK PROJ. ODCINKA
KM 0+397,7
|
15
% KM 0+405.95
RN 2926 110 4.10 L 2.62 L 4.00
RT 2918 ! istn. chodnik istn. &ciezka rowerowa ! !
2%
HZ 48 J | | \éy—
HN 4.7
16
% KM 0+426.01
\
RN 29.28 098 41 . 2.64 4.00 . 4.00 . 100
RT 2920 !ﬁ'stn. chodnik istn. Sciezka rowerowa W istn.przystun:lf;;tubusowy ! /: 1 1
= «
' |
f
KM 0+446.31
RN 2925 4.1 T 2.43 4.00 4.00 T 2.00 W
RT 2914 istn. chodnik istn. Sciezka rowerowa istn. zatoka postojowa v - I
HZ 2.2 ‘ — ﬁgﬁj—_
HN 0.0
18
KM 0+465.92
\
RN 2922 — 4.1. — }‘ l 2.60 . '[V 4.00 T 4.00 ’[V 2.00 ,‘,
RT 2913 istn. chodni istn. ciezka rowerowa istn. zatoka postojowa ‘ .
HZ 0.0 e - 2% 2% ﬁﬁ<_f—___
HN 0.0 o
KM 0+4§5.99
RN29.19 £ 41 f 26 " 40 ]‘ 40 10
RT 2910 istn. chodnik istn. sciezka rowerowa n
HZ 43 \ ‘
HN 4.2 ‘
|

WYK 0.3
NAS 0.6
PLW0.0
PLN 2.7

WYK 0.2
NAS 0.4
PLW0.0
PLN 3.7

WYK 0.2
NAS 0.8
PLW0.0
PLN 47

WYK 0.2
NAS 0.8
PLW2.0
PLN 3.6

WYK0.5
NAS 0.4
PLW0.0
PLN 0.0

WYK 0.5
NAS 0.4
PLW0.0
PLN 0.0

WYK 0.4
NAS 0.8
PLW0.0
PLN 4.2

RN 29.16

20
RT 29.05 KM 0+507.83
HZ 49 |
HN 4.7 ’ 4.1 W 3.47 3.55 - 355 4100
istn. chodnik istn. $ciezka rowerowa 2% : 2% WYK 02
‘ NAS 1.0
PLW 0.0
1 PLN4.7
RN 29.12 KM 0+526.07
RT29.03 \
HZ 36 F 4.1 . 2.60 . 4.00 ] 4.00 4100 WYK 0.2
HN 36 Cmd\:h. chodnik Sdeziskfn.métfer;ﬁlu TOWErowa 2% | 2% IE\)II:AV?I gg
=} : K— PLN36
2
RN 2896 KM 0+545.35
RT28.90 \
ul. Wysoka | ul. Torowa
2.08% 2% | 2%
P a— J— 3%
| B —10x _
\
KONIEC PROJ. ODCINKA 2 S
KM 0+568
\
RT28.72 2
KM 0+566.55
\
istn. chodnik istn. Sciezka rowerowa |
\
\
\
pii
RT 2829 KM 0+586.76
\
istn. chodnik istn. Sciezka rowerowa :
\
\
Oznaczenia:
RN - zedha nieely WYK - wyiop PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.
RT - rzedna terenu NAS - nasyp PROJEKT WYKONAWCZY | Egz.nr

HZ - humus zdjety
HN - humus naloZony

PLW - plantowanie wykopu
PLN - plantowanig nasypu

mgr inz. uprawnienia w zakresie
obiektéw drogowych

Projektowat N. Rojek
Nr GT 111-630/727/77

remontu drogi pow. Nr 1487G

- ul. 12 Marca w m. Wejherowo Skala
o ] na odc. km 0+397,7 + 0+558,0 )
Sprawdzil | morinz. | Upraunienia v zakcesie diugosci 160,3 m 1:100
J. Piotrowicz Nr21/74 Rys. nr

PRZEKROJE POPRZECZNE

Nr umowy

5

Data : czerwiec 2013




Przekroje skazone

10
Skala 1: —+
100
13
KM 0+365.49

3.50 . ’ 2.38 '
RN 28.97
RT 28.86

RN 29.16
RT 29.05
Poczatek proj. odcinka KM 0+397.70
15
KM 0+4P5.95
RN 29.26 W 4.00 ]» 4.00
RT29.18
Js
KM 0+426.01
N8 . 4.00 IV 4.00
RT 29.20

RN 29.25
RT 29.14
Wm 0.38
p148
RN 29.22
RT29.13
Wm 040
p0.1
RN 29.19
RT 29.10
Wm 0.20
RN 29.16
RT 29.05
Wm 0.22

(
18
KM 0+485.92
T 3.50 W 3.50
| L m —
|
19
KM 0+485.99
T | | |

Wm 0.32

Wm0.12

Wm 0.14

Wm 0.28

RN 29.11
RT29.03

RN 28.96
RT28.90

RT28.72

RT28.29

|
i

KM 0+526.07

4.00

/ —

2

KM 0+545.35

%;

Koniec proj. odcinka KM 0+558

2
KM 0+566.55

i

24

KM 0+5q6.76

— |

Oznaczenia:

RN - rzedna niwelety
RT - rzedna terenu

Wm - wyréwnanie masg
p - poszerzenie

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

Data :

pazdziernik 2012

mgr inz. uprawnienia w zakresie PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr
Projektowat ; jekto
rolexiowal | . Rojek opleKiow drogowyen remontu drogi pow. Nr 1487G
- ul. 12 Marca w m. Wejherowo Skala
na odc. km 0+397,7 + 0+558,0 .
Sprawdzil | mgrinz. | Upraunienia  zakresie dtugosci 160,3 m 1:10/100
J. Piotrowicz Nr 21/74 . Rys. nr
PRZEKROJE SKAZONE 6

Nr umowy




