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WEJHEROWO  UL. 12 MARCA

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

101.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01.11  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH  W  

TERENIE  RÓWNINNYM
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym
z projektu = 0,000000
KM  0+397,7 – 0+558 0,558-0,3977 = 0,160300

0,16 0,16 km

1.2 01.02.02.12  MECHANICZNE  USUNI ĘCIE  HUMUSU  GRUBOŚĆ  WARSTWY  
15  CM

1.2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pom ocy spycharek, grubo ść 
warstwy do 15·cm
z wykazu 555,00 = 555,000000

555 555 m2
1.2.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
z wykazu 55,00*0,15 = 8,250000

8 8 m3

1.3 01.02.04.01  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  PŁYT   śELBETOWYCH  
PEŁNYCH  LUB  WIELOOTWOROWYCH

1.3.1 Rozebranie nawierzchni z płyt a Ŝurowych o powierzchni do 1·m2 (płyty Meba)
zjazd 14 9,30 = 9,300000

9 9 m2
1.3.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 

r ęcznym, materiały sztukowe 50-100·kg
zjazd 14 9,30/(0,40*0,60)*0,028 = 1,085000

1 1 t

1.4 01.02.04.11  ROZEBRANIE  PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA
1.4.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ęcznie, grubo ść podbudowy 15·cm

ul. Torowa 37,00 = 37,000000
37 37 m2

1.4.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ęcznie, dodatek za ka Ŝdy dalszy 
1·cm grubo ści podbudowy (do 20 cm)
ul. Torowa 37,00 = 37,000000

37 37 5,00 m2
1.4.3 Wywóz samochodami samowyładowczymi, gruz z konstruk cji Ŝelbetowych i 

Ŝwirobetonowych
ul. Torowa 37,00*0,20 = 7,400000

7 7 m3

1.5 01.02.04.22  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  MIESZANEK  
MINERALNO-BITUMICZNYCH

1.5.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r ęcznie, grubo ść 
nawierzchni 3·cm
strona prawa (zatoczka 
autobusowa)

 
31,00 = 31,000000

ul. Torowa 37,00 = 37,000000
68 68 m2

1.5.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, r ęcznie, dodatek 
za ka Ŝdy dalszy 1·cm (do 8 cm)
strona prawa (zatoczka 
autobusowa)

 
31,00 = 31,000000

ul. Torowa 37,00 = 37,000000
68 68 5,00 m2

1.5.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi
strona prawa (zatoczka 
autobusowa)

 
31,00*0,08 = 2,480000

ul. Torowa 37,00*0,08 = 2,960000
5 5 m3
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01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.6 01.02.04.23  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  BETONU
1.6.1 Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, grubo ść 12·cm

zjazd 10 24,00 = 24,000000
zjazd 15 8,60 = 8,600000

33 33 m2
1.6.2 Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm 

grubo ści (do 15 cm)
zjazd 10 24,00 = 24,000000
zjazd 15 8,60 = 8,600000

33 33 3,00 m2
1.6.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi

zjazd 10 24,00*0,15 = 3,600000
zjazd 15 8,60*0,15 = 1,290000

5 5 m3

1.7 01.02.04.24  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  BRUKOWCA
1.7.1 Rozebranie nawierzchni, z brukowca r ęcznie, wysoko ść brukowca 16-20·cm

strona prawa (zatoczka 
autobusowa)

 
31,00 = 31,000000

31 31 m2
1.7.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 

r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
strona prawa (zatoczka 
autobusowa)

 
31,00*0,18*2,500 = 13,950000

14 14 t

1.8 01.02.04.28  ROZEBRANIE  CHODNIKÓW  Z  PŁYT  BETONO WYCH
1.8.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i prze j ść dla pieszych, płyty 

betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej
wzdłu Ŝ zatoczki (strona 
prawa)

 
29,00*2,00 = 58,000000

58 58 m2
1.8.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 

r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
wzdłu Ŝ zatoczki (strona 
prawa)

 
29,00*2,00*0,07*2,400 = 9,744000

10 10 t

1.9 01.02.04.29  ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI  Z  KOSTKI  BR UKOWEJ
1.9.1 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej  "Polbruku" grubo ści 8 cm,

na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spo in
chodnik+ ście Ŝka rowerowa 2,00*4,60 = 9,200000
zjazd 8 25,50 = 25,500000
zjazd 9 29,00 = 29,000000
zjazd 11 24,00 = 24,000000
zjazd 12 12,00 = 12,000000
zjazd 13 32,00 = 32,000000
zjazd 18 67,00 = 67,000000
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
29,00+28,00 = 57,000000

256 256 m2
1.9.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 

r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
chodnik+ ście Ŝka rowerowa 2,00*4,60*0,08*2,400 = 1,766400
zjazd 8 25,50*0,08*2,400 = 4,896000
zjazd 9 29,00*0,08*2,400 = 5,568000
zjazd 11 24,00*0,08*2,400 = 4,608000
zjazd 12 12,00*0,08*2,400 = 2,304000
zjazd 13 32,00*0,08*2,400 = 6,144000
zjazd 18 67,00*0,08*2,400 = 12,864000
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
(29,00+28,00)*0,08*2,400 = 10,944000

49 49 t

1.10 01.02.04.41  ROZEBRANIE  KRAW ĘśNIKÓW  BETONOWYCH
1.10.1 Rozebranie kraw ęŜników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-pi askowej

zjazd 8 10,00 = 10,000000
zjazd 9 12,00 = 12,000000
zjazd 10 12,00 = 12,000000
zjazd 11 6,00 = 6,000000
zjazd 12 8,00 = 8,000000
zjazd 13 16,00 = 16,000000
zjazd 14 10,00 = 10,000000
zjazd 15 12,00 = 12,000000
zjazd 18 13,00 = 13,000000
jezdnia główna 160,30*2-15,00 = 305,600000
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
15,00+14,00 = 29,000000

434 434 m
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1.10.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 
r ęcznym, materiały sztukowe 50-100·kg
zjazd 8 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 9 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 10 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 11 6,00*0,104 = 0,624000
zjazd 12 8,00*0,104 = 0,832000
zjazd 13 16,00*0,104 = 1,664000
zjazd 14 10,00*0,104 = 1,040000
zjazd 15 12,00*0,104 = 1,248000
zjazd 18 13,00*0,104 = 1,352000
jezdnia główna (160,30*2-15,00)*0,104 = 31,782400
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
(15,00+14,00)*0,104 = 3,016000

45 45 t

1.11 01.02.04.44  ROZEBRANIE  OBRZE śY  BETONOWYCH
1.11.1 Rozebranie kraw ęŜników wtopionych i obrze Ŝy trawnikowych, obrze Ŝa 8x30·cm na

podsypce piaskowej
chodnik+ ście Ŝka rowerowa 2,00*3 = 6,000000
chodnik wzdłu Ŝ zatoczki 
(strona prawa)

 
29,00 = 29,000000

35 35 m
1.11.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 

r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
chodnik+ ście Ŝka rowerowa 2,00*3*0,30*0,08*2,400 = 0,345600
chodnik wzdłu Ŝ zatoczki 
(strona prawa)

 
29,00*0,30*0,08*2,400 = 1,670400

2 2 t

1.12 01.02.04.55  ROZEBRANIE  POR ĘCZY  OCHRONNYCH  SZTYWNYCH
1.12.1 Rozebranie por ęczy ochronnych rurowych

koło zatoczki (strona prawa) 22,00 = 22,000000
22 22 m

1.12.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 
r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
koło zatoczki (strona prawa) 22,00*0,050 = 1,100000

1 1 t

1.13 01.02.04.93  ROZEBRANIE  ŁAW  POD  KRAW ĘśNIKI
1.13.1 Rozebranie ław pod kraw ęŜniki, ławy z betonu

zjazd 8 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 9 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 10 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 11 6,00*0,15*0,45 = 0,405000
zjazd 12 8,00*0,15*0,45 = 0,540000
zjazd 13 16,00*0,15*0,45 = 1,080000
zjazd 14 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 15 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 18 13,00*0,15*0,45 = 0,877500
jezdnia główna (160,30*2-15,00)*0,15*0,45 = 20,628000
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
(15,00+14,00)*0,15*0,45 = 1,957500

29 29 m3
1.13.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi, gruz z konstruk cji Ŝelbetowych i 

Ŝwirobetonowych
zjazd 8 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 9 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 10 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 11 6,00*0,15*0,45 = 0,405000
zjazd 12 8,00*0,15*0,45 = 0,540000
zjazd 13 16,00*0,15*0,45 = 1,080000
zjazd 14 10,00*0,15*0,45 = 0,675000
zjazd 15 12,00*0,15*0,45 = 0,810000
zjazd 18 13,00*0,15*0,45 = 0,877500
jezdnia główna (160,30*2-15,00)*0,15*0,45 = 20,628000
zatoczki parkingowe przy 
jezdni - strona lewa

 
(15,00+14,00)*0,15*0,45 = 1,957500

29 29 m3

1.14 01.02.04.98  ROZEBRANIE  ŚCIEKU  TYPU "ACO DRAIN"
1.14.1 Rozebranie ścieków typu "ACO Drain"

ul. Torowa 6,5 = 6,500000
7 7 m

1.14.2 Transport materiałów pojazdami skrzyniowymi z załad unkiem i wyładunkiem 
r ęcznym, materiały sztukowe do 50·kg
z projektu 1,00 = 1,000000

1 1 t
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1.15 01.03.02.20  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII  ENERGETY CZNYCH  W  
ROWACH  KABLOWYCH

1.15.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szeroko ść dna do 0.4·m, kategoria gruntu 
I-II, gł ęboko ść rowu do 0.8·m
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 14 i 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000

63 63 m
1.15.2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórk ą, umocnienia pełne, wykopy 
szeroko ści do 1.0·m gł ęboko ść wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V
zjazd 8 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 9 6,00*0,80*2 = 9,600000
zjazd 10 7,00*0,80*2 = 11,200000
zjazd 11 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 12 7,00*0,80*2 = 11,200000
zjazd 13 5,00*0,80*2 = 8,000000
zjazd 14 i 15 12,00*0,80*2 = 19,200000
zjazd 16 8,00*0,80*2 = 12,800000
zjazd 17 (2,00+2,00+2,00+2,00)*0,80*2 = 12,800000

101 101 m2
1.15.3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do F i·110·mm ( zabezpieczenie

kabli energetycznych )
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 14 i 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000

63 63 m
1.15.4 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.4·m, kategoria 

gruntu III, gł ęboko ść rowu do 0.8·m
zjazd 8 5,00 = 5,000000
zjazd 9 6,00 = 6,000000
zjazd 10 7,00 = 7,000000
zjazd 11 5,00 = 5,000000
zjazd 12 7,00 = 7,000000
zjazd 13 5,00 = 5,000000
zjazd 14 i 15 12,00 = 12,000000
zjazd 16 8,00 = 8,000000
zjazd 17 2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000

63 63 m

1.16 01.03.04.20  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII  TELEKOMU NIKACYJNYCH 
W  ROWACH  KABLOWYCH

1.16.1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szeroko ść dna do 0.4·m, kategoria gruntu 
I-II, gł ęboko ść rowu do 0.8·m
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 14 i 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000

106 106 m
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1.16.2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórk ą, umocnienia pełne, wykopy 
szeroko ści do 1.0·m gł ęboko ść wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V
zjazd 8 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 9 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 10 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 11 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 12 (5,00+6,00)*0,80*2 = 17,600000
zjazd 13 (5,00+5,00)*0,80*2 = 16,000000
zjazd 14 i 15 (10,00+11,00)*0,80*2 = 33,600000
zjazd 16 (6,00+7,00)*0,80*2 = 20,800000
zjazd 17 (7,00+2,00)*0,80*2 = 14,400000

170 170 m2
1.16.3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym, 

grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą ( zabezpieczenie kabli 
telekomunikacyjnych )
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 14 i 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000

106 106 m
1.16.4 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.4·m, kategoria 

gruntu III, gł ęboko ść rowu do 0.8·m
zjazd 8 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 9 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 10 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 11 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 12 5,00+6,00 = 11,000000
zjazd 13 5,00+5,00 = 10,000000
zjazd 14 i 15 10,00+11,00 = 21,000000
zjazd 16 6,00+7,00 = 13,000000
zjazd 17 7,00+2,00 = 9,000000

106 106 m

1.17 01.03.04.21  REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  TELEKOMU NIKACYJNYCH
1.17.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, studzienki 

telefoniczne
z projektu 1 = 1,000000

1 1 szt

1.18 01.03.05.10  REGULACJA  PIONOWA  ZAWORÓW  WODNYCH
1.18.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, zawory wodoci ągowe i 

gazowe (zawory wodoci ągowe)
z projektu 2 = 2,000000

2 2 szt
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202.00.00  ROBOTY  ZIEMNE
2.1 02.01.01.14  WYKONANIE  WYKOPÓW   I-V  Z  TRANSPORT EM  NA  

ODKŁAD
2.1.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III, (na odkład)
z wykazu 45,00 = 45,000000

45 45 m3
2.1.2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wyk opów wykonywanych 

mechanicznie grunt V-VI
z wykazu 73,00 = 73,000000

73 73 m2

2.2 02.03.01.15  WYKONANIE  NASYPÓW  MECHANICZNIE  Z  G RUNTU  I-V  Z
 POZYSKANIEM  I TRANSPORTEM

2.2.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (dokop gruntu)
z wykazu 94,00 = 94,000000

94 94 m3
2.2.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowo Ŝonej samochodami, samowyładowczymi, 

kategoria gruntu III-IV
z wykazu 94,00 = 94,000000

94 94 m3
2.2.3 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii III-IV

z wykazu 94,00 = 94,000000
94 94 m3

2.2.4 Transport wody beczkowozem, do zag ęszczania nasypów w ilo ści 5 m3 wody na 100
m3 nasypu, napełnienie z wodoci ągu, samochód beczkowóz do 4·t
z wykazu 94,00*0,05 = 4,700000

5 5 m3
2.2.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu 

I-III
z wykazu 376,00 = 376,000000

376 376 m2
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03.00.00  ODWODNIENIE  KORPUSU 
DROGOWEGO

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

303.00.00  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO
3.1 03.02.01.71  REGULACJA  PIONOWA  KRATEK  ŚCIEKOWYCH
3.1.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, kratki ściekowe 

uliczne
z projektu 3 = 3,000000

3 3 szt

3.2 03.02.01.72  REGULACJA  PIONOWA  STUDZIENEK REWIZYJ NYCH
3.2.1 Regulacja pionowa studzienek dla urz ądze ń podziemnych, włazy kanałowe

z projektu 2 = 2,000000
2 2 szt

3.3 03.02.01.81  WYKONANIE  ŚCIEKÓW TYPU " ACO  DRAIN"  WRAZ  Z  
WŁĄCZENIEM  DO  STUDZIENKI  KANALIZACYJNEJ

3.3.1 Wykonanie ścieków typu "ACO Drain" (D 400) wraz z podbudow ą i otulin ą 
betonow ą
ul. Torowa 8,00 = 8,000000

8 8 m
3.3.2 Odtworzenie poł ączenia ścieków typu "ACO Drain" ze studni ą kanalizacyjn ą

ul. Torowa 5,00 = 5,000000
5 5 m
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04.00.00  PODBUDOWY

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

404.00.00  PODBUDOWY
4.1 04.03.01.12  OCZYSZCZENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  MECHANICZNE
4.1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia ulepszona 

(bitum)
istniej ąca nawierzchnia (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
warstwa profilowa (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000

2 565 2 565 m2

4.2 04.03.01.22  SKROPIENIE  WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  EM ULSJĄ   
ASFALTOWĄ

4.2.1 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
istniej ąca nawierzchnia (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000
warstwa profilowa (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000

2 565 2 565 m2

4.3 04.08.01.11  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY  MIESZANKAMI  
MINERALNO-BITUMICZNYMI  AC 16

4.3.1 Wyrównanie istniej ącej podbudowy mieszank ą mineralno-bitumiczn ą, mieszanka 
mineralno-asfaltowa, betonem asfaltowym AC 16, mech anicznie
z wykazu 27,70 = 27,700000
wcinka na pocz ątku projektu 8,00*15,00*0,04 = 4,800000
wcinka na ko ńcu projektu 8,00*15,00*0,04 = 4,800000

37 37 m3
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05.00.00  NAWIERZCHNIE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

505.00.00  NAWIERZCHNIE
5.1 05.03.11.35  WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFAL TOWEJ NA 

ZIMNO GRUBOŚĆ 8 CM
5.1.1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumiczne j z wywozem materiału z 

rozbiórki, nawierzchnia gr. 8·cm
wcinka na pocz ątku projektu 8,00*15,00 = 120,000000
wcinka na ko ńcu projektu 8,00*15,00 = 120,000000

240 240 m2

5.2 05.03.13.13  WYKONANIE  NAWIERZCHNI  GRYSOWO-MASTYK SOWEJ  SMA 11
 WARSTWA  ŚCIERALNA  GRUBOŚCI  4 CM

5.2.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, warstwa
ścieralna o grubo ści 3·cm
z projektu (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000

1 282 1 282 m2
5.2.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, dodatek

za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy do 4 cm
z projektu (558,00-397,70)*8,00 = 1 282,400000

1 282 1 282 m2
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06.00.00  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

606.00.00  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE
6.1 06.01.01.22  HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP GRUBO ŚĆ HUMUSU DO 10 

CM
6.1.1 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ści warstwy humusu 10·cm

z wykazu 437,00 = 437,000000
437 437 m2

6.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, sa mochód 5-10·t ( dowóz 
humusu )
z wykazu 437,00*0,10 = 43,700000

44 44 m3
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07.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I
URZ. BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

707.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZ. BEZPIECZE ŃSTWA 
RUCHU

7.1 07.01.01.11  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE  CI ĄGŁE

7.1.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie segregacyjne i 
kraw ędziowe ci ągłe malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-4 (10,60+14,00+5,00+19,20+ 

12,80+34,00+3,00)*0,24 = 23,664000
24 24 m2

7.2 07.01.01.12  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  
CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE  PRZERYWANE

7.2.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie segregacyjne i 
kraw ędziowe przerywane malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-1e (11,00+5,00+11,00+7,00+ 

13,00)*0,12 = 5,640000
6 6 m2

7.3 07.01.01.13  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  
CIENKOWARSTWOWYMI  -  LINIE  NA  SKRZY śOWANIACH  I  PRZEJ ŚCIACH

7.3.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, linie segregacyjne i 
kraw ędziowe przerywane malowane mechanicznie
z projektu = 0,000000
P-10 (7,00*4,00)*0,50 = 14,000000
P-11 13,00*1,00 = 13,000000
P-12 10,00*0,20 = 2,000000

29 29 m2

7.4 07.01.01.14  OZNAKOWANIE  POZIOME  MATERIAŁAMI  
CIENKOWARSTWOWYMI  -  STRZAŁKI  I  INNE  SYMBOLE

7.4.1 Oznakowanie poziome jezdni farb ą chlorokauczukow ą, strzałki i inne symbole 
malowane r ęcznie
z projektu oznakowania = 0,000000
P-17 (30,00+30,00)*0,30 = 18,000000

18 18 m2

7.5 07.06.02.11  USTAWIENIE  POR ĘCZY  OCHRONNYCH  SZTYWNYCH
7.5.1 Por ęcze ochronne, sztywne

strona prawa - na całej 
długo ści muru oporowego 
(przystanek autobusowy)

 
 
31,00 = 31,000000

31 31 m



Przedmiar Zuzia (C) DataComp
1994-2009(lic. 10154)

strona nr:  12

08.00.00  ELEMENTY  ULIC

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

808.00.00  ELEMENTY  ULIC
8.1 08.01.01.11  USTAWIENIE  KRAW ĘśNIKÓW  BETONOWYCH  15x30 CM  NA  

ŁAWIE  BETONOWEJ
8.1.1 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

pod kraw ęŜniki wystaj ące 244,00*0,15*0,45 = 16,470000
pod kraw ęŜniki obni Ŝone 114,00*0,15*0,45 = 7,695000

24 24 m3
8.1.2 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

z projektu 160,30*2-15,00 = 305,600000
kraw ęŜniki obni Ŝone -114,00 = -114,000000

192 192 m
8.1.3 KrawęŜniki betonowe, obni Ŝone 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

na zjazdach, zatokach i 
przej ściach dla pieszych

22,00+4,00*2+8,00+11,00+ 
13,00+7,00+5,00+7,00+27,00+ 
6,00 = 114,000000

114 114 m
8.1.4 Poł ączenie kraw ęŜnika z nawierzchni ą bitumiczn ą bitumiczn ą ta śmą dylatacyjn ą

z projektu 160,30*2-15,00 = 305,600000
306 306 m

8.2 08.02.02.13  WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
GRUBOŚCI 8 CM , PROSTOK ĄTNEJ

8.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm
z projektu 2,50*1,50+4,00*6,00+1,50* 

8,00+4,00+31,00*2,00+2,60* 
11,00 = 134,350000

134 134 m2
8.2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka szara
z projektu 2,50*1,50+4,00*6,00+1,50* 

8,00+4,00+31,00*2,00+2,60* 
11,00 = 134,350000

134 134 m2

8.3 08.03.01.12  USTAWIENIE OBRZE śY BETONOWYCH O WYMIARACH 30×8 cm
8.3.1 Obrze Ŝa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem 

spoin zapraw ą cementow ą
z projektu 2,50+6,00+12,00+2,00+4,00+ 

5,00+31,00+11,00+5,00 = 78,500000
79 79 m
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10.00.00  INNE  ROBOTY

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

910.00.00  INNE  ROBOTY
9.1 10.01.01.21  WYKONANIE  MURKU  OPOROWEGO  Z  BETONU
9.1.1 Wykopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III
przy przystanku autobusowym 
(strona prawa)

 
31,00*0,30*1,00 = 9,300000

9 9 m3
9.1.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii  III

przy przystanku autobusowym 
(strona prawa)

 
31,00*0,30*1,00 = 9,300000

9 9 m3
9.1.3 Deskowanie cz ęści nadziemnej murku oporowego

przy przystanku autobusowym 
(strona prawa)

 
31,00*0,50*2 = 31,000000

31 31 m2
9.1.4 Betonowanie murku oporowyego

przy przystanku autobusowym 
(strona prawa)

 
31,00*0,30*1,50 = 13,950000

14 14 m3

9.2 10.05.01.13  WYKONANIE  ŚCIEśEK  ROWEROWYCH  O  NAWIERZCHNI  Z  
ELEMENTÓW  BETONOWYCH

9.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000

7 7 m2
9.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, 

dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 20 cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000

7 7 2,00 m2
9.2.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 

kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000

7 7 m2
9.2.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
z projektu 2,60*2,50 = 6,500000

7 7 m2
9.2.5 Obrze Ŝa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  z wypełnieniem 

spoin zapraw ą cementow ą
z projektu 2,50*2 = 5,000000

5 5 m

9.3 10.06.01.33  PAKINGI,  PLACE  I  ZATOKI  POSTOJOWE  Z  
NAWIERZCHNIĄ  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ

9.3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm (zatoki postojowe)
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,

00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2

9.3.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 
dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści (do 20 cm)
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,

00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 2,00 m2

9.3.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 
kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,

00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2

9.3.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 
kruszywo łamane 18%, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm do 25 cm
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,

00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 10,00 m2

9.3.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
zatoki postojowe (6,50+4,50)*2,60/2+(27,00+24,

00)* 2,60/2 2,00*6,00 = 50,463636
50 50 m2

9.3.6 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem
dodatkowe przy zatokach 
postojowych

 
(9,00+33,00+10,00)*0,15*0,45 = 3,510000

4 4 m3
9.3.7 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

z projektu 9,00+33,00+10,00 = 52,000000
52 52 m
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10.00.00  INNE  ROBOTY

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

9.4 10.07.01.13.  ZJAZDY  GOSPODARCZE  Z  NAWIERZCHNI Ą  UTWARDZONĄ  
Z  ELEMENTÓW  BETONOWYCH

9.4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii·II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm
z wykazu 273,00 = 273,000000

273 273 m2
9.4.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 

dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 20 cm
z wykazu 273,00 = 273,000000

273 273 2,00 m2
9.4.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 

kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm
z wykazu 273,00 = 273,000000

273 273 m2
9.4.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 

kruszywo łamane 18%, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm do 20 cm
z wykazu 273,00 = 273,000000

273 273 5,00 m2
9.4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
z wykazu 273,00 = 273,000000

273 273 m2
9.4.6 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

pod kraw ęŜniki wystaj ące (149,50-28,00)*0,15*0,45 = 8,201250
pod kraw ęŜniki wtopione 28,00*0,15*0,45 = 1,890000

10 10 m3
9.4.7 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wykazu 149,50-28,00 = 121,500000
122 122 m

9.4.8 Oporniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce ce mentowo-piaskowej
z wykazu (zako ńczenia 
zjazdów)

 
3*4,00+5,00+8,00+3,00 = 28,000000

28 28 m

9.5 10.07.01.22  ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  Z  NAWIERZC HNIĄ  
UTWARDZONĄ  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

9.5.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii·II-IV, 
gł ęboko ść 10·cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-IV, 

dodatek ka Ŝde dalsze 5·cm gł ęboko ści, do 20 cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 2,00 m2
9.5.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 

kruszywo łamane 18%, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 15·cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulep szaj ącymi, 1-warstwowe, 

kruszywo łamane 18%, dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm do 20 cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 5,00 m2
9.5.5 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli ńcowo- Ŝwirowych, mieszanki o 

lepiszczu asfaltowym, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 4·cm
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli ńcowo- Ŝwirowych, mieszanki o 

lepiszczu asfaltowym, dodatek za ka Ŝdy nast ępny 1·cm warstwy, [do 8 cm]
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 4,00 m2
9.5.7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia nieulepszona 

(kruszywo)
z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.8 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, r ęczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

z wykazu = 0,000000
ul. Torowa 43,56 = 43,560000

44 44 m2
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9.5.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
z wykazu = 0,000000
podbudowa z kruszywa 43,56 = 43,560000
podbudowa zasadnicza 43,56 = 43,560000
warstwa profilowa 43,56 = 43,560000

131 131 m2
9.5.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, 

warstwa ścieralna o grubo ści 3·cm
z wykazu 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowo-mastyksowych, 

dodatek za ka Ŝdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy do 4 cm
z wykazu 43,56 = 43,560000

44 44 m2
9.5.12 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

z wykazu 19,00*0,15*0,45 = 1,282500
= 0,000000

1 1 m3
9.5.13 Ławy pod kraw ęŜniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach  o 

promieniu do 40·m
z projektu 19,00*0,15*0,45 = 1,282500

= 0,000000
1 1 m3

9.5.14 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykazu 19,00 = 19,000000

19 19 m
9.5.15 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw ęŜników na łukach o promieniu

do 10·m
z projektu 19,00 = 19,000000

19 19 m

9.6 10.07.01.23.  ZJAZDY  NA  DROGI  BOCZNE  Z  NAWIERZ CHNIĄ  
UTWARDZONĄ  Z  ELEMENTÓW  BETONOWYCH

9.6.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo ść 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara
z wykazu = 0,000000
zjazd 18 68,53 = 68,530000

69 69 m2
9.6.2 Ławy pod kraw ęŜniki, betonowa z oporem

z wykazu 25,00*0,15*0,45 = 1,687500
2 2 m3

9.6.3 Ławy pod kraw ęŜniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach  o 
promieniu do 40·m
z projektu 25,00*0,15*0,45 = 1,687500

2 2 m3
9.6.4 KrawęŜniki betonowe, wystaj ące 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wykazu 25,00 = 25,000000
25 25 m

9.6.5 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie kraw ęŜników na łukach o promieniu 
do 10·m
z projektu 25,00 = 25,000000

25 25 m


