Szczeqoty konstrukcy jne

1. Kraweznik betonowy 15x30cm
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KRAWEZNIK BETONOWY
™ Kraweznik betonowy 15x30cm
e Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. Scm
Lawa betonowa z oporem B-13 (0,075m2) gr. 19cm
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2. Obrzeze betonowe 8x30

3. Usytuowanie kraweznika
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OBRZEZE BETONDWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE
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4, Usytuowanie kraweznika
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4, Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

1 |KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI (zm)
W-wa scieralna: beton asfaltowy (BA) ar. 4cm
ISt"iEJ:E:G‘:’Z";:MJ“ W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BAY ar. zm
Istnie jaca konstrukcja nawierzchni
3. Konstrukc ja nawierzchni chodnika
5 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (26cm)
W-wa scieralnai kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cn
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gqr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stakilizawane mechanicznie ar. 15cm
6. Konstrukc ja nawierzchni zjozdbw.
4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDAW ( 3lcm )
W-wa écleralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka. cementowo-piaskawa li4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizawane mechanicznie gr. 20cm
7. Konstrukc ja pobocza gruntowego.
T | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGD € 15cm )
Kruszywo naturalne o clagtym uziarnieniu ar. 19cm
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