Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220
e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 9580096196 = Regon: 220238748

PRACOWNIA DROGOWA

TOM 1 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe: \N/IELOBRAN ZOWY

Przedsiewzigcie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr
1420G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez
miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Numery dzialek / Obreb 221508 _2.0017 Roztazino :
obreby: 95: 112/3; 99; 8; 11; 140; 139; 52/1; 53/1; 686; 23; 24: 51; 33/5; 70;
275/2; 64/2; 257/3; 258/2; 265/2; 274/1

Imie Nazwisko,
specjalnos$é nr uprawnien:
Projektant: mgr in 2. Wojciech Dejk

upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa
mgr in z. Pawel Zieli Aski
upr. nr POM/0212/POOS/08
specjalno $¢ - instalacyjna
Sprawdzajgcy: mgr in Z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa
mgr in 2. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/PO0OS/08

specjalno $¢ - instalacyjna

Stanowisko: Podpis:

Gdansk, listopad 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja, ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Tom |Pozycja Zawarto s$é Str.
1 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych 2
1.0 Projekt zagospodarowania terenu 11
2.0 Projekt architektoniczno budowlany drogowy — odtworzenie 35
nawierzchni
3.0 Informacja o zagrozeniach i ochronie zdrowia (BIOZ)
4.0 Opinie, uzgodnienia, postanowienia, decyzje
2 1.0 Projekt architektoniczno budowlany kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G God etowo — Nawcz — Tluczewo przez miejscowo  $¢€ Roztazino
wraz z odtworzeniem nawierzchni.
1
Projekt budowlany




My nizej podpisani oswiadczamy , iz sporzgdzony projekt budowlany,
,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godetowo —
Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

ZESPOtL PROJEKTANTOW

LP

Imie i nazwisko
projektanta obiektu
lub jego czesci

Zakres lub czesc projektu budowlanego

Specjalno$¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

Projekt zagospodarowania terenu

specj.: drogowa
upr. nr POM/0136/POOD/05

mgr inz. . - .
1. Wojciech Dejk PrOJ_ekt drogowy odtworzenie
nawierzchni
specj.: instalacyjna
upr. nr POM/0212/POOS/08
o | mar inz. Projekt kanalizacji deszczowej

Pawet Zielinski

ZESPOL SP

RAWDZAJACYCH

Imie i nazwisko
sprawdzajgcego PP Specjalnosé i numer posiadanych
L obiektu lub jego 2GS U EZEEE PUEfEEn HUEER e uprawnien budowlanych. Podpis
czesci
specj. drogowa
) ) upr. nr POM/0137/POOD/05
- Projekt zagospodarowania terenu
1. |marinz. Projekt drogowy — odtworzenie
" | Stawomir Groth ) /
nawierzchni
specj.: instalacyjna
upr. nr POM/0031/POOS/08
p |Mmorinz. -~ Projekt kanalizacji deszczowej
Tomasz Bieniecki

Gdansk, listopad 2012r




Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 ¢

syg. akt 254/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks ‘postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pé#n. zm.),
art. 13 ust. I pkt I oraz art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nt
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. '

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ Ryszard Kolasa

. &

&Eig
= OE
o = WICEPRZEWODNICZACY
SNE Okregowgj Komisd'i:/{waﬂ:xkacyjnej
AL |
Leszek Niedostatkigwicz
CZLONEK
Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Dejk

80-541 Gdansk, ul. Wolnosci 18 a/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$(
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikaognym:

POM-DS1-XLE-KAS *

Pan Wojciech Stanistaw Dejk 0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06

adres zamieszkania ul. Bergiela 5/12, 80-180 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2012-03-13 roku przez:

Ryszard Kolasa, Preewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zzodnis art. @ ust 2 ustawy = dnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm (Dz. U. 2004 Nr 230 poz. £430) dane w postad
=lektreniczre] opstrzone bezpiscorym podpisem slektroniczrym werytikowsnym przy pomocy wainegs kwelfikowansgo certyfikatu 55
rawnoweine pod wiglecem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnoreczrymi.)

* wieryrikeciy poprawnasci canych w pinisjsoym zafwisdcenic mofna sprawdzic za pomocg numery werylacyjnego 2aswisdaeni ne
stronie Foiskisj Izby InZymizraw Sudownictwa www. piitoorg.pl lub kontaktujyc sie ¢ biurem winsciwe] Crsgowej 1zby indynierow
Hudownictas.

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW

80-840 Gdansk, ul. ¢
3) Tel.

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z poézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
. Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
A

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igji Kwalifikacyjnej
B W
Leszek ostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-04-01 do 2013-03-31

g POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-03-20 r.  izBA INZYNIEROW EUDOWNICTW A PRZEWOD
80-840 Gdafisk, ul. Swietoiafiska 4., 44 e
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-908 Ryszard Kolasa

ZACY RADY

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



FPOMORSHA ORKREGDWA
|ZBA IRIYNIBEROW EUDOWNIECTWA

40 Gdatel, ol. Swigtaizdeka 47 44 z ;
i Tel. (C-58) S24-B5-77 Gdarisk, dnia 4 gradnia 2008 r,

Fox (-58) SDI-44-98
syg. akt 247/ POMOKRKS08
DECYZJIA

Ma podstawie art. 24 ust ] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o samoregdach zawodowych
architekttow, inevarerdw budowniciwa oraz urbanistéw Me0) 2 2001 r Nr 5 poz 42, ze zm., art. 12 ust, 3,
art.13 ust.l pkt I, arl. 14 wst. | pki 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 v, Prawo budowlane /tekst fednolity
Dre L. 2006 1 Mr 156, poz. L1184 § 6 pht 11 2, § 11 ust.? pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadeenia Minisira
Transperiu @ Budewniciwa = dnia 28 kwienia 2006 r. w sprawie samndzielnych funkcji technicznyeh w
budowniciwie D L2 2006 r. Nr 83 poz, 578, ze zm./ oraz art, (04 Kodeksu postepowania adminisiracyjneps
M. DU 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 ze 2m.

Olirggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister infynier
urodzony doia 29.04,1979r, w Brodnicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/MD212/POOS/08

do projektowania bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych

ULZASADNIENIE
Wozwigzhu = vweglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art 107 § 4 K.p.a, odsigpuie sig od
uzasadnicnia decyzji, Zakees nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie deayzji

Pouczenie
Ol minigjszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownisiwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie) Okregowej Iiby Inzynierow Budownictwa w
terminte 14 dni od dary jef doreczenia,

Skiad orzekajgey Okregowe] Kopflsji Kwalifikacyjnej:

PREEW ICEZACY
Okrggowey i Kowalifikacyjne)

WICEFRZEWODNICZACY

i Komisji Kwalifikacyineg
Leszek Miedostathiswice

CELONEK
Dkrggowej isji Kowalifikatyine

iemowit Sulipowski
CHreymujq:

[ Pan Pawel Waojcieoh Liclinski

Bl F80 Gdansk ol Brylantowa 113
2.Okrggewa Rada Izby

3.Glewny Inspekior Nadeoru Budowlancego
4

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Zielinski
80-180 Gdansk ul. Brylantowa 1/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-10-01 do 2013-09-30

5 DRSKA OKREGOWA
Gdafisk 2012-09-17 1. |5 IV/YNIGROW DUDUWNICT™A PRIEWODNIZZACY RADY

80-840 Gdanisk, ul, Swiglojafiska 47 44
3) Tel. (0-58) 324-80-77
Fox (0-58) 201-44-98 RySZCU‘d Kolasa

ZA ZGODNO$(
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



POMORSKA ORKREGOWA

JIBA IKZYNIEROW ELDDWKICTWA

£0-B40 Gdansk, ul, Swieteiadeka 43744

() Tel {0.58) 3 4-BO.77 Gdansk, dnia 10 crerweca 2008 1.
Fran {I:I-'_'IBI S0I-44 -0/

syg. akt 38/ POM/OKK/08
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekttw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. |118/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budowniciwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie Dz U, z 2006 . Nr §3 poz. 578, z¢ zm./ oraz an. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
M. DeU. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inkvnier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMA03I1/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kopa. odstepuje sic od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shiry odwolanie do Krajows] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

FPREZEW
Okregowej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpppejfomisgi Kwal: jne

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1 Pan Tomasz Krzysziof Bienigcki

80-034 Gdarisk, ul. Nichorowska 34/13 ¢

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadeoru Budowlanego

4.afa

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 c

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2012-12-31

Gdansk 2012-06-11 r.

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

10



Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220
e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 9580096196 = Regon: 220238748

PRACOWNIA DROGOWA |

TOM 1; Poz. 1.0 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigcie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr
1420G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez
miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Numery dzialek / Obreb 221508 _2.0017 Roztazino :
obreby: 95: 112/3; 99; 8; 11; 140; 139; 52/1; 53/1; 686; 23; 24: 51; 33/5; 70;
27512; 6412; 257/3; 258/2; 265/2; 274/1

Imie Nazwisko,
specjalno$é nr uprawnien:
Projektant: mgr in 2. Wojciech Dejk

upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa
mgr in z. Pawet Zieli Aski
upr. nr POM/0212/POOS/08
specjalno $¢ - instalacyjna
Sprawdzajgcy: mgr in Z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa
mgr in 2. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/PO0OS/08

specjalno $¢ - instalacyjna

Stanowisko: Podpis:

Gdansk, listopad 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
11
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"10.00.\‘.07

ZAWARTO SC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé¢ opisowa.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.
Zakres opracowania i obowigzujgca polityka przestrzenna.

Stan istniejgcy.

3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2.Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnikow.

3.3. Warunki gruntowe.

3.4.Zielen.

3.5.Uzbrojenie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Ukfad drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.

4.1.2.Rozwigzanie sytuacyjne.

4.1.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

4.1.4. Odwodnienie.

4.1.5. Roboty ziemne.

4.1.6. Konstrukcje nawierzchni.
4.2.Budowa kanalizacji deszczowej.
Bilans terenu.
5.1.Zestawienie powierzchni drogowych
5.2.Zestawienie powierzchni zieleni.
5.3.Zestawienie powierzchni tgcznie.
Ochrona konserwatorska.

Ochrona archeologiczna.
Gospodarka odpadami.
Wplyw inwestycji na srodowisko.

O Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska.

B. Czes¢ rysunkowa.

Rys. nr 1. - Orientacja
Rys. nr 2.1. - Projekt zagospodarowania terenu ark. 1
Rys. nr 2.2. - Projekt zagospodarowania terenu ark. 2

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420

Projekt budowlany

skala 1:500
skala 1:500

G Godetowo — Nawcz — Thuczewo przez miejscowo  $€ Rozlazino wraz z
odtworzeniem nawierzchni.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 142  0G
Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo $¢€ Roztazino wraz z
odtworzeniem nawierzchni.”

1. Podstawa opracowania i materiaty wej sciowe.

e Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Wojciech
Dejk;

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
wykonana przez geodete uprawnionego Marka Szewczyka;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2. Zakres opracowania i obowi 3gzujaca polityka przestrzenna.

Projekt ,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godetowo
— Nawcz - Thuczewo przez miejscowosé Roziazino wraz z odtworzeniem
nawierzchni. dotyczy odcinka terenu zabudowanego miejscowosci Roztazino (ul.
Diluga) km 5+940 do wigczenia w wyremontowany przekréj drogi powiatowej 1420G
w km 7+018

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
a)projekt drogowy — odtworzenia nawierzchni drogowych
b)projekt budowy wpustoéw deszczowych, przykanalikow, kanalizacji deszczowej

Obszar objety niniejszg dokumentacjg nie znajduje sie w zakresie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy projekt realizowany jest na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr RIR 6733.12.2012.PK z dnia 25-03-2013r. Kopia
decyzji znajduje sie w poz. 4.0 projektu budowlanego.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€
Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.
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3. Stan istniej gcy.
3.1. Charakterystyka istniej acego zagospodarowania terenu.

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowe] nr 1420G znajduje sie w terenie
zabudowanym miejscowosci Roztazino. Poczatek znajduje sie na skrzyzowaniu z
ul. Osiedlowg i ul. Lesng. Jezdnie stanowi warstwa bitumiczna utozona na
podbudowie z kruszywa tamanego, tlucznia, kamieni. Stan jezdni na odcinku od
skrzyzowania z ul Osiedlowg i ul. Lesng km 5+940 do skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 1422G w kierunku m. Dziecielec — km 6+500 jest zty. Nawierzchnie
jezdni cechujg liczne wyboje i obtamania nawierzchni. Na powyzszym odcinku
wystepujg obustronne chodniki z ptyt betonowych (odcinkami z kostki betonowej).
Stan techniczny chodnikow réwniez nalezy uzna¢ za zly — duze nierdwnosci piyt
betonowych oraz ich spekania. Jedng z gtéwnych przyczyn degradacji nawierzchni
jezdni jest brak prawidiowego odwodnienia jezdni i chodnikéw. Jedynie w dwoch
najnizszych miejscach w km 6+045 oraz km 6+600 znajdujg sie istniejgce studnie
kanalizacji deszczowej bez wpustéw deszczowych.

Na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1422G w kierunku
Dziecielec km 6+500 do korca opracowania w km 7+018 w stanie istniejgcym droga
ma przekréj drogowy (bez kraweznikdw i chodnikdéw). Nawierzchnia jezdni jest w
stanie dobrym.

Ulica wyposazona jest w oswietlenie.
3.2.Istniej gca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Konstrukcje jezdni stanowi warstwa bitumiczna ulozona na podbudowie z
kruszywa tamanego tlucznia, kamieni. Chodniki zbudowane sg z ptyt betonowych
oraz miejscami z kostki betonowej.

3.3. Warunki gruntowe.

W podtozu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej wystepujg spoiste
nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw gliniastych. Nasypy zalegajg do
gtebokosci ok. 0,4m p.p.t.

Ponizej wystepujg piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi. Na
gtebokosci 2,7m p.p.t. wykryto zaleganie gliny piaszczystej.

Do gtebokosci 3m, wody gruntowej nie stwierdzono.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi
im.

3.4.Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zieleh w postaci traw
porastajgcych poza nawierzchnig jezdni i chodnikow. W pasie drogowym wystepujg
pojedyncze drzewa lisciaste — 6sz.. Drzewa zlokalizowane sg w chodniku, w ramach
odtworzenia nawierzchni chodnika nie przewiduje sie wycinki drzew. W trakcie robot
wszystkie drzewa w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez deskowanie. W
obrebie drzew prace prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia konaréw, pnia i
systemu korzeniowego.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€
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3.5. Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

prd

sie¢ wodociggowa

prd

sie¢ kanalizacji sanitarnej

prd

sieC teletechniczna podziemne i napowietrzna

prd

sieC elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oswietleniem
ulicznym

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow
prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne i zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Na sieciach nalezy zalozy¢ rury
ochronne zgodnie z wytycznymi gestoréw.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Uktad drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi powiatowej nr 1420G (ul.
Dtuga)

Klasa techniczna: Z1/2

pra

2

Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

pra

Szeroko$¢ jezdni: jak w stanie istniejgcym

2

Poszerzenia jezdni na tukach poziomych: jak w stanie istniejgcym

2

Chodnik obustronny o szerokosci 2m: jak w stanie istniejgcym

pra

Pochylenie poprzeczne jezdni: jak w stanie istniejgcym

2

Miejsca postojowe réwnolegte (09 o wymiarach 2,5m x 6,0m

4.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Uktad drogowy — jezdnia i chodniki zaprojektowano w $ladzie istniejgcych —
odtworzenie nawierzchni. W zakresie sg réwniez istniejgce zjazdy do sgsiadujgcych
dziatek. Na odcinku od skrzyzowania z DP1422G w km 6+500 do korhca opracowania
w km 7+018, w celu zapewnienia lepszego odprowadzenia wody opadowej do
projektowane] kanalizacji deszczowe] przy krawedzi jezdni zastosowano sciek
betonowy prostokatny. Dodatkowo na skrzyzowaniu DP1420G z DP1422G

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€
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zastosowano nawierzchnie wysp przejezdnych ksztattujgcych skrzyzowanie dla
organizaciji ruchu typu rondo.

4.1.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi powiatowej nr 1420G (ul. Diuga)
dostosowano do istniejgcej jezdni i chodnikéw oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu.

4.1.4. Odwodnienie.

Na odcinku od km 5+940 do km 6+500 woda opadowa zostanie
powierzchniowo odprowadzona do krawedzi jezdni i przez wpusty deszczowe
odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku od km 6+500 do
6+737 $ciekdw betonowych prostokgtnych, nastepnie poprzez wpusty deszczowe do
kolektora kanalizacji deszczowej.

Zachowano minimalne spadki 0,5% zapewniajgce prawidiowe odprowadzanie
wody z nawierzchni.

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kgt tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°,
spojnosé ¢=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypéw z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odkifad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu sci¢é do nawodnienia
gruntu, na ktorym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy powiadomi ¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podj ecia dalszych czynno $ci zwi gzanych z osuszaniem
podto za.

4.1.6. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zafgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€
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1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm

w-wa $cieralna

Beton asfaltowy (BA) gr min. 3cm

W-wa wyréwnawcza

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. | Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm | w-wa $cieralna
2. | Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm | w-wa wigzgca
3. | Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm | podb. zasadnicza
4. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 20cm | podb. pomocnicza
5. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza

Rm 2.50MPa
6. | Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podtoza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. | Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm | gr. 8cm | w-wa Scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 20cm | podb. zasadnicza
4. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza
Rm 2.50MPa
Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podtoza
6. | Geowtdknina gr. ----- w-wa separacyjna

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH:

1. | Kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr. 16cm | w-wa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Beton cementowy C20/25 gr. 20cm | podb. zasadnicza

4. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza
Rm 2.50MPa

5. | Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podtoza

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 1.

Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm | gr.

8cm

w-wa Scieralna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar.

3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr.

20cm

podb. zasadnicza

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 2:

1. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | w-wa Scieralna

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

Kostka betonowa fazowana szara 10x20cm gr. 8cm | w-wa Scieralna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | podb. zasadnicza

AW N

Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podioza

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEKU BETONOWEGO

PROSTOKATNEGO:
Sciek betonowy prostkokatny 60x100cm gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Beton cementowy C20/25 gr. 20cm | podb. zasadnicza

UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj @ nawierzchni jezdni
nalezy zapewni ¢ wtérny modut odksztatcenia E  na poziomie nie mniejszym ni  z
120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikn g kwestie w atpliwe
dotycz gce podto za gruntowego nale zy niezwilocznie poinformowa € o0 tym
inspektora nadzoru.

4.2.Budowa kanalizacji deszczowej.

4.2.1. Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowaé
normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja
urzgdzeh kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z
przyjetym przekrojem normalnym, ktéry zostat przedstawiony w projekcie branzy
drogowej. Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektorow kanalizacji deszczowej
oraz wpustow wytyczenie elementoéw drogi takich jak krawezniki, scieki, pobocza,
elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzeh. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustow zostaty opracowane przez projektanta
drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizen do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowe] nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizacji i wykonawstwie roboét branzy drogowej, gdyz projekt jest scisle powigzany
z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy na etapie
wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.

Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji proj ektu, bez
harmonogramu  lub zle opracowanego harmonogramu rob6t, mo ze
spowodowa ¢ niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz do prowadzi € do
zagrozenia bezpiecze Astwa innych wykonywanych robot oraz zalo zen
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projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powod u ztego
wykonanie harmonogramu.

4.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite @ 315, 400 bez
rdzenia spienionego o klasie SN8 i @ 200 bez rdzenia spienionego o0 klasie SN8 i
SN12 tgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Dostarczane rury sg dostepne w diugosciach 6, 3, 1m.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregow
betonowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki o srednicy
kregobw betonowych Dw @ 1200 mm przykryte od gory wilazem zeliwnym(zeliwo
szare). Studnie nalezy wyposazy¢ w 0,5m osadniki.

Studnie umieszczone w pasie jezdnym muszg posiada¢ pierscien
odcigzajgcy. Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wilazowe |
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-
10729:1999. Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczyé przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac¢ wlazy zeliwne klasy
B125, dla studzienki w pasie jezdni wlazy zeliwne klasy D400. W calym projekcie
stosowac whazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg ,Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
— Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.” - PN/EN
124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowe;.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.

Projektant zaleca stosowac¢ wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego, gdyz sg
lepsze od sferoidalnego jesli chodzi o tego typu zastosowania. Osadniki we
wpustach ulicznych nalezy regularnie opréznia¢, aby nie dopusci¢ do ich
catkowitego wypetnienia.

Materialy zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetiaé wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).

4.2.3. Roboty monta zowe

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektorow.
Roboty powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi
by¢ zapewniony odptyw) w gore zlewni, w taki sposéb, azeby na kazdym etapie robot
istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wod opadowych jaki i wéd gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia Kkanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposOb przed zniszczeniem wynikajgcym @z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy ukiada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie
zageszczonej podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kgt 90¢ tak
aby do podtoza przylegata ¥ obwodu rury. Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub
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Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96% wg
Proctora. Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem grubym lub $rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia
przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub piyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zalozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.
W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntow dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmachiajgce lub geowldknine. Szczegolowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggbw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowac
materiaty okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym
projektem, zgodnie z istniejgcym stanem.

Po ulozeniu odcinka kanatlu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru
wykonanego odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z kazdego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia
szczelne.

Pochylenia pokryw wtazéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowac¢ do
spadkow projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego
przypadku. Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wlazu a terenem zostaty zobrazowane
w czesci rysunkowej. Stosowac wtazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce
sie z warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powitokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie
betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie
pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krotkie
odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce zgodnie z czescig rysunkowg. Otwory wlotowe w studniach betonowych
wykonac¢ wiertnica.

Whpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

4.2.4. Regulacje urz adzen studni kanalizaciji.

Regulacja istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej:
w przypadku gdy studnia posiada ,zwezke” regulacja bedzie polegata na demontazu
zwezki, montazu: kregu h=0,5m , pierscienia odcigzajgcego, ptyty nastudziennej,
nowego wihazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia
regulacyjnego. Maksymalna grubos¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wiazu to
1cm.

Gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy,
ptyte nastudzienng i osadzi¢ nowy whlaz klasy D400. Dopuszczalne jest
zamontowanie pierscienia regulacyjnego. Maksymalna grubos¢ warstwy betonu

stuzgcej do montazu wiazu to 1 cm.
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W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzehn w konstrukcji studni
nalezy wymienic¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajgcych na studniach oraz wpustach
deszczowych wolna przestrzen miedzy ostatnim kregiem a piytg nastudzienng
powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

4.2.5. Regulacje urz gdzen wod - kan.
Regulacja skrzynek wodociggowych i gazowych:
Istniejgce skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach
betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

4.2.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapoznaé sie
doktadnie z niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych
branzy.

Przed rozpoczeciem do robot nalezy szczegodtowo ustali¢ miejsca kolizji
istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego Ilub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprocz
naniesionych  kolizji mogg  wystgpi¢  takze  kolizie z  uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach
zwartych mozna wykonywac¢ o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu
ze teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowac
wykonawca roboét. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W  miejscach 0 niskim uzbrojeniu mozna stosowaé  wykopy
szerokoprzestrzenne o0 bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez zbednego przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegodlng uwage zwrOci¢ na zageszczenie
ziemi w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto
jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robo6t
ziemnych 1s>=1,0

- chodniki, podworka i inne. do 20 cm ponizej robét ziemnych 1s>=1,0, a od 20 do 50
cm ponizej robot ziemnych 1s>=0,97
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Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych
planuje sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie
gruntu rozmoknietego nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ nowym gruntem o odpowiednich
parametrach.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebra¢ i
zabezpieczy¢ warstwe ziemi urodzajne;.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz
od gtebokosci wykopu. Ogoéing zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrze A robocza mi edzy rurg a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna  wielko$¢  przestrzeni
roboczej

- m

DN<=350 0,25

350<DN<=700 0,35

700<DN<=1200 0,45

DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng

a sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Odwodnienie wykopow zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody
gruntowej projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez
wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

e PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoélne”,

e PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
129, poz. 844 21997 r z pOzniejszymi zmianami).,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002r. zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z
pozniejszymi zmianami)

4.2.7. Obliczenia odwodnienie.
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4.2.7.1. Maksymalna wielko §¢ odptywu z projektowanych drég
Qmax
Obliczenia przeprowadzono wg PN-S-02204 ,,Odwodnienie drég” ktora okresla Qmax
wzorem:

Qmax = Fzred x g x s [dm?/s]

gdzie :

Fzred — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

g — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?®s x ha], dla prawdopodobienstwa
wystepowania deszczu p= 50 % i czas trwania deszczu réwnym 10 minut do
obliczen przyjeto g = 127 [dm?/s x hal],

s — wspotczynnik sptywu,

F1 zlewnia ci gzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.1 ist (kol  ektor fi 400)
5+929 - 6+100
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S

Jezdnia asfaltowa i 171x10=1710 0,8

chodniki

Zielen 171x4=684 0,25
Catkowita 2394

powierzchnia zlewni

Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu

S

Flazred= 2394 m x 0,64 / 10000 = 0,15[ha]

Qmax = 0,15x127 = 19,4 [dm?/s]

Na podstawie oblicze hn stwierdzono, i z zaprojektowany kolektor fi 315 oraz
istniej gcy kolektor fi 400 jest wystarczaj agcy do oprowadzenie wy zej
wymienionej ilo $ci wod opadowych.

F2 zlewnia ci gzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.11 ist (ko lektor fi
800) 6+100 — 6+220
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspoitczynnik
zlewni obszaru F [m?] S

Jezdnia asfaltowa i 120x10=1200 0,8

chodniki

Zielen 120x4=480 0,25
Catkowita powierzchnia 1680

zlewni

Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S
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F2zred= 1680 m x 0,64 / 10000 = 0,1[ha]

Qmax = 0,1x127 = 13,5 [dm?/s]

Na podstawie oblicze n stwierdzono, i z projektowany kolektor fi 315 i istniej  acy
kolektor fi 315 jest wystarczaj acy do oprowadzenie wy zej wymienionej ilo $ci
wod opadowych.

F3a zlewnia ci gzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (ko lektor fi
800) 6+220 — 6+600
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspditczynnik
zlewni obszaru F [m?] S

Jezdnia asfaltowa i 380x10=3800 0,8

chodniki

Zielen 380x4=1520 0,25
Catkowita powierzchnia 5320

zlewni

Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F3azred= 5320 m x 0,64 / 10000 = 0,34[ha]

Qmax = 0,34x127 = 43,3 [dm?/s]
Na podstawie oblicze n stwierdzono, i z projektowany kolektor fi 315 jest
wystarczaj gcy do oprowadzenie wy zej wymienionejilo $ci wod opadowych.

F3b zlewnia ci azgca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (ko  lektor fi
800) 6+600 — 6+750
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S

Jezdnia asfaltowa i 150x10=1500 0,8

chodniki

Zielen 150x4=600 0,25
Catkowita powierzchnia 2100

zlewni

Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F3azred= 2100 m x 0,64 / 10000 = 0,13[ha]

Qmax = 0,13x127 = 17 [dm?/s]
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Na podstawie oblicze n stwierdzono, i z istniej gcy kolektor fi 400 i projektowany
kolektor fi 315 jest wystarczaj acy do oprowadzenie wy zej wymienionej ilo Sci
waod opadowych.

4.2.7.2. Miarodajne st ezenie zawiesin ogolnych.

Obliczenia stezen zawiesiny ogoélnej dokonano na podstawie PN-S-02204
,Odwodnienie drég”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje sie na
podstawie ilosci paséw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego
(SDR) oraz od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).
Dane:

- llo$¢ pasow ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dlia terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],
- Zaleznos$¢ pomiedzy stezeniem zawiesiny ogdélnych (SZO mg/ dm?®) a liczbg paséw
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4: wyraza wzor:

Sz0=Sx3,2/n = 64 [mg/dm *] < 100 [mg/dm *] dopuszczalne

Wedlug powyzszych obliczeh poziom stezenia zawiesin ogoélnych nie
przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie
specjalistycznych urzgdzen podczyszczajgcych z zawiesiny ogolne;.

4.2.7.3. Stezenie w eglowodorow ropopochodnych.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204
,Odwodnienie drég”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodorow ropopochodnych
od ilosci paséw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz
od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).
Dane:

- llo$¢ pasow ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdoéw na dobe,

- S dlia terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],
- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem weglowodorow ropopochodnych a liczbg pasow
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4 okresla wzér:

Sweglowodoréw=0,08xSx3,2/n = 5,12 [mg/dm *] < 10 [mg/dm 2]

Wedlug  powyzszych obliczen poziom  stezenia  weglowodorow
ropopochodnych  nie przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie
uzasadnione stosowanie specjalistycznych urzgdzen podczyszczajgcych.

4.2.8. Odbiory i proby

Wszelkie odbiory nalezy dokonywaé przy udziale przedstawiciela inwestora
oraz inspektora nadzoru. Fakt odbiorow oraz wyniki nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot.

Odbior techniczny nalezy przeprowadzi¢é wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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4.2.9. Nawigzanie do sieci reperow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogoOlnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozyé punkty wysokosciowe o
znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong i odnotowany w
dzienniku budowy).

4.2.10. Szczegotowe rozwi gzania techniczne
4.2.10.1. Ewentualne odwodnienie wykopow
Odwaodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej projekt
technologii odwodnienia wykopOw zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2.10.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postr  onnymi.
Wykopy nalezy ogrodzic i oznakowaé w sposéb sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

4.2.10.3. Zabezpieczenia kabli.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zalgczonymi do projektu zagospodarowania terenu, przez montaz na
kablach rur ochronnych dwuczesciowych o Srednicach dopasowanych do napiecia
wystepujgcego w przewodzie, systemu AROT wg PN-E-05125.

4.2.11. Obowi gzujgce spéjne normy
1.Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,
2.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
— PN-B-10736:1999,
3.Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
4.0dwodnienie drog — PN-S02204,
5.Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
6.Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine - PN-B-06050:1999
7.Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow - PN-B-
02480:1986
8.Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
— warunki techniczne wykonania — PN-B-10736:1999.

4.2.12. Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a
przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg
trasy i rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowac¢ szczeg0llng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robdét zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
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- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowaé jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa robodt, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
projektami branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu
ustalenia harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidaciji
lub do przebudowy.

- Odpady powstatle podczas wykonawstwa oraz pozniejszej eksploatacji
urzgdzen muszg zosta¢ zneutralizowane zgodnie z Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach.

- W przypadku prowadzenia prac, ktére bedg wymagaly zajecia czasowego
terendw obcych tzn. nieruchomosci nie bedgcych wiasnoscig inwestora,
nalezy uzyskac¢ zgode wiasciciela tychze nieruchomosci.

- Wykonawca przed zgtoszeniem rob6t do odbioru przekaze Inwestorowi (w
celu sprawdzenia), szkice oraz mapy powykonawcze w wersji cyfrowej i
analogowe.
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5. Bilans terenu.
5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
Jezdnie — nawierzchnia bitumiczna SMA 6 342 m?
Miejsca postojowe — kostka betonowa grafitowa 82 m?
Wyspy przejezdne — kostka kamienna nieregularna 65 m?
Zjazdy do posesji TYP 1 — kostka betonowa grafitowa 576 m?
Zjazdy do posesji TYP 2, pobocza gruntowe — KLSM 1016 m?
Chodniki — kostka betonowa szara 1 800 m?
Sciek betonowy prostokatny szer. 0,60m 195 m?
RAZEM 10 076 m?
5.2. Zestawienie powierzchni zieleni
Rodzaj powierzchni pow. / m?/
trawniki 1090 m?
RAZEM 1 090 m?

5.3. Zestawienie powierzchnit gcznie
10076 m?*+ 1090 m? =11 166 m? = 1,12 ha

6. Ochrona konserwatorska.
Brak wystepowania stref ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy realizowa¢é w uzgodnieniu z
whlasciwym terenowo i rzeczowo konserwatorem zabytkow. Na terenie obiektéw i
obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw wszelkie dziatania wymagajg zezwolen
whasciwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytkow.

7. Ochrona archeologiczna.
Brak wystepowania stref ochrony konserwatorskiej.

8. Gospodarka odpadami.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizaciji
robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
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odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wkasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dzialah powodujgcych Ilub mogacych
powodowac powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i
po zakonczeniu ich uzytkowania,
Nzapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
Nzapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udalo sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.
Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike Iub
technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczehstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub sSrodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) w procesie odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska,
b) jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
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Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepiséw,
- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi Ilub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
- Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decy  zji.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana przebudowa ukladu drogowego bedzie miata wplyw na
Srodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduje:
« usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej przebudowy istniejgcych drog i budowy nowych. Powstang istotne
ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego

« wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia

« wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktorych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

- okresowym zakiéceniem istniej gcych stosunkéw wodnych w rejonie
prowadzonych prac zwi gzanych z budow g wykopow maj gcych na celu
przenoszenie istniej gcego uzbrojenia

9. Zalecenie dotycz gce ochrony s$rodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
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poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pdzniejszymi
zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg
drog i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie
prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robo6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Teren potozony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
ustanowionego Rozporzgdzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja
2006 r. Obowigzujg ustalenia zawarte w Rozporzgdzeniu.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi € nadzér inwestorski i
autorski.

Sporz adzit:

mgr inz. Wojciech Dejk
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Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220
e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 9580096196 = Regon: 220238748

PRACOWNIA DROGOWA

TOM 1, Poz. 2.0 Egz.

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Opracowanie branzowe: PRQJEKT DROGOWY — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Przedsiewziecie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr
1420G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez
miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Numery dziatek / wg. projektu zagospodarowania terenu
obreby:
Stanowisko: TG NEPTTEITD, Podpis:

specjalno$é nr uprawnien:
Projektant: mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa
Sprawdzajgcy: mgr in z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, listopad 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja, ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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ZAWARTO $€ PROJEKTU DROGOWEGO

Opis techniczny.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

Zakres opracowania i obowigzujgca polityka przestrzenna.
Stan istniejgcy.

3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2.Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnikow.
3.3. Warunki gruntowe.

Projektowany uktad drogowy.

4.1. Parametry techniczne.

4.2.Rozwigzanie sytuacyjne.

4.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

4.4.Odwodnienie.

4.5.Roboty ziemne

4.6.Konstrukcje nawierzchni

Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska
Informacja o zagrozeniach i ochronie zdrowia (BIOZ).

Czes¢ rysunkowa.

Rys. nrl - Profil podtuzny
Rys. nr 2 - Przekroje konstrukcyjne

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420

odtworzeniem nawierzchni.

Projekt budowlany — projekt architektoniczno budowl any drogowy

skala 1:100/1000
skala 1:20

G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $€ Rozlazino wraz z



DGN Pracownia Drogowa

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

DROGOWEGO
.Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 142  0G

Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo $¢€ Roztazino wraz z

odtworzeniem nawierzchni.”

1. Podstawa opracowania i materiaty wej  sciowe.

Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Wojciech
Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdéw projektowych
wykonana przez geodete uprawnionego Marka Szewczyka;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2. Zakres opracowania i obowi gzujgca polityka przestrzenna.

Projekt ,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godetowo

— Nawcz - Thuczewo przez miejscowosé¢ Roziazino wraz z odtworzeniem
nawierzchni. dotyczy odcinka terenu zabudowanego miejscowosci Roztazino (ul.
Diluga) km 5+940 do wigczenia w wyremontowany przekréj drogi powiatowej 1420G
w km 7+018

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a)projekt drogowy — odtworzenia nawierzchni drogowych

Obszar objety niniejszg dokumentacjg nie znajduje sie w zakresie

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€

Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Projekt budowlany - projekt architektoniczno budow lany drogowy
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3. Stan istniej gcy.
3.1. Charakterystyka istniej acego zagospodarowania terenu.

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowe] nr 1420G znajduje sie w terenie
zabudowanym miejscowosci Roztazino. Poczatek znajduje sie na skrzyzowaniu z
ul. Osiedlowg i ul. Lesng. Jezdnie stanowi warstwa bitumiczna utozona na
podbudowie z kruszywa tamanego, tlucznia, kamieni. Stan jezdni na odcinku od
skrzyzowania z ul Osiedlowg i ul. Lesng km 5+940 do skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 1422G w kierunku m. Dziecielec — km 6+500 jest zty. Nawierzchnie
jezdni cechujg liczne wyboje i obtamania nawierzchni. Na powyzszym odcinku
wystepujg obustronne chodniki z ptyt betonowych (odcinkami z kostki betonowej).
Stan techniczny chodnikow réwniez nalezy uzna¢ za zly — duze nierdwnosci piyt
betonowych oraz ich spekania. Jedng z gtéwnych przyczyn degradacji nawierzchni
jezdni jest brak prawidiowego odwodnienia jezdni i chodnikéw. Jedynie w dwoch
najnizszych miejscach w km 6+045 oraz km 6+600 znajdujg sie istniejgce studnie
kanalizacji deszczowej bez wpustéw deszczowych.

Na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1422G w kierunku
Dziecielec km 6+500 do korca opracowania w km 7+018 w stanie istniejgcym droga
ma przekréj drogowy (bez kraweznikdw i chodnikdéw). Nawierzchnia jezdni jest w
stanie dobrym.

Ulica wyposazona jest w oswietlenie.
3.2.Istniej gca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Konstrukcje jezdni stanowi warstwa bitumiczna ulozona na podbudowie z
kruszywa tamanego tlucznia, kamieni. Chodniki zbudowane sg z ptyt betonowych
oraz miejscami z kostki betonowej.

3.3. Warunki gruntowe.

W podtozu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej wystepujg spoiste
nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw gliniastych. Nasypy zalegajg do
gtebokosci ok. 0,4m p.p.t.

Ponizej wystepujg piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi. Na
gtebokosci 2,7m p.p.t. wykryto zaleganie gliny piaszczystej.
Do gtebokosci 3m, wody gruntowej nie stwierdzono.

Wedtug normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi
im.

4. Projektowany uktad drogowy.

4.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi powiatowej nr 1420G (ul.
Diuga):

N Klasa techniczna: Z1/2
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N Predkosc¢ projektowa: Vp=40km/h

N Szerokos¢ jezdni: jak w stanie istniejgcym

N Poszerzenia jezdni na tukach poziomych: jak w stanie istniejgcym
N Chodnik obustronny o szerokosci 2m: jak w stanie istniejgcym

N Pochylenie poprzeczne jezdni: jak w stanie istniejgcym

N Miejsca postojowe rownolegte (09 o wymiarach 2,5m x 6,0m

4.2.Rozwigzanie sytuacyjne.

Uktad drogowy — jezdnia i chodniki zaprojektowano w $ladzie istniejgcych —
odtworzenie nawierzchni. W zakresie sg rowniez istniejgce zjazdy do sgsiadujgcych
dziatek. Na odcinku od skrzyzowania z DP1422G w km 6+500 do konhca opracowania
w km 7+018, w celu zapewnienia lepszego odprowadzenia wody opadowej do
projektowane] kanalizacji deszczowe] przy krawedzi jezdni zastosowano sciek
betonowy prostokatny. Dodatkowo na skrzyzowaniu DP1420G z DP1422G
zastosowano nawierzchnie wysp przejezdnych ksztattujgcych skrzyzowanie dla
organizacji ruchu typu rondo.

4.3.Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi powiatowe]j nr 1420G (ul. Diluga)
dostosowano do istniejgcej jezdni i chodnikdw oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu.

4 .4. Odwodnienie.

Na odcinku od km 5+940 do km 6+500 woda opadowa zostanie
powierzchniowo odprowadzona do krawedzi jezdni i przez wpusty deszczowe
odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku od km 6+500 do
6+737 sciekdbw betonowych prostokgtnych, nastepnie poprzez wpusty deszczowe do
kolektora kanalizacji deszczowe;.

Zachowano minimalne spadki 0,5% zapewniajgce prawidiowe odprowadzanie
wody z nawierzchni.

4.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spojnosé c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m®. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypOw z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.
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Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu $cié do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy powiadomi € inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podj ecia dalszych czynno s$ci zwi gzanych z osuszaniem
podio za.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa scieralna

Beton asfaltowy (BA) gr min. 3cm | W-wa wyrownawcza

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. | Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm | w-wa sScieralna
2. | Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm | w-wa wigzgca
3. | Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm | podb. zasadnicza
4. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 20cm | podb. pomocnicza
5. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza

Rm 2.50MPa
6. | Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podioza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. | Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm | gr. 8cm | w-wa Scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr. 20cm | podb. zasadnicza
4. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza
Rm 2.50MPa
Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podioza
6. | Geowtoknina gr. ----- w-wa separacyjna
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4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH:

1. | Kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr. 16cm | w-wa $cieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Beton cementowy C20/25 gr. 20cm | podb. zasadnicza

4. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 15cm | wzm. podioza
Rm 2.50MPa

5. | Piasek sredni gr. 20cm | wzm. podtoza

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 1.

Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm | gr. 8cm | w-wa S$cieralna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr. 20cm | podb. zasadnicza

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 2:

1. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | w-wa Scieralna

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

Kostka betonowa fazowana szara 10x20cm gr. 8cm | w-wa $cieralna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | podb. zasadnicza

W N e

Piasek $redni gr. 20cm | wzm. podtoza

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEKU BETONOWEGO

PROSTOKATNEGO:
Sciek betonowy prostkokatny 60x100cm gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Beton cementowy C20/25 gr. 20cm | podb. zasadnicza

UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj g nawierzchni jezdni
nalezy zapewni ¢ wtorny modut odksztatcenia E  na poziomie nie mniejszym ni  z
120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikn g kwestie w gtpliwe
dotycz gce podio za gruntowego nale zy niezwitocznie poinformowa ¢ o0 tym
inspektora nadzoru.

5. Zalecenie dotycz gce ochrony s$rodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone s$rodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:
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e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pozniejszymi
zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg
drég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie
prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robé6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skladowanie niewykorzystanych odpaddéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora,;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Teren potozony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
ustanowionego Rozporzgdzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja
2006 r. Obowigzujg ustalenia zawarte w Rozporzgdzeniu.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi ¢ nadzér inwestorski i
autorski.

6. Informacja o zagro zeniach i ochronie zdrowia (BIOZ).
6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczeglinych obiektéw.
Inwestycja obejmuije:
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godetowo — Nawcz —
Thuczewo przez miejscowos¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.
6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
6.2.1. Opis terenu.

Obszar wzdtuz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i
uzytkowania. Teren inwestycji znajduje sie czesciowo na obszarze zabudowanym
(zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza) oraz na obszarze niezabudowanym (uzytki
rolne). Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennym uktadzie
warstw. W obrebie inwestycji znajduje sie duza liczba zjazdéw indywidualnych i
publicznych przeznaczonych do odtworzenia.
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6.2.2. Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zieleh w postaci traw
porastajgcych poza nawierzchnig jezdni i chodnikow. W pasie drogowym wystepujg
pojedyncze drzewa lisciaste — 6sz.. Drzewa zlokalizowane sg w chodniku, w ramach
odtworzenia nawierzchni chodnika nie przewiduje sie wycinki drzew. W trakcie robot
wszystkie drzewa w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez deskowanie. W
obrebie drzew prace prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia konaréw, pnia i
systemu korzeniowego.

6.2.3. Uzbrojenie podziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:
e sie¢ wodociggowa
e sieC kanalizacji sanitarnej
e siec teletechniczna podziemne i napowietrzna

o sieC elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oswietleniem
ulicznym

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyC je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegotowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

6.2.4. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne i teletechniczne.

SzczegoOtowa inwentaryzacja uzbrojenia nadziemnego oraz projektowanych
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

-  nie wystepuje.

6.4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

6.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce
prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow.
6.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych Iub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- nie wystepuje.
6.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym.

- nie wystepuije.
6.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie wystepuje.
6.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Prace prowadzone przy ciekach wodnych, rowach melioracyjnych i drogowych,
gtebokich wykopach zalanych woda gruntowg lub opadowa, istniejgcych studniach oraz
studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przy wykonywaniu prac w rejonie w/w
nalezy zachowac szczego6lng ostroznosé.

6.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje.
6.4.7.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy
portowych przepraw mostowych:

- nie wystepuje.
6.4.8.Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

- nie wystepuije.

6.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- montaz demontaz ptyt drogowych
- roztadunek i zatadunek materiatow budowlanych

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odzie zy ochronnej. Zawsze dost epna podr eczna apteczka.
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP.

Sporz gdzit:

mgr inz. Wojciech Dejk
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja odtworzenia istniejgcej nawierzchni 6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu TYP 2. SKALA 1 20

jezdni. Pobocza gruntowego . Szozeqot chodnika przy jezdni. LEGENDA:

s 1 |KONSTRUKCJA ODTWORZENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI (min. 7cm) —s A o
Istniejgca konstrukcja W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) r. 4cm A e b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZIAZDOWTYP 2 5am) = _— R%
newierzchni Warstwa wyrd : . x . s Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm — WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA)
yréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.min. 3cm ZIn. - )
Istniejaca konstrukcja nawierzchni _ — AR chodnik (7) §§ [ WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
nawierzchnia jezdni (1) .
obrzeze (10) & 7777)  PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni 7. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

kraweznik (9) WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
FARRARBERRRARE 2 | KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI (73cm ) [ T 1] 7| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA ( 46cm )
Te W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) or. dom R E W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20 cm gr. 8cm | | Szcze é* Z' aZd u i n d Wid u al n e O ¢ granica istniejgcego PODBUDOWA Z KLSM
, A e : gorZ y g drogo
PR Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 6cm 3 A7 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm pasa drogowego i
4 2 H , . " I | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
P Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 8cm Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm N Rm=2,5 MPa
AR YIS Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm Piasek Sredni gr. 20cm o R PIASEK SREDNI
Kruszywo naturaine stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm 7m © 71m l n
_______ Piasek Sredni gr.20cm L, - , — — ﬂ:D KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
8. Sciek betonowy- typ korytkowy ierzchnia jezdni Zjazd (5)
' nawierzchnia jezdni (1) PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych. D /7 | | SO — -
S T T T Plyta $ciekowa - typ korytkowy gr. 15cm kraweZnik (9) 7777
A BETON CEMENTOWY
T T T T 3 | KONSTRUKCJANAWIERZCHNI MIEJSC POST.  86cm) S —— on s
it B W-wa cieralna: kostka bet. prostokatna niefazowana koloru grafitowego 10x20cm gr. 8cm Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C20/25 gr. 20cm , . \ . CHUDY BETON
< ey ’ a ‘ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm | | | . Szczeg O* OdtWO rzen Ia naWIGrZCh nl ——— GEOWLOKNINA
T Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm L : . e &ciralna: mastks arvson GEOKOMPOZYT
TN Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm 9 . Krawezn I k beto n Owy 1 5X3O n a +aWI e Z O po re m . os d:}{ | \gWaritwapWIalyita'cai EBtgn i towy S(BMFAi
min 0, szer. odtwérzenia naw, €0KOMPOZ
Piasek $redni gr. 20cm
O ’]'5 XXIILILLLIILLILIIRR $ci .
_______ Geowioknina __ . . ﬁhéz& . Shaeais e e ooy ()
UWAGA: Wyznaczenie miejsc postojowych rzedem kostki koloru czerwonego 9 KRAWEZ[\“K BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM Istniejqc_a konst_rukcja T : srieiaca Konsike
4. Konstrukcja nawierzchni wysp przejezdnych sl U ARG
' J y p p J y - ° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em ," ,1,.. 77 ,, / - ,.;
0.35 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm :; ;; f f|ﬁ i ;i;
L > Lo
} F 4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH ( 66cm ) =
770077 W-wa $cieralna: kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr. 16cm - |0 ‘
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 1 O O b b 8 3 0 * Konst;uakc!:r g;wnprzema
- : : . . wierzchni
Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C20/25 gr. 20cm . rzeze eto n Owe X n a aWI e Z O po re m . . ,
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm 0,12 () -
———— o 200 — 1 10| OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM V. Konstru kCJ a schodow teren owych : .
_______ Geowtdknina 0 7-—4 ;‘.\ Obrzeze betonowe 8x30cm < . teren IStmeJaCYE Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G
. . . N = Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em kostka betonowa 35x35x5¢cm . S 2z i Godetowo-Nawcz-Ttuczewo przez miejscowosé
5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu TYP 1 L2 ukladana ria podsypce cem-piaskowe] . Son. 7 <= - i i |
. J J . tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041mA2) gr. 10cm %5 1 Roztazino o diugosci ok 1,0 km wraz z odtworzeniem
,0,25 ,, 7j :.—\ PR S PRACOWNIA DROGOWA | nawierzchni
' __: R Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdansk
T T 5 | KONSTRUKCJANAWIERZCHNI ZJAZDU ( 31cm) Y7 i Ne:oooaussise  REGON: 22028 8 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
G E " T W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna niefazowana koloru grafitowego 10x20cm gr.8cm ! 27 0,35 7‘j ! ‘ _.E .. “ E. ) Data: 11.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:20
o th ‘ i K H =&~70 H : L bt i . . .. . spec. drogowa
A Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3am 5 H U= Projektant: mgr inz. Wojciech Dejk upr. i POMIO136/POODI0S
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm A T — — - - Nr rys.
Piasek sredh gr. 200m ! Chodnik (7) Obrzeze betonowe 8x30 _ Opracowanie: |mgr inz. Jacek Michatowski S 2
. 78 uktadane na podsypce cem-piaskowej gr. Sem. Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/POODI05




Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220

e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 9580096196 = Regon: 220238748

PRACOWNIA DROGOWA

TOM 1; Poz. 3.0

Egz. 1

INFORMACJA O ZAGRO ZENIU |

OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

Opracowanie branzowe: WIELOBRAN ZOWE

Przedsiewziecie:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr
1420G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez
miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

Inwestor:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku

84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 5

Numery dziatek /
obreby:

wg. projektu zagospodarowania terenu

Stanowisko:

Imie Nazwisko,
specjalnos$é nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa

mgr in z. Pawel Zieli Aski
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalno $¢ - instalacyjna

Sprawdzajgcy:

mgr in z. Stawomir Groth

upr. nr POM/0137PO0OD/05
specjalno $¢ - drogowa

mgr in 2. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalno $¢ - instalacyjna

Gdansk, listopad 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja, ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godetowo — Nawcz
— Ttuczewo przez miejscowosc¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Adres:
Droga powiatowa nr 1420G w miejscowosci Roztazino.

Inwestor:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU DP NR 1420 G GODETOWO — NAWCZ — TLUCZEWO PRZEZ
MIEJSCOWOSC ROZLAZINO WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI.
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BRANZA DROGOWA

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU DP NR 1420 G GODETOWO — NAWCZ — TLUCZEWO PRZEZ
MIEJSCOWOSC ROZt AZINO WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI.

WIELOBRANZOWA INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblinych obiektdw.

Inwestycja obejmuje:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godetowo — Nawcz —
Thuczewo przez miejscowos¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
1.2.1. Opis terenu.

Obszar wzdtuz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Teren inwestycji znajduje sie czesciowo na obszarze zabudowanym (zabudowa
mieszkaniowo-gospodarcza) oraz na obszarze niezabudowanym (uzytki rolne). Istniejgca
droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennym uktadzie warstw. W obrebie
inwestycji znajduje sie duza liczba zjazdow indywidualnych i publicznych przeznaczonych
do odtworzenia.

1.2.2. Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen w postaci traw porastajgcych
poza nawierzchnig jezdni i chodnikéw. W pasie drogowym wystepujg pojedyncze drzewa
lisciaste — 6sz.. Drzewa zlokalizowane sg w chodniku, w ramach odtworzenia nawierzchni
chodnika nie przewiduje sie wycinki drzew. W trakcie robét wszystkie drzewa w pasie
drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez deskowanie. W obrebie drzew prace prowadzic
tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia konaréw, pnia i systemu korzeniowego.

1.2.3. Uzbrojenie podziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujace:
e sie¢ wodociggowa
e sieC kanalizacji sanitarnej
e siec teletechniczna podziemne i napowietrzna
e sieC elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oswietleniem ulicznym

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegolnych wihascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczagé od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczego6towa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

1.2.4. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne i teletechniczne.

Szczegotowa inwentaryzacja uzbrojenia nadziemnego oraz projektowanych kolizji
Z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- nie wystepuije.
1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.
1.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow.

1.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.
- nie wystepuje.

1.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
- nie wystepuje.

1.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie wystepuije.
1.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Prace prowadzone przy ciekach wodnych, rowach melioracyjnych i drogowych,
gtebokich wykopach zalanych wodg gruntowg lub opadowa, istniejgcych studniach oraz
studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przy wykonywaniu prac w rejonie w/w nalezy
zachowac¢ szczego6lng ostroznosc.

1.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje.

1.4.7.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje.
1.4.8.Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
- nie wystepuje.

1.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- montaz demontaz ptyt drogowych
- roztadunek i zatadunek materiatow budowlanych
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
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realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do robot budowlanych.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP.
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1. Zakres robo6t oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

- Kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
- Wodociag

- uzbrojenie teletechniczna
- uzbrojenie elektryczne
- uzbrojenie gazowe

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢ zagrozenie dla
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng infrastrukturg
uzbrojenia terenu: woda, kable energetyczne i telekomunikacyjne, sieci gazowe,
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zagrozone mogg by¢ osoby wykonujgce roboty
na kazdym odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

moga stworzyc¢ roboty ziemne oraz prace ze sprzetem mechanicznym.

4. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot
Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania

lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staly nadzor nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikbw w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢c w
nastepujgcych czasokresach:
- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do
pracy na budowie,
- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,
- na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo

wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang stanowiska

pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania pracy
- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- tgcznosé telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi
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(straz, pogotowie, itp.),

- staly nadzor osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikOw odziezy roboczej,ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
-oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie
zabudowanym,
-prowadzenie i wykonywanie robét przez osoby przeszkolone, posiadajgce
wymagane kwalifikacji,

-stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzen, maszyn

-posiadajgcych wymagane przepisami swiadectwa.

Opracowano na podstawie informacji BIOZ
zawartych w branzowych projektach
architektoniczno-budowlanych

mgr inz Wojciech Dejk
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Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk - tel. 0-502-366-220
e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 9580096196 = Regon: 220238748

PRACOWNIA DROGOWA

TOM 1; Poz. 4.0 Egz. 1

OPINIE, UZGODNIENIA,
POSTANOWIENIA DECYZJE

Opracowanie branzowe: WIELOBRAN ZOWE

Przedsiewziecie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr
1420G God etowo — Nawcz — Ttuczewo przez
miejscowo $¢ Roztazino wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Ngmsry dziatek / wg. projektu zagospodarowania terenu
obreby:

Gdansk, listopad 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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WYKAZ POSTANOWIE N, OPINII.

Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia

Lp. (adres) Charakter, numer i data wydania dokumentu
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Geodezji
1. | Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Opinia nr 1407/2012 z dnia 08.11.2012r.
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
2. \‘j\'/y(j;?affgggz,fzéﬁeﬂiiﬁgﬁgv\/ejhemm Uzgodnienie nr 39/U/2012 z dnia 09.11.2012r.
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
Energa - Operator SA
Oddziat w Gdansku
3. | Zaktad Wejherowo Uzgodnienie nr 1062/E/2012 z dnia 18.11.2012r.
ul. Przemystowa 18
84-200 wejherowo
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
4, wy(j;?;}%krglrzygﬁll'ei%%iigr?gthejherowo Uzgodnienie nr 84/W/2012 z dnia 29.11.2012r.
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
Energa - Operator SA
5 (Z):Igf;ﬁiv\\,/veﬁi?g\?vlgu Uzgodnienie nr WP-12/P36 /11156 z dnia
19.12.2012r.
ul. Przemystowa 18
84-200 wejherowo
Zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomosciami
6 | Wéjt Gminy Leczyce stanowigcymi wtasno$¢ Gminy teczyce
nr RIR.7230.79.1.2012.Pt z dnia 10-12-2012r.
. . Uzgodnienie kanalizacji deszczowej
7| Wojt Gminy teczyce nr RIR.7230.79.2.2012.Pt z dnia 10-12-2012r,
8 | W6jt Gminy Leczyce Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr RIR.6733.12.2012.PK z dnia 25-03-2012r.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420

G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowo  $¢€ Roztazino

wraz z odtworzeniem nawierzchni.
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Starostwo Powlatowe w Wejherowle
WYDZIAL GEODEZJI
B4-200 VWeiherowa, ul. 3 Maja 4
tal GHB'ST04-T0 : . :
Req 1916H6414, NP 588-183-10-62 Wejherowo  08.11.2012 1.

Nruze. 1407/2012

Podstawa prawna:

Ustawa zthn 1 7 mija 1989 Prawo Geodezyine | Kanogmficzne

(b D U, 20000, W 130 poz, L0862 pden.zm)

Rozperzadzenic Ministra Rorwoju Regicnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 w
sprawie peodeey|ne) ewidenell sleci uzbrojenin terenu orie zespoldw uzgadnimmia
dokumentag)i projekiowe) (D LiNe 38 pog. 453)

OPINIA
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu:  Roztazino gm. Leczyce
dz. nr 284/2, 282/2 265/2, 274/1, 258/2, 257/3, 276/2, 65/2,
64/2, 257/2, 27512, 70, 62/1, 62/3, 51, 33/5, 53/1, 52/1, 139,
140, 95. 99, 112/5, 686, 23,24, 8, 1].
przedmiot uzgodnienia: linia napowietrzna nn-0,4 kV- przebudowa
sie¢ kanalizacji deszezowej
inwestor; Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  84-100 PUCK. Orzeszkowej
J
autor projektu: mgr inz. Wojeiech Dejk

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-11-07
przedlozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-11-08
uzgodnil usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych
przewodow i urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michal Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucii w
Wejherowie: projekt uzgodnic z Energa, RD Wejherowo,
branza wodno-kanalizacyjna: Malgorzata Grezonka -PEWIK Gdynia: bez uwag,

l'omasz Schmidtke-TK "Chopin": bez uwag,

branza drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego: bez
uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyine podlegaja ochronie,

Protokol z posiedzenia zespotu znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralna czeScia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiajacy
dokladna lokalizacje sieci.




12{'?
%\
£

&
"‘H—.\%%
E’:-f,

?Z | | Féu

iIL[L[ELEB]JI

_____ ool g v B

Sk R

1 -V
I . -v-_.,__

//45?/2 )8 Kiero { Rei’cruts}“.\
06- 1 1012

7L Waclaw aynowicz !
|




Ewl:ﬂiﬂm A

E;.Hm

rof, linla napewlelrzna nn

4x35 [=F0m
AsXSn Zx25 L=28m

Istn, lina kablowa nn YAKY 4x35
wprowadzi¢ na prof. slup

proj. przylgeza AsXSn 4x16
isin, przylgcze do demaontazu

prof, Wnie napewiefrzng nn

4. =

proj. finla nopowietrzna nn
sX5n 4x35 (=13

‘AsXSn 2¢25 |=35m

oro). linla napowietrzng nn
15X5h %35 1=
AskSn 2x25 L=23m

roj. przylgeze AsXSn 4xif |
stn. przylacze do demonfazu

2
=
—
Jar =
SEF, ——
.,-""'___- =
+ o
B O Sl
- —
.--r""# ._‘__,...-"'"
- . T=
- ¥
S
-
_n.#

proj. przylgeze An'si_dxl'ﬁ
Istn, preylacze do daTanfazy

fstn. linfa kablowa nn YAKY 4x35"
zobezplaczyé rura dwudzlelng {

ENERGA Oéwicllanio Sp. 20,0

Wl -Graitgor o 81-800 Sopol

Widzial ObsHigd Techniczne] Welherawo

ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wajhorowao

ol Q52 82 82 TD

Uzgodniania nr 3:},/‘-'{) Clind PR & 6‘.‘%

................. < dnla
Lol P n LA TS T Haly

Uigadniasie na 2tapie-projektdwania trase 4n|
kabower | napowikirzna), Usytupwanie slupow

odwinllor liewych, ﬁmﬁ-ﬂﬂh}gﬂrﬂmm

ol L. Ry Sy ) ...

Po. alrzymiiniuy Gpn L 20D Broekt Budowlenc
wykonawoy  nalezy UZQodRic-W  ENERGS

Cawintlenio Sp 2 0.0

l|l' -
| Rrejon UsiUg Oéwyiad whiowych
ol w
.
Antont Kowalcayk




5 6“1
e
Pl
= :
2
»n Z,
Zi
= .
ENERGA-OPERATOR SA el
Oddziat w Gdansku | _ 3
SR 000 =T
Uzgoaniente nNr ... = /li ey
: |- 9
tosé 6 R (G 48
arowntk
ntacji Energetycznej
2 o
Sy Michat Dzienisz
= OZN
: —<&—x—>— — [sin. sfup linii napowiefrznej nn do demontazu
—% ¥ — istn. linfa kablowa nn do demonfazu
° — proj. stup linii napowiefrznej nn
- proj. przewdd linii napowiefrznej nn
e — - praj. linia kablowa nn
<> — proj. mufa kablowa nn
==t — proj. rura ochronna HDPE 2110 L=8m
() — Istn. oprawa oswietleniowa na Istn. stupie linii napowlefrzne] nn
—O — istn. oprawa oswietleniowa przewieszona na proj. sfup linii napowietrznej nn
Uwaga:
4-2ylowy przewdd AsXSn - sie¢ elekfroenergefyczna Energa Operafor SA
2-zylowy przewdd AsXSn — slgé oswietfleniowa Energa Oswiellenle Sopot sp. z o.o0.
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej
nr 1420G Godetowo - Nawcz - Thuczewo przez miejscowosé
SHSG NI BC WA BT iad] Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.
ul. Daliowa 18 s3-032 skovarcrl | USUNIECIE KOLIZJI URZ. ELEKTROEN. - PLAN SYTUACYJNY
NIP: 583-302-6563  REGON: 220 617 954 Arkusz 1
Tel: 058 550-73-75  e-malk: bluro@dgn.net.ol
Data: 09.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500
Projektant: mgr inz. Piotr Burkhardt upr,  POMO{4BPOCENS Nr rys.
Opracowanie: |mgr inz. Pawet Chamski E.1
= A = Spac. siec, inst. | urz. eleidr.
Sprawdzajacy: |mgr inz. Pawet Irek upr. nr POM/0012/PWOE/0




ENERGA Cswistlenie Sp. z 0.0.

g
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot T e e
tel, 058 760 12 55 R
Lzgodnienie dokumentacii nr \7f?/“‘r/‘é%)‘/Z Z (nia *?\.9/”“20/2

G, TPebudlowa. i C1eV - qsuni el e

--------------------------------------------------

U | P ﬁé’/—‘% gcnO 3111 P _'f,,g,@;;?,, €
oo DI, Ofoar . Stubbo gl

Dokumentacie sprawdzono w zakresie:

- Zasllania | opomiarowania na zgednosé z warninkami

- projgklowarjych sieci vablorczych.

IJ\.N'.(_]Q{ ll“'ﬁ'.l}';:llt! FERR AR NSNS FFRAARAS I INE ANV TEESFENFARRdRERsessRldanSssnenbatand e

Uzgodnienie jeést wazne 2 1ata od ww. daty:

]
e — - R R SSST — = R i _—— "AH

&

&




Zatacznik Nr 6

Dokumentacja podlega sprawdzeniu
przez Zespot ds. weryfikacji dokumentacji
dziatajgcy przy:

E:..RGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdafisku

EMERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku

Dokumentacje sprawdzono w zakresie
zasilania i opomiarowania na zgodnosE
2 MR A2 (3 L5

vzg. nr LRELEU2 . wasne do LG L2 /3
uwagl podano w pismie znak ...,
Gdansk, dnia ... .%.02. S0

Kierownik
Wydziat Dokume cj{Ene tyczne,

Jan osinsiti

Budowa kanalizacji deszczowej na odeinku drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawcz-Tluczewo 29
przez miejscowos¢ Rozlazino wraz z odtworzeniem nawierzchni
PROJEKT BUDOWLANY



URZAD GMINY LECZYCE
ui.Diuga 49, 84-218 teczyce

tel. 58 6789 214, 58 6789 135

6789 125 .
N Leczyce dnia 10.12.2012 1,

RIR.7230.79.1.2012.PL,

Pan Wojciech Dejk
Pracownia Drogowa DGN
ul. Bergiela 5/12
80-180 Gdansk

Urzad Gminy Leczyce wyraza zgode dla:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego z siedziba w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
do czasowego dysponowania ponizszymi nieruchomosciami:

- dziatki: -nr 8, 11, 291, obreb Rozlazino,

stanowiace wlasnosé Gminy Leczyce, sposrod ktorych dziatki nr 11 i 291 stanowia drogi
Wewngtrzne w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Gminy‘ Leczyce,

w celu budowy kanalizacji deszczowe] na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godgtowo -
Nawcz - Thuczewo przez miejscowos¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Poprzez niniejsza zgode Inwestor otrzymuje prawo do dysponowania w/w
nieruchomosciami na cele budowlane, zwigzane 7 przedmiotowa inwestycja,

Prawo to nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym, o ktére Inwestor powinien wystapi¢ do zarzadey drogi, wedtug wlasciwosci.

Z powazaniem

JT
GMIN ZYCE

Pz%‘i itbrodt
Otrzymuja:

1. Petnomocnik: Wojciech Dejk, Pracownia Drogowa DGN
ul. Bergiela 5/12, 80-180 Gdansk
Adres do korespondencji (zgodnie z wnioskiem):
Pawel Zielinski, ul., Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdansk



URZAD GMINY LECZYCE

w.Dluga 49, B4-218 teczyce

tel. 58 6789 214, 58 6789 135
tel./fax 58 6789 125

RIR.7230.79.2.2012.PL.

bLeczyce dnia 10.12.2012 .

UZGODNIENIE

W zwiazku z wnioskiem zlozonym przez Pana Wojciecha Dejk, Pracownia Drogowa DGN,
ul. Bergiela 5/12, 80-180 Gdansk, dzialajacego w imieniu Zarzadu Drogowego dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, W sprawie
uzgodnienia budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godetowo -
Nawcz - Thuczewo przez miejscowos¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni, projektowane;
migdzy innymi w drogach wewngtrznych zarzadzanych przez Wojta Gminy Leczyce:

- w granicach dz. nr 8, 11, 291, obr. Roztazino, gm. Leczyce
Wojt Gminy Leczyce, po przeanalizowaniu materiatéw zgromadzonych w przedmiotowej sprawie,
UZGADNIA

zataczony projekt budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G
Godgtowo - Nawcz - Thuczewo przez miejscowos¢ Roztazino wraz z odtworzeniem nawierzchni, w
nieruchomosciach zgodnie z powyzszym wykazem.
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Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy, autor: mgr inz. Pawel Zielifiski, data opracowania: pazdziernik 2012

Otrzymuja;
Pelnomocnik: Wojciech Dejk, Pracownia Drogowa DGN

ul. Bergiela 5/12, 80-180 Gdansk

Adres do korespondencji (zgodnie z wnioskiem):
Pawet Zielinski, ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdansk
1. Ala
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

U, ¢

, art. 53 ust. 1, 3-5, art. 54-56, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu
i Fagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz §2, §3 rozporzadzenia
inistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa
osowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
é w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

o

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 listopada 2012 roku
DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk, ul. Bergiela 5/12, 80 — 180 Gdansk
z pelnomocnictwa: Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na dziatkach nr: 8, 11, 23, 24, 33/5, 51, 52/1, 53/1, 62/1, 62/3, 64/2, 65/2, 70, 95, 99, 112/3,
139, 140, 257/2, 257/3, 25812, 265/2, 274/1, 275/2, 276/2, 282/2, 284/2, 686,
obreb geodezyjny Roztazino, gmina Leczyce

1. Rodzaj inwestycji: budowa kanalizacji deszezowej ma odeinku drogi pov iatowej
nr 1420G Godetowo — Nawez — Tluczewo przez miejscowos¢ Rozlazino wraz
z odtworzeniem nawierzchni.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgace z ustalen przepiséw odr¢bnych:

a) celem planowanej inwestycji jest:
- budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowg nr 1420G
w miejscowosci Roztazino na odcinku ok. 1,0 km (km 5+928,63 — km 7+018,14),
w tym m. in.:
- budowa nowych oraz regulacja istniejacych — wpustow deszczowych
odprowadzajacych wode opadows do projektowanej kanalizacji deszczowej;
- budowa studni betonowych, przykanalikéw, kolektora deszczowego o dtugosei ok.
800 m;
- wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci bedace]
wlasnoscia gminy Eeczyce ( zgodnie z projektem budowlanym);
- inne prace niezbedne do wykonania oraz instalacja badz demontaz urzadzen
wynikajaca z charakteru inwestycji oraz projektu technicznego;
- odtworzenie konstrukeji nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, parkingow, wysp
przejezdnych ;
- przestawienie stojacych w chodniku stupow elektroenergetycznych i o$wietlenio-
wych;
- usuniecie kolizji elektroenergetycznych;
b) sieci nalezy zaprojektowa¢ tak by nie tworzyly kolizji z innymi sieciami i urzadzeniami
naziemnymi, nadziemnymi i podziemnymi w terenie;
¢) nalezy zachowaé bezpieczna i przepisowa odleglo$¢ od istniejacych budynkdéw
mieszkalnych, innych obiektéw budowlanych i urzadzen terenowych;
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d) wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Warunki wynikajace z przepiséw ochrony §rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:

a) warunki wynikajace z ochrony §rodowiska:

- na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony
Srodowiska;

- inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, ani takze do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)).

b) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego:

- na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajace z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie wod opadowych: do projektowane] kanalizacji deszczowej.

Warunki obstugi komunikacyjnej:

a) obshuga komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne oraz wewngtrzne na warunkach
okreslonych przez zarzadcdw tych drog.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) trasa projektowanego kolektora deszczowego, a takze innych urzadzen, obiektoéw i sieci
uzbrojenia terenu wynikajacych z charakteru inwestycji oraz projektu technicznego
wymaga uzyskania zgody wlascicieli dziatek przez ktore bedzie przebiegac;

b) stopien wykorzystania, modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zakres ewentualnej
likwidacji wewnetrznych —sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich
i melioracyjnych oraz stref ich ucigzliwosci, znajdujacych si¢ na obszarze opracowania,
okredlié nalezy, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego
w oparciu o szczegblowe rozwiazania projektowe, wynikajace z technicznych
warunkoéw realizacji inwestycji.

¢) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci 1 uprawnien 0s6b
trzecich.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Wymagane uzgodnienia:

a) nalezy uzyska¢ warunki techniczne podiaczenia do sieci infrastrukturalnych
u zarzadcow tych sieci;

b) Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku,
ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck (uzgodnienie w zakresie projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji oraz opina do projektu organizacji ruchu).

Dokumentacja postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

1) wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dokumentacja postepowania administracyjnego;

3) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy
7 dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 22012 ., poz. 647).

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym

w Wejherowie:

1) projekt budowlany wraz opiniami i uzgodnieniami okreslonymi w niniejszej decyzji
opracowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa



i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462):
a) projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podktadzie syt.-wys.
w skali 1:500;

b) projekt budowlany w 4 egz.;

2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane;

3) ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Dnia 30 listopada 2012 r. wplynat wniosek DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk
(z pelnomocnictwa: Zarzqdu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibqg w Pucku) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G
Godetowo — Nawcz — Thiczewo przez miejscowos¢é Roztazino wraz z odtworzeniem
nawierzchni — na dziatkach nr: 8, 11, 23, 24, 33/5, 51, 52/1, 53/1, 62/1, 62/3, 64/2, 65/2, 70, 95,
99, 112/3, 139, 140, 257/2, 257/3, 258/2, 265/2, 274/1, 275/2, 276/2, 282/2, 284/2, 686, obr¢b
geodezyjny Roztazino w gminie Leczyce.

7 uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowiazek jego sporzadzenia, wynikajacy
z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, nalezalo
ustali¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatéw Zrédiowych
stwierdzono, Ze spelnione pozostajg warunki wydania decyzji wymienione w art. 61 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z ust. 3 art. 61):

1) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego;
2) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odr¢bnymi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 127 §2 oraz art. 129 §1 i §2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronom
prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Zalaczniki:
1. Zatacznik nr 1 i nr 2 — zalaczniki graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w skali 1:500;
2. Zatgeznik nr 3 — analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania, terenu.

Projekt decyzji przygotowata: ;
mgr inz. Natalia Karwasz-Gamalczyk, G-269/2010 ‘
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Zalgcznik nr 3 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RIR.6733.12.2012.PK z dnia 25 marca 2013 roku

ANALIZA UWARUNKOWAN DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku
drogi powiatowej nr 1420G Godgtowo — Nawcz — Thuczewo przez miejscowos$é Roziazino wraz
z odtworzeniem nawierzchni — na dziatkach nr: 8, 11, 23, 24, 33/5, 51, 52/1, 53/1, 62/1, 62/3, 64/2,
65/2, 70, 95, 99, 112/3, 139, 140, 257/2, 257/3, 258/2, 265/2, 274/1, 275/2, 276/2, 282/2, 284/2, 686,
obreb geodezyjny Roztazino w gminie Leczyce (art. 62, ust. 2, art. 61 i art. 53 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.).

1.

a

Obowigzek sporzadzenia MPZP (art. 62, ust.2): nie dotyczy wnioskowanej inwestycji (art. 10,
ust. 2, pkt. 8 ustawy o p. i z. p., art. 7, ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, art. 53
prawa geologicznego i gorniczego).

Cel publiczny ponadlokalny (art. 53, ust. 4, pkt. 10 ustawy o p. i z p.): nie dotyczy

wnioskowanej inwestycji.

Dostep do drogi publicznej: wnioskowany teren stanowi drogg powiatowa, drogi gminne oraz

grunty rolne (dz. nr 8 — N).

Uzbrojenie terenu (art. 61, ust. 1, pkt. 3): napowietrzne oraz kablowe linie elektroenergetyczne

niskiego napiecia, shupy oéwietleniowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieci

teletechniczne.

Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le§nych (art. 61, ust. 1, pkt. 4): nie dotyczy.

Warunki wynikajgce z przepiséw odrebnych (art. 53, ust. 3, pkt. 1):

1) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie $rodowiska: wg Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397): inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

2) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody: nie dotyczy.

3) warunki wynikajace z przepiséw o ochronie débr kultury: nie dotyczy.

4) warunki wynikajace z przepiséw prawa wodnego: nie dotyczy.

5) warunki wynikajace z innych przepisow (w tym z art.. 53, ust. 4, pkt. 1, 3, 41 5): nie dotyczy.

Stan prawny terenu (art. 53, ust. 3, pkt. 2): wnioskowane nieruchomosci stanowia wiasnos¢:

Gminy Leczyce (dz. nr: 8, 11, 23, 24, 52/1, 62/1, 62/3, 65/2, 112/3, 139, 140, 257/2, 258/2, 265/2,

275/2, 276/2), Powiatu Wejherowo (dz. nr: 33/5, 51, 53/1, 64/2, 70, 95, 99, 257/3, 274/1, 282/2,

284/2) oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Sw. Wojciecha (dz. nr 686).

Stan faktyczny terenu (art. 53, ust. 3, pkt. 2): utwardzona droga powiatowa 1420G, utwardzone

i nieutwardzone drogi gminne, tereny zabudowane, nieuzytek (fragm. dziatki nr 8).

Obszar analizowany — wnioski (§3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia

2003 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1588):

1) przedmiot wniosku nie miesci si¢ w zakresie objetym przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) mamy bowiem do czynienia
z urzadzeniami infrastruktury technicznej (art. 61, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

2) na skutek uwarunkowan wymienionych powyzej nie ma podstawy do w:P‘znaczania obszaru
analizowanego, do niniejszej analizy nie zalacza si¢ wige rysunku (obszaru analizowanego).

Natalia Karwasz-Gamalczyk WMAJT

Analize sporzadzita: é"
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