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I. OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi
powiatowej nr 1420G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowos¢
Roztazino. Przedstawione rozwigzania techniczne majg zapewni¢ odprowadzenie
wod opadowych z drogi do odbiornika.

2. Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzadu Drég dla Powiatu Puckiego i

Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.

Dane wejsciowe:

- Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych sporzgdzona w
2012 roku.

- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt budowlany branza drogowa.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Polskie normy branzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019
z pozniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 TIN

3. Uzytkownicy

Sie¢ wraz z przytaczami po przebudowaniu zostanie wkasnos$cig Zarzadu Drog dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku.

4. Lokalizacja

Niniejszym projektem objeta jest droga powiatowa nr 1420 G Godetowo — Nawcz —
Thuczewo w miejscowosci Roztazino. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w wojewodztwie pomorskim.

5. Stan istniejacy

Na projektowanym odcinku drogi istniejg sieci: wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
odprowadzane sg w sposob nieuregulowany na pobocze a nastepnie na pola i
tereny zielone.

6. Zakres opracowania

Uwaga warunek konieczny rozpoczecia robot!!!

Wykonawca przed przystapieniem do prac musi dokonaé¢ odkrywki
istniejacych studni i sprawdzi¢ rzedne istniejacy z zalozeniami projektowymi
gdyz do niektérych studni na etapie projektowania nie udato sie dotrzeé¢
(ciezkie przykrycie). Rzedne w tych studniach zostatly opracowane na
podstawie interpolacji rzednych podanych w sgsiednich studniach.



Ponadto wykonawca przed przystapieniem do prac musi dokona¢ punktowej
odkrywki (w tatwo dostepnych miejscach) sieci znajdujacych sie w kolizji z
projektowanymi kanatami, przykanalikami i sprawdzi¢ stan istniejacy z
zatozeniami projektowymi.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a
rzeczywistymi, problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od kompetenciji.

Przed przystapieniem do roboét nalezy mieé¢ na uwadze, iz istnieje silny
zwigzek pomiedzy niniejszym projektem a projektami innych branz, a w
szczegolnosci projektami branzy: drogowej. W zwiazku z powyzszym przed
wykonaniem robét zaleca sie wykonanie szczegétowego harmonogramu prac,
ktory winien by¢ zatwierdzony przez osoby odpowiedzialne za wykonanie
robét budowlanych. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btednie
przyjeta technologie robot.

Wody opadowe zaktada sie odprowadzi¢ za pomoca projektowanej kanalizacji do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w bliskim sgsiedztwie drogi.

Zakres: 1. Odwodnienie
Podstawowe urzgdzenia:
-Wpust deszczowy — 40 kpl.
- Regulacja istniejacego wpustu — 1 kpl.
- Kolektor fi 315 PCV SN8 lita — 764mb.
- Studnia fi 1200 betonowa — 35 kpl.
- Studnia fi 1500 betonowa — 1 kpl.
-Przykanalik PCV SN8 lita — 180 mb.
- Przykanalik PCV SN12 lita — 15 mb.
- Regulacja istniejgcej studni kanalizacji— 10 kpl.
- Regulacja wysokosciowa skrzynki do zasuw
wodociggowych — 2 kpl.
- Regulacja wysokosciowa hydrantu — 1 kpl.

7. Szczegobtowe rozwigzania projektowe
7.1. Odwodnienie.

7.1.1 Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzadzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktéry zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowe;.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz
wpustow wytyczenie elementdw drogi takich jak krawezniki, $cieki, pobocza,
elementy o$wietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzenh. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez projektanta
drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizen do innych
sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w organizaciji
i wykonawstwie robot branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle powigzany z tym
projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy na etapie
wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez harmonogramu



lub zle opracowanego harmonogramu robét, moze spowodowac¢
niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzi¢ do zagrozenia
bezpieczenstwa innych wykonywanych roboét oraz zatozen projektowych.
Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego wykonanie
harmonogramu.

7.1.2 Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite @ 315, 400 bez rdzenia
spienionego o klasie SN8 i @ 200 bez rdzenia spienionego o klasie SN8 i SN12
taczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Dostarczane rury sg dostepne w dtugoséciach 6, 3, 1m.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
betonowych C35/45 (z dnem monolitycznym), taczonych na uszczelki o Srednicy
kregow betonowych Dw & 1200 mm przykryte od géry witazem zeliwnym(zeliwo
szare). Studnie nalezy wyposazy¢ w 0,5m osadniki.

Studnie umieszczone w pasie jezdnym muszg posiadac pierscien odcigzajacy.
Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac¢ wtazy zeliwne klasy B125,
dla studzienki w pasie jezdni wtazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie stosowac
wiazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z norma ,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.” - PN/EN 124:2000.
Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem
80 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowe.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac standardowy wpust ptaski D-400.

Projektant zaleca stosowac wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego, gdyz sg lepsze
od sferoidalnego jesli chodzi o tego typu zastosowania. Osadniki we wpustach
ulicznych nalezy regularnie oproznia¢, aby nie dopuscic do ich catkowitego
wypeienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

7.1.3 Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzegac zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kolektorow. Roboty
powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢
zapewniony odptyw) w goére zlewni, w taki sposéb, azeby na kazdym etapie robét
istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wéd opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzadzenia kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania
innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np. branza drogowa,
ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podioza
przylegata 4 obwodu rury. Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96% wg Proctora.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
grubym lub $rednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac



ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzeh zageszczajacych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu
zageszczac warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.
W gruntach stabonosnych grubosé¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia
rurociggéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezaco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowac¢ materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez Sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wiazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac witazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajace sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie
betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wiazowych w rozstawie
pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowacé krotkie
odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy wyposazyC w pierscienie
odcigzajgce zgodnie z czescig rysunkowg. Otwory wlotowe w studniach betonowych
wykona¢ wiertnica.

Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z czescig
rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

7.2 Regulacje urzadzen studni kanalizaciji.

Regulacja istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarne;j:

w przypadku gdy studnia posiada ,zwezke” regulacja bedzie polegata na demontazu
zwezki, montazu: kregu h=0,5m , pierscienia odcigzajacego, ptyty nastudziennej,
nowego wtazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia
regulacyjnego. Maksymalna grubos¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wiazu to 1
cm.

gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy, ptyte
nastudzienng i osadzi¢ nowy wiaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie
pierscienia regulacyjnego. Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu
wiazu to 1 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajacych na studniach oraz wpustach
deszczowych wolna przestrzen miedzy ostatnim kregiem a ptytg nastudzienng
powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

7.3 Regulacje urzadzen wod - kan.

Regulacja skrzynek wodociggowych i gazowych:
Istniejgce skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach



betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

8. Warunki wodno — gruntowe
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1 m. p.p.t.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem do robot nalezy szczegotowo ustalic miejsca kolizji istniejacego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci
od kompetenciji. W trakcie wykonywania prac oprécz naniesionych kolizji mogq
wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.
Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociagi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy
wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu
zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami
zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykonaé zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowac¢ wykonawca robot.
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac¢ wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.
W trakcie wykonawstwa nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robot
ziemnych 1s>=1,0
- chodniki, podworka i inne. do 20 cm ponizej robot ziemnych I1s>=1,0, a od 20 do 50
cm ponizej robét ziemnych 1s>=0,97
Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ nowym gruntem o odpowiednich
parametrach.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajne;.
Szerokos¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogdlng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a Srednicq
przedstawia ponizsza tabela.
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem
Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni robocze;j
- m




DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45

DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
Odwodnienie wykopdw zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu. W przypadku wystapienia zwiekszonego naptywu wody
gruntowej przewidziano zastosowanie igtofiltréw z obsypka zwirowa. Projekt
technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pbzniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

10. Obliczenia odwodnienie

10.1 Maksymalna wielko$¢ odptywu z projektowanych drég Qmax

Obliczenia przeprowadzono wg PN-S-02204 ,Odwodnienie drég” ktéra okresla Qmax
wzorem:

Qmax = Fzred x q x s [dm?/s]

gdzie :

Fzred — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s x ha], dla prawdopodobienstwa
wystepowania deszczu p= 50 % i czas trwania deszczu rownym 10 minut do obliczen
przyjeto q = 127 [dm®/s x ha],

s — wspotczynnik sptywu,

F1 zlewnia cigzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.1 ist (kolektor fi 400)
5+929 - 6+100
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchn Wspodtczynnik
zlewni ia obszaru S

F [m?]
Jezdnia asfaltowa i 171x10=1710 0,8
chodniki
Zielen 171x4=684 0,25
Catkowita powierzchnia | 2394




;Iewni
Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F1azred= 2394 m x 0,64 / 10000 = 0,15[ha]

Qmax = 0,15x127 = 19,4 [dm?/s]

Na podstawie obliczen stwierdzono, iz zaprojektowany kolektor fi 315 oraz
istniejacy kolektor fi 400 jest wystarczajacy do oprowadzenie wyzej
wymienionej ilosci wod opadowych.

F2 zlewnia cigzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.11 ist (kolektor fi 800)
6+100 — 6+220
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchn Wspotczynnik
zlewni ia obszaru S

F [m?]
Jezdnia asfaltowa i 120x10=1200 0,8
chodniki
Zielen 120x4=480 0,25
Catkowita powierzchnia | 1680
zlewni
Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F2zred= 1680 m x 0,64 / 10000 = 0,1[ha]

Qmax = 0,1x127 = 13,5 [dm?/s]

Na podstawie obliczen stwierdzono, iz projektowany kolektor fi 315 i istniejacy
kolektor fi 315 jest wystarczajacy do oprowadzenie wyzej wymienionej ilosci
wod opadowych.

F3a zlewnia cigzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (kolektor fi
800) 6+220 — 6+600
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchn Wspotczynnik
zlewni ia obszaru S

F [m?]
Jezdnia asfaltowa i 380x10=3800 0,8
chodniki
Zielen 380x4=1520 0,25
Catkowita powierzchnia | 5320
zlewni
Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F3azred= 5320 m x 0,64 / 10000 = 0,34[ha]

Qmax = 0,34x127 = 43,3 [dm?/s]
Na podstawie obliczen stwierdzono, iz projektowany kolektor fi 315 jest
wystarczajacy do oprowadzenie wyzej wymienionej ilosci woéd opadowych.



F3b zlewnia cigzaca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (kolektor fi
800) 6+600 — 6+750
Obliczenie powierzchni zlewni

Rodzaj powierzchni Powierzchn Wspotczynnik
zlewni ia obszaru S

F [m?]
Jezdnia asfaltowa i 150x10=1500 0,8
chodniki
Zielen 150x4=600 0,25
Catkowita powierzchnia | 2100
zlewni
Sredni wazony 0,64
wspotczynnik sptywu S

F3azred= 2100 m x 0,64 / 10000 = 0,13[ha]

Qmax = 0,13x127 = 17 [dm?/s]

Na podstawie obliczen stwierdzono, iz istniejacy kolektor fi 400 i projektowany
kolektor fi 315 jest wystarczajacy do oprowadzenie wyzej wymienionej ilosci
wod opadowych.

10.2 Miarodajne stezenie zawiesin ogolnych.

Obliczenia stezen zawiesiny ogolnej dokonano na podstawie PN-S-02204
,Odwodnienie dr6ég”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje sie na
podstawie ilosci paséw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego
(SDR) oraz od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],

- Zalezno$é pomiedzy stezeniem zawiesiny ogdlnych (SZO mg/ dm?®) a liczbg paséw
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4: wyraza wzor:

S$z0=Sx3,2/n = 64 [mg/dm’] < 100 [mg/dm?®] dopuszczalne

Wedtug powyzszych obliczeh poziom stezenia zawiesin ogdinych nie przekracza
dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie specjalistycznych
urzadzen podczyszczajgcych z zawiesiny ogolne;.

10.3 Stezenie weglowodoréw ropopochodnych.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204 ,Odwodnienie
drog”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodoréw ropopochodnych od ilosci paséw
ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju
terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llo$¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],

- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem weglowodoréw ropopochodnych a liczbg pasow
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4 okresla wzér:

Sweglowodoréw=0,08xSx3,2/n = 5,12 [mg/dm®] < 10 [mg/dm?]



Wedtug powyzszych obliczeh poziom stezenia weglowodorow ropopochodnych nie
przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie
specjalistycznych urzadzen podczyszczajgcych.

9. Odbiory i préby

Wszelkie odbiory nalezy dokonywac przy udziale przedstawiciela inwestora oraz
inspektora nadzoru. Fakt odbioréw oraz wyniki nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru robot.

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogoélnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozyé punkty wysoko$ciowe o znanej
rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong i odnotowany w dzienniku
budowy).

11. Opis istniejacego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczna

- Sieci teletechniczne

- Sieci wodociggowe

- Sieci kanalizacji sanitarnej,

- Sieci kanalizacji deszczowe;j.

12. Szczego6towe rozwigzania techniczne

12.1. Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowa umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltréw z obsypka zwirowg lub $cianek
szczelnych do obudowy wykopu.

12.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby
przed upadkiem.

12.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu zagospodarowania terenu, przez montaz
na kablach rur ochronnych dwuczesciowych o srednicach dopasowanych do
napiecia wystepujgcego w przewodzie, systemu AROT wg PN-E-05125.

13. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.
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14. Obowigzujace spdjne normy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
Odwodnienie drég — PN-S02204,

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne - PN-B-06050:1999
Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw - PN-B-
02480:1986

Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999

Nogokw M=

o

15. Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystapieniem do robo6t zawiadomic wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowacé jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa
roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce.

- Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

- Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.

- Odpady powstate podczas wykonawstwa oraz pozniejszej eksploatacji urzadzen
muszg zostac¢ zneutralizowane zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

- W przypadku prowadzenia prac, ktore bedg wymagaty zajecia czasowego terendw
obcych tzn. nieruchomosci nie bedacych wtasnoscig inwestora, nalezy uzyskacé
zgode wiasciciela tychze nieruchomosci.

- Wykonawca przed zgtoszeniem robét do odbioru przekaze Inwestorowi (w celu
sprawdzenia), szkice oraz mapy powykonawcze w wersji cyfrowej i analogowe;.
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi
powiatowej nr 1420 G Godetowo — Nawcz —
Ttuczewo przez miejscowos¢ Rozlazino.

Adres: Roztazino droga powiatowa nr 1420G

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, ul.
Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.

Opracowal: mgr inz. Pawet Zielinski
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci:

- odwodnienia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- sie¢ wodociggowa

- uzbrojenie teletechniczna
- uzbrojenie elektryczne
- uzbrojenie kanalizacji sanitarnej,

- uzbrojenie kanalizacji deszczowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng
infrastrukturg uzbrojenia terenu: woda, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Zagrozone mogg by¢ osoby wykonujgce roboty
na kazdym odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi mogg stworzy¢ roboty ziemne, prace ze sprzetem
mechanicznym oraz prace w poblizu czynnych naziemnych linii
energetycznych. Ponadto zagrozenie stanowi praca w sasiedztwie
istniejgcych czynnych gazociggow.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy
aktualne badania lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staty nadzor

nad prowadzonymi pracami.
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Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy
przeprowadza¢ w nastepujacych czasokresach:
- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy
na budowie,
- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,
- na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo
wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang stanowiska
pracy.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania pracy
- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- tagcznosc¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi
(straz, pogotowie, itp.),

- staty nadzér oséb funkcyjnych,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej, ochronnej i
sprzetu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczenh terenu i prowadzonych prac,

- oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na
terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone,
posiadajgce wymagane kwalifikaciji,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn

posiadajgcych wymagane przepisami Swiadectwa.
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lll. Zataczniki
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr
1420G Godetowo — Nawcz — Ttuczewo przez miejscowosé
Rozlazino..

zostaf wykonany zqgodnie z obowigazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Tomasz Bieniecki mgr inz. Pawet Zielinski
POM/0031/POOS/08 POM/0212/POOS/08



POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW RUDOWNICT®A
- a A ietojanska 4. 44 ' ) .
?30) 840T(§ﬁ (%?E’B;”;;E 80-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art,13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEE WOJCIECH ZIELINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
71 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaiiﬁkacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Pawel Wojciech Zielinski w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

| Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

11 Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Zielinski
80-180 Gdansk ul. Brylantowa 1/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-10-01 do 2013-09-30

" POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-09-17 r.  |;pa INZYNIEROW BUDOWNICT™A PRZEWODNXIZZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. SwiQtojgﬂﬁ;l;a 4:/44
el. (0-58) 324-89-
@ TFaL ((0-58; 301-44-98 Ryszard Kolasa



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swie*o aaska 43/44

(1) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 .
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofirisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okre ewcyjnej
eszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest
do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 ¢

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2012-12-31

Gdansk 2012-06-11 r.
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