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My niżej podpisani oświadczamy , iż sporządzony projekt budowlany,
„Budowa kanalizacji  deszczowej na odcinku DP nr 1420 G God ę towo – 
Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść  Rozłazino wraz z odtworzeniem 

nawierzchni.”  
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Część opisowa.
1. Podstawa opracowania i materiały wejściowe.
2. Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna.
3. Stan istniejący.

3.1.Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.
3.2. Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników.
3.3.Warunki gruntowe.
3.4.Zieleń.
3.5.Uzbrojenie terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Układ drogowy.

4.1.1.Parametry techniczne.
4.1.2.Rozwiązanie sytuacyjne.
4.1.3.Rozwiązanie wysokościowe.
4.1.4.Odwodnienie.
4.1.5.Roboty ziemne.
4.1.6.Konstrukcje nawierzchni.

4.2.Budowa kanalizacji deszczowej.
5. Bilans terenu.

5.1.Zestawienie powierzchni drogowych
5.2.Zestawienie powierzchni zieleni.
5.3.Zestawienie powierzchni łącznie.

6. Ochrona konserwatorska.
7. Ochrona archeologiczna.
8. Gospodarka odpadami.
9. Wpływ inwestycji na środowisko.
10.Zalecenie dotyczące ochrony środowiska.

B.  Część rysunkowa.

Rys. nr 1. - Orientacja skala --------
Rys. nr 2.1. - Projekt zagospodarowania terenu ark. 1 skala 1:500
Rys. nr 2.2. - Projekt zagospodarowania terenu ark. 2 skala 1:500

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść Rozłazino wraz z 
odtworzeniem nawierzchni.
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DGN Pracownia Drogowa  

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 142 0G 

Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść Rozłazino wraz z 
odtworzeniem nawierzchni.”

1. Podstawa opracowania i materiały wej ściowe.

● Umowa  zawarta  pomiędzy  Zarządem  Drogowym  dla  Powiatu  Puckiego  i 
Wejherowskiego z siedzibą  w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Wojciech 
Dejk;

● Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 
wykonana przez  geodetę uprawnionego Marka Szewczyka;

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 
nr 156 poz. 1118);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

2. Zakres opracowania i obowi ązująca polityka przestrzenna.

Projekt  „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godętowo 
–  Nawcz  –  Tłuczewo  przez  miejscowość  Rozłazino  wraz  z  odtworzeniem 
nawierzchni.  dotyczy  odcinka  terenu  zabudowanego  miejscowości  Rozłazino  (ul. 
Długa) km 5+940 do włączenia w wyremontowany przekrój drogi powiatowej 1420G 
w km 7+018

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a)projekt drogowy – odtworzenia nawierzchni drogowych

b)projekt budowy wpustów deszczowych, przykanalików, kanalizacji deszczowej

 Obszar objęty niniejszą dokumentacją nie znajduje się w zakresie 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy projekt realizowany jest na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nr RIR 6733.12.2012.PK z dnia 25-03-2013r. Kopia 
decyzji znajduje się w poz. 4.0 projektu budowlanego.
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DGN Pracownia Drogowa  
3. Stan istniej ący.

3.1. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu.

Rozpatrywany odcinek  drogi  powiatowej  nr  1420G znajduje  się  w  terenie 
zabudowanym miejscowości  Rozłazino.  Początek  znajduje  się  na skrzyżowaniu  z 
ul.  Osiedlową  i  ul.  Leśną.  Jezdnię  stanowi  warstwa  bitumiczna  ułożona  na 
podbudowie z kruszywa łamanego,  tłucznia,  kamieni.  Stan jezdni  na odcinku od 
skrzyżowania  z  ul  Osiedlową  i  ul.  Leśną  km  5+940  do  skrzyżowania  z  drogą 
powiatową  nr 1422G w kierunku m. Dzięcielec – km 6+500 jest zły.  Nawierzchnię 
jezdni  cechują  liczne  wyboje  i  obłamania  nawierzchni.  Na  powyższym  odcinku 
występują  obustronne chodniki  z płyt betonowych (odcinkami z kostki  betonowej). 
Stan techniczny chodników również  należy  uznać  za  zły  – duże nierówności  płyt 
betonowych oraz ich spękania. Jedną z głównych przyczyn degradacji nawierzchni 
jezdni  jest  brak prawidłowego odwodnienia  jezdni  i  chodników.  Jedynie  w dwóch 
najniższych miejscach w km 6+045 oraz km 6+600 znajdują  się istniejące studnie 
kanalizacji deszczowej bez wpustów deszczowych.

Na  odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1422G  w  kierunku 
Dzięcielec km 6+500 do końca opracowania w km 7+018 w stanie istniejącym droga 
ma przekrój  drogowy (bez krawężników i  chodników).  Nawierzchnia  jezdni  jest  w 
stanie dobrym.

Ulica wyposażona jest w oświetlenie.

3.2. Istniej ąca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników.

Konstrukcję  jezdni  stanowi  warstwa  bitumiczna  ułożona  na  podbudowie  z 
kruszywa łamanego tłucznia,  kamieni.  Chodniki  zbudowane są  z  płyt  betonowych 
oraz miejscami z kostki betonowej.

3.3. Warunki gruntowe.
W podłożu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej występują spoiste 

nasypy  niekontrolowane  zbudowane  z  piasków  gliniastych.  Nasypy  zalegają  do 
głębokości ok. 0,4m p.p.t. 

Poniżej  występują  piaski  gliniaste  przewarstwione  piaskami  drobnymi.  Na 
głębokości 2,7m p.p.t. wykryto zaleganie gliny piaszczystej.

Do głębokości 3m, wody gruntowej nie stwierdzono.
Według normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 

1m.

3.4. Zieleń.

W  obszarze  objętym  opracowaniem  występuje  zieleń  w  postaci  traw 
porastających poza nawierzchnią jezdni i chodników. W pasie drogowym występują 
pojedyncze drzewa liściaste – 6sz.. Drzewa zlokalizowane są w chodniku, w ramach 
odtworzenia nawierzchni chodnika nie przewiduje się wycinki drzew. W trakcie robót 
wszystkie drzewa w pasie drogowym należy zabezpieczyć poprzez deskowanie. W 
obrębie drzew prace prowadzić tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia konarów, pnia i 
systemu korzeniowego.
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3.5.Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego układu występuje następujące uzbrojenie terenu:

ñ sieć wodociągowa 

ñ sieć kanalizacji sanitarnej

ñ sieć teletechniczna podziemne i napowietrzna

ñ sieć  elektroenergetyczna  podziemna  i  napowietrzna  wraz  z  oświetleniem 
ulicznym

W  celu  uniknięcia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniejącego  uzbrojenia, 
należy  zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac 
ziemnych  z  wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocząć  od  wykonania  przekopów 
próbnych  w  celu  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia  i  miejsc  włączeń 
projektowanych  przewodów  do  istniejącej  sieci.  Napotkane  uzbrojenie  należy 
traktować  jako  czynne  i  zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniem  np.  przez 
podwieszenie  w przekroju  poprzecznym wykopu. Na sieciach należy  założyć  rury 
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Układ drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne dla drogi powiatowej nr 1420G (ul. 
Długa)

ñ Klasa techniczna: Z1/2

ñ Prędkość projektowa: Vp=40km/h

ñ Szerokość jezdni: jak w stanie istniejącym

ñ Poszerzenia jezdni na łukach poziomych:  jak w stanie istniejącym

ñ Chodnik obustronny o szerokości 2m: jak w stanie istniejącym

ñ Pochylenie poprzeczne jezdni: jak w stanie istniejącym 

ñ Miejsca postojowe równoległe (0°) o wymiarach 2,5m x 6,0m

4.1.2. Rozwi ązanie sytuacyjne.
Układ drogowy – jezdnia i chodniki zaprojektowano w śladzie istniejących – 

odtworzenie nawierzchni. W zakresie są również istniejące zjazdy do sąsiadujących 
działek. Na odcinku od skrzyżowania z DP1422G w km 6+500 do końca opracowania 
w  km  7+018,  w  celu  zapewnienia  lepszego  odprowadzenia  wody  opadowej  do 
projektowanej  kanalizacji  deszczowej  przy  krawędzi  jezdni  zastosowano  ściek 
betonowy  prostokątny.  Dodatkowo  na  skrzyżowaniu  DP1420G  z  DP1422G 
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DGN Pracownia Drogowa  
zastosowano  nawierzchnie  wysp  przejezdnych  kształtujących  skrzyżowanie  dla 
organizacji ruchu typu rondo.
 

4.1.3. Rozwiązanie wysoko ściowe.

Rozwiązanie  wysokościowe  drogi  powiatowej  nr  1420G  (ul.  Długa) 
dostosowano do istniejącej jezdni i chodników oraz istniejącego zagospodarowania 
terenu.  

4.1.4. Odwodnienie.

Na  odcinku  od  km  5+940  do  km  6+500  woda  opadowa  zostanie 
powierzchniowo  odprowadzona  do  krawędzi  jezdni  i  przez  wpusty  deszczowe 
odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Na pozostałym odcinku od km 6+500 do 
6+737 ścieków betonowych prostokątnych, następnie poprzez wpusty deszczowe do 
kolektora kanalizacji deszczowej.

Zachowano minimalne spadki 0,5% zapewniające prawidłowe odprowadzanie 
wody z nawierzchni.

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono,  że wszystkie  projektowane nasypy zostaną  zbudowane z piasku 
średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc ję nawierzchni 
należy  wykonywa ć  w  suchej  porze  roku.  Nale ży  zadba ć  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopu ścić  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by ć nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je żeli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  nale ży  powiadomi ć  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podj ęcia dalszych czynno ści zwi ązanych z osuszaniem 
podło ża.

4.1.6. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  rozporządzenia  ministra  transportu  i 
gospodarki morskiej w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjęto następujące rodzaje 
konstrukcji nawierzchni:
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1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr min. 3cm W-wa wyrównawcza

3. Istniejąca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm w-wa wiążąca

3. Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

5. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

6. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

5. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

6. Geowłóknina gr. ----- w-wa separacyjna

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH:

1. Kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr. 16cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Beton cementowy C20/25 gr. 20cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

5. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 1:

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 2:

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm w-wa ścieralna

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Kostka betonowa fazowana szara 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

4. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEKU BETONOWEGO 
PROSTOKĄTNEGO:

1. Ściek betonowy prostkokątny 60x100cm gr. 15cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Beton cementowy C20/25 gr. 20cm podb. zasadnicza

UWAGA:  Bezpo średnio  pod  projektowan ą  konstrukcj ą  nawierzchni  jezdni 
należy zapewni ć wtórny moduł odkształcenia E II na poziomie nie mniejszym ni ż 
120  MPa.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  wynikn ą  kwestie  w ątpliwe 
dotycz ące  podło ża  gruntowego  nale ży  niezwłocznie  poinformowa ć  o  tym 
inspektora nadzoru.

4.2. Budowa kanalizacji deszczowej.
4.2.1. Trasy kolektorów
Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  w  taki  sposób,  aby  zachować 

normatywne  odległości  od  projektowanego  i  istniejącego  uzbrojenia.  Lokalizacja 
urządzeń  kanalizacji  deszczowej  w  pasie  projektowanej  drogi  jest  zgodna  z 
przyjętym  przekrojem  normalnym,  który  został  przedstawiony  w  projekcie  branży 
drogowej.  Zaleca się  przed wykonaniem studni,  kolektorów kanalizacji  deszczowej 
oraz wpustów wytyczenie  elementów drogi  takich jak krawężniki,  ścieki,  pobocza, 
elementy oświetlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urządzeń.  Dane 
lokalizacji i wysokości posadowienia wpustów zostały opracowane przez projektanta 
drogowego. 

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przybliżone miejsca zbliżeń do 
innych sieci projektowanych.

Przy  wykonawstwie  kanalizacji  deszczowej  należy  czynnie  uczestniczyć  w 
organizacji i wykonawstwie robót branży drogowej, gdyż projekt jest ściśle powiązany 
z tym projektem oraz innymi branżami.  W związku z powyższym należy na etapie 
wykonawstwa  opracować  harmonogram  uwzględniający  wszystkie  roboty.  

Wykonywanie  robót  bez  odpowiedniej  koordynacji  proj ektu,  bez 
harmonogramu  lub  źle  opracowanego  harmonogramu  robót,  mo że 
spowodowa ć niekontrolowany wzrost kosztów inwestycji oraz  do prowadzi ć do 
zagro żenia  bezpiecze ństwa  innych  wykonywanych  robót  oraz  zało żeń 
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projektowych.  Projektant  nie odpowiada za skutki  powstałe  z powod u złego 
wykonanie harmonogramu.

4.2.2. Materiał i uzbrojenie.  
Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite Ø  315, 400  bez 

rdzenia spienionego o klasie SN8 i Ø 200 bez rdzenia spienionego  o klasie SN8 i 
SN12 łączonych na mufy z uszczelką gumową. 
Dostarczane rury są dostępne w długościach 6, 3, 1m. 
Studnie  rewizyjne  i  połączeniowe  zaprojektowano  jako  tradycyjne  z  kręgów 
betonowych  C35/45  (z  dnem monolitycznym),  łączonych  na  uszczelki  o  średnicy 
kręgów betonowych  Dw Ø 1200 mm przykryte  od góry  włazem żeliwnym(żeliwo 
szare). Studnie należy wyposażyć w 0,5m osadniki. 

Studnie  umieszczone  w  pasie  jezdnym  muszą   posiadać  pierścień 
odciążający.  Studnie  muszą  spełniać  wymogi  normy  „Studzienki  włazowe  i 
niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojonego  włóknem  stalowym  i 
żelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz „Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-
10729:1999. Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni należy zabezpieczyć przed 
przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną np. abizol „R”, Maxseal. 

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosować włazy żeliwne klasy 
B125, dla studzienki w pasie jezdni włazy żeliwne klasy D400. W całym projekcie 
stosować włazy żeliwne z żeliwa szarego ryglowane,  zgodne z normą „Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
–  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie  jakością.”  -  PN/EN 
124:2000. 

Studnie  wpustowe  Ø 500  mm powinny  być  wykonane z  betonu  C35/45  z 
osadnikiem 80 cm.  Posadowienie wpustów deszczowych wg. części rysunkowej.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Stosować standardowy wpust płaski D-400.  

Projektant zaleca stosować włazy i wpusty uliczne z żeliwa szarego, gdyż są 
lepsze  od  sferoidalnego  jeśli  chodzi  o  tego  typu  zastosowania.  Osadniki  we 
wpustach  ulicznych  należy  regularnie  opróżniać,   aby   nie  dopuścić  do  ich 
całkowitego wypełnienia.

Materiały zastosowane do budowy i przebudowy muszą spełniać wymagania 
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 
2004 r.). 

4.2.3. Roboty monta żowe
Przy  wykonawstwie  sieci  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej   należy 

bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kolektorów. 
Roboty powinny być prowadzone w wykopie otwartym od najniższego punktu (musi 
być zapewniony odpływ) w górę zlewni, w taki sposób, ażeby na każdym etapie robót 
istniała możliwość  odwodnienia wykopu z wód opadowych jaki  i  wód gruntowych. 
Wszystkie  nowo  wybudowane  urządzenia  kanalizacji  deszczowej   należy 
zabezpieczyć  w  odpowiedni  sposób  przed  zniszczeniem  wynikającym  z 
wykonywania  innych prac nie związanych z budową  kanalizacji   (inne branże np. 
branża drogowa, ciężki sprzęt mechaniczny). 

Rurociągi  należy  układać  w  przygotowanym  wykopie  na  warstwie 
zagęszczonej podsypki grubości 20 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak 
aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. Stosować podsypkę z piasku grubego lub 
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średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 96% wg 
Proctora. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia 
przy  montażu  następnych  rur.  Do  wysokości  30  cm  ponad  lico  rury  wykop 
zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy lekkich  urządzeń  zagęszczających  po  obu jej 
stronach, zwracając uwagę aby zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy 
gruntu zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty 
wibracyjnej.  Do  zasypki  można wykorzystać  materiał  pochodzący  z  wykopu  przy 
założeniu – materiał użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna być zwiększona i wynosić 20-
30 cm, a w przypadku bardzo słabych gruntów dodatkowo należy stosować  siatki 
wzmacniające  lub  geowłókninę.  Szczegółowe  decyzje  dotyczące  posadowienia 
rurociągów  w  gruntach  słabonośnych  podejmie  na  bieżąco  inspektor  nadzoru 
inwestorskiego. 

Jako  podbudowę  i  nawierzchnię  konstrukcji  drogowej  należy  zastosować 
materiały  określone  w  projekcie  drogowym,  lub  w  miejscach  nie  objętych  tym 
projektem, zgodnie z istniejącym stanem.

Po  ułożeniu  odcinka  kanału  między  studniami  należy  dokonać  odbioru 
wykonanego  odcinka  w  stanie  odkrytym  przy  udziale  przedstawiciela  inwestora, 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  zainwentaryzować  geodezyjnie.  Z  każdego 
odbioru należy sporządzić protokół. 

Na  przejściach  rur  przez  ściany  studni  betonowych  zastosować  przejścia 
szczelne. 

Pochylenia  pokryw  włazów  studzienek  w jezdni  i  chodniku  dostosować  do 
spadków  projektowanej  lub  istniejącej  nawierzchni  w  zależności  od  konkretnego 
przypadku. Zależności pomiędzy wysokością włazu a terenem zostały zobrazowane 
w części rysunkowej. Stosować włazy z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni oraz elementy betonowe stykające 
się z warstwą gruntu lub narażone na działanie wilgoci należy zabezpieczyć przed 
przesiąkaniem  wody  powłoką  wodoodporną  np.  abizol  „R”,  Maxseal.  Studnie 
betonowe należy wyposażyć w zejścia ze stopni żeliwnych włazowych w rozstawie 
pionowym i poziomym co 30cm. Bezpośrednio przy studzienkach stosować krótkie 
odcinki  rur.  Studnie  obciążone ruchem kołowym należy  wyposażyć  w  pierścienie 
odciążające zgodnie z częścią rysunkową. Otwory wlotowe w studniach betonowych 
wykonać wiertnicą. 

Wpusty deszczowe należy osadzić na prefabrykatach betonowych zgodnie z 
częścią rysunkową oraz instrukcjami producenta. 

4.2.4. Regulacje urz ądzeń studni kanalizacji. 
Regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

w przypadku gdy studnia posiada „zwężkę” regulacja będzie  polegała na demontażu 
zwężki,  montażu:  kręgu h=0,5m ,  pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej, 
nowego  włazu  klasy  D400.  Dopuszczalne  jest  zamontowania  pierścienia 
regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy betonu służącej do montażu włazu to 
1 cm. 

Gdy studnia nie posiada zwężki  należy zamontować  pierścień  odciążający, 
płytę  nastudzienną  i  osadzić  nowy  właz  klasy  D400.  Dopuszczalne  jest 
zamontowanie  pierścienia  regulacyjnego.  Maksymalna  grubość  warstwy  betonu 
służącej do montażu włazu to 1 cm. 
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W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzeń  w konstrukcji  studni 

należy wymienić uszkodzone elementy.
W przypadku montażu pierścieni odciążających na studniach oraz wpustach 

deszczowych  wolna  przestrzeń  między  ostatnim  kręgiem  a  płytą  nastudzienną 
powinna wynosić od 3  do 5 cm.

4.2.5. Regulacje urz ądzeń wod - kan. 
Regulacja skrzynek wodociągowych i gazowych:
Istniejące skrzynki wodociągowe i gazowe należy wymienić na nowe i wyregulować 
do projektowanej  niwelety nawierzchni.  Skrzynki  należy osadzić  na fundamentach 
betonowych.  W przypadku  podwyższenia  niwelety  pow.  0,1m należy  przewidzieć 
wymianę przedłużki teleskopowej od zasuwy.

4.2.6. Roboty ziemne
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  sieci  wykonawca  musi  zapoznać  się 

dokładnie  z  niniejszym projektem(opisem)  oraz  załączonymi  do  niego  warunkami 
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniające opracowanie i wytyczne innych 
branży.

Przed  rozpoczęciem  do  robót  należy  szczegółowo  ustalić  miejsca  kolizji 
istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia wykonując ręczne przekopy kontrolne. 
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  założeniami  projektowymi  a  rzeczywistymi, 
problem  należy  rozwiązać  na  szczeblu  nadzoru  inwestorskiego  lub  nadzoru 
autorskiego  w  zależności  od  kompetencji.  W  trakcie  wykonywania  prac  oprócz 
naniesionych  kolizji  mogą  wystąpić  także  kolizje  z  uzbrojeniem 
niezainwentaryzowanym.  Wszystkie  napotkane  urządzenia  należy  traktować  jako 
czynne. Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
można wykonywać mechanicznie zgodnie z normą PN-B-06050:1999.

Wykopy  wąskoprzestrzenne  pod  rurociągi  do  głębokości  1m  w  gruntach 
zwartych można wykonywać o skarpach pionowych nie umocnionych, przy założeniu 
że teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości  równej głębokości 
wykopu. Przy wykopach o głębokości większej niż 1m, a mniejszej niż 3 m należy 
ściany  wykopu  zabezpieczyć  klatkami  osłonowymi,  obudowami  prefabrykowanymi 
lub  szalunkami  zapewniającymi  odpowiedni  stopień  zabezpieczenia  stateczności 
skarp.  Dla  wykopów o  głębokości  powyżej  3  m  należy  wykonać  zabezpieczenie 
według  projektu  zabezpieczenia  wykopów,  który  jest  zobowiązany  opracować 
wykonawca  robót.  Projekt  zabezpieczenia  wykopu  musi  zostać  wykonany  przez 
osoby  posiadające  odpowiednie  uprawniania  oraz  zatwierdzony  przez  inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

W  miejscach  o  niskim  uzbrojeniu  można  stosować  wykopy 
szerokoprzestrzenne  o  bezpiecznym  nachyleniu  skarp.  Wykopy  powinny  być 
wykonywane bez zbędnego przegłębiania. 

W trakcie wykonawstwa należy szczególną  uwagę  zwrócić  na zagęszczenie 
ziemi w wykopach do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Przyjęto 
jako  obowiązujące  zagęszczenie  ziemi  w  wykopach  do  zmodyfikowanej  wartości 
Proctora:
-  pod  pasem  drogi,  parkingami,  zjazdami:  do  50cm  poniżej  powierzchni  robót 
ziemnych Is>=1,0
- chodniki, podwórka i inne. do 20 cm poniżej robót ziemnych  Is>=1,0, a od 20 do 50 
cm poniżej robót ziemnych Is>=0,97
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Dla uzyskania  projektowanych  wartości  zagęszczenia  w pasach drogowych 

planuje się  wykonanie częściowe lub całkowitej  wymiany gruntu. Wszystkie partie 
gruntu  rozmokniętego  należy  wybrać  i  zastąpić  nowym  gruntem o  odpowiednich 
parametrach.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  zebrać  i 
zabezpieczyć warstwę ziemi urodzajnej. 

Szerokość wykopów jest uzależniona od rodzaju montowanych urządzeń oraz 
od głębokości wykopu. Ogólną zależność pomiędzy przestrzenią roboczą a średnicą 
przedstawia poniższa tabela. 
Minimalna  przestrze ń  robocza  mi ędzy  rur ą  a  ścianą  wykopu  lub  jego 
szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna  wielkość  przestrzeni 
roboczej

- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50
Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np. studzienkę kanalizacyjną 
a ścianę wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

Odwodnienie  wykopów zaplanowano pompami szlamowymi  zapuszczanymi 
bezpośrednio do wykopu.  W przypadku wystąpienia  zwiększonego napływu wody 
gruntowej  projekt  technologii  odwodnienia  wykopów  zostanie  opracowany  przez 
wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zaleca się prowadzenie robót w suchym okresie roku.
Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami: 
●PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”, 
●PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis 

gruntów”, 
●PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne  –  wykopy  otwarte  dla  przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” 
●Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),

●Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 
129, poz. 844 z1997 r z późniejszymi zmianami).,

●Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  11  czerwca 
2002r.  zmieniając  rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  (Dz.  U.  Nr  91,  poz.  811  z  2002  r..  z 
późniejszymi zmianami)

4.2.7. Obliczenia odwodnienie.
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4.2.7.1. Maksymalna  wielko ść  odpływu  z  projektowanych  dróg 

Qmax 
Obliczenia przeprowadzono wg PN-S-02204 „Odwodnienie dróg” która określa Qmax 
wzorem:

Qmax = Fzred x q x s [dm3/s]

gdzie :
Fzred – powierzchnia zredukowana zlewni [ha],  
q  –  natężenie  miarodajne  opadu  deszczu  [dm3/s  x  ha],  dla  prawdopodobieństwa 
występowania  deszczu  p=  50  %  i  czas  trwania  deszczu  równym  10  minut  do 
obliczeń przyjęto q = 127 [dm3/s x ha],
s – współczynnik spływu,      

F1 zlewnia ci ążąca do kanalizacji deszczowej do studni D.1 ist (kol ektor fi 400) 
5+929 - 6+100

Obliczenie powierzchni zlewni 
Rodzaj powierzchni 
zlewni

Powierzchnia 
obszaru F [m2]

Współczynnik 
S

Jezdnia asfaltowa i 
chodniki

171x10=1710 0,8 

Zieleń 171x4=684 0,25 
Całkowita 
powierzchnia zlewni 

2394

Średni ważony 
współczynnik spływu 
S

0,64

F1azred= 2394 m x 0,64 / 10000 = 0,15[ha]
                                                                  
Qmax = 0,15x127 = 19,4 [dm3/s]
Na  podstawie  oblicze ń  stwierdzono,  i ż  zaprojektowany  kolektor  fi  315  oraz 
istniej ący  kolektor  fi  400  jest  wystarczaj ący  do  oprowadzenie  wy żej 
wymienionej ilo ści wód opadowych. 

F2  zlewnia ci ążąca do kanalizacji  deszczowej do studni D.11 ist (ko lektor fi 
800) 6+100 – 6+220

Obliczenie powierzchni zlewni 
Rodzaj powierzchni 
zlewni

Powierzchnia 
obszaru F [m2]

Współczynnik 
S

Jezdnia asfaltowa i 
chodniki

120x10=1200 0,8 

Zieleń 120x4=480 0,25 
Całkowita powierzchnia 
zlewni 

1680

Średni ważony 
współczynnik spływu S

0,64
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F2zred= 1680 m x 0,64 / 10000 = 0,1[ha]
                                                                  
Qmax = 0,1x127 = 13,5 [dm3/s]
Na podstawie oblicze ń stwierdzono, i ż projektowany kolektor fi 315 i istniej ący 
kolektor fi  315 jest wystarczaj ący do oprowadzenie wy żej wymienionej ilo ści 
wód opadowych. 

F3a  zlewnia ci ążąca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (ko lektor fi 
800) 6+220 – 6+600

Obliczenie powierzchni zlewni 
Rodzaj powierzchni 
zlewni

Powierzchnia 
obszaru F [m2]

Współczynnik 
S

Jezdnia asfaltowa i 
chodniki

380x10=3800 0,8 

Zieleń 380x4=1520 0,25 
Całkowita powierzchnia 
zlewni 

5320

Średni ważony 
współczynnik spływu S

0,64

F3azred= 5320 m x 0,64 / 10000 = 0,34[ha]
                                                                  
Qmax = 0,34x127 = 43,3 [dm3/s]
Na  podstawie  oblicze ń  stwierdzono,  i ż  projektowany  kolektor  fi  315  jest 
wystarczaj ący do oprowadzenie wy żej wymienionej ilo ści wód opadowych. 

F3b  zlewnia ci ążąca do kanalizacji deszczowej do studni D.18 ist (ko lektor fi 
800) 6+600 – 6+750

Obliczenie powierzchni zlewni 
Rodzaj powierzchni 
zlewni

Powierzchnia 
obszaru F [m2]

Współczynnik 
S

Jezdnia asfaltowa i 
chodniki

150x10=1500 0,8 

Zieleń 150x4=600 0,25 
Całkowita powierzchnia 
zlewni 

2100

Średni ważony 
współczynnik spływu S

0,64

F3azred= 2100 m x 0,64 / 10000 = 0,13[ha]
                                                                  
Qmax = 0,13x127 = 17 [dm3/s]
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Na podstawie oblicze ń stwierdzono, i ż istniej ący kolektor fi 400 i projektowany 
kolektor fi  315 jest wystarczaj ący do oprowadzenie wy żej wymienionej ilo ści 
wód opadowych. 

4.2.7.2. Miarodajne st ężenie zawiesin ogólnych. 
Obliczenia  stężeń  zawiesiny  ogólnej  dokonano  na  podstawie  PN-S-02204 

„Odwodnienie  dróg”.  Wyznaczenie  stężenia  zawiesiny  ogólnej  dokonuje  się  na 
podstawie  ilości  pasów  ruchu  (n),  prognozowanego  natężenia  ruchu  drogowego 
(SDR)  oraz  od  rodzaju   terenu  (zurbanizowany  czy  niezurbanizowany). 
Dane:                                                                                                                          
- Ilość pasów ruchu: n=2,                                                                                           
- natężenie ruchu; SDR= 1 tyś pojazdów na dobę,                                                      
-  S  dla  terenu  zurbanizowanego  S=40  [mg/dm3], 
- Zależność pomiędzy stężeniem zawiesiny ogólnych (SZO mg/ dm3) a liczbą pasów 
ruchu o szerokości jednego pasa 2,5m i dla n<4: wyraża wzór:
                                           
Szo=Sx3,2/n = 64 [mg/dm 3] < 100 [mg/dm 3] dopuszczalne    

Według  powyższych  obliczeń  poziom  stężenia  zawiesin  ogólnych  nie 
przekracza  dopuszczalnego,  co  za  tym  idzie  jest  nie  uzasadnione  stosowanie 
specjalistycznych urządzeń podczyszczających z zawiesiny ogólnej. 

4.2.7.3. Stężenie w ęglowodorów ropopochodnych. 
Stężenie  węglowodorów  ropopochodnych  obliczono  wg  PN-S-02204 

„Odwodnienie dróg”. Metoda ta uzależnia stężenie węglowodorów ropopochodnych 
od ilości pasów ruchu (n), prognozowanego natężenia ruchu drogowego (SDR) oraz 
od  rodzaju   terenu  (zurbanizowany  czy  niezurbanizowany). 
Dane:                                                                                                                          
- Ilość pasów ruchu: n=2,                                                                                          
- natężenie ruchu; SDR= 1 tyś pojazdów na dobę,                                                      
-  S  dla  terenu  zurbanizowanego  S=40  [mg/dm3], 
-  Zależność  pomiędzy  stężeniem węglowodorów ropopochodnych a  liczbą  pasów 
ruchu o szerokości jednego pasa 2,5m i dla n<4 określa wzór:

Swęglowodorów=0,08xSx3,2/n = 5,12 [mg/dm 3] < 10 [mg/dm 3]  

Według  powyższych  obliczeń  poziom  stężenia  węglowodorów 
ropopochodnych   nie  przekracza  dopuszczalnego,  co  za  tym  idzie  jest  nie 
uzasadnione stosowanie specjalistycznych urządzeń podczyszczających. 

4.2.8. Odbiory i próby 
Wszelkie  odbiory  należy dokonywać  przy udziale  przedstawiciela  inwestora 

oraz inspektora nadzoru. Fakt odbiorów oraz wyniki należy odnotować w dzienniku 
budowy. Z odbiorów należy sporządzić protokół odbioru robót. 

Odbiór  techniczny  należy  przeprowadzić  wg  PN-B-10735   ,,Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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4.2.9. Nawiązanie do sieci reperów

Wszystkie  rzędne  podane  w  projekcie  odnoszą  się  do  sieci  reperów  niwelacji 
ogólnopaństwowej.  Na  terenie  budowy  należy  założyć  punkty  wysokościowe  o 
znanej rzędnej(punkt musi być  założony przez osobę  uprawnioną  i odnotowany w 
dzienniku budowy). 

4.2.10. Szczegółowe rozwi ązania techniczne
4.2.10.1. Ewentualne odwodnienie wykopów

Odwodnienie należy wykonać pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w 
wykopie. W przypadku wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej projekt 
technologii  odwodnienia  wykopów  zostanie  opracowany  przez  wykonawcę  i 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2.10.2. Zabezpieczenia wykopów przed osobami postr onnymi.
Wykopy  należy  ogrodzić  i  oznakować  w  sposób  sygnalizujący 

niebezpieczeństwo.  Dla  pieszych  należy  ułożyć  kładki  wyposażone  w  balustrady 
składające  się  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  cm i  poręczy  ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający osoby przed upadkiem.

4.2.10.3. Zabezpieczenia kabli. 
Miejsca  skrzyżowania  kabli  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  uzgodnieniami 
branżowymi załączonymi do projektu zagospodarowania terenu, przez montaż  na 
kablach rur ochronnych dwuczęściowych   o średnicach dopasowanych do napięcia 
występującego w przewodzie, systemu AROT wg PN-E-05125.

4.2.11. Obowi ązujące spójne normy 
1.Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. – PN-EN 1401-1999,
2.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
– PN-B-10736:1999,
3.Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania – PN-B-10725:1997,
4.Odwodnienie dróg – PN-S02204,
5.Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych  - PN-EN 124:2000,
6.Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne - PN-B-06050:1999
7.Grunty  budowlane  –  określenia,  symbole,  podział  i  opis  gruntów  -  PN-B-
02480:1986
8.Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
– warunki techniczne wykonania – PN-B-10736:1999.

4.2.12. Uwagi dodatkowe
- Trasa sieci powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a 

przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą 
trasy i rzędnych posadowienia rur.

- Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi. 
Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 

-  Przed  przystąpieniem  do  robót  zawiadomić  właścicieli  uzbrojenia 
podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branżowych. 

-  Istniejące  lokalne  systemy  melioracyjne  lub  opaski  odwadniające  należy 
doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
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-  Wszystkie  napotkane,  niezainwentaryzowane  instalacje  traktować  jako 

czynne,  powiadamiając  o  ich  odkryciu  ewentualnych  użytkowników, 
uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

-  Nieprzewidziane  w  dokumentacji  sytuacje,  które  wynikną  w  trakcie 
wykonawstwa  robót,  będą  wyjaśniane  bezpośrednio  w  ramach  nadzoru 
autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę.

-  Roboty  wykonywać  zgodnie  z  warunkami,  przepisami  BHP,  „Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  oraz 
uzgodnieniami.

- Zapoznać się bezwzględnie z uzgodnieniami ZUD-u.
- Wycinki drzew i krzewów na trasie wykopów jak w zakresie przewidzianym 

projektem drogowym
-  Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  bezwzględnie  zapoznać  się  z 

projektami branżowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu 
ustalenia harmonogramu prac oraz zaznajomienia się sieciami do likwidacji 
lub do przebudowy. 

-Odpady  powstałe  podczas  wykonawstwa  oraz  późniejszej  eksploatacji 
urządzeń  muszą  zostać  zneutralizowane  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  27 
kwietnia 2001r. o odpadach. 

-W przypadku prowadzenia prac, które będą  wymagały zajęcia czasowego 
terenów  obcych  tzn.  nieruchomości  nie  będących  własnością  inwestora, 
należy uzyskać zgodę właściciela tychże nieruchomości. 

-Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru przekaże Inwestorowi (w 
celu  sprawdzenia),  szkice  oraz  mapy powykonawcze  w  wersji  cyfrowej  i 
analogowej. 
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5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

Jezdnie – nawierzchnia bitumiczna SMA 6 342 m2

Miejsca postojowe – kostka betonowa grafitowa 82 m2

Wyspy przejezdne – kostka kamienna nieregularna 65 m2

Zjazdy do posesji TYP 1 – kostka betonowa grafitowa 576 m2

Zjazdy do posesji TYP 2, pobocza gruntowe – KŁSM 1 016 m2

Chodniki – kostka betonowa szara 1 800 m2

Ściek betonowy prostokątny szer. 0,60m 195 m2

                                                  RAZEM 10 076 m2

5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

trawniki 1 090 m2

                                                  RAZEM 1 090 m 2

5.3. Zestawienie powierzchni ł ącznie

10 076 m2  + 1 090 m2   = 11 166 m2  =  1,12 ha

6. Ochrona konserwatorska.

Brak występowania stref ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie  działania  inwestycyjne  należy  realizować  w  uzgodnieniu  z 
właściwym terenowo i  rzeczowo  konserwatorem zabytków.  Na  terenie  obiektów i 
obszarów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie  działania wymagają  zezwoleń 
właściwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytków.

7. Ochrona archeologiczna.

Brak występowania stref ochrony konserwatorskiej.

8. Gospodarka odpadami.
W  związku  z  wykonywaniem  inwestycji  niezbędne  jest  przygotowanie  placu 

budowy  oraz  zaplecza  tej  budowy.  Inwestycję  modernizacyjną  rozpoczyna  się  od 
rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji 
robót  rozbiórkowych.  Działania  powyższe  wraz  z  fazą  realizacji  inwestycji  generują 
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odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla 
określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.
Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań  powodujących  lub  mogących 
powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 
prowadzić, tak aby:

-    zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i 
po zakończeniu ich użytkowania,
ñzapewnić  zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów,
ñzapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których  powstaniu  nie  udało  się  zapobiec  lub  których  nie  udało  się  poddać 
odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny 
z  zasadami  gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a 
jeżeli  z  przyczyn  technologicznych jest  on niemożliwy  lub  nie  jest  uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w 
sposób  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami  gospodarki 
odpadami.
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było  niemożliwe  z  przyczyn  technologicznych  lub  nieuzasadnione  z  przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 
oraz przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności 
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania,  powinny  być,  uwzględniając  najlepszą  dostępną  technikę  lub 
technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Odpady należy zbierać w sposób selektywny.  Zabronione jest mieszanie odpadów 
niebezpiecznych  różnych  rodzajów  oraz  mieszania  odpadów  niebezpiecznych  z 
odpadami innymi niż niebezpieczne.
Dopuszczalne  jest  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  różnych  rodzajów  oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu 
poprawy  bezpieczeństwa  procesów  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów 
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.
W  przypadku,  gdy  odpady  niebezpieczne  uległy  zmieszaniu  z  innymi  odpadami, 
substancjami  lub  przedmiotami,  to  powinny  być  one  rozdzielone,  jeżeli  zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki:

a) w  procesie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  powstałych  po 
rozdzieleniu  nastąpi  ograniczenie  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  ludzi  lub 
środowiska,
b) jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
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DGN Pracownia Drogowa  
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub  unieszkodliwiania  odpadów  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku.
Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.
Instalacje  oraz  urządzenia  do odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów mogą  być 
eksploatowane tylko wówczas, gdy:

− nie  zostaną  przekroczone  standardy  emisyjne,  określone  na  podstawie 
odrębnych przepisów,
− pozostałości  powstające  w  wyniku  działalności  związanej  z  odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem  będą  poddawane  odzyskowi  lub  unieszkodliwiane  z 
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.
− Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decy zji.

8. Wpływ inwestycji na środowisko.
Projektowana  przebudowa  układu  drogowego  będzie  miała  wpływ  na 

środowisko na etapie realizacji i funkcjonowania. 
Zrealizowanie przebudowy układu komunikacyjnego spowoduje:

• usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze  negatywne  oddziaływania  pojawią  się  podczas  realizacji 
projektowanej  przebudowy  istniejących  dróg  i  budowy  nowych.  Powstaną  istotne 
uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane z:

• wzrostem  natężenia  hałasu  spowodowanego  pracą  maszyn,  urządzeń  i 
ciężkiego sprzętu budowlanego

• wzrostem  emisji  spalin  z  silników  maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych 
podczas budowy

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia
• wzrostem  zanieczyszczeń  komunikacyjnych  w  obszarze  ulic,  do  których 

zastępczo zostanie skierowany ruch samochodowy
• okresowym  zakłóceniem  istniej ących  stosunków  wodnych  w  rejonie 

prowadzonych prac zwi ązanych z budow ą  wykopów maj ących na celu 
przenoszenie istniej ącego uzbrojenia

9. Zalecenie dotycz ące ochrony środowiska.

Zgodnie  z  zasadami  określającymi  ochronę  środowiska  oraz  warunkami 
korzystania z jego zasobów określonymi w:

● Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 
czerwca 2001r. poz. 627;

● Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

● Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. 
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DGN Pracownia Drogowa  
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z późniejszymi 
zmianami przy rozbiórkowych robotach drogowych, związanych z budową 
dróg  i  ulic,  większość  odpadów  zdefiniowano  w  Grupie  17.  W  trakcie 
prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest 
zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

● zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych 
lub nawierzchniowych);

● składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inwestora;

● sprzedaż  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Teren  położony  jest  w  otulinie  Nadmorskiego  Parku  Krajobrazowego, 
ustanowionego Rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 
2006 r. Obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.

W przypadkach  w ątpliwych  nale ży  powiadomi ć  nadzór  inwestorski  i 
autorski.

Sporządził:

mgr inż. Wojciech Dejk
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU DROGOWEGO

A. Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania i materiały wejściowe.
2. Zakres opracowania i obowiązująca polityka przestrzenna.
3. Stan istniejący.

3.1.Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu.
3.2. Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników.
3.3.Warunki gruntowe.

4. Projektowany układ drogowy.
4.1.Parametry techniczne.
4.2.Rozwiązanie sytuacyjne.
4.3.Rozwiązanie wysokościowe.
4.4.Odwodnienie.
4.5.Roboty ziemne
4.6.Konstrukcje nawierzchni

5. Zalecenie dotyczące ochrony środowiska
6. Informacja o zagrożeniach i ochronie zdrowia (BIOZ).

B.  Część rysunkowa.

Rys. nr 1 - Profil podłużny skala 1:100/1000
Rys. nr 2 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść Rozłazino wraz z 
odtworzeniem nawierzchni.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 
DROGOWEGO

„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 142 0G 
Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść Rozłazino wraz z 

odtworzeniem nawierzchni.”

1. Podstawa opracowania i materiały wej ściowe.

● Umowa  zawarta  pomiędzy  Zarządem  Drogowym  dla  Powiatu  Puckiego  i 
Wejherowskiego z siedzibą  w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa Wojciech 
Dejk;

● Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 
wykonana przez  geodetę uprawnionego Marka Szewczyka;

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 
nr 156 poz. 1118);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

2. Zakres opracowania i obowi ązująca polityka przestrzenna.

Projekt  „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godętowo 
–  Nawcz  –  Tłuczewo  przez  miejscowość  Rozłazino  wraz  z  odtworzeniem 
nawierzchni.  dotyczy  odcinka  terenu  zabudowanego  miejscowości  Rozłazino  (ul. 
Długa) km 5+940 do włączenia w wyremontowany przekrój drogi powiatowej 1420G 
w km 7+018

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a)projekt drogowy – odtworzenia nawierzchni drogowych

 Obszar objęty niniejszą dokumentacją nie znajduje się w zakresie 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść 
Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.
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DGN Pracownia Drogowa
3. Stan istniej ący.

3.1. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu.

Rozpatrywany odcinek  drogi  powiatowej  nr  1420G znajduje  się  w  terenie 
zabudowanym miejscowości  Rozłazino.  Początek  znajduje  się  na skrzyżowaniu  z 
ul.  Osiedlową  i  ul.  Leśną.  Jezdnię  stanowi  warstwa  bitumiczna  ułożona  na 
podbudowie z kruszywa łamanego,  tłucznia,  kamieni.  Stan jezdni  na odcinku od 
skrzyżowania  z  ul  Osiedlową  i  ul.  Leśną  km  5+940  do  skrzyżowania  z  drogą 
powiatową  nr 1422G w kierunku m. Dzięcielec – km 6+500 jest zły.  Nawierzchnię 
jezdni  cechują  liczne  wyboje  i  obłamania  nawierzchni.  Na  powyższym  odcinku 
występują  obustronne chodniki  z płyt betonowych (odcinkami z kostki  betonowej). 
Stan techniczny chodników również  należy  uznać  za  zły  – duże nierówności  płyt 
betonowych oraz ich spękania. Jedną z głównych przyczyn degradacji nawierzchni 
jezdni  jest  brak prawidłowego odwodnienia  jezdni  i  chodników.  Jedynie  w dwóch 
najniższych miejscach w km 6+045 oraz km 6+600 znajdują  się istniejące studnie 
kanalizacji deszczowej bez wpustów deszczowych.

Na  odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1422G  w  kierunku 
Dzięcielec km 6+500 do końca opracowania w km 7+018 w stanie istniejącym droga 
ma przekrój  drogowy (bez krawężników i  chodników).  Nawierzchnia  jezdni  jest  w 
stanie dobrym.

Ulica wyposażona jest w oświetlenie.

3.2. Istniej ąca konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników.

Konstrukcję  jezdni  stanowi  warstwa  bitumiczna  ułożona  na  podbudowie  z 
kruszywa łamanego tłucznia,  kamieni.  Chodniki  zbudowane są  z  płyt  betonowych 
oraz miejscami z kostki betonowej.

3.3. Warunki gruntowe.
W podłożu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej występują spoiste 

nasypy  niekontrolowane  zbudowane  z  piasków  gliniastych.  Nasypy  zalegają  do 
głębokości ok. 0,4m p.p.t. 

Poniżej  występują  piaski  gliniaste  przewarstwione  piaskami  drobnymi.  Na 
głębokości 2,7m p.p.t. wykryto zaleganie gliny piaszczystej.

Do głębokości 3m, wody gruntowej nie stwierdzono.
Według normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 

1m.

4. Projektowany układ drogowy.

4.1. Parametry techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne dla drogi powiatowej nr 1420G (ul. 
Długa):

ñ Klasa techniczna: Z1/2

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść 
Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.
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DGN Pracownia Drogowa
ñ Prędkość projektowa: Vp=40km/h

ñ Szerokość jezdni: jak w stanie istniejącym

ñ Poszerzenia jezdni na łukach poziomych:  jak w stanie istniejącym

ñ Chodnik obustronny o szerokości 2m: jak w stanie istniejącym

ñ Pochylenie poprzeczne jezdni: jak w stanie istniejącym 

ñ Miejsca postojowe równoległe (0°) o wymiarach 2,5m x 6,0m

4.2.Rozwi ązanie sytuacyjne.
Układ drogowy – jezdnia i chodniki zaprojektowano w śladzie istniejących – 

odtworzenie nawierzchni. W zakresie są również istniejące zjazdy do sąsiadujących 
działek. Na odcinku od skrzyżowania z DP1422G w km 6+500 do końca opracowania 
w  km  7+018,  w  celu  zapewnienia  lepszego  odprowadzenia  wody  opadowej  do 
projektowanej  kanalizacji  deszczowej  przy  krawędzi  jezdni  zastosowano  ściek 
betonowy  prostokątny.  Dodatkowo  na  skrzyżowaniu  DP1420G  z  DP1422G 
zastosowano  nawierzchnie  wysp  przejezdnych  kształtujących  skrzyżowanie  dla 
organizacji ruchu typu rondo.
 

4.3.Rozwi ązanie wysoko ściowe.

Rozwiązanie  wysokościowe  drogi  powiatowej  nr  1420G  (ul.  Długa) 
dostosowano do istniejącej jezdni i chodników oraz istniejącego zagospodarowania 
terenu.  

4.4.Odwodnienie.

Na  odcinku  od  km  5+940  do  km  6+500  woda  opadowa  zostanie 
powierzchniowo  odprowadzona  do  krawędzi  jezdni  i  przez  wpusty  deszczowe 
odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Na pozostałym odcinku od km 6+500 do 
6+737 ścieków betonowych prostokątnych, następnie poprzez wpusty deszczowe do 
kolektora kanalizacji deszczowej.

Zachowano minimalne spadki 0,5% zapewniające prawidłowe odprowadzanie 
wody z nawierzchni.

4.5.Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono,  że wszystkie  projektowane nasypy zostaną  zbudowane z piasku 
średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład.
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Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc ję nawierzchni 

należy  wykonywa ć  w  suchej  porze  roku.  Nale ży  zadba ć  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopu ścić  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by ć nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je żeli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  nale ży  powiadomi ć  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podj ęcia dalszych czynno ści zwi ązanych z osuszaniem 
podło ża.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  rozporządzenia  ministra  transportu  i 
gospodarki morskiej w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjęto następujące rodzaje 
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr min. 3cm W-wa wyrównawcza

3. Istniejąca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm w-wa wiążąca

3. Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

5. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

6. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

5. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

6. Geowłóknina gr. ----- w-wa separacyjna
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4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSP PRZEJEZDNYCH:

1. Kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr. 16cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Beton cementowy C20/25 gr. 20cm podb. zasadnicza

4. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm 2.50MPa

gr. 15cm wzm. podłoża

5. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 1:

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 2:

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm w-wa ścieralna

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Kostka betonowa fazowana szara 10x20cm gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

4. Piasek średni gr. 20cm wzm. podłoża

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEKU BETONOWEGO 
PROSTOKĄTNEGO:

1. Ściek betonowy prostkokątny 60x100cm gr. 15cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Beton cementowy C20/25 gr. 20cm podb. zasadnicza

UWAGA:  Bezpo średnio  pod  projektowan ą  konstrukcj ą  nawierzchni  jezdni 
należy zapewni ć wtórny moduł odkształcenia E II na poziomie nie mniejszym ni ż 
120  MPa.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  wynikn ą  kwestie  w ątpliwe 
dotycz ące  podło ża  gruntowego  nale ży  niezwłocznie  poinformowa ć  o  tym 
inspektora nadzoru.

5. Zalecenie dotycz ące ochrony środowiska.

Zgodnie  z  zasadami  określającymi  ochronę  środowiska  oraz  warunkami 
korzystania z jego zasobów określonymi w:
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● Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 

czerwca 2001r. poz. 627;

● Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

● Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. 
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z późniejszymi 
zmianami przy rozbiórkowych robotach drogowych, związanych z budową 
dróg  i  ulic,  większość  odpadów  zdefiniowano  w  Grupie  17.  W  trakcie 
prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest 
zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

● zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych 
lub nawierzchniowych);

● składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inwestora;

● sprzedaż  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Teren  położony  jest  w  otulinie  Nadmorskiego  Parku  Krajobrazowego, 
ustanowionego Rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 
2006 r. Obowiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.

W przypadkach  w ątpliwych  nale ży  powiadomi ć  nadzór  inwestorski  i 
autorski.

6. Informacja o zagro żeniach i ochronie zdrowia (BIOZ).
6.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność  realizacji 

poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:
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6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

6.2.1. Opis terenu.

Obszar  wzdłuż  drogi  ma  niejednolity  charakter  zagospodarowania  i 
użytkowania.  Teren inwestycji  znajduje się  częściowo na obszarze zabudowanym 
(zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza) oraz na obszarze niezabudowanym (użytki 
rolne).  Istniejąca  droga  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  zmiennym  układzie 
warstw.   W obrębie  inwestycji  znajduje  się  duża liczba zjazdów indywidualnych  i 
publicznych przeznaczonych do odtworzenia. 
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6.2.2. Zieleń.

W  obszarze  objętym  opracowaniem  występuje  zieleń  w  postaci  traw 
porastających poza nawierzchnią jezdni i chodników. W pasie drogowym występują 
pojedyncze drzewa liściaste – 6sz.. Drzewa zlokalizowane są w chodniku, w ramach 
odtworzenia nawierzchni chodnika nie przewiduje się wycinki drzew. W trakcie robót 
wszystkie drzewa w pasie drogowym należy zabezpieczyć poprzez deskowanie. W 
obrębie drzew prace prowadzić tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia konarów, pnia i 
systemu korzeniowego.

6.2.3. Uzbrojenie podziemne.

W drodze i jej otoczeniu występuje uzbrojenie podziemne obejmujące:

● sieć wodociągowa 

● sieć kanalizacji sanitarnej

● sieć teletechniczna podziemne i napowietrzna

● sieć  elektroenergetyczna  podziemna  i  napowietrzna  wraz  z  oświetleniem 
ulicznym

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy 
zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z 
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć  od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usunięcia 
kolizji  z  uzbrojeniem  projektowanym  znajduje  się  w  odrębnych  opracowaniach 
branżowych.

6.2.4. Uzbrojenie nadziemne.

Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne i teletechniczne.

Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia nadziemnego oraz projektowanych 
kolizji  z  uzbrojeniem  projektowanym  znajduje  się  w  odrębnych  opracowaniach 
branżowych.

6.3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać:

− nie występuje.

6.4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 
realizacji  robót budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia.

6.4.1.  Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce 
prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia 

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść 
Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Projekt  budowlany - projekt architektoniczno budow lany drogowy



DGN Pracownia Drogowa
bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi,  a  w szczególności  przysypania  ziemią  lub 
upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów.

6.4.2.  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  występują  działania 
substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

- nie występuje.

6.4.3.  Roboty  budowlane  stwarzające  zagrożenie  promieniowaniem 
jonizującym.

- nie występuje.

6.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie występuje.

6.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

Prace prowadzone przy ciekach wodnych, rowach melioracyjnych i drogowych, 
głębokich wykopach zalanych wodą gruntową lub opadową, istniejących studniach oraz 
studniach kanalizacji  deszczowej i  sanitarnej.  Przy wykonywaniu prac w rejonie w/w 
należy zachować szczególną ostrożność.

6.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi 
z linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie występuje.

6.4.7.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną 
ze  sprężonego  powietrza  -  roboty  przy  budowie  i   remoncie  nabrzeży 
portowych przepraw mostowych:

- nie występuje.

6.4.8.Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

- nie występuje.

6.4.9.Roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- montaż demontaż płyt drogowych

-  rozładunek i załadunek materiałów budowlanych

6.5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Stosowanie  odzie ży  ochronnej.  Zawsze  dost ępna  podr ęczna  apteczka. 
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP.

Sporządził:

mgr inż. Wojciech Dejk
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Teren istniejący

LEGENDA:

Niweleta projektowana

Skrzyżowania z drogami po

prawej stronie

Skrzyżowania z drogami po

lewej stronie

Wpusty deszczowe

Skala 1:100/1000

1

Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Data: 11.2012

Projektant:

Skala: 1:100/1000

Profile podłużne 

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G

Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość

Rozłazino o długości ok 1,0 km wraz z odtworzeniem

nawierzchni.

 PROFILE PODŁUŻNE

Faza opracowania: Projekt budowlany

mgr inż. Jacek Michałowski

mgr inż. Wojciech Dejk

Wojciech Dejk  ul. Bergiela 5/12  80-180 Gdańsk

NIP: 958-009-61-96         REGON: 220 238 748

Tel: 0502 366 220          e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Sławomir Groth
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Nr rys.

mgr inż. Wojciech Dejk

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20Data: 11.2012

mgr inż. Sławomir Groth

Projektant:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G

Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość

Rozłazino o długości ok 1,0 km wraz z odtworzeniem

nawierzchni

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Jacek Michałowski

Wojciech Dejk  ul. Bergiela 5/12  80-180 Gdańsk

NIP: 958-009-61-96         REGON: 220 238 748

Tel: 0502 366 220          e-mail: biuro@dgn.net.pl



Wojciech Dejk 
ul. Bergiela 5/12  ▫  80-180 Gdańsk ▫ tel.  0-502-366-220 
e-mail: biuro@dgn.net.pl ▫ NIP: 9580096196 ▫ Regon: 220238748 
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INFORMACJA O ZAGRO ŻENIU IINFORMACJA O ZAGRO ŻENIU I          
OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)    

Opracowanie branżowe: WIELOBRANŻOWE

Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 
1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez 
miejscowo ść Rozłazino wraz z odtworzeniem 
nawierzchni.

Inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzib ą w Pucku

84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Numery działek / 
obręby:

wg. projektu zagospodarowania terenu

Stanowisko: Imię Nazwisko,
specjalność nr uprawnień: Podpis:

Projektant: mgr in ż. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05

specjalno ść - drogowa

mgr in ż. Paweł Zieli ński
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalno ść - instalacyjna

Sprawdzający: mgr in ż. Sławomir Groth
upr. nr POM/0137POOD/05

specjalno ść - drogowa

mgr in ż. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalno ść - instalacyjna

Gdańsk, listopad 2012r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

  Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godętowo – Nawcz 
– Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni. 

     

Adres:         
Droga powiatowa nr 1420G w miejscowości Rozłazino. 

Inwestor:    
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 5
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BRANŻA DROGOWA
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1.1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godętowo – Nawcz – 
Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni.

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

1.2.1. Opis terenu.

Obszar wzdłuż drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i użytkowania. 
Teren  inwestycji  znajduje  się  częściowo  na  obszarze  zabudowanym  (zabudowa 
mieszkaniowo-gospodarcza) oraz na obszarze niezabudowanym (użytki rolne). Istniejąca 
droga  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  zmiennym  układzie  warstw.   W  obrębie 
inwestycji znajduje się duża liczba zjazdów indywidualnych i publicznych przeznaczonych 
do odtworzenia. 

1.2.2. Zieleń.

W obszarze  objętym opracowaniem występuje  zieleń  w  postaci  traw porastających 
poza nawierzchnią jezdni i chodników. W pasie drogowym występują pojedyncze drzewa 
liściaste – 6sz.. Drzewa zlokalizowane są w chodniku, w ramach odtworzenia nawierzchni 
chodnika nie  przewiduje  się  wycinki  drzew.  W trakcie robót  wszystkie drzewa w pasie 
drogowym należy zabezpieczyć poprzez deskowanie. W obrębie drzew prace prowadzić 
tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia konarów, pnia i systemu korzeniowego.

1.2.3. Uzbrojenie podziemne.

W drodze i jej otoczeniu występuje uzbrojenie podziemne obejmujące:

● sieć wodociągowa 

● sieć kanalizacji sanitarnej

● sieć teletechniczna podziemne i napowietrzna

● sieć elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna wraz z oświetleniem ulicznym

W celu  uniknięcia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniejącego  uzbrojenia,  należy 
zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac  ziemnych  z 
wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocząć  od  wykonania  przekopów  próbnych  w  celu 
zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia  i  miejsc  włączeń  projektowanych  przewodów  do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegółowa  inwentaryzacja  uzbrojenia  podziemnego  oraz  projekt  usunięcia 
kolizji  z  uzbrojeniem  projektowanym  znajduje  się  w  odrębnych  opracowaniach 
branżowych.

1.2.4. Uzbrojenie nadziemne.

Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne i teletechniczne.

Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia nadziemnego oraz projektowanych kolizji 
z uzbrojeniem projektowanym znajduje się w odrębnych opracowaniach branżowych.

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać 
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zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać:

- nie występuje.

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji 
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich 
wystąpienia.

1.4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów.

1.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi.

- nie występuje.

1.4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.

- nie występuje.

1.4.4.  Roboty  budowlane  prowadzone  w  pobliżu  linii  wysokiego  napięcia  lub 
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie występuje.

1.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

Prace  prowadzone  przy  ciekach  wodnych,  rowach  melioracyjnych  i  drogowych, 
głębokich  wykopach  zalanych  wodą  gruntową  lub  opadową,  istniejących  studniach  oraz 
studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przy wykonywaniu prac w rejonie w/w należy 
zachować szczególną ostrożność.

1.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie występuje.

1.4.7.Roboty  budowlane  wykonywane  w  kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną  ze 
sprężonego  powietrza  -  roboty  przy  budowie  i   remoncie  nabrzeży  portowych 
przepraw mostowych:

- nie występuje.

1.4.8.Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

- nie występuje.

1.4.9.Roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- montaż demontaż płyt drogowych

-  rozładunek i załadunek materiałów budowlanych

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU DP NR 1420 G GODĘTOWO – NAWCZ – TŁUCZEWO PRZEZ 
MIEJSCOWOŚĆ ROZŁAZINO WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI.

52
WIELOBRANŻOWA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA



realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  BHP  oraz  instruktaż  obsługi  maszyn  i 
urządzeń wykorzystywanych do robót budowlanych.

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.

Stosowanie odzieży ochronnej. Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenia 
pracowników w zakresie BHP.
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych   obiektów 
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 

     - Kanalizacji deszczowej 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
-   Wodociąg

-   uzbrojenie teletechniczna 

-   uzbrojenie elektryczne

-   uzbrojenie gazowe

-   kanalizacja sanitarna i deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć    zagro żenie dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Roboty będą  prowadzone w terenie zabudowanym   z  podziemną  infrastrukturą 

uzbrojenia  terenu: woda,  kable energetyczne i  telekomunikacyjne,  sieci  gazowe, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zagrożone mogą być osoby wykonujące roboty 

na każdym odcinku ich realizacji.  Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

mogą stworzyć roboty ziemne oraz prace ze sprzętem mechanicznym.

4. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji   robót
Do  pracy  winni  być  dopuszczeni  pracownicy  posiadający  aktualne  badania 

lekarskie. Powinien być prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi pracami. 

Przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  BHP  należy  przeprowadzać  w 

następujących czasokresach: 

-  szkolenie wstępne przed dopuszczeniem pracowników do     

   pracy  na budowie, 

-   szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał, 

          -  na stanowisku pracy przed przystąpieniem do każdej nowo   

             wykonywanej pracy oraz przed każdą zmianą stanowiska  

        pracy. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania pracy
     -   oznaczenie budowy tablicą informacyjną, 

-   łączność telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi   
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    (straż, pogotowie, itp.),

     -   stały nadzór osób funkcyjnych,

     -   szkolenie pracowników w zakresie BHP,

-  stosowanie przez pracowników odzieży roboczej,ochronnej 

     i sprzętu ochrony osobistej,

     -   stosowanie zabezpieczeń terenu i prowadzonych prac,

-oznakowanie  robót  wykonywanych  w  pasie  drogowym  i  na  terenie 

zabudowanym,

-prowadzenie i wykonywanie robót przez osoby przeszkolone, posiadające 

wymagane kwalifikacji, 

-stosowanie do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn 

-posiadających wymagane przepisami świadectwa.

Opracowano na podstawie informacji BIOZ

 zawartych w  branżowych projektach

architektoniczno-budowlanych

mgr inż Wojciech Dejk                  
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Wojciech Dejk 
ul. Bergiela 5/12  ▫  80-180 Gdańsk ▫ tel.  0-502-366-220 
e-mail: biuro@dgn.net.pl ▫ NIP: 9580096196 ▫ Regon: 220238748 
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OPINIE, UZGODNIENIA,OPINIE, UZGODNIENIA,          
POSTANOWIENIA DECYZJEPOSTANOWIENIA DECYZJE    

Opracowanie branżowe: WIELOBRANŻOWE

Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 
1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez 
miejscowo ść Rozłazino wraz z odtworzeniem 
nawierzchni.

Inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzib ą w Pucku

84-100 Puck

ul. Orzeszkowej 5

Numery działek / 
obręby:

wg. projektu zagospodarowania terenu

Gdańsk, listopad 2012r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

  Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000

57



WYKAZ POSTANOWIEŃ, OPINII.

Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienia
(adres) Charakter, numer i data wydania dokumentu

1.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Opinia nr 1407/2012 z dnia 08.11.2012r.

2.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot
Wydział Obsługi Technicznej Wejherowo
ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo

Uzgodnienie nr 39/U/2012 z dnia 09.11.2012r.

3.

Energa - Operator SA
Oddział w Gdańsku
Zakład Wejherowo
ul. Przemysłowa 18
84-200 wejherowo

Uzgodnienie nr 1062/E/2012 z dnia 18.11.2012r.

4.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot
Wydział Obsługi Technicznej Wejherowo
ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo

Uzgodnienie nr 84/W/2012 z dnia 29.11.2012r.

5.

Energa - Operator SA
Oddział w Gdańsku
Zakład Wejherowo
ul. Przemysłowa 18
84-200 wejherowo

Uzgodnienie nr WP-12/P36 /11156 z dnia 
19.12.2012r.

6 Wójt Gminy Łęczyce
Zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomościami  
stanowiącymi własność Gminy Łęczyce
nr RIR.7230.79.1.2012.PŁ z dnia 10-12-2012r.

7 Wójt Gminy Łęczyce
Uzgodnienie kanalizacji deszczowej
nr RIR.7230.79.2.2012.PŁ z dnia 10-12-2012r.

8 Wójt Gminy Łęczyce
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RIR.6733.12.2012.PK z dnia 25-03-2012r. 

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo przez miejscowo ść Rozłazino 
wraz z odtworzeniem nawierzchni.
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