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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 1511G na dtugosci 2 400 mb obejmujacy wykonanie
jednego pasa ruchu (kierunek Zelistrzewo - Puck)

1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji przetargowej branzy drogowej dla
remontu drogi powiatowej nr 1511G na diugosci 2 400 mb obejmujgcego wykonanie
jednego pasa ruchu (kierunek Zelistrzewo - Puck)

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 1511G na dtugosci
2 400 mb obejmujacy wykonanie jednego pasa ruchu (kierunek Zelistrzewo - Puck)

Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1511G posiada mankamenty:
— zniszczenia nawierzchni, ubytki 1 wyboje, w ktorych gromadzi si¢ woda, obtamane
krawedzie,
— nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nr1511G, tamane przechyltki na
tukach

3. Rozwiazania projektowe.
3.1. Zalozenia techniczne.
Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla drogi.

- Kategoria drogi: powiatowa
- Klasa drogi Z
- Kategoria ruchu: KR3
- Predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h
- Szerokos¢ paséw ruchu: 3,0 m
- Szerokos$¢ poboczy gruntowych: 1,0 m
- Powierzchniowe odwodnienie drogi do istniejagcych rowow.

3.2. Uklad sytuacyjny.
Projektowany uktad sytuacyjny powstal w $cistym dowigzaniu do istniejacego
przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.3. Odwodnienie.
W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukcje nawierzchni

3.4. Konstrukcja nawierzchni.
1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni
a) Beton asfaltowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna
b) Beton asfaltowy (BA) gr. 3cm w-wa wyréwnawcza
c) Istniejaca konstrukcja nawierzchni

4. Regulacja wysokosciowa skrzyzowan i zjazdow

a) zjazdy gruntowe 56 m*
b) skrzyzowania gruntowe 20 m?
¢) zjazdy z kostki betonowe;j 60 m”
d) zjazdy bitumiczne 60 mi

e) skrzyzowania bitumiczne 25m



5. Konstrukcja nawierzchni pobocza gruntowego
Szerokos¢ 1,0 m z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu  gr. 10 cm

6. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP.

opracowat



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej 1511G na dtugosci okoto 2 400 mb obejmujgcy

wykonanie jednego pasa ruchu (kierunek Zelistrzewo - Puck)

Numer o — Jednostka cena
L.p. | specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych » ied warto $¢
technicznej Nazwa | llo$é jean.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  sciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 2,40
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni z 7200,00
3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA m? 7200,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy
4 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego Mg 530,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
5 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, $rednia gtebokos¢ frezowania 3cm m? 7200,00
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6 W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm m? 7200,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01 [Scinanie i uzupetnianie poboczy
8 Pobocze z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu gr.10 cm m? 2400,00
INNE
9 Regulacja wyskosciowa skrzyzowan i zjazdow kpl 1,00
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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