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2.1.

2.2,

WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej
Drég i Mostéw ,DiM” Sp. z o. 0., Gdarisk, ul. Subistawa 5.

Dotyczy ona badafd warunkéw geotechnicznych w  podtozu
przebudowywanej drogi powiatowej DP 1336G, na odcinku km
0+893,59 - 1+641,69.

Zakres prac uzgodniono ze Zleceniodawca.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. oraz normy PN-B-02479 -
Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne - 1998 r.
Zgodnie z w/w normg obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodq domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.
Ich rzedne wustalono na podstawie danych wysokosciowych

przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Prace polowe
W ramach prac polowych, ktére odbyty si¢ we wrzesniu 2011 r

wykonano:

- 3 otwory badawczych o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
razem 9,0 m,
- 3 odkrywki warstw konstrukcyjnych drogi.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych prébek gruntéw oraz obserwacje zwierciadta wody

gruntowej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW).



2.3.

Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich urobkiem

zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan

- legende z tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych
gruntow

- karta dokumentacyjna otworéw badawczych

- niniejszg czesc¢ tekstowa.
POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badan polozony jest wzdiuz drogi powiatowej nr 1336G
pomigedzy km 0+893,59, a km 1+641,69, w powiecie wejherowskim.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Pojezierza

Kaszubskiego.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu terenu badar wystepuja generalnie grunty czwartorzedowe:
holoceriskie i plejstoceriskie.

Grunty holoceriskie wystepuja w postaci nasypéw drogowych
piaszczystych i spoistych.

Zasadnicza czes¢ podioza stanowig grunty plejstocenskie. Sg to
gtownie wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie oraz lodowcowe
piaski gliniaste.

Nalezy nadmieni¢, iz nasypy drogowe zostaty wykonane z gruntéw
miejscowych co stwarza trudno$ci w rozréznieniu gruntéw
antropogenicznych z nasypowymi. Dopuszcza sie mozliwogé, iz czesc
gruntéw piaszczystych wystepujacych bezposrednio pod konstrukcjg
drogi jest gruntami nasypowymi, aczkolwiek duze migzszosci tych
warstw, a takze brak wyraznych réznic w przelotach warstwy
uniemozliwiajq ich doktadng geneze.

Wody gruntowej nie nawiercono.



Szczegétowy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla
poszczegolnych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonych
Kartach Dokumentacyjnych Otworéw Badawczych (zatqczniki Nr 4.0).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podtozu grunty =zaliczono do dwéch warstw
geotechnicznych, biorac pod uwage réznice genetyczne, litologiczne
i zréznicowanie parametréw geotechnicznych. Do poszczegdinych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Ze wzgledu na trudnoéci oddzielenia gruntéow
rodzimych i nasypowych, a takze, w tym przypadku, ich zblizone
parametry geotechniczne zdecydowano sie je umieécié razem w
ramach odpowiednich warstw  geotechnicznych. Wydzielono

nastepujqce:

Warstwa geotechniczna I

- obejmuje grunty nasypowe i rodzime spoiste w postaci piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym I/V =
0,20.

Warstwa geotechniczna II
- obejmuje grunty nasypowe i rodzime w postaci piaskéw drobnych i

srednich $redniozageszczonych o I/ = 0,55.

Charakterystyczne  wartoéci parametréw geotechnicznych dla
poszczeglOlnych  warstw geotechnicznych  ustalono metoda B
I C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
doswiadczen wtasnych i zaleznoéci podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objagnieniach do przekrojow

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.
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6.2.

6.3.

6.4.

8.5,

6.6.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W podiozu przebudowywanej drogi wystepujg grunty nosne warstwy I
oraz II.

Wystepujace bezposrednio pod konstrukcjg drogi nasypy piaszczyste i
rodzimie piaski mozna zaliczy¢ do grupy G1. Po zdjeciu istniejacych
warstw konstrukcyjnych drogi wystepujace w podtozu grunty
niespoiste nalezy odpowiednio dogescié.

Podloze projektowanej drogi w miejscach watpliwych nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wykonanie odpowiedniej
migzszosci podsypki piaskowo-zwirowej dobrze zageszczonej (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie).

Ze wzgledu na duze odlegtoséci otworéw dopuszcza si¢ wystepowania

gruntow wysadzinowych pomiedzy wykonanymi wierceniami.
Warunki wodne dotycza okresu badan tj. 09.2011.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-
03020 wynosi h,= 1,0 m.

Opracowat: Eryk Lamparski

Wspétpraca: Marcin Michalak



Mapa dokumentacyjna

skala 1 : 500
Przebudowa drogi powiatowej DP 1336G, na odcinku
km 0+893,59 - 1+641,69,
wyjazd z m. Wejherowo w kierunku m. Strzepcz
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skala 1 : 500
Przebudowa drogi powiatowej DP 1336G, na odcinku
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wyjazd z m. Wejherowo w kierunku m. Strzepcz

1 numeracja i lokalizacja wykonanego otworu
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7 Mapa dokumentacyjna

skala 1 : 500
Przebudowa drogi powiatowej DP 1336G, na odcinku
km 0+893,59 - 1+641,69,
wyjazd z m. Wejherowo w kierunku m. Strzepcz
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GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Przebudowa drogi powiatowej DP 1336G, na odcinku km 0+893,59-1+641,69.

: | GEOLEH |
System wiercenia: r¢gczne Data wyk.: 09.2011
L OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU £ o
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= §73 = e 3 3
%E 8% £ gé: =5 E; Rodzaj i barwa gruntu .ﬁ.é] 2 § 4 g % E %g
SE|E%| %8 (25| Be |iE 562 |§3 52|58
=g Eg £1 | ®°] 38 ES Nrotworu: 1 (ok. km 0 + 994) g5 | & 53|98 g% 35 :d
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X Rzedna: ok. 60,30 m n.p.m. i e E: 5 af =
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% 0,20 naw. §cieralna (asfalt)
b ) 0,15 podbudowa (kruszywo tamane)
1.0+
1,75 piasek drobny//piasek sredni, bezowy w - szg i
piasek gliniasty//piasek $redni, brazowy w 11 tpl I
Nr otworu: 2 (ok. km 1+ 275)
Rzedna: ok. 50,90 m n.p.m.
7 0.20 naw. $cieralna (asfalt)
/4 020 naw. $cieralna (asfalt)
LY K'Y 015 podbudowa (kruszywo tamane)
0,65 nasyp drogowy (piasek $redni), bezowy w - szg 11
1.0+
0,10 nasyp drogowy (glina piaszczysta), brazowa W 22| 1l 1
0,20 nasyp drogowy (piasek sredni+piasek gliniasty) w - szg 1
0,80 nasyp drogowy (glina piaszczysta//piasek gliniasty), o 2 | I
2.0 brazowy
! 0,70 piasek éredni//piasek gliniasty, bezowy wl v Jug I
3.0
Nr otworu: 3 (ok. km 1+ 601)
Rzedna: ok.63,90 m n.p.m.
T i i
vesssrs Rl haw. Scicralna (astalt
b ) 20 podbudowa (kruszywo tamane)
1.0+
2,60 piasek $redni, bezowy w - szg 1
2.0
3.0
Uwagi: - Zal. nr: 4 . O




