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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

gr’;’:;:x’;”’e USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA OSWIETLENIOWA |
ENERGETYCZNA
Przedsiewziecie:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno
Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez
miejscomos$¢ Gora o diugosci 2,0km
Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
Obreby/numery i i
e wg projektu zagospodarowania terenu
S s Imie Nazwisko, e
Stanowisko: specjalno$é nr uprawnien: N POdWS'
Projektant: Leszek Lesinski
upr. nr GT-1ll-630/276/76 =
specjalno$é — projektowanie instalacji elektrycznych
Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Betczacki o
upr. nr POM/0013/POOE/10 %/
specjalno$é instalacje sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych /
Opracowat: inz. Patryk Pocobiej

Skowarcz, wrzesien 2013r.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podiegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

—

Spis tresci

2. Zakres rzeczowy opracowania

3. Oswiadczenie

4. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie P.O.1.1.B.

5. Uzgodnienia

6. Opis techniczny

7. Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych
8. Rysunki i schematy

e Rys. nr 1- Plan sytuacyjny

e Rys. nr 2- Schemat o$wietlenia ulicznego

e Rys. nr 3- Schemat usunigcia kolizji z siecig nN

9. Informacja BIOZ

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206
Sad Rejonowy Gdarisk - Polnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt



PRACDOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,

2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

e Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany usuniecia
kolizji z siecig o$wietleniowa i energetyczng znajdujgcej sie w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1438G w Gorze gm. Wejherowo .

3. OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,2ze Projekt architektoniczno budowlany usuniecia kolizji z siecia
o$wietleniowa i energetyczna czesci ulicy Zamostnej w Gorze jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu ustawy z dn. 07-07-1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 106
poz. 1126 z 2000r. z p62n. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 462).

mgr inz. Maci elczacki

4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206
Sad Rejonowy Gdarsk - Potnoc w Gdarisku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000z}
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Leszek Jozef Lesinski
84-200 Wejherowo ul. Harcerska 20/16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyinym POM/IE/0133/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-03-01 do 2014-02-28

Gdanisk 2013-02-07 r. POMORSKA OKREGOWA PRZEWO
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT™A S
20-840 Gdatizk, ul. Swiotojatska 4. 44

) Tel. (0-58) 824-85-77 pgps
Fox (0-58) 301-44-05 Ryszard Kolasa

iCZACY RADY

Za zgodn ryginatem



POMORTKA OKREGOWA
1ZBA INIYMIEROW BUBOWNICIWA
20 840 Gdansk, wl. Swiotojuisiza 43/44

(4]

Tel. 58-324-89-77 ) .
Eox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010T.

syg. akt 219/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. L pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BELCZACKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.01.1975 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/POOE/10

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.2. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
] wej Komisji Kwalifikacyjncj

*\ {dr inZ. Lcsgzzk/m&dostatkicwicz

WICEPRZEWODNICZACY
Qkregowe) Komisji fikacyjncj

Otrzymuja:

1.Pan Macicj Betczacki
81-097 Gdynia, ul. Skarbka 9 / o
2.0krggowa Rada 1zby - vainaie
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo Za LQOd ’yg

4.2/



Pan Maciej Belezacki upowaZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakwesie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 & 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninigjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczme, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
stcrowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERDOW BUDOWYNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
)] Tel. £8-2324-89-77

Fax 5&8-201-44-98

7z zgodnosy atem



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNECTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Maciej Piotr Belczacki
81-097 Gdynia ul. Skarbka 9

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0315/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-08-01 do 2014-01-31

Gdafsk 2013-01-31r.  POMOEE ggéﬁwogcnéﬂ'wmmw A
Gaatsk, ol Eorigtoiatska 43,44

@ Toh (0-58) 824-89-77
Fox {0-58) 30144~ Ryszard Kolasa

Za zgpandSe z dryginatem

PRZEWOD ACY RADY .



ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. . v
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot IR %./

tel. 058 760 12 55 : '

4
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Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- zasilania | opomiarowania na zgodnosé z warunkami

Uzgodriaaie jest wazne 2 lata od ww. daty.
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fator
ENERGA- OPERATOR 5A

Oddziat w Goafsku : 5
Rejon Dysiuou iiw Wejherowie

§4-200 \lu'e}iz.lerswo

7+48586721387 |
A8 5677 4153 Wejherowo 2012-11-02
05 3 - 120

UZGODNIENIE NR 1053/D/2012

Przedmiot uzgodnienia : Rozbudowa ulicy Zamostnej
Bolszewo - Gora .

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie rob6t na 10 dni wczesniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi i wyznaczyé inspektora ds. robot
elektrycznych.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne

(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac
recznie.. :

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac¢ zgodnie z norma SEP-E-
004. Zachowaé min. 1m odlegtosci projektowanych tras od fundamentow stupow linii
napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujace
sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury ostonowe.

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robot elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i
staraniem inwestora ksztaltujacego teren.

8. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

9. Przestrzegaé zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas
prowadzenia robot i po ich zakonczeniu.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejgcych sieci.

12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci o$wietlenia. '

13. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

Kopie otrzymuija:
36MMD al/a

‘ Specjalista
ds. Dokumentacji Energetgcoej

Za zgodnog ginafem

2 ///‘2/"':?”’))

arian Kwiatkowski



Urzad Gminy Wejherowo 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

tel. 67797 13 fax. 67797 00 sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo 09.08.2013
RIGK.720. %9 22013

Leszek Lesinski
ELGREEN

ul. Chmielewskiego 17
84-200 Wejherowo

Po rozpatrzeniu na Gminnym Zespole Uzgodnien Dokumentacji w dniu
01.08.2013 wniosku z dn. 24.07.2013 zlozonego przez Pana Leszka Lesinskiego,
Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia projekt przebudowy o$wietlenia drogi
powiatowej 1433G 7elazno- Kostkowo- Bolszewo w obrgbie miejscowosci
Bolszewo i Géra, zgodnie z przedstawionym zatacznikiem mapowym.

7 powazaniem

Otrzymuja:
1) Adresat
2) RIGK a/a

Zalaczniki: ‘
1) Projekt przebudowy o$wietlenia drogi powiatowej 1438G w Bolszewie 1 Gorze
Autor: Leszek Lesinski upr. GT-111-630/276/76
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" Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelaznp-
Mlerzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez mlejscowoéé Géra
0 d%ugoécl 2,0 km

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z DJ
ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz]

NIP: 583-302-85-69 REGON: 220 617 954 PLAN SYT U ACYJ NY

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Data: 06.2013 Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy Skala: 1:500

Projektant: Leszek Lesirski - | . mr GTAG30127676 s
Sprawdzit: mgr inz. Maciej Betczgckj | upr. i POMOO13POGEN0 1ry '
Opracowat. | inz. Patryk Pocobiej 2 '




ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz
tel. 058 550-73-75
fax. 058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
PRACOWNIA DROGOWA SP. Z O.0. KRS 0000306545 = NIP: 583-302-65-69 - Regon: 220617954

6. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt projekt architektoniczno budowlany
usuniecia kolizji z siecig oswietleniowg i energetyczna.

2. Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-wizja lokalna w terenie,

-mapa,

Obowigzujgce normy i przepisy.

-Norma SEP-E-004

-Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201

-1 Oéwietlenie drog Czes¢ 1 Wybor klas o$wietlenia -Polska Norma PN-EN 13201

-2 Oéwietlenie droég Czes¢ 2 Wymagania o$wietleniowe -Polska Norma PN-EN13201

-3 Oéwietlenie drég Czesé 3 Obliczenia parametréw o$wietleniowych -Polska Norma PN-EN 13201
-4 O$wietlenie drog Cze$¢ 4 Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia.

3. Stan istniejacy.

W drodze powiatowej ul. Zamostnej w Gorze biegnie sie¢ o$wietlenia ulicznego zasilanej z
S0-95611/2. SO-9411, SO-9655. Istniejace stupy bedg kolidowaty z przebudowywanym
uktadem drogowym, dlatego nalezy przestawic istn. lampy o$wietlenia lub stupy typu WZ
wymienic.

4. Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

4.1. Uklad zasilania i sterowania.
Uktad zasilania pozostaje bez zmian, nie zmienia si¢ moc lamp.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206
Sad Rejonowy Gdarisk - Péinoc w Gdansku VIi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zakladowy 60.000zt



PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. I

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie przejs¢ dla pieszych co powoduje potrzebe
zwigkszenia ilosci lamp dla SO-95611/2 o 2 sztuki (300W), dla SO-9411 o 1 sztuke
(150W), dla SO-9655 o 2 sztuki (300W). Zwigkszenie ilosci lamp oraz zwigzane z tym
zwiekszenie mocy nastgpi w ramach istniejgcej mocy.

4.2 Oswietlenie.

Lokalizacja lamp zmieni sie nieznacznie i nie wptynie to na o$wietlenie drogi
powiatowej i chodnika.

Uwzgledniajac wymagania Inwestora odnosnie przebudowy oswietlenia nalezy lampy nr
29,32,35,41,42 dia obwodu SO-95611/2; 26,25,24,23,22,21,20,18 dia obwodu SO-9411
przestawi¢ w zaznaczone na mapie miejsca. Natomiast lampy nr 17,14,13,12,11,10,9,8,7,6
obwodu SO-9655 nalezy wymieni¢. Z uwagi na konieczno$¢ podwyzszenia
bezpieczenstwa dla pieszych projektuje sie oswietlenie przejs¢ dia pieszych .Nalezy istn.
Lampy nr 33,40,15 wymieni¢, a nowe stupy nr 33/1,40/1,15/1,6/1,6/2 ustawic¢ po drugiej
stronie drogi- zastosowac specjalistyczne stupy stalowe ocynkowane 6m, malowane
proszkowo przez producenta na kolor z6lto czarny z znakiem drogowym oswietlonym
,przejécie dla pieszych” oraz oprawg asymetryczng metalohalogenkowg 150 W i
wysiegnikiem 2m, kat podniesienia O stopni.

Zastosowad na stupach przestawianych istniejace oprawy SGP 340 z lampami sodowymi
SONT+150W.

Projektowane wymieniane stupy zastosowac o nastepujgcej charakterystyce:

Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW  spaw nie
widoczny”.

Stupy wykonane z min. Gruboéci blachy 3mm o podwyzszonej wytrzymato$ci, znakowane
znakiem CE na zgodno$é z PN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy | wysiegniki
nalezy cynkowaé zgodnie z normag PN-EN ISO 1461. Diugosc¢ wysiegnika dostosowac jak
w istn. Lampach. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na
fundamencie prefabrykowanym F-150/200. Fundamenty znajdujgce sie w skrajni rowu
melioracyjnego lub w jego bezposrednim poblizu nalezy zabezpieczy¢ ptytami betonowymi
typu Yumbo lub podobnymi przeciwdziatajgcymi podmywaniu. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. abizolem.

Po ustawieniu fundamentow nalezy zagescic¢ grunt i sprawdzi¢ stopien zageszczenia w
obszarze wykonywanych wykopow , ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85. Sruby
mocujgce zabezpieczy¢ kapturkami termokuczliwymi. Numeracje stupdw uzgodni¢ na
roboczo z Inspektorem Inwestora.

Do oswietlenia ulicznego wymienianych lamp projektuje sie oprawy sodowe z redukcjg
miejscowg mocy o charakterystyce i parametrach nie gorszych niz: Oprawa o$wietleniowa
posiada budowe dwukomorowg. Stopien szczelnoéci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz
IP44 dla komory osprzetu elektrycznego. Oprawa ma posiadac system ,oddychania’
komory optycznej pozwalajacy na jednokierunkowg wymiane powietrza z otoczeniem.
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Odbtysnik fasetonowy wykonany ma byc¢ z tworzywa sztuchnego metalizowanego
prézniowo lub gteboko tloczony aluminiowy o wysokiej czystosci, polerowany i
anodyzowany, chroniony od goéry pokrywa przed bezposrednim wplywem czynnikow
atmosferycznych. Uklad optyczny powinien umozliwiac regulacje rozsytu strumienia
$wietlnego. Klosz oprawy odporny na uderzenia min. IK 08 i promieniowanie UV. Zasilanie
opraw wykonac¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2, Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi
DO1-6A. Zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe typu EZO jednorzedowe | dwurzedowe.

4.3. Linie kablowa os$wietlenia.

Projektowane kable YAKY4x35 (wcinki w istn. kabel) nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5m .
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi i projektowanymi instalacjami elektrycznym ,
gazowymi , wod.-kan. i teletechnicznymi wykonywac zgodnie z normg SEP-E-004 w
przepustach rurowych np. DVK minimum 50mm w technologii wykopu otwartego.
Istniejace kable w miare mozliwosci wykorzystac poprzez odkopanie i przetozenie w proj.
trasy.

Wszelkie wykopy otwarte wykonywac wylgcznie sprzetem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Grunt w wykopach zagescic | sprawdzi¢ stopien zageszczenia w
obszarze wykonywanych wykopow , ktory powinien wynosic¢ co najmniej 0,85.Istniejgce
nawierzchnie po utozeniu kabli i utwardzeniu gruntu musza zostac odtworzone i uzyskac
stan co najmnigj taki jak przed wykonaniem wykopu.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Istniejaca sie¢ zasilajgcg wykonano w uktadzie TN-C, a jako dodatkowy system ochrony
od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania, ktére jest

realizowane przez odpowiednie zabezpieczenia. Oprawy w |i klasie ochronnosci.
Konstrukcje wszystkich latarni przytaczac do zacisku PEN odcinkiem przewodu ALYd 16.

4.5. Uziemienia.
Rezystancja wypadkowa uziemienia stupa powinna wynosi¢ R<10Q. Warto$¢ rezystancii

nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nie spelnienia warunku nalezy rozbudowac sie¢
uziemiajaca o dodatkowe uziomy pionowe z pretow ®20.

4.6. Uwagi dla wykonawcy robot.

a) catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym
ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn zmianami),
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b) przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestorow sieci, obstuge geodezyjng
oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu,

C) przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac witascicieli o
zakresie koniecznych prac i uzgodnic termin wejscia na posesje,

d) podczas prac bezwzglednie przestrzegac wszystkich uwag i zalecent podanych w
uzgodnieniach oraz oSwiadczeniach wtascicieli gruntow,

e) teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

f) zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych do istniejgcego uzbrojenia
terenu,

h) po zakonczeniu prac wykonaé pomiary i préby po montazowe i sporzgdzi¢ protokoty,

5. Przebudowa sieci nN

Z uwagi na zmiane uktadu drogowego zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia i
przebudowy istniejacych linii bedgcych witasnoscig Energa-Operator SA.

Kabel YAKY 4x120 obw.300 i 600 Stacji T-9411 nalezy wymieni¢ pod drogg i
zabezpieczy¢ go rurg SRS-110- zastosowac¢ mufy ZRM-120.

Kabel YAKY 4x120 obw. 400 stacji T-9959 nalezy zabezpieczy¢ rurg SRS-110, odcinek
kolidujgcy wymienic.

Stosowac kable typu YAKXS 4x120.

Przebudowe wykona¢ zgodnie ze Standardami Energi-Operator SA oraz pod nadzorem
inspektora Energi-Operator SA Rejon Dystrybucji w Wejherowie.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Oswietlenie

- kabel YAKXS 4x25 -233m
- oprawa sodowa 150 W -10 szt
- oprawa do przejs¢ dla pieszych -8 szt
- stup os$wietleniowy 10m z wys. 1,5m -10 szt
- stup os$wietleniowy do przej$¢ dla pieszych 6m z wys.2m -8 szt
- fundament F-150/200 -31 szt
-rura dwudzielna APS fi 50 -38m

- rura DVK fi 50 -151m
- rura SRS fi 50 -20m

- mufa ZRM35 wg. potrzeb
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Zestawienie demontazowe

- stup betonowy typu WZ-9 -11szt
- stup stalowy 10m z wysiegnikiem -2 szt
- oprawa sodowa 150 W -13 szt
-fundamenty F-150 -15szt

W ustaleniu z inwestorem stupy stalowe, fundamenty jak réwniez oprawy mozna
wykorzysta¢ do ponownego montazu, natomiast stupy betonowe typu WZ nalezy
utylizowa¢ we wiasnym zakresie- chyba, ze inwestor zadecyduje inaczej.

Przebudowa kabli Energa-Operator SA

- Kabel YAKXS 4x120 -77m

-rura SRS fi 110 -22m
- rura A110PS - 46m
-rura DVK fi 110 -28m
-mufa ZRM 120 - 8 kpl

Doktadng ilos¢ kabli bedzie mozna okresli¢ po wytyczeniu geodezyjnym tras.
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Poz. 2.0 Egz. 1

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ggf;:m"ie USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA OéW|ETLEN|OWA |
ENERGETYCZNA
Przedsiewziecie:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno

Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez
miejscomos$¢ Goéra o diugosci 2,0km

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck
Obreby/numery wg projektu zagospodarowania terenu
dziatek:
Stanowisko: Imlg Nazwisko, Podpis:

specjalnos¢ nr uprawnien:

Projektant: Leszek Lesinski "

upr. nr GT-111-630/276/76
specjalno$é — projektowanie instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Betczacki :
upr. nr POM/0013/POOE/10 %
specjalnosé instalacje sieci, instalacji i urzadzen =
elektrycznych i elektroenergetycznych /
Opracowaf: inz. Patryk Pocobiej M

: Skowarcz, wrzesien 2013r.
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1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacii.
e Wykonanie przekopéw prébnych, celem ustalenia doktadnej trasy
utozenia istniejgcych kabli
Wykopanie rowu kablowego i dotu pod fundament latarni
Utozenie ptaskownika na dnie rowu kablowego ( na gruncie
rodzimym)
e Wykonanie 10 cm podsypki piaskowej
e Ulozenie kabla na dnie rowu kablowego
e Demontaz istn. Lampy
¢ Demontaz istn. Fundamentu
e Ustawienie nowego fundamentu pod latarnie
e Montaz stupa latarni
e Zasypanie 10 cm warstwa piasku
e Zasypanie kabla 15 cm warstwa rodzimego gruntu
e Ulozenie folii kalendrowej koloru niebieskiego
e Zasypanie catkowite rowu kablowego i dotu pod fundamentem,
pamigtajac o warstwowym ubijaniu ziemi, wspélczynnik zageszczania
min. 0,98
Montaz latarni na fundamentach
e Wykona¢ pomiary rezystanciji uziemienia i rezystanciji izolacji kabla
e Wykonac¢ pomiary skutecznosci zerowania
2. Wykaz wazniejszych obiektéw budowlanych
e Linia kablowa, przytacza i powigzanie z istn. siecia kablowa
¢ Projektowane latarnie
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢ Droga miejska w uzytkowaniu publicznym
e RoOw kablowy z urobkiem na poboczu
e Czynne wodociagi i rury kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacji w
poblizu wykopéw
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania
skala Rodzaj zagrozenia miejsce Czas wystapienia
niska Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow Od rozpoczecia
kablowego dia kabla wykopoéw do czasu
zasypania rowow
$rednia Bawiace sie dzieci na jow. jw.
drodze
wysoka Porazenie pradem 0,4 Czynne istn. linie Kopanie rowéw
kv napowietrzne i kablowych , prace na
kablowe stupie nN
wysoka Potracenie pojazdem Droga do uzytku Podczas realizacji
mechanicznym publicznego robét w poblizu drogi
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wysoka Upadek z wysokosci Projektowane Podczas montazu
latarnie, stup nN latarni

5. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania.
Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow, jak wykonywac rowy
kablowe w poblizu czynnych kabli energetycznych, ulozonego wodociagu
oraz sporadycznie wystapienia istniejacych kabli telefonicznych i czynnej
linii nn. Prace na linii NN w stanie bez napieciowym lub zgodnie z instrukcjg
prac PPN.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczerstwom
wynikajgcym z realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

Zapoznac pracownikow z ,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem
w liniach kablowych i napowietrznych”

Tren robo6t nalezy wygrodzi€ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong
na wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

Z uwagi na bardzo waska droge, w razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub
dwoch pracownikéw do kierowania ruchem

Robdt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub zlej widocznosci
Pomiary elektryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow

Po zakoiiczeniu robét, wygrabi¢ teren i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego

W miejscach wjazdow na posesje, kable utozyé w rurach ochronnych

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2000r.
Nr 106, poz. 1126. Nr 109, p6éz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, pdz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) na podstawie
Rozdziatu 3 Art.20 pkt 1b kierownik budowy ( wykonawca) jest obowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢
powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi-oraz inne roboty
stwarzajgce niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy z
dnia 17 wrzesénia 2002 roku zauwazone podczas przystepowania do prac.

Leszek Lesinski

Opracowat:
Patryk Pocobiej
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