Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G ~ Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcink  u przez miejscowo $¢ Géra o diugo $ci 2,0km

KOSZTORYS OFERTOWY — od km 22+086,00 do km 22+393,58

Numer Jednostka
specyfikacji N ra Cena jedn. Warto $¢
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

1 [Wytyczenie trasy w terenie plaskim km 031
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Usuniecie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m:
2 135-45 szt. 1
3 la5-55 szt. 1
4 55-65 szt. 1
5 l65-85 szt. 6
6 125-160 szt 1
7 Skupienie drzew o $rednicy do 6cm m? 160
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
[Nawierzchnie:
8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m? 53,00
IChodniki i zjazdy:
9 [Zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm m* 50
Kraw ezniki, obrze Za i oporniki:
10 [Krawezniki betonowe 15cmx30cm na fawie betonowej z oporem m 64
11 |Obrzeza betonowe m 23
|Ogrodzenia:
12 [Ogrodzenia z siatki stalowe] wraz z furtkami i bramami m 14
Przepusty:
13 Przepusty m 21
Znaki drogowe:
14 Istniejace znaki drogowe kpl. 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALISTYCH
15 [Mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odkiad (wg tabeli robét ziemnych) 1097,6 m 1568
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie (30%). 470,4
D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
16 [Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni (wg tabeli rob6t ziemnych) m® 1196
D -02.04.01 WZMOCNIENIE PODEOZA
Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP2
17 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 15cm m? 178
Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP3
18 Piasek sredni k>8m/dobe gr. 15cm m? 515
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.01 |Przepusty pod koron 3 drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, $cianki czolowe)
19 Prefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
Istopka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— dlugo$¢ przepustu 10,0m
20 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
Istopkg) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem- dtugos¢ przepustu 12,0m
21 Prefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
Istopka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— dlugo$¢ przepustu 10,0m
22 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=800mm ze $ciankami oporowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa kpl 1
jze stopkg) wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— dtugos¢ przepustu 12,5m
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag _eszczaniem podio za
23 [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m: 693,00
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
24 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA gr. 6cm (konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni) m? 2019,00
25 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejace] konstrukeji nawierzchni m 2019,00
26 [Mechaniczne oc: podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazd6w, chodnikéw) m? 695,00
27 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 10cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5m) m? 245,00
28 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 245,00
29 x;rﬂ:)i:\li(ézn?:'?:P > z kruszywa r cementem Rm=2,5 gr. 15cm  (konstrukcja m? 178,00
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa _nego mechanicznie
30 [Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazd6w) m? 180,00
31 [Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja pobocza gruntowego) m? 389,00
32 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm (konstrukcja chodnikéw) m? 515,00
33 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 10cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 245,00
D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu
34 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 245,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfalt owymi
35 IW-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm Mg 403,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
36 |W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm (konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni) m? 2019,00




D-05.03.11

ni nazim no

37

[Frezowanie istniejacej konstrukcji na potaczeniu z nowa konstrukcjg nawierzchni na glebokosé¢ 13cm

m?

200,00

D-05.03.13

[Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

38

[W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni)

2019,00

D-05.03.23

[Nawierzchnia z kostki _betonowej

39

w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego typu TT gr. 8cm (konstrukcja zjazdow)

[podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

180,00

40

w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokata fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja chodnikéw)

[podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

515,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

lUmocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

2

Utozenie plyt typu "MEBA" gr. 10cm na skarpach

podsypka zwirowa gr. 10cm

42

m?

719,00

[zasypanie humusem otworéw plyt typu MEBA gr. 10cm

m?

431,40

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01

() ie poziome

oznakowania pozi = na zimno

43

Znaki podiuzne

m?

36,43

D-07.02.01

lo: ie pionowe

44

ITyp A — $rednie (do przestawienia)

szt.

45

[Typ T — do przestawienia

szt.

46

[Znaki D-43 — do przestawienia

szt.

47

Stupki stalowe fi 70mm

szt.

48

Stupki stalowe fi 70mm — do przestawienia

szt.

NN

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe

49

Bariery stalowe ochronne typu SP-05 (stupki co 1m), odcinki poczatkowe i koricowe

30,00

50

Barieroporecz (stupki co 1m)

30,00

D-07.06.02

Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery tancuchowe)

51

Balustrada stalowa

112,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

Kraw gzniki betonowe:

Kraw ezniki betonowe 20x30 na fawie z oporem:

52

fluk 0<R<=10

94

luk 10 < R <=40

na prostej

322

podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm

llawa betonowa z oporem C12/15 o pow. 0,083m2

416,00

|Oporniki betonowe 12x25 na fawie z oporem:

53

luk 0<R<=10

uk 10 < R <=40

na proste

368

[podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm

ftawa betonowa z oporem C12/15 o pow. 0,075m2

D-08.03.01

368,00

obrze za

[Obrze za betonowe 8x25 uktadane na podsypce:

54

fluk 0<R<=10

uk 10 < R <=20

ha prostej

337

podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm

337,00

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

|Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)

55

Utozenie humusu gr. 15cm oraz zalozenie i pielegnacja trawnikow

933,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY

D-10.01.01

Regulacja poto zenia i i i jenia terenu.

56

|Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji

kpl.

1,00

WARTOSC NETTO:

VAT (23%)

WARTOS$C BRUTTO:




