Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G ~ Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowo $¢ Gora o diugo $ci 2,0km

KOSZTORYS OFERTOWY - od km 22+820,95 do km 23+956,01

Spgl;_%nk:d! Nalw:e" ‘m""“é Cena jedn. Warto$é
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko _sciowych
1 [Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 1,15
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Usuniecie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m:
2 <10 szt 6
3 10-25 szt. 33
4 25.35 szt. 1
5 35.45 szt. 5
6 l45-55 szt. 10
7 55-65 Szt. 16
8 65-85 szt. 18
9 85-105 szt. 8
10 125-160 Szt. 1
11 'Skupienie drzew o $rednicy do 6cm m” 280
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
INawierzchnie:
12 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego m 798,00
13 Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego m* 9,00
| 14 | INawierzchnia jezdni z kostki betonowe; m? 41
IChodniki i zjazdy:
15 Chodniki z plyt betonowych m? 205
16 IChodniki z kostki betonowej m? 13
17 Zjazd z kostki betonowe; m? 82
18 Zjazd asfaltowy m? 207
19 Zjazd 7 plyt betonowych m 57
20 Zjazd z betonu cementowego m” 127
Kraw gzniki, obrze za i oporniki:
21 Krawezniki betonowe 15cmx30cm na tawie betonowej z oporem m 301
22 Obrzeza betonowe m 73
IOgrodzenia:
23 Ogrodzenia 7 siatki stalowej wraz z furtkami | bramami m 532
Przepusty:
24 Przepusty wraz ze sciankami m 152
|Znaki drogowe:
25 Istniejgce znaki drogowe kpl. 1
Inne:
26 |Wiata przystankowa murowana kpl 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALISTYCH
27 IMechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z urobku na odktad (wg tabeli rob6t ziemnych) 7863.8 me 11234
Uwaga: W rejonie uzbrojenia roboty wykonywane recznie (30%). 3370,2
D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
28 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni (wg tabeli robét ziemnych) me 8802
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODEOZA
Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP1
29 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m? 1413
30 Kruszywo famane stabilzowane mechanicznie gr. 25cm m? 1682
31 Georuszt tréjosiowy m? 1774
32 Geowtoknina m? 1774
[Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP2
33 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 15cm m? 536
Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP3
34 Piasek sredni k>8m/dobe gr. 15cm m? 2757
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.01 |Przepusty pod koron 3 drogi p! y . $cianki czolowe)
35 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 3
stopka) wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$¢ przepustu 7,0m
36 IPrefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 2
stopka) wraz ze podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$¢ przepustu 8,0m
37 IPrefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
stopka) wraz ze podioza i skarp i rowu zgodnie z diugosé przepustu 10,0m
38 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
stopka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$é przepustu 12,0m
39 IPrefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=400mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
stopka) wraz ze podioza i skarp i rowu zgodnie z diugosé przepustu 14,0m
40 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 4
stopka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$é przepustu 7,0m
41 IPrefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
stopka) wraz ze podioza i skarp i rowu zgodnie z diugosé przepustu 8,0m
42 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
kg) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugos¢ przepustu 9,0m
43 IPrefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
stopka) wraz ze podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$¢ 11,0m
44 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
ka) wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugos¢ przepustu 12,0m
45 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=600mm z murkami czotowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl 1
ka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem— diugo$é przepustu 18,0m
26 IPrefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=800mm z murkami czolowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa ze kpl. 1
stopka) wraz ze podioza i skarp i rowu zgodnie z diugosé przepustu 22,0m
47 Prefabrykowany przepust betonowy $rednicy wewnetrznej D=800mm ze $ciankami oporowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa kpl 1
e stopka) wraz ze wzmocnieniem podtoza i umocnieniami skarp i rowu zgodnie z projektem — diugo$é przepustu 10,5m
48 IPrefabrykowany przepust betonowy srednicy wewnetrznej D=800mm ze $ciankami oporowymi wg PN-EN 1916:2005 (rura betonowa kpl. 1

ze stopka) wraz ze podioza i skarp i rowu zgodnie z dlugos¢ przepustu 13,0m




D-03.01.02

Przepusty stalowe z blachy falistej

49 Przepust stalowy z blachy falistej 400mm diugosci 4.7m wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl 1
50 Przepust stalowy z blachy falistej 400mm diugosci 6,0m wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl. 1
51 Przepust stalowy  blachy falistej ¢400mm diugosci 7,5m wraz ze wer podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl. 1
52 Przepust stalowy z blachy falistej 9400mm diugosci 7,7m wraz ze wer podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl 1
53 Przepust stalowy z blachy falistej 500mm diugosci 15,0m wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl 1
54 Przepust stalowy z blachy falistej 9800mm diugosci 9,1m wraz ze wzmocnieniem podioza i umocnieniami skarp i rowu kpl. 1
55 IPrzepust stalowy z blachy falistej ¢800mm diugosci 21,5m wraz ze wzm podtoza i umocnieniami skarp i rowu kpl. 1
D-03.05.01 |Zbiorniki i
56 IRowy infiltracyjne m 229,00
57 Palisada na rowie kpl 6,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z i iem i zag podio za
58 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m 5067.00
D-04.03.01 _|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
59 IMechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA gr. 6cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
60 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA gr. 6cm (konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni) m? 7408,00
61 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
62 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KESM gr. 20cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
63 Mechaniczne i skropienie istniejacej konstrukcji nawierzchni m? 7408,00
64 Mechanicz z KESM gr. 15cm ja zjazdéw, wysp dzielgcych r ych, me 3299,00
65 2 KESM gr. 10cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5m) me 417,00
66 z KESM gr. 25cm (konstrukcja wzmocnienia TYP1) m? 1682,00
67 z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja wyspy dzielacej przejezdnej, zatok autobusowych, m? 418,00
remont istniejacego wiotu) i
68 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 417,00
69 z kruszywa naturalnego ego Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja wyspy m 477,00
dzielacej przejezdnej, zatok autobusowych, remont istniejacego wiotu) ;
70 e z kruszywa Rm=2,5 gr. 25cm  (konstrukcja m? 1413,00
7 oo v 5 z kruszywa Rm=2,5 gr. 15cm (konstrukcja m? 536,00
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2 P pomocnicza z KESM gr. 20cm ja nawierzchni KR3) m? 771,00
73 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazd6w) m? 490,00
74 IPodbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm wysp d h niepr: ych) m? 52,00
75 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm (konstrukcja pobocza gruntowego) me 2009,00
76 IPodbudowa zasadnicza z KELSM gr. 15cm (konstrukcja chodnik6w) m? 2757,00
77 IPodbudowa zasadnicza z KLSM gr. 10cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 417,00
D-04.0501 |podbudowa i ulepszone podio e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
78 IPodbudowa pomochnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja wyspy dzielacej m? 32,00
przejezdnej) .
79 IPodbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja zatok autobusowych) m? 408,00
80 ‘l;—'vfcdubj;.ldcwa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja remontu istniejacego m 37,00
D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu
81 IPodbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja wyspy dzielacej przejezdne;) m? 32,00
82 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja zatok autobusowych) m? 349,00
83 IPodbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja remontu istniejacego wiotu) m? 37,00
84 IPodbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia jezdni<0,5) m? 417,00
D-04.07.01 _|Podbudowa z betonu asfaltowego
84 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraino - asfaltowymi
86 |W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm Mg 1528,80
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.01 _|Nawierzchnia z kostki kamiennej
87 \w-wa $cieralna - kostka kamienna 16x16 gr. 16 cm (konstrukcja wyspy dzielacej przejezdnej) m2 32,00
- piaskowa 1:4 gr.3cm
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
88 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
89 \W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm (konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni) m? 7408,00
D-05.03.11 ych na zimno
90 Frezowanie istniejacej konstrukcji na potgczeniu z nowa konstrukcja nawierzchni na glebokos¢ 13cm m” 246,15
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
91 |W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja nawierzchni KR3) m? 771,00
92 |W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm jezdni) m? 7408,00
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki _betonowej
93 \w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego typu TT gr. 8cm (konstrukcja zjazdéw) m 490,00
lpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
o \w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego typu TT gr. 8cm (konstrukcja zatok autobusowych) me 249,00
- piaskowa 1:4 gr.3cm
lw-wa $cieralna - kostka betonowa prostokata fazowana koloru czerwonego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja wysp dzielacych
95 ch) m? 52,00
lpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
% [w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego typu TT gr. 8cm (konstrukcja remontu istniejacego wiotu) me 37,00
lpodsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
97 \w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokata fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja chodnikéw) m2 2757,00
- piaskowa 1:4 gr.3cm
D-05.03.26 |Wzmocnienie pot gczenia nawierzchni bitumicznej
% (Geosyntetyk na polaczeniu Znowa nawierzchni KR3 o parametrach technicznych jak siatka szklana - 299,00
na podktadzie z wiékniny np. Glasstex P100 .
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
o Utozenie plyt typu "MEBA" gr. 10cm na skarpach . 32400
2wirowa gr. 10cm
100 Zasypanie humusem otwor6w piyt typu MEBA gr. 10cm m? 194,40
D-06.01.01 |Ulozenie $cieku z element6w prefabrykowanych
101 Sciek betonowy prefabrykowany — typ korytkowy na podsypce zwirowej gr. 10cm m 56,00
102 Sciek podchodnikowy wraz ze sciekiem i wylotem $cieku skarpowego w postaci betonowego elementu z betonu_B-35 el 1400
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 _|Oznakowanie poziome
Malowanie oznakowania poziomego — stwowe na zimno
103 Znaki podiuzne: 154,08
104 Strzatki:
105 Znaki poprzeczne: 42123 m 24664
106 Znaki uzupelniajace: 43,89

D-07.02.01

O: ie pionowe




107 |Typ A — $rednie szt. 9
108 Typ A — $rednie (do przestawienia) szt 3
109 Typ C - $rednie szt 8
110 [Typ D — $rednie szt. 9
111 [Typ D — $rednie (do przestawienia) szt. 4
112 Typ E3 - do przestawienia szt 2
113 Typ E-17a — do przestawienia szt 2
114 [Typ E-18a — do przestawienia szt. 2
115 Typ T szt. 6
116 [Typ T — do przestawienia szt. 3
117 Znaki U-5a szt. 8
118 Znaki D-42 szt. 2
119 Znaki D-43 — do przestawienia szt. 1
120 Znaki D-46 szt. 4
121 Znaki D-47 szt. 4
122 Znaki G-3 szt. 1
123 Znaki G-1c — do przestawienia szt. 1
124 |Tabliczki z nazwa ulic szt. 6
125 [Tabliczki z nazwa ulic — do przestawienia szt 8
126 |Stupki stalowe fi 70mm szt. 45
127 Stupki stalowe fi 70mm — do przestawienia szt. 15
D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
128 Bariery stalowe ochronne typu SP-05 (stupki co 1m), odcinki poczatkowe i korcowe m 113,00
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery ta rficuchowe)
129 Balustrada stalowa m 276,00
D-07.07.01 |Usuni gcie kolizji z sieci g i iow 3 i
P linii kablowej o $wi
130 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glgbok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il m 722
131 [Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m ukladanych w gruncie kat. I11-V m 502
132 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 1444
133 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 30
134 Ulozenie rur ostonowych z PCW 0 $r.do 140 mm ™ 105
135 [Przewierty mechaniczne dia rury o 87.do 100 mm pod obiektami n 20
136 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 24
137 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie ponowne ulozenie m 592
138 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 184
139 Mufy z tworzyw przelotowe na kablach ych 7 ch o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji | ot %
lpowloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
140 IPrzewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw (bednarka o przekroju do 120 mmz2) m 722
141 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 111 m 722
142 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 63
143 IMalowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych Znak. 70
144 panie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie Kat.IIl szt 27
145 Demontaz slupow oswielleniowych o masie do 100 kg o2t 3
146 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 300-480 kg ot 2
Przebudowa linii kablowych 0,4 kv ENERGA
147 Reczne kopanie roww dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il m 62
148 [Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m ukladanych w gruncie kat. l11-V m 30
149 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 154
150 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 31
151 [Ulozenie rur ostonowych z PCW 0 $r.do 140 mm ™ 28
152 [Przewierty mechaniczne dia rury o 87.do 100 mm pod obiektami n 22
153 Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 25
154 Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 81
155 IPrzewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw (bednarka o przekroju do 120 mmz2) m 77
156 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 111 ™ 77
157 ZZa[TCbZIimCina sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 6
158 Mufy z tworzyw przelotowe na kablach ych 7 ch 0 przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i ot o
lpowloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Monta z stupéw nowych
159 IFundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objeto$ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice szt. 4
160 Montaz i stawianie stup6w o$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 4
161 [Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 4
162 [Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 4
163 IMontaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarf do 4 m bez wysiggnika kpl.przew. a4
164 [Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 4
165 IPodtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 16
166 lLaczenie 6w instalacji lub przewodéw 2z bednarki o przekroju do 200 mm2 na $cianie lub szt 4
konstrukciji zbrojenia
167 ’m‘z?po‘ﬁiame uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m 45
168 ‘Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 5
Monta z stupéw nowych o $w. przej $¢ dla pieszych
169 IFundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objeto$ci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice szt 6
170 Montaz i stawianie stup6w o$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 6
171 IMontaz wysiegnik6éw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 6
172 [Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 6
173 IMontaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weiaganie w stupy i rury oslonowe przy wysokosci latarf do 4 m bez wysiegnika ol przew 5
174 [Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 6
175 IPodtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 24
176 lLaczenie 6w instalacji lub przewodéw 2z bednarki o przekroju do 200 mm2 na $cianie lub szt 6
konstrukcii zbrojenia
177 ’mjz?pojarqiame uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m 45
178 ‘Aparaly elekiryczne o masie do 2.5 kg szt 6
Przestawienie stupéw istniej acych
179 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.Ill o objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice szt 13
180 Montaz i stawianie stup6w o$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 13
181 IMontaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 13
182 IMontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 13
183 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - weiaganie w stupy i rury oslonowe przy wysokosci latarf do 4 m bez wysiegnika ol przew 13
184 [Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 13
185 IPodtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 60
186 lLaczenie 6w instalacji lub przewodéw 2z bednarki o przekroju do 200 mm2 na $cianie lub szt 13
konstrukcji zbrojenia
187 ’mjz?pojarqz'ame uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m 45
188 ‘Aparaly elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 13




Badania, pomiary

189 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy ode. 2
190 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt 24
To1 [Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) ot 2
192 IPomiar obwodu pomiarowego lub napigciowego Kkpl 24
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 _|Kraw gzniki betonowe:
IKraw gzniki betonowe 20x30 na fawie z oporem
luk 0<R<=10 273
lluk 10 < R <=40 87
193 na prostej 1044 m 1404,00
|podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
llawa betonowa z oporem C12/15 o pow. 0,083m2
Oporniki betonowe 12x25 na fawie z oporem:
Juk 0<R<=10 51
luk 10 < R <=40 0
194 ha prostej 1544 m 1595,00
odsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
tawa betonowa z oéorem C12/15 o pow. 0,075m2
D-08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe
Obrzeza betonowe 8x25 ukladane na
luk_0<R<=10 3
195 uk 10 < R <=20 0 m 2684,00
Ina prostej 2651
podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Ziele h drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)
196 Utozenie humusu gr. 15cm oraz zalozenie i pielegnacja trawnikéw m” 7875,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 gulacja polo zenia i i i jenia terenu.
197 |Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji kpl 1,00
D-10.11.00 MALA ARCHITEKTURA
D-10.11.01 |Budowa obiektéw malej architektury
198 Budowa wiat przystankowych (wiata trzyprzgstowa 4,1x1,4m) kpl. 1
D-10.11.02 |Wykonanie $ciany oporowej z gruntu zbrojonego wraz ze wzmocnieniem gruntu
lawa fundamentowa zbrojona 0,50x0,30 m, z betonu B25, dylatowana co 10m
lbetonowe bloczki oblicowujace TW1;
georuszty jednokierunkowe do zbrojenia konstrukcji;
tlaczniki do potaczenia bloczkéw i georusztéw, typu ,conector”;
199 ltaczniki typu BODKIN do faczenia pasm georusztu; mb 358
lgrunt zasypowy;
lpodsypka piaskowa
[Tluczen 0/63
Georuszt trojosiowy
00.0L1S PRZEBUDOWA SIEC WODOCIAGOWEJ
Roboty ziemne
200 Lvsl;ggxlg?‘zgzekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill - przyjeto 80% wykopow m 175,03
201 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociag, kolektory w gruntach suchych Kat.Ii-IV z wydobyciem urobKu fopata lub wyciagiem . 4376
recznym do 3 0.8-1.5 m - 20 % wykopéw ’
202 AszzLén}oc\?é)elunTocmeme pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér. m? 397,80
203 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.20cm m? 117,00
204 égs{mywame wykopéw liniowych o scianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokosc 0.8-1.5 m — obsypka rur piaskiem m 56,19
205 Zasypywanie wykop6w liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -szerokosc 0.8-1.5 m m? 43,76
206 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km (grunt kat.lI1) m? 28,05
207 \Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km do 15 km me 28,05
208 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 me 146,98
Prace montazowe
209 ‘SIECI wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 225 mm m 117,00
210 irenm - rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 225 Zacz 20,00
211 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o sr.200 mm szt. 3,00
212 Slzezczlélvr:rcrl‘omagowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom.200 mm - tacznik kotnierzowy do rur PE szt 6,00
13 [Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o Jiacz 9,00
sr.zewnetrznej 225 mm
214 Srlezzwnelrzne oue m rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o Zacz 1,00
215 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m? 0,10
216 Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl. 1,00
217 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o sr.200 mm kpl 1,00
218 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o sr.100 mm kpl 1,00
219 (Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 117,00
220 (Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 4,00
221 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o sr.nominalnej do 100 mm prob. 2,00
222 D 6w sieci 1 0 sr.nominalnej do 150 mm odc. 200m 1,00
223 Badanie fizyko-chemiczne wody szt 1,00
224 IDemontaz tréjnika zel. szt. 2,00
225 IDemontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o sr.nom. 100 mm z obudowa kpl. 1,00
226 IDemontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. 200 mm z obudowa kpl 1,00

WARTOSC NETTO!

VAT (23%):

WARTOSC BRUTTO:




