KOSZTORYS OFERTOWY — od km 22+820,95 do km 23+956,0 1 na dziatce PKP

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G  Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcink

KOSZTORYSOFERTOWY

u przez miejscowo $¢ Gora o diugo $ci 2,0km

umer

specyfikacji Wyszczegdinienie elementow rozliczeniowych et Cena jedn. Warto $¢
techniczne] Nazwa llose
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 o trasy i punktow wysoko _$ciowych
1 |Wytyczenie trasy w terenie plaskim km 0,01
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW.
2 jezdni_z kostki betonowej m 53,00
[Chodhniki i zjazd)
3 |Chodniki z kostki betonowej m* 7
[Kraw gzniki, obrze a i oporni
4 Krawezniki betonowe 15cmx30cm na awie betonowej z oporem m 8
5 [Obrzeza betonowe m 30
[znaki drogowe:
6 istniejgce znaki drogowe. kpl 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W_GRUNTACH NIESKALISTYCH
. konanie wykopow w gruncie kat. Il z urobku na odklad (w tabeli robt ziemnych) 53,4 - 76
Uwaga: W rejonie uzbrojenia robot recznie (30%). 229
D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
8 [Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni (wg tabeli robot ziemnych) m? 23
D-02.04.01 WZMOCNIENIE PODEOZA
podio  za TYPL
9 [ruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m? 64
10 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm m? 74
11 |Georuszt tr6josiowy m? 82
12 [Geowioknina m? 82
podo za TYP3
13 Piasek $redni k>8m/dobe gr. 15cm m? 30
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 _|Koryto wraz z profil iem i zag podio za
14 [Koryto wraz z i podioza pod m 112,00
D-04.0301 [0 i skropienie warstw konstruk __cyinych
15 Z KESM gr. 15cm m? 30,00
16 [Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z chudego betonu gr. 20cm (remont istniejacego wiotu) me 58,00
- prech Z kruszywa Cementem Rm=2,5 gr. 12cm (remont istniejacego e 58,00
8 oczys: Z kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 25cm _(Konstrukcja - 64.00
D-04.04.02_|Podbudowa 7 kruszywa tamanego i nego
19 Z KESM gr. 15cm m? 30,00
20 2 KESM gr. 15cm pobocza m? 16,00
D-04.05.01 [pyghudowa i ulepszone podio _ze z gruntu lub kruszywa stabili cementem
2 foa 7 kruszywa cementem Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja remontu istniejacego m 55,00
D-04.06.01 _|Podbudowa z chudego betonu
22 IPodbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukeja remontu istniejacego wiotu) m? 58,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 zkostki _betonowej
2 lw-wa Scieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego typu TT gr. 8cm remontu wiotu) - 55,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
” lw-wa $cieralna - kostka betonowa prostokata fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm - 20,00
[podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
25 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 | i i i skarp i rowéw
2 Utozenie piyt typu "MEBA" gr. 10cm na skarpach . 2000
podsypka zwirowa gr. 10cm
27 [zasypanie humusem otworéw plyt typu MEBA gr. 10cm m? 12,00
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.02.01 pionowe
28 [Typ A — $rednie szt. 1
29 [znak G-1 wraz z T-1i A-10 - do przestawienia szt. 1
30 [Tabliczki z nazwa ulic szt. 2
31 [Stupki stalowe fi 70mm szt. 2
32 Stupki stalowe fi 70mm — do przestawienia sz 1
D-07.07.01 _[Usuni gcie kolizji z sieci_a 0$ 3 energetyczn 3
Przebudowa linii kablowej o _$wietlenia
33 [Reczne kopanie rowdw dia kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie Kat. Il m 35
32 [Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kgim ukladanych w gruncie kat. 111V m 35
35 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m ™ 3
36 Ulozenie rur oslonowych z PCW o §r.do 140 mm m 2
37 [Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie ponowne ufozenie m 15
38 [Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m 2
39 Przewody i W kanalach z uchwytow (bednarka o przekroju do 120 mmz2) m 35
20 [Reczne zasypywanie rowow dia kabli o giebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l m 35
Badania, pomiary
I [Badanie linil kablowe] N.N.- kabel 4-Zylowy odc. 1
2 [Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) st 1
23 [Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) st 1
) [Pomiar obwodu pomiarowego Iub napieciowego pl 1
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
[Kraw gzniki betonowe 15x30 na tawie z oporem:
lluk_0<R<=10 L
luk 10 < R <=40 0
45 na prostej 5 m 22,00
podsypka piaskowa 1:4gr. 5cm
llawa betonowa z oporem C12/15 o pow. 0,075m2
D-08.03.01 |[Betonowe obrze za
|Obrze za betonowe 8x25 ukiadane na podsypce:
luk 0 <R <=10 3
6 lluk 10 < R <=20 0 m 28,00
Ina prostej 25
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 _[Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)
47 m? 47,00

Utozenie humusu gr. 15cm oraz zalozenie i trawnikow

Sronal

WARTOSE NETTO:

VAT (23%):

WARTOSE BRUTTO:




