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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118)

projektantéw i sprawdzajacych:

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa
(TOM I projekt architektoniczno-budowlany) sporzgdzona jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jakub Krawczyk
MAZ/0353/POOD/08
Sprawdzajacy: inz. Zbigniew Dryzner

St-246/79
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1. Dane ogdlne:
Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku

ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
Obiekt: droga powiatowa nr 1405G w Kielnie, ETAP | od km 0+000 do km 0+700

Autorzy opracowania: mgr inz. Jakub Krawczyk
inz. Katarzyna lwanowska
inz. Maciej Hertig
Mateusz tukasik

2. Podstawa opracowania
J Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta pomiedzy Zarzadem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku ul. Orzeszkowej 5, a RODEN
Road Design Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Lisa Kuli 9
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna do
celow projektowych, sporzadzona przez geodete uprawnionego,
pomiary wlasne i wizja w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacjq stanu istniejgcego,
ustalenia z Inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony przez
GUNB),

\/

N ERNERNTIRN

3. Celi przedmiot inwestycji — przeznaczenie i pro  gram u zytkowy obiektu:

Celem zamierzenia jest poprawa stanu nawierzchni na calym opracowywanym odcinku,
poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawa geometrii na
skrzyzowaniach z ul. Tredera, Lakowsg, Jeziorng, Krolewska i Partyzantow Koleczkowskich.

Przedmiotem inwestyciji jest:

e modernizacja hawierzchni

e przebudowa geometrii skrzyzowania z ulicg Jeziorng i Partyzantéw Koleczkowskich
e przebudowa chodnikéw,

e przebudowa zatok autobusowych,
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« budowa pionowego i poziomego oznakowania jezdni,
* budowa azyli dla pieszych
e usuniecie kolizji istniejgcych sieci z przebudowywang droga,

4. Stan istniej acy

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowos¢ Kielno, w granicach
miejscowosci. Na odcinku od poczatku etapu Il w km 0+700 do skrzyzowania z ul. Jeziorng i
Krélewskag droga przebiega w terenie zabudowanym i ma przekréj uliczny z chodnikiem
obustronnym. Na dalszym odcinku, poza obszarem zwartej zabudowy, wystepuje przekroj z
poboczem i chodnikiem jednostronnym.

Na opracowywanym odcinku zlokalizowane sg skrzyzowania:

z ulicg Tredera

Z ulicg Lakowa,

z ulicg Krélewska i Jeziorna,

z ulicg Partyzantéw Koleczkowskich.

Teren w otoczeniu przebudowywanego odcinka jest lekko falisty z punktem najnizszym w km
1+030, a najwyzszym w km 2+069 (koniec opracowania). Droga na wiekszosci omawianego
odcinka biegnie po terenie istniejgcym. Jedynie na odcinku od km 1+300 do km 1+700
przebiega ona w wykopie ograniczonym murami oporowymi.

Stan istniejacy nawierzchni drogi na omawianym odcinku nalezy okresli¢ jako zly, gdyz
wystepujg dos¢ liczne spekania poprzeczne -odbite, siatkowe i niskotemperaturowe,
miejscowe koleiny a takze duze ilosci miejscowych remontéw nawierzchni- tzw. tatanie
nawierzchni.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Na koncowym odcinku wystepuje row
przydrozny. W rejonie skrzyzowania z ulica Tredera wystepuje réwniez kanalizacja
deszczowa.

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja posiada urzadzenia infrastruktury
technicznej:

- hapowietrzng linie energetyczna,

- hapowietrzng linie telekomunikacyjng

- sie¢ wodociggowa,

- oswietlenie uliczne,

- podziemna linie telekomunikacyjna,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa.

5. Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje:

- modernizacje nawierzchni jezdni na catym odcinku,
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- przebudowe zjazdéw do parametréw zgodnych z przepisami prawa,

- przebudowe skrzyzowania ul. Tredera- ujednolicenie promieni tukéw poziomych
w celu uporzadkowania ruchu pojazdéw,

- przebudowe skrzyzowania ul. Lgkowa- poszerzenie istniejgcej geometrii oraz
poprawa widocznosci na skrzyzowaniu poprzez przesuniecie istniejgcego
ogrodzenia,

- przebudowe skrzyzowania ul. Jeziorng- zawezenie istniejacej geometrii
skrzyzowania w celu uporzadkowania ruchu samochodéw osobowych oraz
zastosowanie brukowania z kostki kamiennej w celu zachowania przejezdnosci
dla pojazdéw ciezarowych,

- przebudowe skrzyzowania z ul. Krdlewska- ujednolicenie promieni tukow
poziomych w celu uporzgdkowania ruchu pojazdow,

- przebudowe skrzyzowania z ul. Partyzantow Koleczkowskich- zmiana potozenia
wlotu skrzyzowania oraz poprawa bezpieczenstwa poprzez zmiane konta
potozenia wiotu.

- budowe zatoki postojowej dla samochodoéw osobowych w rejonie szkoty,

- przebudowa zatok autobusowych w km 1+040, 1+250i 1+810

- budowa nowej zatoki autobusowej w km 1+700,

- poprawe odwodnienia poprzez korekte i udroznienie rowow przydroznych oraz
budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe azyli dla pieszych w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego
oraz pieszego oraz uspokojenia ruchu.

- przebudowe istniejgcej infrastruktury (oswietlenie uliczne),

- regulacja wysokosciowa urzadzenh technicznych,

- usuniecie kolizji,

- gospodarke istniejaca zielenia.

Przebudowywana droga biec bedzie po $ladzie istniejacej drogi, z lokalnymi zmianami
wynikajgcymi z korekty geometrii lub z poszerzen na tukach.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- diugos¢ drogi: 1369mb

- klasa drogi z

- kategoria ruchu: KR4

- obcigzenie nawierzchni: 115kN

- predkos¢ projektowa: 50 km/h

- szerokosc jezdni: 2x3,25m
- szerokosc¢ pobocza: 2x0,75m

- szerokosc¢ chodnikow zlokalizowanych przy jezdni: 2,0 m
- szerokos¢ chodnikow odseparowanych od jezdni: 2,0 m

Rzedne wszystkich projektowanych i istniejacych elementéw zagospodarowania
dostosowane zostang do projektowanej niwelety ulicy Oliwskie;.
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W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki pomiaru natezenia ruchu z roku 2010 na
opracowywanym odcinku:

Rodzajowa struktura pojazdéw samochodowych
Samochody Samochody Ciezarowe bez Ciezarowe z
- Autobusy
osobowe dostawcze przyczep przyczepami
SDR SDR SDR SDR SDR
3775 660 260 200 50
Prognoze natezenia ruchu wykonano na podstawie wskaznikbw wzrostu PKB,
opublikowanych przez GDDKIA.
Zastosowano tzw. prognoze srednia.
Lata Wska znik Samochaod Samochaod Samochaod Samochéd ci ezarowy SDR
wzrostu osobowy "So" dostawczy ciezarowy Z przyczepami "Scp"
PKB "Sd" "Sc"
2011 - 3775 660 260 200 4895
2012 4.9 3942 671 265 211 5089
2013 4.8 4113 682 270 222 5287
2014 47 4287 693 275 234 5489
Po analizie istniejacej nawierzchni, pomiaréw ruchu, oraz prognoz ruchu przyjeto
nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja jezdni ha odcinku z modernizacjg nawierzchni:
- projektowana warstwa scieralna z SMA, gr. 4cm
- projektowana warstwa wigzaca z AC, gr. 4cm
- projektowana warstwa wyrownawcza z AC wg potrzeb
- geosiatka na catosci istniejgcej nawierzchni
- istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu na grubos¢ okoto 5cm
Nowa konstrukcia jezdni na odcinkach, na ktérych brak mozliwosci modernizacii

nawierzchni:

- warstwa Scieralna z SMA, gr. 5cm

- warstwa wigzaca z AC, gr. 8cm

- geosiatka na potaczeniu starej i nowej nawierzchni o szerokosci 2,0 m (po Im w
kazda ze stron)

- podbudowa zasadnicza z AC, gr. 10cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zatok autobusowych:
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- projektowana warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20, gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor jasny szary) gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm,

Konstrukcja zatoki parkingowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor jasny szary) gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm,

Konstrukcja chodnikow

- warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 10cm

Konstrukcja wysp

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 38cm

Konstrukcja pobocza wzmocnioneqgo

- kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
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CZESC RYSUNKOWA



