Przekrdj przez zatoke autobusowg
km 1+030,00

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa drogi - Z

Kategoria ruchu - KR 4
Obcigzenie nawierzchni 115 kN
Szerokosc¢ pasa ruchu - 3.25 m

Szeroko$c zatoki autobusowej 3.0 m

Szeroko$¢ chodnika - 2.00m

Uwaga: elementy oznaczone

A, E, F przedstawiono na rysunku
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8 cm|Kostka brukowa betonowa
4 cm| Warstwa $cieralna asfaltowa SMA 8

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego

10 cm|stabilizowanedo mechanicznie 0/31,5

5cm

4 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ptyta chodnikowa ostrzegawcza 40x40

8 cm| Warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa

20 cm

Pod

budowa zasadnicza z betonu C16/20

Podbudowa pomocnicza z gruntu

Warstwa wigZzaca asfaltowa AC 22 W
_Gegsiatka na catosci istniejgcej nawierzchni
jezdni

20 cm| stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

Istniejaca konstrukcja jezdni
-warstwa bitumiczna po frezowaniu

Istniejgca konstrukcja jezdni

Podbudowa z kruszywa tamanego - kamien polny
10 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Przekrdj przez przejscie dla pieszych z azylem
km 1+210,00
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Warstwa $cieralna asfaltowa SMA 8
Warstwa wigzgca asfaltowa AC 22 W

I
| 5 cm|Plyta chodnikowa ostrzegawcza 40x40
' 4 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa iaman%go
30 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

jezdni

Geosiatka na catosci istniejgcej nawierzchni

Istniejgca konstrukcja jezdni
-warstwa bitumiczna po frezowaniu

- kamien polny

Istniejgca konstrukcja jezdni

6 cm|Kostka brukowa betonowa

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego
30 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

8 cm |Kostka brukowa betonowa

Inwestor/Zamawiajacy:

7

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

tel: 058 774 32 93

Wykonawca:

RODEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

O.

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G
Szemud-Karczemki w migjscowosci Kielno o diugosci
ok. 2,2 km- ETAP Il od km 0+700 do km 2+069

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.:

Podpis:

Projektant: .
mgr inz.

Jakub Krawczyk

drogowe)

upr. do

bez \
nr MAZ/0353/POOD/08

Sprawdzajacy:

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mgr inz.

Zbigniew Dryzner
bez i w i

i drogowej

upr. do proj

Podbudowa z kruszywa tamanego

10 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

nr ST-246/79

Opracowujacy:

5 cm|Plyta chodnikowa ostrzegawcza 40x40
4 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego
10 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

inz.

inz. Katarzyna Iwanowska

Mateusz tukasik

Maciej Hertig

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Data:

01.2013

Tytuf rysunku:

Przekroje charakterystyczne

Skala:

1:50

Nr projektu Nr rysunku: Nr arkusza:

11-12 PN-01 2

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




