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8 cm|Warstwa Scieralna z kostki betonowej

5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego
15 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

8 cm|Kostka brukowa betonowa

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego
38 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

KONSTRUKCJA ZATOKI Zageszczony grunt do wsp. 0,97
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Zmienne zmienne

| 8 cm|Warstwa Scieralna z kostki betonowej

5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego
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7, ——— N Nazwa opracowania:

15 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

. | UX %))L/E) OFQ\)\L) C\)JO%J% 10 cmliPiasek I;lzebudowa drogi powiatowej nr 1405G N
| 1 - e y zemud-Karczemki w miejscowosci Kielno o diugosci
| ! . Zageszczony grunt do wsp. 1,0 ok. 2,2 km- ETAP Il od km 0+700 do km 2+069
| Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
A C 4 cm | Warstwa Scieralna asfaltowa SMA 8 ”’°’e"'a"'; morine. Jakub Krawezyk
4 cm | Warstwa wigzaca asfaltowa AC 22 W Smwdz;jw_, I WAZO3P0000
Geosiatka na catosci istniejgcej nawierzchni o MO0 In2. Zbigniew Dryzner
10 cm | Kostka kamienna 10x10x10cm jezdni m—— :’; —
5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Istniejaca konstrukcja jezdni e, vty
Podbudowa z kruszywa tamanego -warstwa bitumiczna po frezowaniu Mateusz tukasik
15 cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Istniejgca konstrukcja jezdni
. - Faza opracowania: ata:
Grunt stabilizowany cementem kamien polny ’ Projekt Budowlany Dtam 2013
15 cm | Rm=2,5 MPa )
Zageszczony grunt do wsp. 1,03 Uwaga: elmenty oznaczone A, B, C . S 5ty konstrukcyj
9¢ Y9 p-1, przedstawiono ha rysunku zczegoly konstrukcyjne
" 4 H L] Skala: Nr projektu Nr rysunku: Nr arkusza:
Szczegbty konstrukcyjne". 150 o O e

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




