istniejgca bariera
PARAMETRY TECHNICZNE

istniejgcy ciag pieszy -
wymiana nawierzchni

Przekréj przez jezdnig ze Scianami oporowymi Klasa drogi - Z
Kategoria ruchu - KR 4
+
km 1+400,00 , Obcigzenie nawierzchni 115 kN
7200 | +200 Szerokosc¢ pasa ruchu - 3.25 m
o o o - Szerokosc zatoki autobusowej 3.0 m
Sciek jezdnia Sciek Szerokosé chodnika - 2.00m

| P -
Kostka brukowa betonowa|8 cm ' istniejgca Sciana oporowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4|3 cm 0’75 3’25 3’25 0’75
Podbudowa z kruszywa famanego /
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5/10 cm

Wejherowo Chwaszczyno
. . . . 40,00 0
istniejgca sciana oporowa 26 ;0.06 =2% 2%~
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8 cm|Kostka brukowa betonowa 4 cm| Warstwa $cieralna asfaltowa SMA 8 $ciek korytkowy 60x15x50 Uwaga' elemen.ty oznaczone
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm é/;VarSltWEl wiazac+a asfaltowa AC 22 W = 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 A, E przedstawiono na rysunku
Podbudowa z kruszywa tamanego Geosiatka na catosci istniejace] nawierzchni  10cm|tawa betonowa z betonu C16/20 " % Fa A
45 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 jezdni _ . Szczegdty konstrukcyjne
Istniejgca konstrukcja jezdni Istniejgca konstrukcja jezdni .
- kamien polny -warstwa bitumiczna po frezowaniu
Istniejaca konstrukcja jezdni
- kamien polny

Inwestor/Zamawiajacy:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
/ Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
‘ ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Przekroj przez jezdnie ze sciekiem przykraweznikowym
tel: 058 774 32 93

km 1 +550!OO Wykonawca:
| RODEIN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.0.
cigg pieszy  skarpa nasypu A6 Sciek jezdnia Sciek ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
1,50 1,83 1,00 3,25 3,25 1,00 tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
Ny
M+O,88 +0,85 o +0 82 Nazwa opracowania:
i ——— Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G
2 VI PP . Szemud-Karczemki w miejscowosci Kielno o dfugosci
Wejherowo Chwaszczyno ok. 2,2 km- ETAP Il od km 0+700 do km 2+069
E i o 40,00 0 )
(NG 7 0,07 A) ZA 0.07 Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
8 cm|Kostka brukowa betonowa Projektant: in3. Jakub K «
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ____ POV o0 o© o0 PSP Savied 1o o rfmania s oraicac o sy crogonc
Podbudowa z kruszywa tamanego TICRITRICR 7 A ! ’ R nr MAZI0353/POODI0S
10 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | Sprawdzajacy:
mgr inZ. Zb:gnlew ’Dryzrjerl ! !
8 cm Kostka erKowa betonowa 1 upr. ‘do projektonvrlasrjr\_azk;g%gramczenwspecjalnoscl drogowej
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm| Warstwa $cieralna asfaltowa SMA 8 $ciek korytkowy 60x15x50 Opracowugacey: Katarzyna iwanowska
Podbudowa z kruszywa tamanego 4 cm| Warstwa wigzagca asfaltowa AC 22 W 5cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4 N o
45 cm|stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Geosiatka na catosci istniejacej nawierzchni {ocmltawa betonowa z betonu C16/20 inz. Maciej Hertig
Istniejgca konstrukcja jezdni jezdni Mateusz tukasik
- kamien polny Istniejgca konstrukcja jezdni
-warstwa bitumiczna po frezowaniu :
Istniejaca konstrukcja jezdni Faza opracowania: Data:
- kamien polny Projekt Budowlany 01.2013
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne
Skala: Nr projektu Nr rysunku: Nr arkusza:
1:50 11-12 PN-01 3

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




