
Przekroje charakterystyczne

1:50 PN-01 2

Uwaga: elementy oznaczone 

A, E, F przedstawiono na rysunku 

" Szczegó‡y konstrukcyjne"

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa drogi - Z

Kategoria ruchu - KR 4

Obci„¿enie nawierzchni 115 kN

Szeroko�æ pasa ruchu - 3.25 m

Szeroko�c zatoki autobusowej 3.0 m

Szeroko�æ chodnika  - 2.00m

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

tel: 058 774 32 93

Zarz„d Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzib„ w Pucku

01.2013

11-12

in¿. Katarzyna Iwanowska

in¿.  Maciej Hertig

Mateusz £ukasik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G 

Szemud-Karczemki w miejscowo�ci Kielno o d‡ugo�ci 

ok. 2,2 km- ETAP II od km 0+700 do km 2+069

ChwaszczynoWejherowo

km 1+210,00

8 cm

10 cm

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2% 2%2% 2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-0,08 -0,08

+0,01 -0,06 -0,06

5 cm

10 cm

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

 P‡yta chodnikowa ostrzegawcza 40x40  

5 cm

30 cm

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

 P‡yta chodnikowa ostrzegawcza 40x40  

6 cm

30 cm

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

2% 2%-0,02 -0,02

jezdniaazyl dla pieszych

2,003,002,003,002,00

Przekrój przez przej�cie dla pieszych z azylem

Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa

ci„g pieszy ci„g pieszy jezdnia

+0,01–0,00 –0,00 +0,01

4 cm

4 cm Warstwa wi„¿„ca asfaltowa AC 22 W

Warstwa �cieralna asfaltowa SMA 8

Geosiatka na ca‡o�ci istniej„cej nawierzchni 
jezdni

Istniej„ca konstrukcja jezdni
-warstwa bitumiczna po frezowaniu 

Istniej„ca konstrukcja jezdni
- kamieæ polny

ChwaszczynoWejherowo

2% 2%
–0,00

8 cm

10 cm

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2%
2%

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

8 cm

3 cm

20 cm

20 cm

-0,08
+0,00
+0,12+0,18

E

5 cm

10 cm

4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa ‡amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

km 1+030,00

Kostka brukowa betonowa

jezdniazatoka autobusowa

3,002,00

ci„g pieszy

A

A

E

Warstwa �cieralna z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa pomocnicza z gruntu 
stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20

 P‡yta chodnikowa ostrzegawcza 40x40

-0,05

F
4 cm

4 cm Warstwa wi„¿„ca asfaltowa AC 22 W

Warstwa �cieralna asfaltowa SMA 8

Geosiatka na ca‡o�ci istniej„cej nawierzchni 
jezdni

Istniej„ca konstrukcja jezdni
-warstwa bitumiczna po frezowaniu 

Istniej„ca konstrukcja jezdni
- kamieæ polny

Przekrój przez zatokŒ autobusow„ 

4,00 3,75

2%
-0,07

+0,10+0,05

Inwestor/Zamawiaj„cy:

ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa

Wykonawca:

tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
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